PR/ZEKROJE KONSTRUKCYINE DROG

skala 1:50

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY NAJAZDU PRAWOBRZEZNEGO
0D STRONY DROGI WOJEWODZKIE

650*

Uzupetnienie poboczy 75

ttuczniem klinowan POBOCZE
klificem

7

* Poza  wylukowaniem  przecigcia  krawedzi  jezdni.
Zwezenie do 4,0 m na poczgtku mostu.
** 3,6% — na wigczeniu do drogi wojewddzkiej pochylenie
poprzeczne rowne pochyleniu niwelety krawedzi
jezdni drogi wojewddzkiej.

Warsywa Scieralna nawierzchni z AC11S

Warsywa wigzgca nawierzchni z AC16W

Podbudowa z tfucznia 31,5-63mm zaklinowanego
kliicem 4-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie

25¢m

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm
stabilizowanego mechanicznie

Warstwa odcinajgca z geowfdkniny o gramaturze
min 200g/m? i wytrzymatosci min 15 kN/m

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY NAJAZDU LEWOBRZEZNEGO

Uzupefnienie poboczy 75 L 25-50% ,,

ttuczniem klinowan
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*  Poszerzenie od 25 cm na moscie do 50 c¢cm na fuku
poziomym za obiektem.

5cm | Warsywa Scieralna nawierzchni z AC11S
Jem | Warsywa wigzgea nawierzchni z AC16W
20em Podbudowa z ttucznia 31,5-63mm zaklinowanego

klinicem 4-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie

Nasyp budowlany z gruntdw niespoistych
stabilizowanego mechanicznie

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY DROGI POZA NAJAZDAMI BITUMICZNYMI
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* Poszerzenie do 50 cm na fuku poziomym za
obiektem.

* Prawostronnie na fuku na obiektem, oraz dostokowo
na wigezeniu do istniejgcej drogi.

W miejscu korytowania poza nasypami z gruntdw
niespoistych.

Nawierzchnia z ttucznia 31,5-63mm zaklinowanego kliicem

15cm 4-31,5mm, oraz grysem ze skaf twardych 2-8mm

20 Podbudowa z ttucznia 31,5-63mm zaklinowanego klificem
M1 4-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie

25em **Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm

stabilizowanego mechanicznie

**Warstwa odcinajgca z geowtdkniny o gramaturze min
200g/m? i wytrzymatosci min 15 kN/m
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Fundusze
Europejskie

Rzeczpospolita
Infrastruktura i $rodowisko Polska

Unia Europejska P

Fundusz Spéjnosci L

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Jednostka
Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

projektowa:

Andrzej Olszowski
A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwainwestyci:  Rozbiérka i budowa nowego mostu w ciagu drogi le$nej nr 10
na potoku Kamienica Zabrzeska w Lesnictwie Mogielica.
Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji laséw i le$nictwa
do zmian klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach goérskich”

Specjalnosé

upr. nr MAP/0188/POOM/13

e [Mieisconost  Szczawa, Polrzeczki ™" limanowski | 22°% 7, 1801/2, 2355
Caesc: PROJEKT BUDOWLANY TOM:
Projektant: mgr inz. Rafat BASIAGA Podpis: Asystenci:

mgr inz. Adam Nowacki

mostowa Sprawdzajacy:

upr. nr. MAP/0198/PWOM/09

mgr inz. Piotr SLAGA [Pod's:

mgr inz. Grzegorz Majewski
inz. Szymon Rogowski

Nazwa

venki. | PrZekroje konstrukcyjne drogi
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