RYSUNEK ZBROJENIA KAP CHODNIKOWYCH

skala 1:25
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Nr 2. 221810 L=290 Beton: €30/37 V=10,6 m*
LA Nr 3. 66014 L=50 Stal zbroj: A-IIN ~ G=944 kg

Nr 4 66020 L=50 1). tqczenie pretow wg PN-91/5-10042 Obiekty mostowe.
- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
2). Zestawienie stali nie obejmuje zakfadéw pretow
3). Minimalna otulina zbrojenia betonem: 2,5 cm
4). Kotwy barieroporeczy szesciosrubowe w rozstawie 100cm
— 33 szt. lub inne zalecane przez producenta systemu
zastosowanych barieroporeczy. Dopuszcza sie zastosowanie
kotew wklejanych wg. zalecen producenta.

Fundusze i , i i
Rzeczpospolta (8} | asy paristwowe Unia Europeiska
irastkzura $rodovisko [N
Inwestor: - pastwowe Gospodarstwo Le$ne ;fggﬁf;tj‘a Andrzej Olszowski
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Limanowa A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwainwestycii  Rozbiérka i budowa nowego mostu w ciggu drogi lesnej nr 10
na potoku Kamienica Zabrzeska w Lesnictwie Mogielica.
Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa
do zmian klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach goérskich"

ook Misjsconose:  Szczawa, Potrzeczki |P°‘”ia“ limanowski  |"*"*** maftopolskie
Caese: PROJEKT WYKONAWCZY TOM:

Projektant: Podpis: Asystenci:
Specjalnosé mgr |nz Rafal BASIAGA mgr inz. Adam Nowacki
mosiowa upr. nr MAP/0188/POOM/13 mar . Graogore Mojous

Nazwa
rysunku:

Data: Gorlice, listopad 2019 . Skala: 1:25

Rysunek zbrojenia kap chodnikowych Ne 14
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