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PRZEKROJ POPRZECZNY Z WIDOKIEM NA PRZYCZOLEK PRAWOBRZEZNY

Umocnienie powierzchni skarp

obrukowaniem kamieniem famanym na

barieroporecz stalowa poziom
powstrzymania min. H1 dopuszczona
do stosowania na krawedzi obiektu
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betonie spoinowanym zaprawg cementowq

Istniejgce umocnienie powierzchni skarp
obrukowaniem kamiennym
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Umocnienie powierzchni skarp obrukowaniem
kamieniem famanym na betonie spoinowanym
zaprawg cementowq, poczqtek umocniefi
wtopiony w skarpe brzegu.
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Fundusze

| Lasy Panstwowe
Infrastruktura i $rodowisko -

Europejskie

Rzeczpospolita Unia Europejska (ISR

Fundusz Spéjnosci L

Polska

Inwestor:

Skarb Panstwa

Parstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Jednostka

projektowa: Andrzej Olszowski

A14 Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa inwestycji:

Rozbiérka i budowa nowego mostu w ciggu drogi le$nej nr 10

na potoku Kamienica Zabrzeska w Les$nictwie Mogielica.
Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji laséw i le$nictwa

do zmian klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach gérskich"
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