ANDRZEJ OLSZOWSKI A14
UStUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 72 13

693 333 422, 783 996 468
al4projekty @ gmail.com

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

dotyczqgce przebudowy zjazdu publicznego

Przebudowa zjazdu publicznego w odc. 060 km 14+066
Nazwa zadania: z drogi wojewoddzkiej nr 968, do dzialki ewid. nr 1801/2,

w miejscowosci Szczawa.

Rozbiorka i budowa mostu w ciagu drogi lesnej nr 10
na potoku Kamienica Zabrzeska w Lesnictwie Mogielica.
Nazwa inwestycji: Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji
laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz

przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich”

Adres inwestycji: jednostka ewidencyjna: Kamienica
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej
nr 968 z lokalizacji w odc. 060 km 14+072 na lokalizacje w km odc. 060 km 14+066, do dziatki
ewid. Nr 1801/2, w m. Szczawa, realizowana w ramach inwestycji pn.: ,Rozbiérka i budowa
mostu w ciggu drogi lesnej nr 10 na potoku Kamienica Zabrzeska w Lesnictwie Mogielica.
Zadanie realizowane w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do zmian
klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich™. Inwestycja
zlokalizowana jest na terenie gminy Kamienica, w powiecie limanowskim, wojewodztwie

matopolskim, zjazd do drogi lesnej wewnetrznej nr 10.

2. Podstawa opracowania

» Zzlecenie Inwestora;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie;

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

» literatura techniczna;

* pomiary w terenie.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie szczegétowych rozwigzan technicznych
dotyczacych przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 968  realizowanej
w ramach zadania pn.: ,Rozbiérka i budowa mostu w ciggu drogi lesnej nr 10 na potoku
Kamienica Zabrzeska w Le$nictwie Mogielica. Zadanie realizowane w ramach ,Kompleksowego
projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach gérskich™.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 968 do drogi
lesnej nr 10 w Lesnictwie Mogielica, z lokalizacji w odc. 060 km 14+072 na lokalizacje w km
odc. 060 km 14+066.
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4. Opis stanu isthiejacego

Przedmiotowy zjazd zlokalizowany jest w miejscowosci Szczawa, na terenie gmin
odpowiednio Kamienica, w powiecie limanowskim, wojewddztwie matopolskim, w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 968, relacji Lubien — Mszana Dolna — Kamienica — Zabrzez, na odc. ref. 060 w
km 14+072 strona lewa. Zjazd prowadzi na droge wewnetrzng lesng nr 10 w zarzadzie Laséw
Panstwowych. Przebudowa zjazdu zwigzana jest z rozbiérkg i budowg nowego mostu w ciggu
tej drogi w km 0+036. Istniejgcy obiekt mostowy przeznaczony do rozbiérki przekracza potok
Kamienica Zabrzeska w km 17+711.

Droga wojewddzka z ktorej prowadzi przedmiotowy zjazd na droge lesng nr 10 jest
droga publiczng klasy G. Droga w sasiedztwie zjazdu po przebudowie realizowanej 2019 r.
posiada nawierzchnie bitumiczna, o szerokosci ok. 7,0 m, o przekroju daszkowym i pochyleniu
2%, oraz pobocza o szerokosci 1,25 m o pochyleniu 6%. Na podstawie otrzymanych materiatow
od firmy Limdrog wykonujgcej przebudowe ustalonio, iz przedmiotowy zjazd zlokalizowany jest
w km roboczym 14+069,40 pomiedzy przekrojami poprzecznymi nr 177A i 178A, a krawedz
jezdni drogi po stronie zjazdu pokrywa sie z istniejgca (poszerzenie wystepuje po stronie
przeciwnej). Na podstawie otrzymanych przekrojéw poprzecznych oraz profilu podtuznego
zinterpolowano rzedne wysokosciowe jezdni na przecieciu z projektowang osig zjazdu na

poziomie 621,70 mnpm w projektowanej osi drogi, oraz 621,63 mnpm na krawedzi jezdni.

5. Opis stanu projektowaneqo

5.1. Dane ogodlne
Zaprojektowano przebudowe istniejgcego zjazdu publicznego z lokalizacji w odc. 060 km
14+072 na lokalizacje w odc. 060 km 14+066, z drogi wojewodzkiej nr 968 relacji Lubien —
Mszana Dolna — Kamienica — Zabrzez, stanowigcego wtgczenie komunikacyjne do drogi le$nej

wewnetrznej nr 10 w administracji Nadlesnictwa Limanowa.

5.2. Geometria zjazdu

Zaprojektowano zjazd o szerokosci 6,5m, w tym jezdnie o szerokosci 50m o
obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m. Przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi
wojewddzkiej wyokraglono tukiem kotowym o promieniu 8,0 m. Pochylenie niwelety jezdni
zjazdu na szeroko$ci pobocza dostosowano do jego pochylenia tj. 6,0% na dtugosci 1,25 m,
nastepnie wynosi 5% na dtugosci do 7,0 m od krawedzi jezdni, poprzez tuk wklesty i wypukty
zmienia sie do statego pochylenia réwnego 4,0% na dalszej diugosci. Styczna na potaczeniu
tuku wklestego i wypuktego posiada nachylenie do poziomu roéwne 7,6%. Pochylenie
poprzeczne zjazdu na wigczeniu do drogi wojewoddzkiej jest rébwne pochyleniu podtuznemu
krawedzi jezdni drogi i wynosi 3,2%, natomiast na pozostatej diugosci jest wykonane

prawostronnie i wynosi 2,0%.
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5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zjazdu i najazdéw na most zaprojektowano przy zatozeniu
kategorii ruchu KR 2. Dla konstrukcji nawierzchni wykonywanej w wykopie warunki wodne
podtoza gruntowego okreslono jako przecietne, a grunty pod wzgledem wysadzinowosci
okreslono jako watpliwe. Grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni przyjeto G2. Dla
konstrukcji nawierzchni wykonywanej na nasypie warunki wodne podfoza gruntowego okreslono
jako przecietne, a grunty nasypu pod wzgledem wysadzinowosci okreslono jako
niewysadzinowe. Grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni przyjeto G1. Konstrukcje
nawierzchni przyjeto na podstawie katalogu typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

5.4. Przekroje konstrukcyjne
» Konstrukcja projektowanej jezdni (w nasypie):

o 5cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S),

o 7cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W),

o 25cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego Cqos3 (ttucznia
31,5-63 mm zaklinowanego klincem 4-31,5 mm) nie zwigzanego
spoiwem, stabilizowanego mechanicznie,

o nasyp budowlany z gruntéw niespoistych zageszczonych mechanicznie.

» Konstrukcja projektowanej jezdni (w wykopie i w poziomie terenu):

o 5cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S),

o 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W),

o 20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego Cgg3 (ttucznia
31,5-63 mm zaklinowanego klincem 4-31,5 mm) nie zwigzanego
spoiwem, stabilizowanego mechanicznie,

o 25cm - warstwa ulepszonego poditoza z kruszywa naturalnego Cyg 0-63 mm
nie zwigzanego spoiwem, stabilizowanego mechanicznie,

o - warstwa odcinajgca z geowtdkniny o gramaturze min 200g/m?

i wytrzymatosci min 15 kN/m

5.5. Odwodnienie
Wody opadowe z projektowanej jezdni mostu opasek oraz czesci najazdu
prawobrzeznego odprowadzane bedg przez nadanie spadkéw poprzecznych oraz podtuznych
do wpustdéw kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z pozostatej powierzchni jezdni najazdow
odprowadzane bedg przez nadanie spadkOw poprzecznych nawierzchni na powierzchnie
przylegtego terenu. Zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajg zabezpieczanie
jezdni drogi wojewodzkiej przed naptywem woéd opadowych i roztopowych powierzchni zjazdu.

Opracowat:
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