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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadania pn.: ,Rozbiérka i budowa
mostu w ciggu drogi lesnej nr 10 na potoku Kamienica Zabrzeska w Lesnictwie Mogielica.
Zadanie realizowane w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian
klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich™. Inwestycja
zlokalizowana jest na granicy miejscowosci Szczawa i Pétrzeczki, na terenie gmin odpowiednio
Kamienica i Dobra, w powiecie limanowskim, wojewddztwie matopolskim, w ciggu drogi lesnej

wewnetrznej nr 10.

2. Podstawa opracowania

* Zzlecenie Inwestora;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie;

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie;

* PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

* PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie;

* PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie;

« PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

» literatura techniczna;

e pomiary w terenie.

3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Rozbiérka i
budowa mostu w ciggu drogi lesnej nr 10 na potoku Kamienica Zabrzeska w Les$nictwie
Mogielica. Zadanie realizowane w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa
do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich™.

Zakres opracowania obejmuje rozbiorke istniejgcego mostu oraz budowe nowego mostu
w ciggu drogi lesnej wewnetrznej nr 10, przekraczajgcego potok Kamienica Zabrzeska, wraz
z budowg najazdéw, wykonaniem odwodnienia obiektu oraz budowg niezbednych umocnien
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koryta potoku w obrebie projektowanego mostu. Przebudowa zjazdu z drogi wojewddzkiej
stanowi przedmiot odrebnego opracowania i odrebnego postepowania administracyjnego.

4. Opis stanu isthiejacego

Inwestycja zlokalizowana jest na granicy miejscowosci Szczawa i Pétrzeczki, na terenie
gmin odpowiednio Kamienica i Dobra, w powiecie limanowskim, wojewédztwie matopolskim,
w ciggu drogi wewnetrznej lesnej nr 10 w km 0+036. Istniejgcy obiekt mostowy przeznaczony
do rozbiorki przekracza potok Kamienica Zabrzeska w km 17+711. Na w/w droge prowadzi
zjazd z drogi wojewodzkiej nr 968, relacji Lubien — Mszana Dolna — Kamienica — Zabrzez, na
odc. ref. 060 w km 14+072.

Droga wojewo6dzka z ktérej prowadzi zjazd na droge lesng w ciagu ktorej projektowany
jest przedmiotowy most jest drogg publiczng klasy G. Droga w sasiedztwie zjazdu posiada
nawierzchnie bitumiczng, o szerokosci ok. 6,1-6,2 m.

Projektowany most przekracza potok Kamienica Zabrzeska, zwany tez Kamienicg
Gorczanska, lewobrzezny doptyw Dunajca. Potok ma charakter gorski, charakteryzuje sie
znacznym spadkiem koryta oraz duzymi wahaniami poziomu wody w poszczegdélnych
odcinkach jak tez porach roku.

Wykonujgcym prawa wiascicielskie do tego potoku jest Prezes Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W km 17+711 koryto potoku przekracza istniejgcy most w ciggu drogi wewnetrznej
lesnej. Brzegi potoku w obrebie przyczotkéw mostu sg umocnione obrukowaniem kamiennym.
Ponizej mostu w km 17+689 — 17+706 znajduje sie podwojny stopien wodny zakornczony
bystrzem w km 17+650 — 17+689, a przy prawym brzegu w km 17+650 - 17+714 znajduje sie
przeptawka dla ryb. Na pozostatej dtugosci w obrebie planowanego zamierzenia budowlanego
potok jest nieuregulowany.

Istniejgcy most zlokalizowany jest w km 0+015 — 0+049 drogi wewnetrznej lesnej nr 10
Lesnictwa Mogielica, posiada dtugosé 33,8m i szeroko$é 4,30m. Swiatto poziome mostu wynosi
25,17m na poziomie wody miarodajnej. Jest to obiekt trojprzestowy o diugosci przeset 10,6m +
12,6m + 10,6m. Kat skrzyzowania osi obiektu z przeszkodg wynosi 74,5°. Schemat statyczny
mostu to belka trojprzestowa rozdzielona, swobodnie podparta. Konstrukcje nosng stanowig
dwie belki zelbetowe. Konstrukcje pomostu stanowi ptyta zelbetowa. Na obiekcie znajduje sie
jezdnia szerokosci 3,20m o nawierzchni betonowej, oraz obustronne kapy chodnikowe
o szerokosci 0,55 m kazda. Na moscie znajdujg sie balustrady z ptaskownikow. Most posiada
przyczétki zelbetowe, wtopione w nasyp, oraz dwa filary zelbetowe jednostupowe o $rednicy
1,20m, w systemie studni z prefabrykowanych kregdéw zelbetowych wypetnionych betonem.
Skarpy potoku w obrebie przyczétkdbw mostu umocnione sg grubym obrukowaniem z cioséw
kamiennych.
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Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane na obszarze szczegdblnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo wodne. Zgodnie ze Studium ochrony
przeciwpowodziowej Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, oraz wykonanymi
obliczeniami  hydrologiczno-hydraulicznymi, obszar zalewu o prawdopodobienstwie
przewyzszenia p=1% w miejscu planowanej inwestycji miesci sie w granicach koryta potoku.

5. Opis stanu projektowaneqo

5.1. Dane ogodlne

Projektowany most przekracza potok Kamienica Zabrzeska w km 17+719. Most
zlokalizowany jest w km 0+018 — 0+051 drogi wewnetrznej lesnej nr 10 Les$nictwa Mogielica,
posiada przesto o dtugosci 33,00m i szerokos¢ 6,00m. Zaprojektowano obiekt jednoprzestowy
o rozpietosci teoretycznej 32,0m i rozpietosci w Swietle podpdr rownej 31,0m. Kat skrzyzowania
osi obiektu z przeszkodg wynosi ok. 79°.

Zaprojektowany most posiada nastepujgce parametry:
» szerokosc¢ catkowita pomostu — 6,00 m,
» Swiatto mostu — 30,43 m w $wietle Scian i 28,14 m na poziomie wody miarodajnej
* rozpietosc¢ teoretyczna — 32,00 m,
» dtugos¢é mostu — 33,00 m,
o dtugos¢ obiektu ze skrzydetkami mierzona w osi drogi — 42,08 m,
* niweleta w jednolity spadku podtuznym 4,0%,
» Klasa obcigzenia ,B” (wg PN-85/S-10030)

Projektowany most zlokalizowany jest w km 0+018 — 0+051 drogi wewnetrznej lesnej
nr 10 Lesnictwa Mogielica, posiada przesto o dtugosci 33,00m i szerokos¢ 6,00m.
Zaprojektowano obiekt jednoprzestowy o rozpietosci teoretycznej 32,0m i rozpietosci w Swietle
podpor réwnej 31,0m, oraz o $wietle 29,31m na poziomie wody miarodajnej w osi mostu.
Swiatto mostu zostato sprawdzone na wode miarodajng o prawdopodobienstwie wystgpienia
p=1%. Swiatlo poziome mostu wynosi 30,43m w $wietle $cian przyczotkéw i 28,14m na
poziomie wody miarodajnej w kierunku prostopadtym do osi rzeki. Rzedna zwierciadta wody
miarodajnej w przekroju mostowym wynosi 619,54mnpm, a rzedna spodu konstrukcji zostata
wzniesiona ponad zwierciadto wody miarodajnej o 1,0m.

Na moscie zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,0 m, oraz obustronne opaski
o szerokosci 0,5 m. Przebudowe najazdéw zaprojektowano na dtugosci umozliwiajgcej ptynng
zmiane niwelety i wigczenie do istniejgcego uktadu drogowego.

5.2. Konstrukcja mostu
Fundamenty
Pod przyczétkami zaprojektowano fundamenty w postaci zelbetowych ptyt
fundamentowych o grubosci 100 cm i szerokosci 5,0 m. Gtebokos¢ posadowienia ptyt
fundamentowych zostata tak dobrana aby ich podstawa siegata na gteboko$¢ nie mniejszg niz
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stropu warstwy geotechnicznej nr 1ll (wg Dokumentacji geotechnicznej), ktoérg stanowig
zwietrzate utwory podtoza (gtéwnie piaskowcowe).

Przyczétki

Zaprojektowano przyczotki zelbetowe petnoscienne. Przyczotki posiadajg skrzydetka
podwieszone. Na przyczotku lewobrzeznym prawe skrzydetko odchylone jest pod katem 45° do
osi mostu. Grubos¢ scian przyczétkédw wynosi 137 cm, natomiast grubos¢ scianki zaplecznej
wynosi 35 cm, a scian skrzydetek 30 cm. Skrzydetka posiadajg dtugos¢ 4,0 m na przyczéiku
prawobrzeznym oraz 4,0 m na przyczotku lewobrzeznym. Szerokosci scian przyczotkéw w
kierunku prostopadtym do osi mostu wynosi 5,30 m. Konstrukcje nosng przesta, poprzez trzy
tozyska elastomerowe posadowiono na ciosach podtozyskowych o szerokosci 60cm. Od strony
nasypow sciany przyczétkdw zwienczono sciankami zaplecznymi o grubosci 35 cm. Skrzydetka
zwienczono gzymsami o wysokosci 65 cm i szerokosci 35 cm.

Od strony nasypu, na powierzchni Scianki zaplecznej zaprojektowano wspornik
stanowigcy podparcie dla ptyty przejsciowej. Zaprojektowano ptyte przejsciowg o dtugosci 4,0 m
i szerokosci 4,3 m, wykonang na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu.

Nasyp drogowy za scianami przyczétkow nalezy wykonac¢ gruntem niewysadzinowym,

rownomiernymi warstwami, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia ls=1,0 wg Proctora.

Konstrukcja nosna

Konstrukcje nosng mostu stanowig trzy dwuteowe belki stalowe blachownicowe
wspétpracujgce z zelbetowg ptyta pomostu. Schemat statyczny to belka ciggta trojprzestowa.
Zaprojektowano belki asymetryczne, o statej wysokosci. Srodnik belek zostanie usztywniony
zebrami. Belki w przesle i nad podporami potgczone zostang dwuteowymi poprzecznicami
stalowymi. Belki zostang zabezpieczone antykorozyjnie poprzez metalizacje cynkowg oraz
powtoki malarskie epoksydowe i poliuretanowe. Na belach wykonana zostanie monolityczna
zelbetowa ptyta pomostu o grubosci min 21cm. Zespolenie ptyty z belkami zostanie
zrealizowanie za pomocg sworzni stalowych spawanych do potki gérnej dzwigaréow. Gérna
powierzchnia ptyty zostanie uksztattowana ze spadkami dostosowanymi do zaprojektowanych
spadkéw poprzecznych jezdni i chodnikéw. Do zbrojenia ptyty pomostu nalezy uzyc¢ stali klasy
A-1lIN, ptyte nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37.

Izolacja konstrukciji

Konstrukcje stalowag nalezy zabezpieczy¢ po przez metalizacje cynkowa, a nastepnie
powtokami malarskimi: gruntujgco- uszczelniajagcg epoksydowg EP, miedzywarstwowg
epoksydowg EP, oraz nawierzchniowg poliuretanowg PUR.

Izolacje poziomg ptyty pomostu zaprojektowano w postaci papy termozgrzewalnej
uktadanej w jednej warstwie pod powierzchnig jezdni oraz w dwéch warstwach pod kapami
chodnikowymi.
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Powierzchnie betonu podp6r zasypang gruntem nalezy zaizolowac izolacjg powtokowg
asfaltowo — rozpuszczalnikowg. Natomiast powierzchnie betonu podpér ponad powierzchnig
gruntu, oraz powierzchnie gzymsoéw nalezy zabezpieczyé powtokami malarskimi na bazie
zywicy metakrylowe;.

Powierzchnie gérng oraz boczng scianki zaplecznej oraz wspornika ptyty przejsciowej,
jak réwniez powierzchnige gorng ptyty przejsciowej nalezy zaizolowa¢ papag termozgrzewalna

w jednej warstwie. Na izolacji ptyty przejsciowej nalezy wykona¢ warstwe ochronng izolacji.

Odwodnienie konstrukcji

Odwodnienie ptyty pomostu zapewniajg zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne
odprowadzajgce wode opadowg do wpustow systemu kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano
wpusty jezdniowe klasy D400 w rozstawie 12m z koszem osadnikowym i odprowadzeniem
bocznym kréécem @150. Potgczenie rury spustowej z zeliwnym kréécem wpustu wykonac przy
pomocy mufy. W ptycie pomostu krééce nalezy potgczy¢ z kolanem 85° oraz rurg spustowg
J160. Odprowadzenie wody z wpustow nalezy wykonaé¢ rurami spustowymi oraz kolektorem
J200. Rury spustowe z kolektorem nalezy potaczy¢ pod katem 45°. Za kazdym podtgczeniem
wpustu nalezy zamontowac¢ na kolektorze czyszczak. Odprowadzenie wody spod warstw
asfaltu oraz kap chodnikowych zapewniajg dreny poprzeczne, podtuzne oraz sgczki pionowe
ztworzywa sztucznego. Rurki odprowadzajgce wode z sgczkédw nad kolektorem nalezy
potaczy¢ z kolektorem przejsciem szczelnym. Kolektor podwiesi¢ do konstrukcji pomostu za
pomocg wieszakéw. W linii urzadzen dylatacyjnych mostu zastosowa¢ na kanale wydtuzone
kielich kompensacyjne lub inne réwnowazne systemy gwarantujgce swobode odksztatcen.
System przewodéw odwadniajgcych most wykona¢ z HDPE Ilub innego materiatu
gwarantujgcego odpornos¢ systemu na czynniki klimatyczne i agresywnos$¢ prowadzonych
sciekow (np. PP). Wody opadowe i roztopowe =z mostu odprowadzone zostang do
projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez studnie rewizyjng &1000.

Odprowadzenie wody spod warstw asfaltu oraz kap chodnikowych zapewniajg dreny
poprzeczne, podtuzne oraz saczki pionowe z tworzywa sztucznego. Zaprojektowano dreny
poprzeczne i podtuzne ze szkieletu z PEHD w rekawie z geowtdkniny poliestrowej o gramaturze
150 g/m2. Saczki pionowe nalezy rozmiesci¢ po obydwu stronach obiektu w rozstawie 4,0 m,
pomiedzy wpustami. W linii sgczkéw nalezy utozy¢ dreny podtuzne, dreny poprzeczne nalezy
utozy¢ na obydwu koncach ptyty pomostu, oraz dodatkowo po stronie prawej przy kazdym
wpuscie i sgczku pionowym nalezy utozy¢ dren poprzeczny siegajacy poza kraweznik.

Na koncach ptyt przejsciowych zaprojektowano dren poprzeczny z rury perforowane;j
owinietej geowtdkning filtracyjng, odprowadzony poza korpus nasypu drogowego.

Pionowo przy Scianach przyczo6tkow, nalezy wykonac warstwe odsaczajgcg o szerokosci
50cm z gruntéw niespoistych o duzym wspotczynniku filtracji. Warstwe odsgczajgcg nalezy

wykonywac i zageszczac rownoczesnie z zasypka obiektu..
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Kapy chodnikowe

Zaprojektowano kapy chodnikowe (w pasie bezpieczenstwa) o szerokosci 1,00 m.
Powierzchnie gérng kpa nalezy uksztattowaé ze spadaniem poprzecznym w kierunku jezdni
rownym 3,0%. Od strony zewnetrznej kapy chodnikowe nalezy uksztattowac¢ w formie gzymséw
0 wysokosci 65 cm oraz szerokosci 35 cm. Od strony jezdni kapy chodnikowe ograniczono
kraweznikiem kamiennym zakotwionym w kapach za pomoca pretow. Kraweznik nalezy uktadac
na podlewce niskoskurczowej. Zaprojektowane wzniesienie kraweznika ponad poziom
nawierzchni wynosi 14 cm. Potgczenie kraweznika z kapg chodnikowg nalezy uszczelni¢ masag
zalewowg trwale-elastyczng. W kapach po stronie zewnetrznej nalezy zamontowaé¢ kotwy do

przymocowania barieroporeczy w rozstawie 100 cm.

Nawierzchnie i dylatacje

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego grubosci 5cm warstwa
ochronna oraz 5cm warstwa scieralna. Jezdni nalezy nada¢ przekréj o spadku jednostronnym
w kierunku prawego kraweznika rownym 2,0%. Potaczenie nawierzchni jezdni z kraweznikiem
nalezy uszczelni¢ elastyczng tasma termo-topliwg.

Powierzchnie kap chodnikowych na moscie, nalezy zabezpieczy¢ cienkowarstwowg
izolacjo-nawierzchnig wykonang na bazie mieszaniny zywicy epoksydowej i poliuretanowej,
zmieszanej z ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym.

Dylatacje mostu nalezy zabezpieczy¢ bitumicznym przekryciem dylatacyjnym

o szerokosci dostosowanej do przemieszczen koncow konstrukciji.

5.3. Najazdy

Zakres przebudowy najazddéw obejmuje odcinki o dtugosci 16,6 mb od zjazdu z drogi
wojewddzkiej do przyczétka prawobrzeznego, oraz 83,8 mb za mostem liczac od przyczétka
lewobrzeznego wraz ze zjazdem prawostronnym dtugosci 30 mb, w strone skiadu drewna.
Zaprojektowano wykonanie najazdéw z jezdnig poszerzong do 5,0m od strony zjazdu z drogi
wojewddzkiej oraz do 4,5m na tuku poziomym na mostem. Na catym najezdzie od strony drogi
wojewodzkiej, oraz najezdzie lewobrzeznym na dtugosci 20mb zostanie utozona nawierzchnia
bitumiczna. Na pozostatej dtugosci najazdu lewobrzeznego oraz na zjezdzie na sktad drewna
zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni z kruszywa famanego. Pobocze z kruszywa
tamanego zostanie wykonane o szeroko$ci 75cm o spadku poprzecznym 8% w kierunku skarpy
nasypu. Skarpy nasypu drogowego nalezy wykona¢ o nachyleniu 1:1,5.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano przy zatozeniu kategorii ruchu KR 2
i klasyfikacji ruchu projektowanego o sumarycznej liczbie rownowaznych osi standardowych
100 KN w catym okresie projektowym N > 0,09 [mIn osi 100 kN na pas obliczeniowy]. Dla
konstrukcji nawierzchni wykonywanej w wykopie warunki wodne podtoza gruntowego okreslono
jako przecietne, a grunty pod wzgledem wysadzinowosci okreslono jako watpliwe. Grupe
nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni przyjeto G2. Dla konstrukcji nawierzchni



Opis techniczny

wykonywanej na nasypie warunki wodne podtoza gruntowego okreslono jako przecietne, a

grunty nasypu pod wzgledem wysadzinowosci okreslono jako niewysadzinowe. Grupe nosnosci

podtoza gruntowego nawierzchni przyjeto G1. Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie

katalogu typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Konstrukcja projektowanej jezdni (w nasypie):

o 5cm
o 7¢cm

o 25cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S),

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC16W),

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego Cgg3 (ttucznia
31,5-63 mm zaklinowanego klincem 4-31,5 mm) nie zwigzanego

spoiwem, stabilizowanego mechanicznie,

o nasyp budowlany z gruntéw niespoistych zageszczonych mechanicznie.

Konstrukcja projektowanej jezdni (w wykopie i w poziomie terenu):

o 5cm
o 5cm

o 20cm

o 25cm

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego (AC11S),

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W),

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego Cqos3 (ttucznia
31,5-63 mm zaklinowanego klincem 4-31,5 mm) nie zwigzanego
spoiwem, stabilizowanego mechanicznie,

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego Cygr 0-63 mm
nie zwigzanego spoiwem, stabilizowanego mechanicznie,

- warstwa odcinajgca z geowtékniny o gramaturze min 200g/m?

i wytrzymatosci min 15 kN/m

Konstrukcja projektowanej jezdni poza odcinkiem bitumicznym:

o 15cm

o 20cm

o 25¢cm

- nawierzchnia z kruszywa tamanego ttucznia 31,5-63mm
zaklinowanego klincem 4-31,5mm, oraz grysem ze skat twardych 2-
8mm, nie zwigzanego spoiwem, stabilizowanego mechanicznie,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego Cgg3 (ttucznia
31,5-63 mm zaklinowanego klincem 4-31,5 mm) nie zwigzanego
spoiwem, stabilizowanego mechanicznie,

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego Cyg 0-63 mm
nie zwigzanego spoiwem, stabilizowanego mechanicznie,

- warstwa odcinajgca z geowtdkniny o gramaturze min 200g/m?

i wytrzymatosci min 15 kN/m

5.4. Zjazd z drogi wojewodzkiej

Zakres inwestycji zwigzany z przebudowg zjazdu publicznego z lokalizacji w odc. 060

km 14+072 na lokalizacje w odc. 060 km 14+066, z drogi wojewodzkiej nr 968 relacji Lubien —

Mszana Dolna — Kamienica — Zabrzez, stanowigcego wtgczenie komunikacyjne do drogi lesnej

wewnetrznej nr 10 w administracji Nadlesnictwa Limanowa, stanowi przedmiot odrebnego

opracowania oraz odrebnego postepowania administracyjnego.
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Projektowany prawobrzezny najazd stanowi kontynuacje w/w zjazdu. Zjazd posiadat
bedzie szerokos¢ 6,5 m, w tym jezdnie o szerokosci 5,0 m o obustronne pobocza o szerokosci
0,75 m. Przeciecie krawedzi jezdni najazdu i drogi wojewddzkiej wyokraglono tukiem kotowym
o promieniu 8,0 m. Pochylenie niwelety jezdni zjazdu wynosi 5% na dtugosci do 7,0 m od
krawedzi jezdni, poprzez tuk wklesty i wypukty zmienia sie do statego pochylenia rownego 4,0%
na dalszej dtugosci. Pochylenie poprzeczne zjazdu na wigczeniu do drogi wojewodzkiej jest
rowne pochyleniu podtuznemu krawedzi jezdni drogi i wynosi 3,2%, natomiast na pozostate;
dtugosci jest wykonane prawostronnie i wynosi 2,0%.

5.5. Umocnienie brzegéw potoku i stozkow

W celu zabezpieczenia przyczétkbw mostu oraz korpusu drogi zaprojektowano
wykonanie umocnien brzegdéw koryta potoku Kamienica Zabrzeska na dtugosci 20 mb (gurt
dtugosci 27 mb) na brzegu prawym w km 17+714 — 17+729, oraz na dtugosci 22 mb (gurt
dtugosci 27 mb) na brzegu lewym w km 17+710 — 174726 (w odniesieniu do osi potoku).
Umocnienie brzegow i stozkdéw zostanie wykonane w postaci bruku z cioséw kamiennych na
betonie z zalaniem spoin zaprawg cementowg. Podstawe umocnien nalezy podeprze¢ gurtem
betonowym 50x120cm. Istniejace umocnienia brzegéw wokot przyczétkdéw istniejgcego mostu
nalezy zachowac, a projektowane umocnienia powinny stanowic¢ ich kontynuacje. Istniejgce
umocnienia na odcinkach powyzej stopnia wodnego nalezy podeprze¢ gurtem betonowym,
analogicznie jak w przypadku umocnien projektowanych. Poczatek umocnien na
prawobrzeznych nalezy wtopi¢ w skarpe brzegu potoku, ktérg po wykonaniu umocnieh nalezy
uzupetni¢. Rozkop zagescic i obsiac trawg, a u podnéza do wysokosci 1,2m réwniez umocnié

lekkim narzutem kamiennym.

5.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na gzymsach kap chodnikowych i skrzydetek zaprojektowano montaz stalowych
barieroporeczy mostowych, o poziomie powstrzymania min. H1, dopuszczonych do stosowania
na krawedzi obiektu, z pochwytem zamontowanym na wysokosci min. 110m. Bariery zakonczy¢

tacznikami ukosnymi i pasami nachylonymi do poziomu.

5.7. Projektowane odwodnienie

Wody opadowe z projektowanej jezdni mostu opasek oraz czesci najazdu
prawobrzeznego odprowadzane bedg przez nadanie spadkdéw poprzecznych oraz podtuznych
do wpustéw kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z pozostatej powierzchni jezdni najazdow
odprowadzane bedg przez nadanie spadkéw poprzecznych nawierzchni na powierzchnie
przylegtego terenu.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U litych o sztywnosci obwodowe;j
SNB8. Kolektor kanalizacji zostanie wykonac z rur @315, natomiast przykanalik wpustu ulicznego
zostanie wykonany z rury @200. Nalezy zastosowac rury kielichowe tgczone na uszczelki
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gumowe. Rzedne posadowienia kanatbw nawigzano do rzednych projektowanej drogi
i odbiornika. Géra kanatu powinna znajdowac sie ponizej gtebokosci przemarzania gruntu.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie podsypki
piaskowej gr. 10cm oraz nalezy wykonac¢ zasypke z piasku - grubosc¢ przykrycia rur 15cm.

W miejscach wigczenia kolektora odwodnienia mostu i przykanalika wpustu ulicznego
oraz w miejscu zmiany kierunku i niwelety kanatu zaprojektowano studnie rewizyjne. Studnie
rewizyjne zaprojektowano o Srednicy 1000, jako studnie betonowe i wyposazone
w prefabrykowane kinety, przejscia szczelne i otwory umozliwiajgce wtaczenie do nich wpiec.
Ponadto studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie oraz wtazy @600 klasy: D400 - St1 i B125 - St2.

Wohpusty uliczne zaprojektowano z prefabrykatow betonowych @500 z osadnikiem,
zwienczone wpustem zeliwnym o wymiarach 400x600 klasy obcigzenia D400. Studzienki
wyposazone beda w przejscia szczelne do montazu przykanalikow PVC-U @200 SN8.

Prefabrykowane betonowe elementy studni i studzienek nalezy zabezpieczy¢ warstwg
izolacji bitumicznej na zimno.

Zaprojektowano wykonanie nowego wylotu kolektora kanalizacji deszczowej do potoku
Kamienica Zabrzeska, zlokalizowanego na umocnionej skarpie prawobrzeznej koryta potoku w
km 17+715. Rzedna wylotu wynosi 618,68 mnpm, przy poziomie zwierciadta wody miarodajnej
o prawdopodobienstwie przewyzszenia 50% réwnej 618,64 mnpm. Wylot kolektora zostanie
umocniony typowym prefabrykatem zelbetowym KPED 02.16 w formie S$cianki czotowej
zwypadem i prostopadtymi skrzydetkami, lub wypadem monolitycznym o analogicznej
konstrukciji.

6. Roboty rozbiorkowe

6.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.
Rozbidrce podlegaja:

— istniejgcy most w km 17+711potoku Kamienica Zabrzeska:

o rozbiorka balustrad stalowych,

o rozbidrka konstrukcji zelbetowej ptyty pomostu,

o rozbidrka konstrukcji zelbetowej dzwigarow,

o rozbiodrka istniejgcych filaréw i przyczétkow przez obkopanie i rozbicie.
— istniejgce najazdy,
— istniejacy zjazd z drogi wojewodzkiej w lokalizacji w odc. 060 km 14+072.

Roboty rozbiérkowe wykona¢ mechanicznie, przy uzyciu koparki wyposazonej w mtot
wyburzeniowy hydrauliczny, tadowarki oraz samochodu skrzyniowego. Rozbiorke konstrukciji
zelbetowe] ptyty pomostu oraz przyczotkébw prowadzi¢ z korpusu drogi za przyczétkami,
z wykorzystaniem siatek ochronnych zabezpieczajgcych przed upadkiem materiatu z rozbiérki
do koryta potoku. Rozbiérke dzwigaréw prowadzi¢ z uzyciem zurawia. Rozbiérke filarow
prowadzi¢ z koryta zabezpieczajgc wode przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zmetnieniem.
Ograniczy¢ do niezbednego minimum ruch technologiczny w korycie potoku. Rozkute bryty

nalezy niezwtocznie usung¢ z koryta potoku, dalsze rozbicie bryt prowadzi¢ poza korytem
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potoku. Materiat z rozbiérki nie przeznaczony do ponownego wbudowania oraz gruz nalezy
niezwtocznie usng¢ z terenu budowy. Materiat z rozbiérki przeznaczony do ponownego
wbudowania, nalezy oczysci¢, posortowaé, utozy¢ w stosy poza miejscem prowadzenia robot
oraz zabezpieczy¢ na czas sktadowania.
6.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Miejsce prowadzenia robdét w pasie drogowym nalezy oznakowaé zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas rob6t. Bezposrednio miejsce
prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy oznakowaé i zabezpieczyé przed dostepem oséb
trzecich zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz zasadami BHP.

7. Urzadzenia obce i towarzyszace

W sgsiedztwie lewobrzeznego przyczotka mostu znajduje sie przeptawka dla ryb. Nalezy
zachowa¢ droznos¢ przeptawki oraz swobodny doptyw do przeptawki na kazdym etapie
prowadzenia rob6t. W obrebie planowanej inwestycji brak sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych
z projektowanymi obiektami budowlanymi.

8. Informacja o wpisie przedmiotoweqo terenu do rejestru_zabytkéw oraz
o ochronie _wynikajacej z miejscowego planu __zagospodarowania
przestrzennegqo

Dziatki na ktérych projektowane jest zamierzenie budowlane nie sg wpisane do rejestru
zabytkbw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

9. Informacija o wplywach eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie w terenie eksploatacji gorniczej lub w granicach
terenu gérniczego.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen _dla__srodowiska oraz _higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie zrédiem ucigzliwosci dla srodowiska.
Nie spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajgcym srodowisku.

Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do $rodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy
w znaczgcy sposéb srodowiska oraz nie bedzie miato szkodliwego wptywu na higiene i zdrowie
uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Dla Obszaru Natura 2000 ,Ostoja Gorczanska PLH120018”, na ktérym znajduje sie
przedmiotowe przedsiewziecie nie ustanowiono dotychczas planu zadan ochrony. Inwestycja
nie koliduje z zapisami projektu w/w planu. W miejscu realizacji inwestycji, nie stwierdzono
gatunkéw roslin oraz zbiorowisk charakterystycznych siedlisk przyrodniczych dla ochrony
ktorych obszar ten zostat wyznaczony. Likwidacja podp6r mostu (filaréw) zlokalizowanych
w Korycie rzeki przywraca naturalne warunki transportu rumowiska i tworzenia kamiencéw, co

odpowiada celom srodowiskowym wyznaczonym dla w/w obszaru chronionego.
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Wody opadowe, ze wzgledu na charakter odwadnianych powierzchni, tj. droga
wewnetrzna i tereny zielone, nie wymagajg podczyszczenia (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Ochrony Srodowiska, z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetniac przy wprowadzaniu $ciekéw do wod i do ziemi oraz substancji szczeg6lnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego Dz.U.Nr 134, poz.984). Wody odprowadzane do potoku nie bedag
zawieracC: zawiesiny ogélnej wiekszej niz 100 mg/l, weglowodoréw ropopochodnych — wiecej niz
15 mg/l.

Analizowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pézn.zm.) gdyz most jest zlokalizowany w ciggu drogi twardej (w
mysl| ustawy prawo o ruchu drogowym), w zawigzku z powyzszym uzyskano dla przedmiotowe;j
inwestycji decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia zgodnie
z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,O udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko”.

Projektowane zamierzenie budowlane jest zlokalizowane w nastepujgcym obszarze
podlegajgcym ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody:

* Obszar Natura2000 Ostoja Gorczanska PLH120018

» Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu OCHK243

W obszarze zasiegu oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko nie znajdujg sie
zadne obiekty podlegajace ochronie w mysl| ustawy o ochronie przyrody.

Opracowat:

Sprawdzit:
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obiekty budowlane objete niniejszym opracowaniem nie wprowadzajg ograniczen
w zagospodarowaniu i zabudowie terenéw w ich otoczeniu. W zwigzku z powyzszym, nie
wystepuje obszar oddziatywania przedmiotowych obiektéw budowalnych w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Oddziatywanie analizowanych obiektow budowlanych obejmuje wytgcznie teren, na
ktérym te obiekty zostaty zlokalizowane, tj. czes¢ dziatek: 7, 1801/2 - obreb Szczawa, Gmina
Kamienica oraz 2355 — obreb Potrzeczki, gmina Dobra.

Zakres oddziatywania obiektu budowlanego jakim jest droga wewnetrzna nie wykracza
poza obszar na ktérym w/w obiekt zostat zlokalizowany. Zakres oddziatywania projektowanych
umocnien koryta potoku obejmuje wytacznie teren na ktérych zostaty posadowione. Inwestycja
nie zmienia linii brzegowej, nie powoduje spietrzenia wdd, oraz nie zmienia parametréw
przeptywu potoku.

Opracowat:
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan podioza gruntowego w obrebie planowanej
inwestycji stwierdzono wystepowanie warunkéw gruntowych prostych.

Zgodnie z §4 Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne, charakter obiektu i jego poziom posadowienia,
zakwalifikowano przedmiotowg inwestycje do Il kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z § 7 w/w rozporzgdzenia,
opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczng, dokumentacje badan podtoza
gruntowego, oraz projekt geotechniczny — stanowigcych zatgcznik do niniejszego opracowania.
Nie ma natomiast koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.
Zaprojektowano posadowienie obiekitu w obrebie warstwy geotechnicznej nr Il (wg
Dokumentacji geotechnicznej), ktérg stanowig zwietrzate utwory podtoza skalnego (gtéwnie
piaskowcowe). W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od przedstawionych warunkow
gruntowych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu ponownego zakwalifikowania

obiektu do odpowiedniej kategorii geotechniczne;.

Opracowat:
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Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych

WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

1. Przedmiot obliczen

Przedmiotem obliczen sprawdzajgcych jest konstrukcja przesta oraz przyczotkéw
projektowanego mostu drogowego na potoku Kamienica Zabrzeska w ciggu drogi wewnetrznej

lesnej nr 10.

2. Podstawy techniczne obliczen

* PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

+ PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

» PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

3. Zalozenia przyjete do obliczen

Obliczenia konstrukcji wykonywano w zakresie sprezystym metodg standéw granicznych.
Sity wewnetrzne obliczono wykorzystujgc model belkowy, obcigzony ciezarem wiasnym
konstrukciji ptyty, ciezarem wspornikow podchodnikowych, ciezarem wyposazenia i obcigzeniem
eksploatacyjnym. Belki usytuowano w osiach tozysk. Rozktad poprzeczny dokonano metodg
sztywnej-poprzecznicy. Schematem statycznym ustroju nosnego jest jednoprzestowa belka
swobodnie podparta. Przy obliczeniach uwzgledniono fazy pracy przekroju zespolonego. Do
obliczen przyczotkédw wykorzystano trzy schematy obcigzenia: | — schemat obcigzen z przestem
ustawionym na podporach i obcigzeniem ruchomym na przesle i naziomie, || — schemat
obcigzen z przestem ustawionym na podporach, obcigzeniem ruchomym na naziomie i braku

obcigzenia ruchomego na przesle, Il — schemat obcigzen przed wykonaniem przesta.

4. Obciazenia
Obliczenia przeprowadzono z uwzglednieniem nastepujacych obcigzen i oddziatywan:

» ciezar wiasny konstrukcji stalowej i ptyty pomostu,

» ciezar wlasny elementéw wyposazenia,

* obcigzenie eksploatacyjne taborem samochodowym ,q” dla klasy obcigzenia B,
» obcigzenie ruchome pojazdem Ki S dla klasy obcigzenia B,

» obcigzenie wywotane wptywami reologicznym,

» obcigzenie wywotane zmianami temperatury,

» obcigzenie od czynnego parcia gruntu,

» obcigzenie od hamowania i przyspieszania taboru.
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Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych

5. Podstawowe wyniki obliczen

5.1. Dzwigar zespolony
Belka stalowa wi6kna gérne o = 249,81 MPa < 280 MPa
Belka stalowa wi6kna dolne o = 237,38 MPa < 280 MPa
Ptyta zelbetowa wtékna goérne o = 10,38 MPa < 21,4 MPa
Ptyta zelbetowa wtdékna dolne o = 3,78 MPa < 21,4 MPa

5.2. Przyczoétek

Statecznos¢ przyczotka obliczano w nastepujacych stanach granicznych:

»  Obrot:

m, = 0,8 - wspobtczynnik korekcyjny

Schemat 1 - Z przestem ustawionym na podporach i obcigzeniem ruchomym przesta
i naziomu.

Mor = 2157,5 KNm

Mus = 3485,2 KNm

Mor = 2157,5 KNm < mo-Mys = 2788,2 kNm

Schemat 2 - Z przestem ustawionym na podporach z obcigzenie naziomu, przy braku
obcigzenia ruchomego przesta.

Mor = 1690,8 KNm

Mus = 3400,5 KNm

Mo = 1690,8 KNm < my-Mys = 2720,4 KNm

Schemat 2 - Etap budowy - obcigzony naziom przed ustawieniem przesta

Mo = 1300,3 kNm

Mys = 3448,0 kKNm

Mor = 1300,3 KNm < mo-My = 2758,4 KNm

* Przesuniecie:

my= 0,9 - wspdtczynnik korekcyjny

b = 0,4 - wspétczynnik tarcia pod podstawg fundamentu

Schemat 1 - Z przestem ustawionym na podporach i obcigzeniem ruchomym przesta
i naziomu.

Qy = 949,4kNm

Qy = 1161,7 kNm

Qy = 949,4 KNm < my-Qys = 1045,5 kNm

Schemat 2 - Z przestem ustawionym na podporach z obcigzenie naziomu, przy braku
obcigzenia ruchomego przesta.

Qy =819,4 kNm

Qi = 1134,7 kNm

Qi = 819,4 KNm < my-Qy = 1021,2 KNm
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Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych

Schemat 2 - Etap budowy - obcigzony naziom przed ustawieniem przesta
Qi = 607,5 kNm

Qy = 969,5 KNm

Qy = 607,5 kNm < m-Qy = 872,6 kNm

* Obcigzenie gruntu pod podstawg fundamentu:
ko = 500 kPa - orientacyjna warto$¢ dopuszczalnego obcigzenia wg Z.Witun

m = 0,63 - wspédtczynnik korekcyjny dla uproszczonej metody obliczen i okreslenia
parametréw geotechnicznych metodg C

m'k, = 315 kPa - obliczeniowa dopuszczalna warto$¢ obcigzenia

Nosnosc¢ tawy dla obcigzen ukfadzie podstawowym P:

Vp =3246,4 kN, Hp =785,8 kKN, Mp =1160,1 KNm

Omax = 258,5 kPa < m'k, = 315 kPa

omin = 56,0 KPa > 0 - brak rozciggania pod podstawg fundamentu

Nosnosc¢ tawy dla obcigzen uktadzie dodatkowym PD

Vep = 3130,1 kN, Hpp = 646,1 kN, Mpp = 1271,8 kNm

Omax = 262,6 kPa < m'k, = 315 kPa

omin = 40,6 kPa > 0 - brak rozciggania pod podstawg fundamentu
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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Autor dokumentaciji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 07

lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt budowlany pn.:

,»,Rozbiorka i budowa mostu w ciggu drogi lesnej nr 10
na potoku Kamienica Zabrzeska w Lesnictwie Mogielica.

Zadanie realizowane w ramach
,,Kompleksowego projektu adaptacji lasow i leSnictwa do zmian klimatu

- mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich’’

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zostat skoordynowany w zakresie opracowan projektowych wszystkich
specjalnosci obejmujgcych przedmiotowe zadania, jak réwniez jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze by¢

skierowany do realizacji.

Funkcja/ Imie, Nazwisko . . . ,
specjalnosc: Numer uprawnien: Pleczatka i podpis: Data:
Projektant mgr inz. Rafat BASIAGA
specjalnosé 11.2019
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Oswiadczenie sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Sprawdzajgcy dokumentacije projektowag o$wiadcza, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt budowlany pn.:

»,Rozbiorka i budowa mostu w ciggu drogi lesnej nr 10
na potoku Kamienica Zabrzeska w Lesnictwie Mogielica.

Zadanie realizowane w ramach

,,Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu

- mafta retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich’”’

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Funkcja/ Imie, Nazwisko Pieczatka i podpis: Data:
specjalnosc: Numer uprawnien: ‘ ‘
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr SLAGA
specjalnosé 11.2019
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Informacja o planie bezpieczerstwa i ochronie zdrowia

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa budowy:

Adres inwestyciji:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Sporzadzit:

,,Rozbidrka i budowa mostu w ciggu drogi lesnej nr 10 na potoku
Kamienica Zabrzeska w Lesnictwie Mogielica.

Zadanie realizowane w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji
laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich’™

jednostka ewidencyjna: Kamienica, Obreb: Szczawa, dziatki o nr ew.:
7,1801/2,

jednostka ewidencyjna: Dobra, Obreb: Pétrzeczki , dziatki o nr ew.:
2355

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Andrzej Olszowski
A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

mgr inz. Rafat Basiaga
MAP/0188/POOM/13
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Informacja o planie bezpieczerstwa i ochronie zdrowia

1.

2.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

- roboty rozbiérkowe istniejgcej konstrukciji,

- roboty ziemne,

- roboty ciesielskie,

- roboty zbrojarskie,

- roboty betoniarskie,

- roboty montazowe konstrukcji stalowej,

- wykonanie izolacji pomostu,

- montaz wyposazenia mostu,

- wykonanie nasypu korpusu drogowego,

- montaz elementéw kanalizacji deszczowej,

- wykonanie warstw podbudowy,

- wykonanie nawierzchni jezdni,

- wykonanie poboczy,

- montaz barieroporeczy i balustrad,

- wykonanie obrukowania kamieniem tamanym na betonie.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce.
Istniejgce obiekty budowlane podlegajace rozbiérce to: istniejacy most wraz

z fragmentem najazdow. Istniejgce obiekty budowlane podlegajgce adaptacji to czes¢ najazdow
oraz fragment zjazdu.

3.

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Pas drogi wojewddzkiej - ruch drogowy.

Koryto potoku, szczegéblnie w czasie wezbran.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét, skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, réwniarki, walce,
samochody, zurawie) — roboty ziemne, roboty montazowe i betoniarskie, wykonywanie
podbuddw i nawierzchni itp.
Ruch drogowy — mozliwo$¢ potrgcenia szczeg6lnie na wykonywaniu rob6t drogowych
w sasiedztwie pasow ruch.
Upadek z wysokos$ci - prace wykonywane na wysokosci w tym na konstrukcji mostu, na
krawedzi wysokich nasypow, prace wykonywane na krawedzi gtebokich wykopow (roboty
fundamentowe).
Zasypanie ziemig - prace wykonywane w gtebokich wykopach (prace fundamentowe, montaz
podziemnych elementdw sieci).
Utoniecie - prace wykonywane w obrebie koryta potoku w szczegdlnosci w czasie wezbran.
Obstuga sprzetu takiego jak mtoty pneumatyczne, pity — roboty rozbiérkowe.

Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenie stanowiskowe (bhp oraz udzielanie pierwszej pomocy), w tym min.:
- Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
- Udzielenie instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuacji.
- Informacja o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej
i zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
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Informacja o planie bezpieczerstwa i ochronie zdrowia

odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych
z elementami odblaskowymi.
- Informacja o ryzyku zawodowym

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagce bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne powinny by¢ przechowane i
przemieszczane na terenie budowy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa okreslonymi przez
producenta wyrobow, w: karcie informacyjnej, aprobacie technicznej, Swiadectwie dopuszczenia
wyrobu do stosowania w budownictwie.

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sgsiedztwie dziatki inwestycyjnej
winien by¢ wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny drogowe
i samochody.

Materiaty sypkie winny by¢ sktadowane wzdtuz dziatek inwestycyjnych poza korong
drogi nie utrudniajgc ruchu pojazdoéw, wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych
i oznakowanych dziatkach roboczych.

Przed przystgpieniem do robo6t w pasie drogi wojewddzkiej powinien by¢ sporzadzony,
zaopiniowany i zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robdt oraz wprowadzone
oznakowanie i zabezpieczenie rob6t zgodnie w tym projektem.

Oznakowanie rob6t powinno odpowiada¢ zasadom BHP.

Kierownik budowy winien:

— zapewni¢ mozliwo$¢ zaalarmowania Stazy Pozarnej,

— zorganizowac punkt pierwszej pomocy,

- zapewni¢ oswietlenie placu budowy oraz drog i dojsé, a oswietlenie powinno zapewnié
rowniez mozliwos¢ tatwego odczytania tablic i znakéw ostrzegawczych umieszczonych na
placu budowy i w jego okolicy,

- wyposazyc¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobistej,

- dopilnowa¢ odpowiedniego przygotowania stanowisk pracy,

- dopilnowa¢ usunigcia zbednych materiatow, elementow z przejs¢ i dojsc,

- dopilnowac biezgcej kontroli sprawnosci sprzetu,

- dopilnowac¢ wiasciwego sktadowania materiatow.

11. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik rob6t winien opracowac tzw. ,, plan
bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Wszystkie roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat:
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Zatgczniki

ZALACZNIKI

Spis zatacznikow:

Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do 1zby Inzynierow Budownictwa
Wypis uproszczony z rejestru gruntéw
Oryginat mapy do celéw projektowych
Zatgcznik mapowy z narady koordynacyjnej sytuowania sieci
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Decyzja zezwalajgca na przebudowe zjazdu RDW w Nowym Saczu
Uzgodnienie przebudowy zjazdu z RDW w Nowym Sgczu
Opinia PGW Wody Polskie
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy
Zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia w trybie art. 118 ustawy o ochronie
przyrody
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego
Geotechniczne warunki posadowienia:
*  Opinia geotechniczna
» Dokumentacja badanh podtoza gruntowego

»  Projekt geotechniczny
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CZESC RYSUNKOWA
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