PRZEKROJ POPRZECZNY Z WYPOSAZENIEM
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Cienkowarstwowa nawierzchnia chodnika
epoksydowo—poliuretanowa

Gruntujqca zywica epoksydowa

22cm

Kapa chodnikowa z betonu C30/37

1,0cm

Izolacja ptyty pomostu z papy termozgrzewalnej
— dwie warstwy

Asfaltowy roztwdr gruntujgcy
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Zelbetowa plyta pomostu z betonu €30/37

Konstrukcja stalowa rusztu ustroju niosqcego
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Infrastruktura i $rodowisko I Polska
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Inwestor:

Skarb Panstwa

Jednostka

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

projektowa:

Andrzej Olszowski
A14 Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa inwestycji:

Rozbidrka i budowa nowego mostu w ciagu drogi lesnej nr 10

na potoku Kamienica Zabrzeska w Lesnictwie Mogielica.
Zadanije realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasow i le$nictwa

do zmian klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach goérskich”
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