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PROJEKT

CZASOWE] ZMIANY ORGANIZAC]I RUCHU

Nazwa inwestycji:

Czasowa zmiana organizacji ruchu na czas robot
prowadzonych w pasie drogowych zwigzanych
z inwestycja p.n.: ,Rozbiorka i budowa mostu
w ciggu drogi lesnej nr 10 na potoku Kamienica Zabrzeska
w Lesnictwie Mogielica”.
Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji
laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich”

Adres inwestycji:

jednostka ewidencyjna: Kamienica, Obreb: Szczawa,
jednostka ewidencyjna: Dobra, Obreb: Potrzeczki

Dziatki
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Obreb: Szczawa, dzialki o nr ew.: 7,1801/2, 2936
Obreb: Pétrzeczki, dziatki o nr ew.: 2355
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» Decyzja zezwalajgca na przebudowe zjazdu RDW w Nowym Sgczu

» Uzgodnienie przebudowy zjazdu z RDW w Nowym Saczu

CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas
robo6t prowadzonych w pasie drogowych zwigzanych z inwestycjg p.n.: ,Rozbiérka i budowa
mostu w ciggu drogi lesnej nr 10 na potoku Kamienica Zabrzeska w Lesnictwie Mogielica”.
Zadanie realizowane w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do
zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach goérskich”.
Inwestycja zlokalizowana jest na granicy miejscowosci Szczawa i Potrzeczki, na terenie gmin
odpowiednio Kamienica i Dobra, w powiecie limanowskim, wojewddztwie matopolskim, w
ciggu drogi lesnej wewnetrznej nr 10. Na w/w droge prowadzi zjazd z drogi wojewddzkiej nr
968, relacji Lubien — Mszana Dolna — Kamienica — Zabrzez, na odc. ref. 060 w km 14+072
(14+075 — po przebudowie DW).

2. Podstawa opracowania

» Zzlecenie Inwestora;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U.nr 177 poz.1729);

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania ich na
drogach.” (Dz. U. nr 220, poz. 2181) (Zatgcznik 1- 4 );

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie;

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

» dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewoddzkiej nr

» literatura techniczna;

e pomiary w terenie.

3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu
na czas robot prowadzonych w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 968, zwigzanych z
przebudowg zjazdu publicznego realizowana w zwigzku z inwestycjg p.n.: ,Rozbiérka i
budowa mostu w ciggu drogi lesnej nr 10 na potoku Kamienica Zabrzeska w Lesnictwie
Mogielica”.
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Zakres obejmuje wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu polegajgcej na

wydzieleniu i oznakowaniu miejsca robét prowadzonych w pasie drogowym, przy krawedzi

jezdni, zwigzanych z przebudowg zjazdu.

4. Opis stanu isthiejacego

Inwestycja zlokalizowana jest na granicy miejscowosci Szczawa i Poétrzeczki, na
terenie gmin odpowiednio Kamienica i Dobra, w powiecie limanowskim, wojewddztwie
matopolskim, w ciggu drogi wewnetrznej lesnej nr 10 w km 0+036. Istniejgcy obiekt mostowy
przeznaczony do rozbidrki przekracza potok Kamienica Zabrzeska w km 17+711. Na w/w
droge prowadzi zjazd z drogi wojewddzkiej nr 968, relacji Lubien — Mszana Dolna —
Kamienica — Zabrzez, na odc. ref. 060 w km 14+072 (14+075 — po przebudowie DW).

Droga wojewddzka z ktérej prowadzi zjazd na droge lesng w ciggu ktdrej
projektowany jest przedmiotowy most jest drogg publiczng klasy G. Droga w sgsiedztwie
zjazdu po przebudowie realizowanej 2019 r. posiada nawierzchnie bitumiczng, o szerokosci
ok. 7,0 m, o przekroju daszkowym i pochyleniu 2%, oraz pobocza o szerokosci 1,25 m o
pochyleniu 6%.

Sredni dobowy ruch na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej pomierzony

w 2015r. w miejscowosci Szczawa wynosi:
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Przedmiotowa zmiana organizacji ruchu zlokalizowana jest na odcinku drogi poza
obszarem zabudowanym. Przed zjazdem od strony Mszany Dolnej ze wzgledu na tuk drogi,
predkos¢ ograniczona jest do 70 km/h. Droga posiada linie krawedziowe oraz segregacyjne.

5. Opis stanu projektowaneqo

Czasowa zmiana organizacji ruchy zwigzana bedzie 2z wygrodzeniem
i oznakowaniem robét budowlanych prowadzonych w pasie drogowym przy przebudowie
zjazdu publicznego na droge lesng nr 10 z drogi wojewodzkiej nr 968, relacji Lubien —
Mszana Dolna — Kamienica — Zabrzez, na odc. ref. 060 w km 14+072 (14+075 — po
przebudowie DW) na lokalizacje w km 14+066 (14+069 — po przebudowie DW).
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Do wygrodzenia poprzecznego jezdni nalezy uzy¢ tablicy prowadzacej ciggtej U 3d

od strony najazdu pojazddéw na wydzielanym pasie i zapory drogowej pojedynczej szerokiej
U-20b za wydzielonym odcinkiem. Na wygrodzeniach poprzecznych nalezy umiesci¢ lampy
ostrzegawcze koloru z6ttego U-35a, oraz znaki B 41 zakaz ruchu pieszych z tabliczkg U-56b
tresci ,Przejscie druga strong drogi”. Do wygrodzenia podtuznego nalezy uzyé zapoOr
drogowych pojedynczych U-20a.

Przed wygrodzeniem nalezy ustawi¢ znaki ostrzegajace o utrudnieniach, tj.: A 14
.,;soboty na drodze” z lampg ostrzegawczg koloru zéttego U-35a, A-30 ,inne
niebezpieczenstwo” z tabliczkg o tresci ,PIESI”, oraz znaki ostrzegajgce o zwezeniu jezdni,
odpowiednio lewostronnym A-12c i prawostronnym A-12b.

Przed wygrodzeniem nalezy ustawi¢ rowniez znaki B-33 ,ograniczenie predkosci” do
40 km/h, ze stopniowaniem przez 60 km/h od strony Zabrzezy. Na kierunku Zabrzez przed
wygrodzeniem nalezy zastoni¢ znak B-34 ,koniec ograniczenia predkosci do 70 km/h”,
natomiast za wygrodzeniem nalezy odwota¢ wprowadzone ograniczenia znakiem B-42
,koniec zakazow”. Na kierunku Mszana Dolna przed wygrodzeniem nalezy zastoni¢ znak
B-33 ,ograniczenie predkosci do 70 km/h” oraz ustawi¢ znak B-33 ,ograniczenie predkosci
do 70 km/h” za wygrodzeniem.

Projekt uwzglednia projektowanag stata organizacje ruchu, oraz zgodny z ta
organizacja kilometraz ustawianych znakéw, w zwiazku 2z obecnie trwajaca

przebudowa drogi wojewodzkiej na przedmiotowym odcinku.

6. Projektowane oznakowanie

» Tablica prowadzgca ciggta w lewo U-3d — 1szt.

» Zapora drogowa pojedyncza U-20a — 24 mb.

» Zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b — 1szt.

* Znak ostrzegawczy A-12b ,Zwezenie jezdni — prawostronne” — 1szt.
* Znak ostrzegawczy A-12c ,Zwezenie jezdni — lewostronne” — 1szt.
» Znaki ostrzegawcze A-14 ,Roboty na drodze” — 2szt.

* Znaki ostrzegawcze A-30 ,inne niebezpieczenstwo” — 2szt.

» Tabliczka T z napisem o tresci ,Piesi” — 2szt.

* Znaki zakazu B-33 ,ograniczenie predkosci” do 40km/h — 2szt.

* Znaki zakazu B-33 ,ograniczenie predkosci” do 60km/h — 1szt.

* Znaki zakazu B-33 ,ograniczenie predkosci” do 70km/h — 1szt.

» Znaki zakazu B-42 ,koniec zakazéw” — 1szt.

* Znaki zakazu B-41 ,zakaz ruchu pieszych” — 2szt.

» Tabliczka U-56b o tresci ,przejscie drugg strong drogi” — 2szt.
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7. Znaki

Wielkos¢ ustawionych do zabezpieczenia robo6t znakéw drogowych powinna by¢
0 jedng grupe wieksza od ustawionych w ciggu tej drogi. Standard i kolorystyka znakdéw
powinna opowiada¢ znakom istniejgcym w ciggu tej drogi, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania ich na drogach”.

W czasie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ stata kontrole oznakowania

i ustawienia zabezpieczen, stwierdzone usterki niezwtocznie usunac.

8. Umieszczenie znakow

Lokalizacje i odlegtosci projektowanych i istniejacych znakdéw drogowych pionowych
i poziomych zaznaczono na zatgczonym planie sytuacyjnym (rys. 2).

9. Terminy

Przyblizony termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu: od 1 kwietnia
2020 r. do 30 grudnia 2020 r.
Przywr6cenie pierwotnej organizacji ruchu nastgpi niezwtocznie po zakonczeniu

robot.

Opracowat:
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Fundusze Rzeczpospolita

ZE \ . Unia Europejska
Europejslqe . - Polska Lasy Panstwowe Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Inwestor:  Skarb Panistwa Jednostka _Andrzej Olszowski
Panstwow: rstwo Lesn: projektowa: i A
L:s; piﬁsiwifepﬁi?ﬂ;n?cnzz Ijman owa A4 pslugl Projektowe, Nadzor.y Budowlane
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa  Czasowa zmiana organizacji ruchu na czas robét prowadzonych w pasie

opracowana - drogowych zwiazanych z inwestycja p.n.: "Rozbiérka i budowa nowego

mostu w ciagu drogi lesnej nr 10 na potoku Kamienica Zabrzeska w Lesnictwie Mogielica.

Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji laséw i leSnictwa
do zmian klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach goérskich”
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Projektant: Podpis: Asystenci:
Spediainose mgr inz. Rafat BASIAGA mgr inz. Adam Nowacki
upr. nr MAP/0323/PWBD/17 mgr inz. Grzegorz Majewski
inz. Szymon Rogowski

Nazwa - . Nr
Plan orientacyjny Neunku 1
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Fundusze Rzeczpospolita & &% - Unia Europejska
Europejskie Potsie P 4P Lasy Paristwowe =" o0
Infrastruktura i Srodowisko =

Inwestor:  Skarb Panstwa Jednostka Andrzej Olszowski

Panstwowe Gospodarstwo Lesne projektowa: o
Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Limanowa A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane

I_E GEN D A ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
Nazwa  Czasowa zmiana organizacji ruchu na czas robét prowadzonych w pasie
opracowana: qrogowych zwigzanych z inwestycja p.n.: "Rozbiérka i budowa nowego
A-14 ) mostu w ciggu drogi lesnej nr 10 na potoku Kamienica Zabrzeska w Lesnictwie Mogielica".
Projektowane Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa
oznakowanie pionowe do zmian klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach gérskich"

Adres obiektu| Migj: $6: s Powiat: A s Wojewoddztwo: H
budowlanego| - Szczawa, Polrzeczki | owat  limanowski ojewodztwo: matopolskie

o Czgst: PROJEKT CZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU TOM:
A-3 Istnle]qce Projektant: Podpis: Asystenci:

oznakowanie piOﬂOWE Specjalnos¢ mgr inz. Rafat BASIAGA mgr inz. Adam Nowacki
drogowa upr. nr MAP/0323/PWBD/17 mgr inz. Grzegorz Majewski

inz. Szymon Rogowski

Nazwa

rysunku: Plan SytuaCyjny |"\‘yrsunku: 2
Data: Gorlice, listopad 2019 r. Skala: 1:1000




