Andrzej Olszowski Al14
Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 3537213
al4projekty@gmail.com

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Stownika Zamdwien
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow do odprowadzania sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiérka i budowa mostu w ciggu drogi lesnej nr 10 na potoku Kamienica Zabrzeska w Le$nict-
wie Mogielica Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnict-
wa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej ..."

ADRES INWESTYCJI : Kamienica, Obreb: Szczawa, dziatki o nrew.: 7, 1801/2, 2936 Dobra, Obreb: Pdirzeczki, dziatki o
nrew.: 2355
INWESTOR . Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Limanowa
ADRES INWESTORA : ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa
SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Rafat Basiaga
DATA OPRACOWANIA :09.2020
NARZUTY
IKoszty posrednig [Kp) < vcmasnamnmnnsns 65.00 %R, S
ZySK [Z] oo 5.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] et 23.00 % Z(R+Kp(R)*+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Ogdlem wartos¢ kosztorysowa robot @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : o : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
09.2020
Fundusze Rzeczpospolita ; Unia Europejska
Europejskie "M Lasy Panstwowe i
i Infrastruktura i Srodowisko - Polska Y g

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przedmiar i kosztorys dla zadania pn.: "Rozbiérka i budowa mostu w ciggu drogi lesnej nr 10 na
potoku Kamienica Zabrzeska w Leénictwie Mogielica. Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji laséw
i le§nictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich". Inwestycja zlokalizowa-
na jest na granicy miejscowosci Szczawa i Potrzeczki, na terenie gmin odpowiednio Kamienica i Dobra, w powiecie limanows-
kim, wojewodztwie matopolskim, w ciagu drogi lesnej wewnetrznej nr 10.

Zakres opracowania obejmuje rozbiérke istniejacego mostu oraz budowe nowego mostu w ciggu drogi lesnej wewnetrznej nr 10,
przekraczajacego potok Kamienica Zabrzeska, wraz z budowa najazdéw, wykonaniem cdwodnienia obiektu oraz budowg nie-
zbednych umocnien koryta potoku w obrebie projektowanego mostu. Opracowanie obejmuje réwniez przebudowe zjazdu z drogi
wojewddzkiej.

Projektowany most przekracza potok Kamienica Zabrzeska w km 17+719. Most zlokalizowany jest w km 0+018 - 0+051 drogi
wewnetrznej lesnej nr 10 Les$nictwa Mogielica, posiada przesto o dtugoséci 33,00m i szeroko$¢ 6,00m. Zaprojektowano obiekt
jednoprzestowy o rozpietosci teoretycznej 32,0m i rozpietosci w Swietle podpor rownej 31,0m. Kat skrzyzowania osi obiektu z
przeszkoda wynosi ok. 79°.

Zaprojektowany most posiada nastepujace parametry:

" szerokosc¢ catkowita pomostu - 6,00 m,

" éwiatto mostu - 30,43 m w Swietle $cian i 28,14 m na poziomie wody miarodajnej

" rozpietos¢ teoretyczna - 32,00 m,

" diugo$¢ mostu - 33,00 m,

" diugosc obiektu ze skrzydetkami mierzona w osi drogi - 42,08 m,

" niweleta w jednolity spadku podtuznym 4,0%,

" Klasa obcigzenia "B" (wg PN-85/S-10030)

Projektowany most zlokalizowany jest w km 0+018 - 0+051 drogi wewnetrznej lesnej nr 10 Le$nictwa Mogielica, posiada przgsto
o diugosci 33,00m i szeroko$¢ 6,00m. Zaprojektowano obiekt jednoprzestowy o rozpietosci teoretycznej 32,0m i rozpigtosci w
Swietle podpor rownej 31,0m, oraz o Swietle 29,31m na poziomie wody miarodajnej w osi mostu. Swiatlo mostu zostato spraw-
dzone na wode miarodajng o prawdopodobienstwie wystapienia p=1%. Swiatlo poziome mostu wynosi 30,43m w $wietle $cian
przyczotkow i 28,14m na poziomie wody miarodajnej w kierunku prostopadiym do osi rzeki. Rzedna zwierciadta wody miarodaj-
nej w przekroju mostowym wynosi 619,54mnpm, a rzedna spodu konstrukcji zostata wzniesiona ponad zwierciadto wody miaro-
dajnej o0 1,0m.

Na moscie zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,0 m, oraz obustronne opaski o szerokosci 0,5 m. Przebudowe najazdéw za-
projektowano na diugosci umozliwiajgcej ptynna zmiane niwelety i wigczenie do istniejacego uktadu drogowego.
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Przedmiar - most Szczawa KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SST: D-01.01.01. D-01.02.01. D-01.02.02. D-01.02.04. D-07.02.01. M-
01.01.01.
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-04 nie pagorkowatym lub podgdrskim
0.165 km 0.165
RAZEM 0.165
2/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i km
d.1/0120-02 rzek o szerokosci dna ponad 7 m
0.035 km 0.035
RAZEM 0.035
3/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-04
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
4/KNR 2-01 [Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1(0103-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-01 [Scinanie drzew pila mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1(0103-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0105-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm) szt.
d.1(0105-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8 KNR 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegiosc do 2 km mp
d.1/0110-02
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-01  |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
3 mp 3.000
RAZEM 3.000
11{KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, 'm?
d.1/0111-02 korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
1200 m2 200.000
RAZEM 200.000
12/ KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 |m?2
d.1/0218-06 na odkiad w gruncie kat.|V - zdjecie i haldowanie humusu
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
13|KNR 2-01  |Wykonanie koryta pod czasowe drogi kolowe i place z piyt zelbetowych  |m2
d.1/0129-01
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
14/KNR 2-01  |Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z piyt [m2
d.1/0129-02 zelbetowych
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
15/ KNR 2-01  |Ukiadanie czasowych drég kotowych i placéw z piyt zelbetowych petnych 'm2
d.1|0129-06 o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
16 KNR 2-01  |Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych pet-  |m2
d.1/0129-10 nych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
17|Kalkulacja |Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej okrganizacji ruchu kpl.
d.1|indywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE SST: D-01.02.03. D-01.02.04.
18/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10em  |m
d.2/0101-02

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26102 Uzytkownik: Andrzej Olszowski A14




Przedmiar - most Szczawa.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20 m 20.000
RAZEM 20.000
19/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem  /m2
d.2/0104-03 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
122 m2 122.000
RAZEM 122.000
20|KNR 2-33 |Demontaz poreczy mostowych - porecze rurowe t
d.2(0702-03
3.5 t 3.500
RAZEM 3.500
21/KNR 4-04 |Rozebr.stropéw zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiericow) przy grub.ptyty m3
d.2|0305-03 stropéw.do 20 cm - analogia rozebranie kap chodnikowych i ptyty pomos-
tu
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
22/KNR 4-04 |Rozebr.stropow zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiencéw) przy grub.ptyty m3
d.2|0305-03 stropow.do 20 cm - analogia rozebranie dzwigaréw géwnych i poprzecznic
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
23|KNR 4-04 |Burzenie $cian, taw,st6p fundamentowych filarow zelbetowych zbrojonych |m3
d.2/0604-04 normalnie o grub. ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
24 KNR 4-04 |Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych m3
d.2|0306-06
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
25|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3 |
d.2/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
26/KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  m3
d.2/1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
26'|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.2{1103-05 wyladowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$é¢ = 9
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
27 KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.2{1107-03 mechanicznym na odl. do 1 km
3.5 t 3.500
RAZEM 3.500
| 27'|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze-|t
d.2|1107-04 ty km ponad 1 km
Krotnosé = 9
35 t 35000
RAZEM | 3.500
3 BUDOWA MOSTU
| 3.1 Roboty ziemne - most SST: D-02.00.01. D-02.01.01. D-02.03.01. M-11.01.00. M-11.01.04. M-11.01.08. M-
11.04.01.
28 kalkulacja Whbicie grodzic stalowych z wyciggnigciem - tymczasowych do zabezpie- 'm?2
d.3.|indywidual- |czenia wykopow
1ina
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
29/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3./0202-08 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
1
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
30 KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VI m3
d.3./0118-02
1
100 m3 100.000
_ |RAZEM 100.000
31/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m?
d.3./0218-02 na odktad w gruncie kat.llI
1
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
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Przedmiar - most Szczawa KST

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4 33 Nr seryjny: 26102 Uzytkownik: Andrzej Olszowski A14

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiek-|m3
d.3./0214-06 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
3.2 Fundamenty i $ciany przyczétkow i filarow SST: M-11.01.04. M-11.07.01. M-12.01.00. M-12.01.03. M-
13.01.00. M-15.01.01.
33/KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fun- |m3
d.3./{0210-02 damentowe - analogia: podktad z chudego betonu
2
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
34/KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2
d.3./0203-01
2
2*24 m?2 48.000
RAZEM 48.000
35 KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpor - prety o ér. do |t
d.3./0207-01 14 mm
2
270.045 t 0.090
RAZEM 0.090
36|KNR 2-33  |Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o $r. do 14 mm t
d.3./0208-01
2
2*0.045 t 0.090
RAZEM 0.090
37/KNR 2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpdr - prety o ér.do |t
d.3./0207-02 16-20 mm
2
271.965 t 3.930
RAZEM 3.930
38/KNR 2-33 |Montaz zbrojenia fundamenty podpor - prety o $r. do 16-20 mm t
d.3.|0208-02
2
2*1.965 t 3.930
RAZEM 3.930
39|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fun- 'm3
d.3./0210-02 damentowe
2
2"35 m3 70.000
RAZEM 70.000
40/ KNR 2-33  |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowane] - podpory masywne §ciany |m2
d.3./0204-01 oporowe i $ciany maskujace o wys.do 4 m
2
100+130 m2 230.000
RAZEM 230.000
41/KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o ér.do |t
d.3.|0207-14 14 mm
2
0.229+0.296 t 0.525
RAZEM 0.525
42|KNR 2-33  |Montaz zbrojenia Sciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm t
d.3./0208-14
2
0.229+0.296 t 0.525
RAZEM 0.525
43/KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydelka - prety o $r. 16- |t
d.3./0207-15 20 mm
2
2.479+2.964 t 5.443
RAZEM 5.443
44/KNR 2-33 | Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 mm t
d.3./0208-15
2
2.479+2.964 t 5.443
RAZEM 5.443
45/KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie sciany i skrzydetka - prety o $r. 22- |t
d.3./0207-16 26 mm
2
2*0.028 t 0.056
RAZEM 0.056
46|/KNR 2-33 |Montaz zbrojenia sciany i skrzydetka - prety o sr. 22-26 mm t
d.3./0208-16
2




Przedmiar - most Szczawa . KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
270.028 t 0.056
RAZEM 0.056
47|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany oporo- |m3
d.3./0210-05 we i mury pachwinowe
2
32+45 m3 77.000
RAZEM 77.000
48|KNR 2-33  |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy podiozyskowe m2
d.3./0204-04
2
2.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
49/KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie oczepy i tawy podtozyskowe - prety |t
d.3./0207-10 o $r. do 14 mm - ciosy podiozyskowe zbrojenie siatkami
2
2*0.072 t 0.144
RAZEM 0.144
50 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia oczepy i fawy podiozyskowe - prety o §r. do 14 mm t
d.3./0208-10
2
2*0.072 t 0.144
RAZEM 0.144
51|KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie oczepy i fawy podtozyskowe - prety |t
d.3./0207-11 o ér. 16-20 mm
2
2'0.133 t 0.266
RAZEM 0.266
52|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia oczepy i tawy podiozyskowe - prety o $r. 16-20 mm t
d.3.|/0208-11
7
2*0.133 t 0.266
RAZEM 0.266
53 KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - piyty tawy i ciosy pod- |m3
d.3./0210-01 fozyskowe
2
2*0.4 m3 0.800
RAZEM 0.800
54/KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - poziome z roztwo- |m?
d.3./0713-03 ru asfaltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
2
2"28 m2 56.000
RAZEM 56.000
55/KNR 2-33  |Izolacje przeciwwilg.powlokowe bitum.-wyk.na zimno - poziome z roztwo- 'm?2
d.3./0713-07 ru asfaltowego - kazda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
2
2*28 m2 56.000
RAZEM 56.000
56{KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu|m?2
d.3./0713-19 asfaltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
2
80+100 m2 180.000
RAZEM 180.000
56''KNR 2-33  |lzolacje przeciwwilg.powlokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu |m2
d.3./0713-23 asfaltowego - kazda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
2
80+100 m2 180.000
RAZEM 180.000
57 KNR 2-01  |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.3./0235-01 gruncie kat. -1l - doliczono koszty zakupu i transportu gruntu niespoistego
2 do budowy nasypu budowlanego
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
3.3 Konstrukcja pomostu SST: M-12.01.00. M-12.01.03. M-13.01.00. M-14.01.02. M-14.02.01a. M-14.02.02.
M-15.02.01. M-16.01.01a. M-16.01.02b. M-16.01.03. M-17.01.02.
58 KNR 2-33  |Montaz jarzm sktadanych z elementow kratowychrusztowan stalowych t
d.3./0109-01 sktadanych
3
8 t 8.000
RAZEM 8.000
59/KNR 2-33 |Demontaz jarzm skiadanych z elementéw kratowychrusztowan stalowych |t
d.3./0108-03 sktadanych
3
8 t 8.000|
[ RAZEM | 8.000
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Przedmiar - most Szczawa . KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
60 KNR 2-33 |Montaz dzwigaréw stalowych rusztowan stalowych skiadanych g
d.3./0109-02
3
5 t 5.000
RAZEM 5.000
61 KNR 2-33 |Demontaz dzwigarow stalowych rusztowan stalowych skiadanych t
d.3./0109-04
3
5 t 5.000
RAZEM 5.000
62 |kalkulacja |Montaz tozysk mostowych elastomerowych szt
d.3. [indywidual-
3|na
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
63 kalkulacja |Wykonanie warsztatowe dzwigara ze sworzniami oraz transpotr na budo- |t
d.3.|indywidual- |we.
3|na
39.12 t 39.120
RAZEM 39.120
64 |kalkulacja |Oczyszczenie konstrukcji do stopnia Sa2,5 oraz metalizacja cynowa kon- |t
d.3.|indywidual- |strukcji stalowej gr. 200um
3/na
39.12 t 39.120
RAZEM 39.120
65 |kalkulacja |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji - doszczelnienie 40um + powifo- |t
d.3.|indywidual- |ka miedzywarstwowa EP 80 um
3|na
39.12 t 39.120
RAZEM 39.120
66 kalkulacja |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji - powtoka nawierzchniowa PUR |t
d.3.|indywidual-
3na
39.12 t 39.120
RAZEM 39.120
67 kalkulacja |Whbudowanie i scalenie rusztu konstrukcji nonej t
d.3.|indywidual-
3/na
39.12 t 39.120
RAZEM 39.120
68 |kalkulacja |Zabezpieczenie antykorozyjne stykéw - grunt EPZn + doszczelnienie + m2
d.3.|indywidual- |powioka miedzywarstwowa EP 80 um + powioka nawierzchniowa PUR
3ina
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
69 KNR 2-33  |Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejka - ptyty ustrojow niosg- |m?
d.3./0402-01 cych bez wspornikow
3
170 m2 170.000
RAZEM 170.000
70/ KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm ptyt ustrojow |t
d.3./0404-02 niosacych
3
8.24 t 8.240
RAZEM 8.240
71 KNR 2-33  |Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm plyt ustrojow niosgcych peinych |t
d.3./0405-02 bez wspornikéw
3
8.24 t 8.240
RAZEM 8.240
72/ KNR 2-33 |Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosgcych - saczki odwad- |elem.
d.3./0705-01 niajgce
3
13 elem. 13.000
RAZEM 13.000
73|KNR 2-33 \Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosacych - wpusty elem.
d.3.|0705-02
3
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
74 KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéw niosacych |m3
d.3. 0409-01
3
54 m3 54.000
RAZEM 54.000
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75 Kalkulacja |Kanat kanalizacji deszczowej - rury spustowe z ksztaltkami, mufg termo-  |kpl.
d.3.|indywidual- |kurczliwg i czyszczakiem
3/na
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
76|Kalkulacja |Kanat kanalizacji deszczowej podwieszony do konstrukcji pomostu - ko- 'm
d.3.|indywidual- |[lektor fi 200
3|na
31 m 31.000
RAZEM 31.000
77 kalkulacja | Oczyszczenie powierzchni betonowej pomostu strumieniowo $cierne m2
d.3.|indywidual- |przez $rutowanie
3|na
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
78 KNR-W 2- |Pokrycie dachow papg termozgrzewalna jednowarstwowe - analogia: izo- |m?2
d.3./02 0504-01 |lacja ptyty pomostu
3
RAZEM 119.000
79|KNR-W 2- | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - analogia: izola- |m2
d.3.|02 0504-02 |cja plyty pomostu
3
56 m2 56.000
RAZEM 56.000
80 kalkulacja |Wykonanie drenéw podtuznych i poprzecznych na izaolacji typu PERCO- 'm
d.3.|indywidual- |DRAIN
3/na
75 m 75.000
RAZEM 75.000
34 Piyty przej$ciowe SST: M-20.01.06. M-16.02.01.
81/KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i tawy fun- 'm3
d.3./0210-02 damentowe - analogia: podbeton pod plyte przejsciowa
4
21.72 m3 3.440
RAZEM 3.440
82|KNR 2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpdr - prety o ér. do |t
d.3./0207-02 16-20 mm - analogia zbrojenie piyt przejsciowych
4
2"0.916 t 1.832
RAZEM 1.832
83 KNR 2-33  |Montaz zbrojenia fundamenty podpor - prety o ér. do 16-20 mm - analogia |t
d.3./0208-02 zbrojenie ptyt przej$ciowych
4
| 2*0.916 t 1.832
RAZEM 1.832
84/KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe - analogia deskowanie plyt |m?
| d.3./0203-01 przejsciowych
4
2*3.7 m2 7.400
RAZEM ~7.400
85 KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fun- \m3
d.3./0210-02 damentowe - analogia: podbeton pod ptyte przejsciowa
4
2'5.2 m3 10.400
RAZEM 10.400
86 kalkulacja |Oczyszczenie powierzchni betonowej piyt przejsciowych strumieniowo m2
d.3./indywidual- |$cierne przez $rutowanie
4/na
272 m?2 34.400
RAZEM 34.400
87/KNR-W 2-  |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe - analogia: izo- |m?2
d.3.|/02 0504-01 |lacja ptyty przejsciowej
4
22172 m?2 34.400
RAZEM 34.400
88 kalkulacja |Utozenie rury drenarskiej owinietej geowiékning z wyprowadzeniem na m
d.3.|indywidual- |skarpy nasypu
4/na
2'7.5 m 15.000
RAZEM 15.000
89|KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i tawy fun- |m?2
d.3.|/0210-02 damentowe - analogia: warstwa wyréwnawcza
4
272.8 m3 5.600
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\ |RAZEM I 5.600
3.5 Kapy chodnikowe i wyposazenie SST: M-12.01.00. M-12.01.03. M-13.01.00. M-15.03.05. M-18.01.01a.
M-19.01.01. M-19.01.06. D-05.03.05a. D-05.03.05b.
90(KNR 2-33  |Montaz kraweznikow granitowych na prostej m
d.3.|0706-01
5
37.4+42.1 m 79.500
RAZEM 79.500
91 KNR 2-33  |Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - wsporniki i gzymsy m2
d.3./0402-03
5
37.3+34.7 m2 72.000
RAZEM 72.000
92|KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-28 mm wspornikéw |t
d.3./0404-10 i gzymsow - analogia zbrojenie kap chodnikowych
5
2*0.944 t 1.888
RAZEM 1.888
93/KNR 2-33  |Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzymséw - analo- |t
d.3.|0405-12 gia zbrojenie kap chodnikowych
5
2*0.944 t 1.888
RAZEM 1.888
94 KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymsow 'm3
d.3./0409-05 - analogia betonowanie kap chodnikowych
5
2"10.6 m3 21.200
RAZEM 21.200
95 kalkulacja |Montaz urzadzen dylatacyjnych modutowych m
d.3.|indywidual-
5/ na
2*6.11 m 12.220
RAZEM 12.220
96|Kalkulacja |Montaz barieroporeczy stalowych o poziomie powstrzymania min. H1 do- |m
d.3.|indywidual- |puszczonych do stosowania na krawedzi obiektu. Wraz z montazem ko-
5/na tew zabetonowywanych wraz z kapami i gzymsami lub wklejanych.
42+42.5 m 84.500
RAZEM 84.500
97 kalkulacja |Oczyszczenie powierzchni betonowej kap chodnikowych strumieniowo m2
d.3.|indywidual- |$cierne przez $rutowanie
5/na
| 83.2 m2 83.200
RAZEM 83.200
98kalkulacja |Wykonanie nawierzchni poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm z grunto- |m?2
d.3./indywidual- |waniem i posypaniem piaskiem (kolor zielony Pantone 3305, CMYK C100
5/na MO Y60 K51 lub RAL 6016)
83.2 S m2 83.200
- RAZEM 83.200
99|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m? ’
d.3./0310-01 ochronna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
5
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
100/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 'm2
d.3./0310-02 ochronna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
5
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
101/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 'm?2
d.3./0310-05 scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
5
132 m2 132.000
RAZEM 132.000
102|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.3./0310-06 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
5 Krotnos¢ = 2
132 m2 132.000
RAZEM 132.000
3.6 Roboty wykoriczeniowe SST: D-02.01.01. M-13.02.00. M-20.01.08. M-20.01.11. M-20.01.20.
103|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |[m3
d.3./0202-08 m3 w grkat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
6
20 m? 20.000
RAZEM | 20.000
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104 KNR 2-11  |Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy betonowe - wykonanie gurtéw betono-|m3
d.3./0208-01 wych pod umocnienie stozkow
6
62.5%0.5*1.2+18.3*0.3*0.6 m3 40.794
RAZEM 40.794
105/ KNR 2-11  |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grub. 5 cm- analogia: wyko- m2
d.3./0404-05 nanie podbudowy z betonu C15/15
6|analogia
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
106/ KNR 2-11  \Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach o m2
d.3./0406-04 wys.do 4 m o powierzchniach sferycznych . Grub.bruku 30 cm
6
270 m2 270.000
RAZEM 270.000
107|KNR 2-11 | Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 30 cm m?
d.3./0412-04
6
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
108 KNNR 10  |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - uzupetnie- m3
d.3./0401-08 nie rozkopow i rozmy¢ koryta potoku
6
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
109/KNR 0-25 |Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym po- |m2
d.3./0402-05 wierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych - pow. boczne gzymsow i
6 odstoniete pow. przyczotkow i skrzydetek
85 m2 85.000
RAZEM 85.000
110|KNR K-01  |Wykonanie powlok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni pio- |m2
d.3./0115-01 nowych - pow. boczne gzymsoéw i odsioniete pow. przyczotkow i skrzyde-
6 ek
85 m2 85.000
RAZEM 85.000
111 KNR K-01  |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne po- m2
d.3./0115-03 wierzchni pionowych - pow. boczne gzymsoéw i odstoniete pow. przyczéi-
6 kow i skrzydetek (kolor zielony Pantone 3305, CMYK C100 MO Y60 K51
lub RAL 6016)
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
112|Kalkulacja |Wykonanie prébnego obciazenia mostu kpl.
d.3.|indywidual-
6/na
1 kpl. 1.000
[ RAZEM | 1.000
4 SIECI SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA SST: D-02.00.01. D-02.01.01. D-03.02.01.
113|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.4/0217-06 na odkfad w gruncie kat.lll
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
114|KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.4|0501-01
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
115/KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC-U litych SN8 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm  |m
d.4/18 0408-05
14 m 14.000
RAZEM 14.000
116/ KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
d.4/18 0408-03
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
117 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- 'szt.
d.4(1424-02 fonu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.4/18 0513-01 |pie o gtebok. 3m, z kineta prefabrykowang do kolektora $r 315 mm i wia-
zem klasy D400
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
119/ KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.4/18 0513-01 |pie o glebok. 3m, z kinetg prefabrykowang do kolektora $r 315 mm i wia-
zem klasy B125
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1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 2-11  |Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy zelbetowe - obudowa wylotu kolektora m3
d.4/0208-02
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
121|kalkulacja |Obsypanie i zasypanie od géry na grubo$¢ 15cm kanatéw i przykanalikow |m?
d.4indywidual- |kruszywem naturalnym z zageszczeniem
na
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
122|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o §cianach pionowych giebokosci do 1.5 [m3
d.4/0320-02 m kat.gr.lll-IV
a5 m3 35.000
RAZEM 35.000
123/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.4/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywiezienie nadmiaru ziemi
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
5 BUDOWA NAJAZDOW
5.1 Konstrukcja drogi SST: D-02.03.01. D-04.01.01. D-04.02.01. D-04.03.01. D-04.04.00. D-04.04.01. D-
04.04.04. D-05.01.01. D-05.03.01. D-05.03.05a. D-05.03.05b. D-08.01.01.
124/KNR 2-01  |[Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.5./0235-01 gruncie kat. |-l - doliczono koszty zakupu i transportu gruntu niespoistego
1 do budowy nasypu budowlanego
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
125|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.5./0101-01 gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm
1
290 m?2 290.000
RAZEM 290.000
126|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww | \m?2
d.5.|/0101-02 gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebok.
1 Krotnoéé = 8
290 m?2 290.000
RAZEM 290.000
127/KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- [m2
d.5./0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.|-1V
1
743 m?2 743.000
RAZEM 743.000
128 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowidkniny |m2
d.5./0101-01 oszer.50m
1
290 m2 290.000 |
RAZEM 290.000
129/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m2
d.5./0114-01 20 cm
1
290 m? 290.000
RAZEM 290.000
130 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?
d.5./0114-02 cm grub.po zageszcz.
1 Krotnos¢ = 5
290 m2 290.000
RAZEM 290.000
131|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5./0402-04
il
47*0.066 m3 3.102
RAZEM 3.102
132|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- m
d.5./0403-03 kowej
1
47 m 47.000
RAZEM 47.000
133/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 |/m?
d.5./0114-07 cm
1
625 m2 625.000
| RAZEM 625.000
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134 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m2
d.5./0114-08 cm grub.po zageszcz.
1 Krotnosé = 12
625 m2 625.000
RAZEM 625.000
135/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
d.5./0202-01 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
1 emulsji 0,8 kg/m2
198 m2 198.000
RAZEM 198.000
136/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.5./0310-01 wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
1
198 m?2 198.000
RAZEM 198.000
137 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.5./0310-02 wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1 Krotnos¢ = 3
198 m2 198.000
RAZEM 198.000
138/ KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m2
d.5./0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
195 m2 195.000
RAZEM 195.000
139/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.5./0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
140/ KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.5./0310-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 ¢cm grub.po zageszcz.
1 Krotnosc = 2
195 m2 195.000
RAZEM 195.000
141/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gorna o gr. 15¢cm - Na-  |m2
d.5./0204-06 wierzchnia z thucznia 31,5-63mm zaklinowanego klincem 4-31,5mm, oraz
1 grysem ze skat twardych 2-8mm
380 m2 380.000
RAZEM ‘ 380.000
142|KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na m2
d.5.|0302-05 z.0. |podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach
1]12.12. 9901- |lub pasach wezszych niz 2.5 m - utwardzenie poboczy
05
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
143|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 \m2
d.5./0114-07 'cm - analogia: uzupetnienie poboczy
1
153 m2 153.000
RAZEM 153.000
144|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.5./0114-08 cm grub.po zageszcz. - analogia: uzupeinienie poboczy
1 Krotno$¢ = 7
153 m?2 153.000
RAZEM 153.000
5.2 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu SST: D-07.02.01. D-07.05.01.
145 Kalkulacja |Montaz odcinkow koncowych barier ochronnych bezprzektadkowych na |m
d.5.|indywidual- |stupkach C140 z prowadnicg typu B.
2/na
16 m 16.000
RAZEM 16.000
146|Kalkulacja |Wprowadzenie statej okrganizacji ruchu kpl.
d.5.|indywidual-
2|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.3 Roboty wykoriczeniowe SST: D-02.00.01.
147 KNR 2-01  |Plantowanie skarp i koreny nasypow - kat.gr.l-Iil m2
d.5.|0506-07
3
1500 m?2 1500.000
|[RAZEM | 1500.000
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148/KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.5./0510-01
3
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
149|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.5./0510-02
3
1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
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