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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY NAJAZDU PRAWOBRZEZNEGO
0D STRONY DROGI WOJEWODZKIE
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PRZEKROJ PODEUZNY ZJAZDU NA
WEACZENIU DO DROGI WOJEWODZKIE

ZJAZD NA SZEROKOSCI POBOCZA
JEZDNIA DROGI WOJEWGDZKIES

POBOCZE

PROJEKTOWANY ZJAZD PUBLICZNY
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY NAJAZDU LEWOBRZEZNEGO

550-600*
Uzupetnienie poboczy 75 L, 25-50% 3450 L2550 , 75
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5cm | Warsywa Scieralna nawierzchni z AC11S
Jem | Warsywa wigzgea nawierzchni z AC16W
* Poszerzenie od 25 cm na moscie do 50 cm na fuku 20cm | Podbudowa z tucznia 31,5-63mm zaklinowanego

poziomym za obiektem. kliicem 4-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie

Nasyp budowlany z gruntdw niespoistych
stabilizowanego mechanicznie

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY DROGI POZA NAJAZDAMI BITUMICZNYMI

500-600*
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Nawierzchnia z ttucznia 31,5-63mm zaklinowanego kliicem

* Poszerzenie do 50 cm na fuku poziomym za 15cm 4-31,5mm, oraz grysem ze skaf twardych 2-8mm
obiektem. Podbudowa z tfucznia 31,5-63mm zaklinowanego klificem
** Prawostronnie na fuku na obiektem, oraz dostokowo 20cm 4-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie
na wigczeniu do istniejqcej drogi. —
%W miejscu korytowania poza nasypami z gruntéw 25¢m H+*Podoudowo 7 kruszywa naturalnego 0-63mm

stabilizowanego mechanicznie

**Warstwa odcinajgca z geowfdkniny o gramaturze min
200g/m? i wytrzymatosci min 15 kN/m

niespoistych.
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Inwestor: - Panstwowe Gospodarstwo Leéne
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Jednostka
projektowa:

ul. Biecka 8/35,

Andrzej Olszowski
A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane

38-300 Gorlice

Nazwa inwestycji:

Rozbiérka i budowa nowego mostu w ciggu drogi le$nej nr 10

na potoku Kamienica Zabrzeska w Lesnictwie Mogielica.
Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji laséw i le$nictwa

do zmian klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach goérskich"

bt | MO Szczawa, Potrzeczki _mos_m_“ limanowski |09z matopolskie
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