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1. RODZAJ, SKALA, CECHY I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

1.1 Rodzaj przedsiewziecia

Przedmiotem przedsigwzigcia jest rozbiorka i budowa nowego mostu w ciggu drogi
lesnej nr 10 na potoku Kamienica Zabrzeska w Les$nictwie Mogielica polegajaca na
dostosowaniu konstrukcji mostu do ruchu wysokotonazowego wraz z przebudowa dojazdow.
Zakres przedsiewzigcia obejmuje
— Rozbiorke istniejgcego mostu na potoku Kamienica Zabrzeska w km 17+711 w ciggu drogi
wewnetrznej lesne;j.

— Budow¢ nowego mostu na potoku Kamienica Zabrzeska wkm 17+719 w ciggu drogi
wewngtrznej lesnej wraz z drogami dojazdowymi. Do mostu projektuje si¢ wykonanie zjazdu
z drogi wojewddzkiej 1 drogi dojazdowej do mostu. Zakres przebudowy najazdow obejmuje
odcinki o dlugosci 16,6 mb od zjazdu z drogi wojewodzkiej do przyczotku prawobrzeznego
oraz 83,8 mb za mostem liczagc od przyczotku lewobrzeznego wraz ze zjazdem
prawostronnym dtugosci 30 mb, w stron¢ sktadu drewna. Zaprojektowano wykonanie
najazdoéw z jezdnig poszerzong do 5,0m od strony zjazdu z drogi wojewodzkiej oraz do 4,5m
na luku poziomym na mostem. Na calym najezdzie od strony drogi wojewddzkiej oraz
najezdzie lewobrzeznym na dlugosci 20 mb zostanie ulozona nawierzchnia bitumiczna. Na
pozostatej dlugosci najazdu lewobrzeznego oraz na zjezdzie na sktad drewna zostanie
wykonana jezdnia o nawierzchni z kruszywa tamanego. Pobocze ziemne zostanie wykonane
o szerokosci 75cm o spadku poprzecznym 8% w kierunku skarpy nasypu. Skarpy nasypu
drogowego zostang wykonane o nachyleniu 1:1,5.

— Umocnienie brzegow koryta potoku Kamienica Zabrzeska w obrebie projektowanych
przyczotkow mostu.

— Wykonanie kanalizacji deszczowej 1 wylotu do potoku Kamienica Zabrzeska w km 17+715
na brzegu prawym.

Zgodnie z §3. ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow 2z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn.zm.), do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zalicza si¢ cyt.: ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe

w_ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz obiektow

mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Planowany most bedzie realizowany w ciggu drogi lesnej, ktéra bedzie droga o
nawierzchni twardej. W zwigzku z powyzszym analizowane przedsigwzigcia kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko, wymienionych w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz.U.2016 poz. 71).



1.2 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia:

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w potudniowej czgsci Polski,
w wojewddztwie matopolskim, w powiecie limanowskim, na terenie miejscowosci:

— Szczawa w gminie Kamienica, na dziatkach nr 2936, 1801/2, 7.

— Polrzeczki w gminie Dobra, na dziatce nr 2355.

W zatacznikach pokazano lokalizacj¢ przedsiewzigcia na wycinku mapy topograficzne;.

W najblizszym sasiedztwie przedsiewzigcia znajduje si¢ droga wojewodzka nr 968,
koryto rzeki Kamienicy Gorczanskiej, lasy, drogi lesne i plac sktadowy drewna.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w znacznej odleglosci, powyzej
500 m, sg to zabudowania przysiotka Biale w miejscowosci Szczawa.
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Rys. 1) Lokalizacja przedsiewziecia na mapie 1:10000



1.3 Skala i cechy przedsiewziecia

W ramach przedsiewzigcia projektuje sie:

1. Rozbiorke istniejacego mostu na potoku Kamienica Zabrzeska w km 17+711 w ciagu
drogi wewnetrznej lesnej.
Wspoétrzedne geograficzne w osi mostu: N: 49° 37° 16,017, E: 20° 14° 37,89
Wspoétrzedne geograficzne poczatku mostu: N: 49° 37 15,48, E: 20° 14° 38,07”
Wspoétrzedne geograficzne konca mostu: N: 49° 37 16,547, E: 20° 14’ 37,70”

2. Budowe nowego mostu na potoku Kamienica Zabrzeska w km 17+719 w ciagu drogi
wewnetrznej leSnej wraz z drogami dojazdowymi.

Dane ogdlne
Projektowany most zlokalizowany jest w km 0+018 — 0+051 drogi wewngtrznej lesnej nr

10 Lesnictwa Mogielica, posiada przesto o dtugosci 33,00m 1 szerokos¢ 6,00m. Zaprojektowano
obiekt jednoprzestowy o rozpigtosci teoretycznej 32,0m 1 rozpigtosci w swietle podpor réwne;j
31,0m. Swiatlo mostu zostalo sprawdzone na wode miarodajna o prawdopodobiefistwie
wystapienia p=1%. Swiatlo poziome mostu wynosi 30,43m w $wietle $cian przyczotkow i
29,31m na poziomie wody miarodajnej. Rzedna zwierciadta wody miarodajnej w przekroju
mostowym wynosi 619,6lmnpm, a rzedna spodu konstrukcji zostata wzniesiona ponad
zwierciadto wody miarodajnej o 1,0m.

Na moscie zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 4,0 m oraz obustronne opaski
o szerokosci 0,5 m.

Do mostu projektuje si¢ wykonanie zjazdu z drogi wojewodzkiej 1 drogi dojazdowej do
mostu Zakres przebudowy najazdow obejmuje odcinki o dlugosci 16,6 mb od zjazdu z drogi
wojewddzkiej do przyczoétku prawobrzeznego, oraz 83,8 mb za mostem liczac od przyczotku
lewobrzeznego wraz ze zjazdem prawostronnym dtugosci 30 mb, w strong sktadu drewna.
Zaprojektowano wykonanie najazdéw z jezdnig poszerzong do 5,0m od strony zjazdu z drogi
wojewodzkiej oraz do 4,5m na tuku poziomym na mostem. Na calym najezdzie od strony drogi
wojewddzkiej oraz najezdzie lewobrzeznym na dlugosci 20 mb zostanie utozona nawierzchnia
bitumiczna. Na pozostatej dlugosci najazdu lewobrzeznego oraz na zjezdzie na sktad drewna
zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni z kruszywa tamanego. Pobocze ziemne zostanie
wykonane o szerokosci 75cm o spadku poprzecznym 8% w kierunku skarpy nasypu. Skarpy
nasypu drogowego zostang wykonane o nachyleniu 1:1,5.

Przyczotki
Zaprojektowano przyczotki zelbetowe petnoscienne, z podwieszonymi skrzydetkami.

Przyczotki zostang posadowione bezposrednio na tawach fundamentowych Zelbetowych. Na
przyczotku zaprojektowano po trzy ciosy poditozyskowe. Za $ciankg zapleczng zaprojektowano
ptyte przejsciowq. Na skrzydetkach nalezy wykona¢ kapy chodnikowe, posadowione w czgsci na
tawie z betonu. Konstrukcja no$na spoczywac bedzie na przyczotkach za posrednictwem tozysk
elastomerowych.



Konstrukcja nosna

Zaprojektowano most jedno przestowy na belkach zespolonych stalowo-betonowych.
Schemat statyczny mostu to belka jednoprzestowa, swobodnie podparta. Konstrukcje nosng
stanowig trzy belki stalowe, blachownicowe, dwuteowe zespolone z monolityczng zelbetowa
plyta pomostu i usztywnione poprzecznicami dwuteowymi.

Wyposazenie
Odwodnienie ptyty pomostu zapewniajg zaprojektowane spadki poprzeczne 1 podtuzne

odprowadzajace wode opadowag do zeliwnych wpustdéw mostowych, a nastepnie systemem
kanalizacji deszczowej odprowadzone zostang do odbiornika — potoku Kamienica Zabrzeska.
Odprowadzenie wody spod warstw asfaltu oraz kap chodnikowych zapewniajg dreny
poprzeczne, podtuzne oraz sgczki pionowe z tworzywa sztucznego. .

Zaprojektowano kapy chodnikowe szerokosci 1,00m. Od strony jezdni kapy chodnikowe
ograniczono kraweznikiem kamiennym zakotwionym w kapach. Kapy chodnikowe po
zewngetrznej stronie zakonczono gzymsami monolitycznymi. W kapach nalezy zamontowaé
kotwy do przymocowania barieroporeczy. Na diugosci mostu zaprojektowano barieroporecz
stalowg bezprzekladkowa sztywng o rozstawie stupkow 1,0m. Na dojazdach zaprojektowano
bariery ochronne przed i za obiektem — odcinki koncowe nachylone.

Zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni z betonu asfaltowego grubosci 5 cm warstwa
wigzgca oraz 5 cm warstwa S$cieralna. Nawierzchni¢ opasek nalezy wykonaé¢ z zywicy
epoksydowo-poliuretanowej. Dylatacje mostu zaprojektowano jako bitumiczne przekrycia
dylatacyjne.

Zaprojektowano umocnienie stozkow w postaci bruku z cioséw kamiennych na betonie
z zalaniem spoin zaprawg cementowg. Podstawy stozkéw znajdujgce si¢ poza korytem potoku
nalezy podeprze¢ gurtem betonowym 30x60cm, a w korycie potoku umocnienia nalezy
podeprze¢ gurtem 50x120cm. Zakohczenie umocnien wzdluz skarp tworzacych nalezy
obramowac gurtem betonowym 30x60cm.

3. Umocnienie brzegow koryta potoku Kamienica Zabrzeska w obrebie projektowanych
przyczotkow mostu

W celu zabezpieczenia przyczotkow mostu oraz korpusu drogi zaprojektowano
wykonanie umocnien brzegéw koryta potoku Kamienica Zabrzeska na dtugosci 20 mb (gurt
dhugosci 27 mb) na brzegu prawym w km 17+714 — 17+729, oraz na dlugosci 22 mb (gurt
dhugosci 27 mb) na brzegu lewym w km 17+710 — 17+726 (w odniesieniu do osi potoku).
Umocnienie brzegéw zostanie wykonane w postaci bruku z ciosoOw kamiennych na betonie
z zalaniem spoin zaprawg cementowg. Podstawe umocnien nalezy podeprze¢ gurtem betonowym
50x120cm. Istniejagce umocnienia brzegow wokot przyczotkdw istniejgcego mostu nalezy
zachowac, a projektowane umocnienia powinny stanowic¢ ich kontynuacje. Istniejace umocnienia
na odcinkach powyzej stopnia wodnego nalezy podeprze¢ gurtem betonowym, analogicznie jak
w przypadku umocnien projektowanych. Poczatek umocnien na prawobrzeznych nalezy wtopi¢
w skarpe brzegu potoku, ktorag po wykonaniu umocnien nalezy uzupeticé. Rozkop zagesci¢
1 obsia¢ trawa, a u podndza do wysokosci 1,2m rowniez umocni¢ lekkim narzutem kamiennym.



4. Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Kamienica Zabrzeska
w km 17+715 na brzegu prawym

Wody opadowe 1 roztopowe z powierzchni projektowanego mostu i odcinka najazdow
zostang odprowadzone poprzez uksztaltowanie niwelety 1 przekroju poprzecznego
z odpowiednimi spadkami do wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej, a nastepnie
kolektorem zostang odprowadzone do wylotu. Zaprojektowano wykonanie nowego wylotu
kolektora kanalizacji deszczowej do potoku Kamienica Zabrzeska, zlokalizowanego na
umocnionej skarpie prawobrzeznej koryta potoku w km 17+715. Rzedna wylotu wynosi 618,68
mnpm, przy poziomie zwierciadta wody miarodajnej o prawdopodobienstwie przewyzszenia
50% rownej 618,64 mnpm. Wylot kolektora zostanie umocniony typowym prefabrykatem
zelbetowym KPED 02.16 w formie $cianki czotowe] z wypadem 1 prostopadtymi skrzydetkami,
lub wypadem monolitycznym o analogicznej konstrukcji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz.U. 2014 poz. 1800),
wody opadowe z jezdni drog i1 chodnikow, ze wzgledu na charakter odwadnianych powierzchni,
tj. droga wewngetrzna lesna, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH
WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIE NIERUCHOMOSCI SZATA ROSLINNA

2.1 Dotychczasowy sposob wykorzystania terenu i aktualne zagospodarowanie

Opis istniejgcego mostu

Istniejacy most zlokalizowany jest w km 0+015 — 0+049 drogi wewngetrznej lesnej nr 10
Lesnictwa Mogielica, posiada dtugos¢ 33,8m i szeroko$é 4,30m. Swiatlo poziome mostu wynosi
25,17m na poziomie wody miarodajnej. Jest to obiekt trojprzestowy o dlugosci przeset 10,6m +
12,6m + 10,6m. Kat skrzyzowania osi obiektu z przeszkoda wynosi 74,5°. Schemat statyczny
mostu to belka trojprzgstowa rozdzielona, swobodnie podparta. Konstrukcje nosng stanowig
dwie belki zelbetowe. Konstrukcje pomostu stanowi ptyta zelbetowa. Na obiekcie znajduje si¢
jezdnia szeroko$ci 3,20m o nawierzchni betonowej oraz obustronne kapy chodnikowe o

szerokosci 0,55 m kazda. Na moscie znajdujg si¢ balustrady z ptaskownikoéw. Most posiada
przyczotki zelbetowe, wtopione w nasyp. Most posiada dwa filary zelbetowe jednostupowe o
srednicy 1,20m, w systemie studni z prefabrykowanych kregdéw zelbetowych wypelnionych
betonem. Skarpy potoku w obrebie przyczotkéw mostu umocnione sg grubym obrukowaniem z
ciosOw kamiennych.

Istniejace drogi dojazdowe do mostu
Obecnie z drogi wojewodzkiej wykonany jest zjazd 1 droga dojazdowa (okoto 15m) o
nawierzchni bitumicznej - bardzo zty stan, nawierzchnia szczatkowa, dalej za mostem droga ma

nawierzchni¢ gruntowa, widoczne $lady utwardzania kruszywem, ktore jest juz gleboko
wcisnigte w warstwe gleby. Most ma konstrukcje betonowa ze stalowymi porgczami.



Fot. 1. Widok na istniejqcy most.

Fot. 2. Najazd na most od drogi ije\;védzkiej.



2.2 Pokrycie szata roslinna

Pokrycie szatg roslinng stanowi zbiorowisko, ktore nie miesci si¢ w zadnych kategoriach
fitosocjologicznych. Stanowi konglomerat pospolitych gatunkow ruderalnych ze szczatkowa
ros$linnoscig nadrzeczng (lggowa). W miejscu realizacji zadania stwierdzono wystepowanie
wierzby oraz pojedynczy okaz swierka. Wycince podlega¢ bedzie okoto 9-10 wierzb o piersnicy
okoto 20 — 30 cm oraz jeden $wierk o piersnicy do 40 cm. Ponadto usuni¢cia bedzie wymagato
kilka odrostow wierzby.

Rosliny zielne:
e koniczyna biata
e szczaw tepolistny
e niezapominajka polna
e dabrowka roztogowa
e bluszczyk kurdybanek
e gwiazdnica pospolita
e rogownica polna
e podbiat pospolity
e mniszek lekarski
e jaskier sp.

e chwastnica
® perz

e Kkostrzewa
e rajgras

Rzeka w miejscu planowanych prac jest uregulowana, wybudowane zostaty takze
wysokie progi oraz przeptawka dla ryb.

2.3 Dobra kultury

Na obszarze planowanej inwestycji, a takze w jej bezposrednim sgsiedztwie, nie
wystepuja dobra kultury, tj. obiekty objete rejestrem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

2.4 Wody powierzchniowe

Planowane przedsigwzigcie przebiega przez potok Kamienica Zabrzeska. Kamienica
Zabrzeska, zwana tez Kamienicag Gorczanska to lewobrzezny doptyw Dunajca. W swoim
gornym biegu plynie w Gorcach 1 od Zrodet pod Turbaczem na wysokosci ok. 1246 m.n.p.m. az
po Rzeki (czes$¢ wsi Lubomierz), w granicach Gorczanskiego Parku Narodowego. Ponizej Rzek
Kamienica wptywa w Beskid Wyspowy 1 spltywa gteboka i1 ciasng doling pomigdzy Kiczorg
Kamienickg i Wielkim Wierchem z jednej strony, a masywem Jasienia 1 Mogielicy z drugiej
strony. Dalej ptynie przez Szczawe, Kamienicg 1 na wysokosci 363 m uchodzi do Dunajca w

10



Zabrzezy. Na odcinku od ujscia potoku Giebieniec do ujscia w Dunajcu stanowi granice miedzy
Gorcami a Beskidem Wyspowym. Dhugos¢ biegu potoku wynosi 32 km, a usredniony spadek od
zrodet do ujécia 25 m/km. Potok Kamienica Zabrzeska ma charakter gorski, charakteryzuje si¢
znacznym spadkiem koryta oraz duzymi wahaniami poziomu wody Ww poszczegdlnych
odcinkach jak tez porach roku.

Zlewnia potoku znajduje si¢ w wigkszos$ci na terenie gminy Kamienica, w gornym biegu
potok stanowi granic¢ gminy, a prawobrzezna cze$¢ zlewni znajduje si¢ na terenie gmin:
Niedzwiedz, Mszana Dolna, Dobra 1 Stopnice. Zlewnia przy uj$ciu potozona jest na terenie
gminy tacko. W gornym 1 $rodkowym biegu zlewni¢ potoku tworza gltownie tereny lesne.
W dolnym biegu zlewni¢ potoku tworzg gtownie tereny rolnicze z licznymi zalesieniami.

Badany przekroj mostowy znajduje si¢ w km 17+719 potoku. Dhugos¢ potoku od zrodet
do badanego przekroju wynosi 16,3 km, natomiast powierzchnia zlewni wynosi 34,3 km?. W km
17+711 koryto potoku przekracza istniejacy, trojprzestowy most w ciggu drogi wewnetrznej
lesnej. Brzegi potoku w obrebie przyczotkéw mostu sg umocnione obrukowaniem kamiennym.
Ponizej mostu w km 17+689 — 17+706 znajduje si¢ podwodjny stopien wodny zakonczony
bystrzem w km 17+650 — 17+689, a przy prawym brzegu w km 17+650 - 17+714 znajduje si¢
przeptawka dla ryb. Na pozostatej dtugosci w obrebie planowanego zamierzenia budowlanego
potok jest nieuregulowany.

Potoki Kamienica Zabrzeska zostal wpisany pod pozycja 735 w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie $rodladowych wod powierzchniowych lub ich
czgsci stanowigcych witasnos¢ publiczng, w zataczniku nr 1 (Dz.U.Nr 16 poz. 149 z dnia 11
lutego 2003 r.), jako potok goérski istotny dla ksztaltowania zasobow wodnych i ochrony
przeciwpowodziowej. Wykonujacym prawa wiascicielskie do tego potoku jest Prezes
Panstwowego Gospodarstwva Wodnego Wody Polskie.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie wystapi przegradzanie koryta potoku. Przyjeto
koncepcje realizacji przedmiotowej inwestycji polegajaca na wykonaniu nowego mostu w nowej
lokalizacji powyzej mostu istniejagcego 1 rozbidrce istniejagcego mostu po zakonczeniu budowy
nowego obiektu, przy zachowaniu ruchu po istniejagcym obiekcie na czas prowadzenia robot.

3. RODZAJ TECHNOLOGII

W ramach przedsiewzigcia projektuje sie:
1. Rozbiodrke istniejgcego mostu na potoku Kamienica Zabrzeska w km 17+711 w ciagu drogi

wewnetrznej lesnej”.
2. Budowe nowego mostu na potoku Kamienica Zabrzeska w km 17+719 w ciggu drogi
wewnetrznej lesnej, polegajaca na:
a) wykonaniu wykopow,
b) wykonaniu zelbetowych taw fundamentowych,
¢) wykonaniu zelbetowych przyczotkow mostu,
d) zasypaniu przyczotkow gruntem rodzimym z zaggszczeniem,
e) wykonaniu konstrukcji no$nej mostu z prefabrykowanych belek stalowych oraz wykonanie
monolitycznej ptyty pomostu,
f) kanalizacji deszczowej wraz z wylotem.
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g) umocnieniu nasypow kamieniem tamanym na betonie spoinowanym,
h) wykonaniu warstw nawierzchni mostu,
1) wykonanie elementéw wyposazenia mostowego.

. Wykonanie umocnien brzegéw koryta potoku Kamienica Zabrzeska w obrgbie

projektowanych przyczotkéw mostu w formie bruku z cioséw kamiennych na betonie
spoinowanych, wraz z podparciem umocnien gurtami betonowymi.

. Wykonanie wylotu wod opadowych do potoku Kamienica Zabrzeska rurg o $rednicy 315 mm

zakonczong monolitycznym wylotem betonowym.

. Sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania wyzej opisanych prac (kamien,

kruszywo, itp.).

. Z uwagi na przyjeta koncepcje realizacji przedmiotowej inwestycji polegajaca na wykonaniu

nowego mostu w nowej lokalizacji powyzej mostu istniejgcego 1 rozbiodrce istniejagcego mostu
po zakonczeniu budowy nowego obiektu, przy zachowaniu ruchu po istniejgcym obiekcie na
czas prowadzenia robodt, poruszanie si¢ ciezkiego sprzgtu w korycie niezbednego do
wykonania prac budowlanych zostanie ograniczone do minimmum (koparki, samochody
cigzarowe).

Roboty budowlane planowane do wykonania na obszarze szczegdlnego zagrozenia

powodzig:

Przecigcie 1 demontaz balustrad stalowych z powierzchni mostu.

Rozbiorka konstrukcji zelbetowej ptyty pomostu z powierzchni mostu 1 z korpusu drogi za
przyczétkami, z wykorzystaniem siatek ochronnych zabezpieczajacych przed upadkiem
materiatu z rozbiorki do koryta potoku.

Rozbidrka istniejacych przyczotkow 1 filarow przez obkopanie 1 rozbicie. Material
z rozbidrki zostanie usuni¢ty z budowy i przekazany do punktu utylizacji.

Roboty ziemne — wykonanie wykopdéw pod przyczotki — roboty wykonywane poza korytem
potoku. Bezwzgledne zachowanie nienaruszonego przeptywu w korycie potoku.
Zabezpieczenie wykopow za pomocg watow lub grodzi¢ demontowanych po zasypaniu
wykopow.

Wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem taw fundamentowych 1 korpusu przyczotkow —
tj. robot ciesielskich (rusztowania 1 szalunki), zbrojarskich 1 betoniarskich.

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie zwigzanie z zasypaniem fundamentow.

Montaz prefabrykowanej konstrukcji stalowej mostu — przemieszczenie za pomocg dzwigu
tandemow belek stalowych 1 montaz w przekroju mostowym — wybrana technologa pozwala
na uniknigcie wykonywania podpor tymczasowych 1 rusztowan w przestrzeni podmostowe;.
Montaz na konstrukcji stalowej deskowania zelbetowe] ptyty pomostu, montaz zbrojenia i
zabetonowanie pomostu — wybrana technologa pozwala na uniknigcie wykonywania
dodatkowych podpdr tymczasowych 1 rusztowan w przestrzeni podmostowe;.

Wykonanie izolacji pomostu, zelbetowych kap chodnikowych, nawierzchni, dylatacji
imontaz urzadzen bezpieczenstwa ruch (barier ochronnych) — wszystkie roboty
wykonywane z powierzchni pomostu, bez koniecznosci wykonywanie dodatkowych podpor
1 rusztowan w przestrzeni podmostowe;.

Roboty ziemne, montaz i1 zasypanie kanalizacji deszczowej — roboty wykonywane poza
korytem potoku, za wyjatkiem samego wylotu.
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— Roboty ziemne 1 wykonanie gurtoéw betonowych wykonywane mechanicznie z powierzchni
terenow zalewowych, mozliwy nieznaczny ruchu pojazdow technologicznych w korycie
potoku.

— Utlozenie obrukowania skarp z kamienia na betonie — roboty wykonywane z brzegow bez
koniecznosci ruchu pojazdoéw technologicznych w korycie potoku.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Nie rozpatruje si¢ wariantow realizacji przedsiewzigcia.

5. PRZEWIDYWANE ILOSCI WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH
WYKORZYSTYWANYCH SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW ORAZ
ENERGII

5.1 Etap realizacji

Wszystkie surowce, materialy 1 energia potrzebne do realizacji przedsiewzigcia
dostarczane beda spoza terenu budowy. Zuzycie wody 1 energii na tym etapie jest trudne do
okreslenia. W kolejnych etapach prac projektowych przewidywana ilos¢ wykorzystywanej w
czasie realizacji inwestycji wody 1 innych wykorzystywanych surowcéw, materiatoéw, paliw oraz
energii zostanie uszczegdélowiona na etapie projektu budowlanego.

Woda w fazie budowy bedzie wykorzystywana gtownie na cele sanitarne pracownikow
realizujacych projekt. Szacowana ilos¢ wykorzystanej wody nie przekroczy 5 m?/caly okres
budowy.

Prognozowane zapotrzebowanie na materialy:
beton — okoto 254,3 m?
stal zbrojeniowa — okoto 33 t
beton asfaltowy — okoto 17,4 m?
kruszywo tamane — okoto 56,8 m?

papa termozgrzewalna — okoto 64 m?

izolacja asfaltowo-rozpuszczalnikowa — okoto 200 kg
izolacjo-nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa — okoto 18 m?
kraweznik granitowy — okoto 87 mb

barieroporecze ochronne — okoto 84 mb

bariery ochronne drogowe — okoto 32 mb

narzut kamienny — okoto 72 m?

Prace budowlane beda wymagaly wykorzystania specjalistycznych maszyn tj. koparko-
spycharki, dzwigow. Ponadto dowodz wszystkich materialow do budowy przedsigwzigcia
wymaga zaangazowania S$rodkow transportu. Maszyny budowlane 1 $rodki transportu
wykorzystujg do napedu olej napgedowy, ktoérego zuzycie w catym okresie budowy szacuje si¢ na
okoto 12 m’.

13



Podczas realizacji prac montazowych bedzie nastepowato znikome zuzycie energii
elektrycznej przez stosowane narzgdzia, oswietlenie. Zuzycie te jest trudne do oszacowania

Korzystanie ze $rodowiska naturalnego zwigzane z realizacja planowanego
przedsiewziecia bedzie ograniczone do niezbednego minimum i1 zgodne z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

5.2 Etap eksploatacji

Przewidywana inwestycja na etapie eksploatacji nie wymaga zapotrzebowania w surowce
1 dodatkowe materialy. Nie przewiduje si¢ rowniez dodatkowego zapotrzebowania na media.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W celu zminimalizowania oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na srodowisko
planuje si¢ zastosowanie ponizszych rozwigzan projektowych i zabezpieczen.:

— Ograniczona zostanie penetracja terenu w trakcie realizacji przedsigwzigcia poprzez
wyznaczenie oznaczenie terenu robot (np. tasmga ostrzegawcza).

— Prace budowlane prowadzone beda ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby wykluczy¢
zanieczyszczenia gruntu i wody np. z powodu wyciekéw paliwa 1 olejow ze stosowanych
maszyn i urzadzen.

— Udostepnione zostang przenosne sanitariaty, na terenie przedsiewzigcia dla ekip
budowlanych.

— W trakcie realizacji prac budowlanych ograniczana bedzie praca maszyn 1 urzadzen na biegu
jalowym.

— Planuje si¢ rekultywacje¢ terenu po wykonaniu robot budowlanych.

— Systematyczna, selektywna zbiorka odpadéw =z placu budowy, ktéra pozwoli na
zabezpieczenie srodowiska przed zanieczyszczeniem tymi odpadami.

— Utrzymanie bezposrednich drog dojazdowych do placu budowy w czystosci.

— Prace planuje si¢ prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci z brzegow rzeki. W przypadku zaistnienia
koniecznosci wjazdu sprzetem do koryta rzeki dokona si¢ jego szczegdtowego sprawdzenia
na okoliczno$¢ awaryjnych wyciekdéw. Prace sprzgtem w korycie rzeki zostang ograniczone
do niezbgdnego minimum.

— Prace planuje si¢ prowadzi¢ w godzinach od 7.00 do 18.00.

— Prace, ktore mogly by powodowa¢ zmetnienie wody prowadzone bedg stopniowo, z
przerwami na jej oczyszczenie tak aby w ciggu jednego dnia pracy zmetnienie wody nie
trwato w sumie dluzej niz 4 godziny.

—  Wycinka drzew ograniczona bedzie do minimum — usuni¢ciu podlega¢ bedg jedynie drzewa
ktore koliduja z planowanymi do budowy obiektami.
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7. RODZAJE 1 PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

7.1 Etap realizacji

Realizacja planowanego przedsigwzigcia bedzie ograniczona czasowo i przestrzennie.

Scieki bytowe:

Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe przedsiewzigcia zabezpieczone
beda w przeno$nych urzadzeniach sanitarnych (bezodptywowych sanitariatach). Powstajace
Scieki sanitarne beda okresowo wywozone do oczyszczalni sciekOw przez podmiot zajmujacy si¢
obstuga tych urzadzen.

Wody powierzchniowe 1 podziemne:

Realizacja kazdego przedsiewzigcia wymagajacego uzycia mechanicznego sprzetu
budowlanego oraz generujacego odpady budowlane stanowi potencjalne zrddto zanieczyszczenia
wod podziemnych czy wod powierzchniowych. Zagrozeniem dla wod podziemnych moze by¢
zaistniata awaria sprzetu w wyniku, ktorej do gruntu przedostang si¢ np. olej, paliwo, pltyn
hydrauliczny. Z uwagi na ilos¢ ptynow, jakie znajduja si¢ w maszynach budowlanych nie moze
mie¢ miejsca taka awaria, ktéra mogltaby w sposob znaczacy zagrozi¢ srodowisku gruntowemu
czy wodom podziemnych 1 powierzchniowym.

Przy realizacji przedsigwzigcia nalezy si¢ stosowac¢ do nastgpujacych zalecen:

e Prowadzi¢ prace budowlane ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby wykluczy¢
zanieczyszczenia gruntu 1 wody powierzchniowej np. z powodu wyciekéw paliwa i
olejow ze stosowanych maszyn 1 urzadzen.

e Nie stosowa¢ sprzgtu budowlanego w zlym stanie technicznym, z ktoérego nastepuja
ubytki ptynow.

Przestrzeganie powyzszych zalecen zapewnia ochrong¢ $rodowiska wod podziemnych i
powierzchniowych podczas prowadzenia realizacji analizowanego przedsigwzigcia.

Emisja hatasu:
W czasie budowy znaczacymi zrdédtami hatasu beda:

e Roéznego rodzaju maszyny budowlane. W ciggu realizacji inwestycji rodzaje maszyn beda
si¢ zmienialy w zaleznosci od wykonywanych elementow przedsiewzigcia. Na wstepie
zostang wykorzystane maszyny do wykonania wykopow — koparko-spycharka. Nastepnie
specjalistyczne pojazdy dostarcza beton na miejsce budowy. Do montazu konstrukeji
stalowych elementow instalacji, wykorzystane moga zosta¢ dzwigi,

e Srodki transportu — réznego rodzaju pojazdy ciezarowe dostarczajace na teren budowy
maszyny budowlane, surowce 1 materialy do budowy kolejnych elementéw
przedsiewziecia, urzadzenia 1 instalacje do montazu.
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Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych waha si¢ w granicach od 90dB do
105dB w zalezno$ci od ich mocy, rodzaju i stanu technicznego. Poziom mocy akustycznej
pojazdoéw ciezarowych wynosi 100dB dla operacji manewrowania po terenie (ITB nr 338/2003).

Nie przewiduje si¢ znacznej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem maszyn
budowlanych — wskazuje na to niewielki zakres prac przy realizacji przedsiewziecia. Praktycznie
praca ciggta wielu maszyn budowlanych rownoczesnie w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin
pory dnia jest niemozliwa do zaistnienia ze wzgledu na czas wykonywania prac budowlanych
(od 7 do 18) oraz organizacj¢ pracy, ktéra wymaga odpowiedniej kolejnosci realizacji
elementéw przedsiewziecia.

Przyktadowo pracujace w sposob ciggly (8 h w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin
pory dnia) trzy maszyny o poziomie mocy akustycznej 95 dB powodujg oddzialywanie na
poziomie 55 dB w odlegtosci okolo 45 m, a na poziomie 50 dB w odleglosci okoto 75 m.
Dlatego tez w miejscu lokalizacji najblizej potozonych budynkéw mieszkalnych rownowazny
poziom dzwigku A powodowany pracg maszyn budowlanych powinien by¢ ponizej wartosci
dopuszczalnych dla zabudowy zagrodowej w porze dnia (dopuszczalna warto$¢ to 55dB). Prace
budowlane beda wykonywane wytacznie w porze dnia. Brak zrodet hatasu w porze nocy.

Wyeliminowanie emisji hatasu w procesie realizacji przedsiewzi¢cia jest niemozliwe do
osiggniecia. Mozna jedynie zaleci¢ na etapie wykonywania prac budowlanych nastepujace srodki
techniczno-organizacyjne:

e Stosowanie wyltacznie do prac budowlanych maszyn i urzadzen w dobrym stanie
technicznym.
e Ograniczanie pracy maszyn 1 urzadzen na biegu jalowym.

Uciazliwosci zwigzane z emisjg hatasu beda ograniczone w czasie, chwilowe 1 nieciggte
oraz wystepujace wylacznie w porze dnia. Nie stwierdza si¢ przeszkdd w realizacji
przedsiewziecia z uwagi na emisj¢ halasu w fazie budowy.

Emisja gazow i pyléw do powietrza:
Zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza w fazie budowy beda:

e Roéznego rodzaju maszyny budowlane — maszyny do wykonania prac ziemnych (koparko-
spycharka), specjalistyczne pojazdy dostarczajace 1 pompujace beton.

e Srodki transportu — réznego rodzaju pojazdy ciezarowe dostarczajace na teren budowy
maszyny budowlane, surowce 1 materialy do budowy kolejnych elementéw
przedsiewziecia, urzadzenia 1 instalacje do montazu.

Wszystkie wyzej wymienione maszyny 1 pojazdy napedzane s3 silnikami
wysokopreznymi zasilanymi olejem napedowym. Do powietrza z tych zrddet bedg emitowane
zanieczyszczenia typowo komunikacyjne tzn. dwutlenek azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki,
pyl zawieszony, weglowodory. Na obecnym etapie realizacji inwestycji oszacowanie wielkoS$ci
emisji z tych zrddet jest obarczone bardzo duzym bledem. Ponadto nawet znajac ilosé
roboczogodzin sprzetu mechanicznego okreslenie wielkoSci emisji jest nadal trudne do
przyblizenia z uwagi na brak wiedzy o sprzecie jakim bedzie dysponowat wykonawca
poszczegdlnych elementdéw przedsiewzigcia — wielko$¢ emisji silnie uzalezniona jest od wieku 1
stanu technicznego stosowanych maszyn a takze od sposobu wykonywania w terenie prac
(chociazby ograniczania czasu pracy na biegu jatlowym).
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Dla potrzeb niniejszej oceny dokonano szacunku roboczogodzin maszyn budowlanych na
500 rh za caty okres budowy. Okreslono w przyblizeniu wielko$¢ emisji z tych zrodetl na etapie
realizacji przedsigwzigcia na poziomie 18 Mg/okres budowy. W wykazanej masie gazow i pytow
az 98,32% to dwutlenek wegla a pozostale to dwutlenek azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki,
pyl zawieszony, mieszanina weglowodorow.

Wyeliminowanie emisji zanieczyszczen w procesie budowy przedsigwzigcia jest
niemozliwe do osiggnigcia. Mozna jedynie zaleci¢ na etapie wykonywania prac budowlanych
nastepujace srodki techniczno-organizacyjne:

e Stosowanie maszyn i urzagdzen w dobrym stanie technicznym.
e Ograniczanie pracy maszyn 1 urzadzen na biegu jalowym.
e Utrzymanie w czystosci drog dojazdowych do palcu budowy.

Nalezy podkresli¢, ze oddziatywanie przedsigwzigcia w fazie realizacji w omawianym
komponencie $rodowiskowym jest krotkotrwatle, nieciggte i1 ustaje catkowicie w momencie
zakonczenia jego budowy.

7.2 Etap eksploatacji

Z ceksploatacja planowanej inwestycji, wigza¢ si¢ bedzie jedynie powstawanie wod
opadowych 1 roztopowych, ktére odptywaty beda do srodowiska.

Emisja hatasu 1 pytow do powietrza z uwagi na znikomy ruch pojazdéw szacowany w
okresie wzmozonych prac lesnych na okoto kilkadziesiagt w ciggu doby, na bardzo krotkim
rozpatrywanym odcinku gdzie predkos$¢ pojazdow jest znacznie ograniczona (20+30 km/h) nie
bedzie powodowala przekroczenia dopuszczalnych standardow okreslonych w  tych
komponentach §rodowiska.

Wody opadowe i roztopowe:

Ilos¢ odprowadzanych wdd opadowych

Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej

Odwadniana zlewnia obejmuje powierzchni¢ projektowanego mostu oraz czesci
najazdoéw ograniczone projektowanymi skrzydetkami mostu.

Powierzchnia Powierzchnia
Wylot rodzaj pow. rzeczywista Wsp- sptywu zredukowana
[ha] i [ha]
Wi F1 — drogi i place utwardzone 0,0254 0,95 0,0241
Lacznie: 0,0254 0,0241

Rzeczywista powierzchnia odwadnianej zlewni wynosi 254 m?. Rodzaj odwadnianej
powierzchni to drogi utwardzone, dla ktérej wspdtczynnik sptywu wynosi 0,95. Powierzchnia

zredukowana odwadnianej zlewni wynosi 241 m2.
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Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wod wyrazona
w m’/s

[los¢ wod opadowych odprowadzana projektowanymi urzadzeniami jest zalezna od
natezenia jednostkowego deszczu q [dm?/s*ha], oraz powierzchni zlewni zredukowanej tj.
pomniejszonej o wspdtczynnik sptywu powierzchniowego W rzeczywistej powierzchni zlewni
F[ha]. Opisuje jag wzor:

Q=Y -F-q [dm’/s]

Natezenie jednostkowe deszczu nawalnego przyjeto rowne q = 150 [dm?/s*hal].

Zestawienia dokonano tabelarycznie.

Powierzchnia Natezenie [los¢ wod

Wylot rodzaj pow. zredukowana deszczu opadowych
[ha] [dm?/s-ha] [dm?/s]
Wi F1 — drogi i place utwardzone 0,0241 150 3,615
Y.acznie: 3,615

Maksymalna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do woéd wynosi:
3,62:103 m?/s.

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych Ilub
roztopowych do wod

Liczba dni kiedy nastgpuje odprowadzenie woéd opadowych lub  roztopowych
z powierzchni odwadnianej do wod potoku Kamienica Zabrzeska zwigzana jest bezposrednio
z liczbg dni z opadem atmosferycznym. Licz¢ dni o sumie dobowej opadow >0,Imm okreslono
na podstawie publikacji ,,Czesto$¢ dni z opadem w Polsce”. Dla obszaru na jakim znajduje si¢
rozpatrywana zlewnia liczba dni z opadem w ciggu roku wynosi 180 dni.

Srednia ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m’/rok

Srednia ilo$¢ wod opadowych i roztopowych obliczamy wg nastepujacego wzoru:

Q=Y -F-H [dm’/s]

W ktorym:

¥ * F — powierzchnia zlewni zredukowana

Srednia roczna suma opadéw atmosferycznych dla rozpatrywanej zlewni wynosi:
H = 1000mm — tj. 1,0 m*/m?-rok

Powierzchnia Ovad roczn [los¢ wod
Wylot rodzaj pow. zredukowana p3 ) v opadowych
) [m°/m=-rok] 3
[m*] [m-/rok]
Wi F1 —drogi 1 place utwardzone 241 1,0 241,0
Lacznie: 241,0

Srednia ilo$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzana z powierzchni rozpatrywane;j
zlewni wynosi 241,0 m?/ rok.

Ocena jakos$ci wod w miejscu odprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych
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Potok Kamienica Zabrzeska jest monitorowany pod wzgledem jakosci wod. Obejmujaca
teren przedmiotowej inwestycji monitorowana JCPW Kamienica - Bukowka, posiada pierwsza
klase jakosci wod pod wzgledem elementow biologicznych, pierwsza klase pod wzgledem
elementéw  hydro-morfologicznych,  pierwsza  klase pod  wzgledem elementow
fizykochemicznych, oraz pierwsza klas¢ pod wzgledem elementow fizykochemicznych —
specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 1 niesyntetyczne. Stan/potencjat ekologiczny
w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszaréw chronionych oceniono jako bardzo
dobry. Stan chemiczny w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszaréw chronionych
oceniono jako dobry. Stan JCW w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarow
chronionych oceniono jako dobry — na podstawie Raportu WIOS w Krakowie Ocena stanu wod
wojewddztwa matopolskiego w 2015 r.

Okreslenie sktadu wod opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe powstaja ze sptywoéw deszczowych, topnienia $niegu i lodu.
Charakterystyczng cechg tych wdd jest ich nieregularne wystgpowanie w roznych ilosciach.

Jakos¢ wod opadowych zalezy w analizowanym przypadku przede wszystkim od natezenia
ruchu pojazdow, sposobu zagospodarowania terenu (tereny zabudowane lub niezabudowane),
przekroju poprzecznego drogi (liczba pasow, szerokos¢ pasa dzielacego, opasek, rodzaj i
szerokos¢ poboczy itp.). Jakos¢ wod opadowo-roztopowych charakteryzujg przede wszystkim
dwa wskazniki — zawiesina ogolna 1 weglowodory ropopochodne.

Wg danych literaturowych — ,,Wytycznych prognozowania stgzenia zawiesin ogolnych
1 weglowodorow ropopochodnych z $ciekach z drog krajowych” opracowanych na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Drég 1 Autostrad przez Biuro Ekspertyz 1 Projektow Budownictwa
Komunikacyjnego ,,EKKOM” Sp. z 0.0. w Krakowie, jako$s¢ wod opadowych we wskazniku
zawiesina ogolna dla drog o natezeniu ruchu 1000 poj./dobe wynosi zaledwie 28 mg/l, czyli
znacznie ponize] wartosci dopuszczalne] wynoszacej 100 mg/l. Stezenia weglowodoréw
ropopochodnych w wodach opadowych sptywajacych z drogi o takim natgzeniu ruchu pozostajg
ponizej dopuszczalnego poziomu wynoszacego 15 mg/l. Z powyzszego wynika, iz wody
opadowe splywajace z analizowanego odcinka drogi i obiektu mostowego nie wymagaja
oczyszczania.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)
wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej drog innych niz drogi zaliczane do
kategorii drog krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy G, mogg by¢ wprowadzane do
wod lub do ziemi bez oczyszczania. Zgodnie z powyzszym wody opadowe 1 roztopowe
pochodzace z powierzchni projektowanego mostu oraz czeSci najazddw nie wymagaja
oczyszczenia 1 mogg by¢ odprowadzane bezposrednio do odbiornika.

Wprowadzane wody opadowe 1 roztopowe do wodd powierzchniowych nie beda
powodowaty negatywnego oddziatywania na $rodowisko wod powierzchniowych czy
podziemnych.

Onis sieci 1 urzadzen stluzacych do gromadzenia, oraz odprowadzania wod opadowych 1
roztopowych
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Wody opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanego mostu i czg¢sci najazdow
zostang odprowadzone poprzez uksztaltowanie niwelety 1 przekroju poprzecznego
z odpowiednimi spadkami do zeliwnych wpustéw mostowych systemu odwodnienia mostu.
Kolektor zbiorczy systemu odwodnienia mostu zostanie wpigty do pierwszej studni za mostem, a
nastepnie kolektorem @315 z PVC-U wody zostang odprowadzone do projektowanego wylotu.
Wylot zaprojektowano na umocnionym prawym brzegu potoku Kamienica Zabrzeska w km
17+715. Wylot kolektora zostanie umocniony typowym prefabrykatem zelbetowym KPED 02.16
w formie $cianki czotowej z wypadem 1 prostopadtymi skrzydetkami, lub wylotem zelbetowym
o analogicznej konstrukcji.

Wspoétrzedne geograficzne wylotu: N: 49° 37° 15,60, E: 20° 14° 37,997,

Rzedna wylotu: 618,80 mnpm

Wody opadowe lub roztopowe nie beda uymowane w system kanalizacji zbiorczej. Na
przedmiotowe] sieci kanalizacji deszczowe] nie przewiduje si¢ wykonania urzadzen do
retencjonowania wody.

JCWP i JCWPd

Zgodnie z zapisami ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”
(PGWDW) jednolita czes¢ wod powierzchniowych (JCWP), na ktorej zlokalizowane jest
przedsigwziecie znajduje si¢ w obrebie rzecznej JCWP Kamienica.

Nazwa JCWP: "Kamienica"

RW20001221419899

Rzeczne JCWP

RW20001221419899

Kod JCWP: PLRW20001221419899

Rzeczne JICWP

Nazwa JCWP: Kamienica

Krajowy kod JCWP: RW20001221419899

Typ zgodnie z aktualng typologia: 12 — potok gorski
Dhugos$¢ JCWP: 42.3201634 km
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Powierzchnia zlewni JCWP: 128.728951 km?

Dorzecze obszar dorzecza: Wisty

Region wodny region wodny: Gornej Wisty

Zlewnia bilansowa: Dunajec

kod JCWPd, na ktoérej dana cze$¢ wod sie znajduje: PLGW2000166

Status wstepnie wyznaczony: Naturalna cze$¢ wod

Status ostatecznie wyznaczony: Naturalna cze$¢ wod

Czy JCWP jest monitorowana: TAK

Stan/potencjat ekologiczny: DOBRY

Stan chemiczny DOBRY

Stan JCWP: DOBRY

Cel dla stanu/potencjatu ekologicznego: dobry stan ekologiczny; mozliwo$¢ migracji
organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego - Kamienica od ujscia do Zbludzy

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny

Rodzaj uzytkowania JCWP: lesna

Presja Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: niezagrozona

Typ odstepstwa: brak

Termin osiaggnigcia celow srodowiskowych: 2015

Czy wskazano odstepstwo z art. 4.7: brak

Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi: TAK

Czy JCW przeznaczona do celow rekreacyjnych: NIE

Czy JCW zlokalizowana jest na obszarze szczegodlnie narazonym, z ktérego odptyw azotu
ze zrddel rolniczych wod nalezy ograniczy¢: NIE

Czy JCW wyznaczona jako wody wrazliwe na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze
zrodet rolniczych: NIE

Czy JCW wyznaczona jako obszar wrazliwy na mocy dyrektywy 91/271/EWG: TAK

Cel srodowiskowy dla obszaré6w chronionych:

Kod  obszaru  chronionego: OCHK243; Nazwa  obszaru  chronionego:
Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu. Cel $rodowiskowy dla obszaru
chronionego: Zachowanie s$rodlesnych ciekéw, mokradet, torfowisk. Utrzymanie w lasach
odpowiedniego poziomu wod gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych i1 bagiennych.
Utrzymanie na terenach rolniczych poziomu wéd gruntowych odpowiedniego dla zachowania
bioréznorodnosci. Zachowanie $rodpolnych torfowisk, obszarow wodno-blotnych, oczek
wodnych wraz z pasem ro$linnosci stanowigcej ich obudoweg biologiczng oraz obszaréw
zrodliskowych ciekdéw. Zachowanie zbiornikow wod powierzchniowych wraz z ich naturalng
obudowg biologiczng. Utrzymanie 1 tworzenie stref buforowych wzdhuz ciekow wodnych oraz
wokot zbiornikéw wodnych, w tym starorzeczy i oczek wodnych, w postaci pasow szuwarow,
zakrzewien 1 zadrzewien, jako naturalnej obudowy biologicznej, celem zwigkszenia
bioréznorodnos$ci oraz ograniczenia splywu substancji biogennych. Ograniczenie prac
regulacyjnych ciekoéw wodnych tylko do zakresu niezbednego dla ochrony przeciwpowodziowej
1 ich prowadzenie tylko w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania rzek i1 potokéw gorskich.
Zwigkszanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obszaréw Zrodliskowych o duzych
zdolnosciach retencyjnych. Zachowanie i1 odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o
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ekosystemy wodne, celem zachowania drég migracji gatunkéw [wymaga odtworz. ciggtosci
ekolog. ciekow].

Kod obszaru chronionego: PLH120018; Nazwa obszaru chronionego: Ostoja Gorczanska
Cel srodowiskowy dla obszaru chronionego: Utrzymanie lub odtworzenie witasciwego stanu
ochrony. Wtasciwy stan ochr. kamiencow z rosl. pionierska (3220) wymaga: zachowanie
warunkow ich powstawania i1 rozwoju: naturalnych procesow erozji bocznej (takze powyzej
obszaru), transportu zwirowiska (takze powyzej obszaru), akumulacji odyspow zwirowych (w
obszarze); zachowania istniejagcych kamiencow, zwirowisk 1 odyspow; okresowego
przemodelowywania kamiencow i odsypdéw przez zblizony do naturalnego rezim hydrologiczny
z okresowym wystepowaniem stanow wysokich przemodelowujacych naturalnie koryto;
wykluczenie niszczenia 1 przeksztatcania istniejagcych odsypow zwirowych 1 kamiencow w
roznych fazach rozwoju. --- Witasciwy stan ochr. ziotorosli gorskich lub nadrzecznych (6430)
wymaga: naturalno$¢ koryt rzecznych/potokéw 1 stref brzegowych, umozliwiajgca swobodne
wyksztalcanie si¢ ziotorosli. --- Wlasciwy stan ochr. torfowisk wysokich (7110) wymaga:
bagienne, naturalne warunki wodne. Poziom wody nie gl¢biej niz 10 cm ppt. Brak sieci rowow 1
kanaléw melioracyjnych oraz innych elementéw infrastruktury melioracyjnej odwadniajgcych
torfowisko badz infrastruktura melioracyjna w wystarczajagcym stopniu ,,zneutralizowana” na
skutek podjetych dziatan ochronnych (zasypywanie rowow, budowa przegrod itp.). --- Wiasciwy
stan ochr. torfowisk wysokich zdegrad. lecz zdolnych do regeneracji (7110) wymaga: bagienne,
naturalne warunki wodne. Poziom wody nie glgbiej niz 20 cm ppt. Brak sieci rowow 1 kanatow
melioracyjnych oraz innych elementéw infrastruktury melioracyjnej odwadniajacych torfowisko
badz infrastruktura melioracyjna w wystarczajacym stopniu ,,zneutralizowana” na skutek
podjetych dziatan ochronnych (zasypywanie rowoéw, budowa przegréd itp.). --- Wiasciwy stan
ochr. torfowisk przej$ciowych 1 trzesawisk (7140) wymaga: bagienne, naturalne warunki wodne.
Poziom wody nie glebiej niz 10 cm ppt. Brak sieci rowoéw 1 kanatow melioracyjnych oraz innych
elementéw infrastruktury melioracyjnej odwadniajacych torfowisko badz infrastruktura
melioracyjna w wystarczajacym stopniu ,zneutralizowana” na skutek podjetych dziatan
ochronnych (zasypywanie rowow, budowa przegrdd itp.). --- Wiasciwy stan ochr. zrédlisk
wapiennych (7220) wymaga: staly i rownomierny wyptyw wod podziemnych bogatych w Ca. ---
Wiasciwy stan ochr. gorskich 1 nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze mtak,
turzycowisk 1 mechowisk (7230) wymaga: poziom wody w przedziale 10 cm ppt - 2 cm npt.
Stabilne zasilanie wodami podziemnymi pH>7. Brak sieci rowow i kanaloéw melioracyjnych oraz
innych elementow infrastruktury melioracyjnej odwadniajacych torfowisko badz infrastruktura
melioracyjna w wystarczajacym stopniu ,zneutralizowana” na skutek podjetych dziatan
ochronnych (zasypywanie rowow, budowa przegrod itp.). --- Wlasciwy stan ochr. borow 1 lasow
bagiennych (91D0) wymaga: bagienne uwodnienie. Brak antropogenicznego odwadniania. ---
Wiasciwy stan ochr. tggéw wierzbowych, topolowych, olszowych 1 jesionowych (91E0)
wymaga: uwodnienie (w tym, jesli dotyczy, dynamika zalewow) normalne z punktu widzenia
odpowiedniego podtypu (zbiorowiska roslinnego). Naturalny lub zrenaturalizowany charakter 1
rezim hydrolog. ciekow, jezeli sgsiadujg z tegami. --- Wiasciwy stan ochr. wydry wymaga:
bogatej bazy zerowej, posrednio zachowania lub odtworzenia naturalnego zrdznicow. siedlisk
ryb 1 ptazow. --- Wiasciwy stan ochr. kumaka goérsk. wymaga: zachow. miejsc lggowych, w
postaci kompleksow drobnych zbiorn. wodnych i katuz, statych lub okresowych. --- Wiasciwy
stan ochr. traszki karpackiej wymaga: zachow. miejsc legowych, w postaci kompleksow
drobnych zbiorn. wodnych 1 katluz, statych lub okresowych.
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Zamierzone korzystanie z wod bedzie realizowane w obszarze JCWPd: 166

Nazwa jednolitej czgsci wod: 166

Europejski kod jednolitej czesci wod z literami: PLGW2000166

Powierzchnia: 1184.4km?2

Dorzecze: Wista

Region wodny: Gornej Wisty

RZGW: RZGW w Krakowie

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena stanu ilosciowego: dobry

Ocena stanu: dobry

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny

Cel dla stanu ilosciowego: dobry stan ilosciowy

Rodzaj uzytkowania JCWP: rolniczo-lesny

Ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych: niezagrozona

Typ odstepstwa: brak

Termin osiggnigcia celow srodowiskowych: 2015

Czy wskazano odstepstwo z art. 4.7: nie

Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi: TAK
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Rys. 2) Lokalizacja przedsiewziecia na tle JCWPd

Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Celem plandow zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych
negatywnych skutkow powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, sSrodowiska, dziedzictwa kulturowego
oraz dziatalno$ci gospodarczej, poprzez realizacje wybranych dzialan stuzacych minimalizacji
zidentyfikowanych zagrozen. Dziatlania te, musza takze prowadzi¢ do obnizania strat
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powodziowych. Dla obszar6w narazonych na niebezpieczenstwo powodzi zostaty sporzadzone
mapy zagrozenia powodziowego 1 mapy ryzyka powodziowego, publikowane na Hydroportalu
ISOK.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dla ktorego nie zostaty
sporzadzone mapy zagrozenia powodziowego 1 mapy ryzyka powodziowego. W sasiedztwie
planowanej inwestycji nie istnieja zadne obiekty przeciwpowodziowe, a przylegty teren, poza
korytem potoku, nie jest zagrozony powodzig.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje oraz nie jest powigzana z dziataniami
wyszczegolnionymi na liScie dziatan strategicznych w regionie wodnym Gornej Wisty stuzacych
osiggnieciu celow zarzadzania ryzykiem powodziowym, w tym stuzacych ochronie ludzi i
mienia przed powodzia.

Dla analizowanego przedsigwzigcia nie mozna ustali¢ czynnikow oddzialywania na
elementy jakosci wod — zastosowane rozwigzania przy realizacji przedsiewziecia powoduja, ze
nie zachodzi wplyw na elementy jako$ci wod. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie zatem
znaczaco oddzialywa¢ na wody powierzchniowe i1 podziemne, a tym samym nie begdzie
wplywato na wspomniane powyzej cele sSrodowiskowe pozwalajac na ich osiggniecie, stosownie
do przyjetych zasad gospodarowania wodami na terenie regionu wodnego Gornej Wisty w
Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych 1 Podziemnych.

8. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Przedsiewzigcie bedzie realizowane w odlegtosci powyzej 20 km od granicy panstwa.
Oddzialywania jakie wystagpiag w fazie budowy i eksploatacji przedsiewzi¢cia nie maja duzego
zasiegu. Stwierdza si¢, ze przedsigwzigcie nie bedzie powodowato w czasie jego budowy
1 eksploatacji oddziatywania transgranicznego.

9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZE
EKOLOGICZNE, ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Obszarami podlegajagcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 .
o ochronie przyrody sa:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne;
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9) zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa ro$lin, zwierzat i grzybow.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie obszaru Natura 2000
PLH120018 Ostoja Gorczanska. W trakcie wizja terenowej wykonanej w dniu 24 kwietnia 2018
roku, w miejscu realizacji inwestycji, nie stwierdzono gatunkéw roslin oraz zbiorowisk
charakterystycznych dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w Zaltaczniku 1 Dyrektywy
Siedliskowej. Obszar planowanego przedsigwzigcia jest juz przeksztalcony wczesniejszymi
pracami realizacyjnymi (istniejagcy most, istniejgca droga, bardzo bliskie sasiedztwo drogi
wojewddzkiej, koryto rzeki przeksztalcone, umocnione, sztuczne progi, przeptawka itp.).
Realizacja inwestycji odbywac si¢ bedzie na bardzo niewielkim fragmencie terenu, nie
przewiduje si¢ ingerencji poza obrgb obecnie juz przeksztalconego terenu. Na terenie
planowanych prac oraz w ich bezposrednim sasiedztwie nie stwierdzono gniazdowania ptakow,
nor, schronien, miejsc bytowania, zerowania i rozrodu zwierzat.

Nie przewiduje si¢ wystagpienia negatywnego wplywu na stan zachowania obszaru Natura
2000 oraz na stan zachowania siedliski 1 gatunkéw, dla ochrony ktorych obszar ten zostat
wyznaczony.

Przedsigwzigcie realizowane jest takze na terenie Poludniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

10. WPLYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZENSTWO RUCHU
DROGOWEGO W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI
DROGOWEJ

Przedsigwzigcie nie dotyczy grupy przedsiewzie¢ okreslonych w tym punkcie.

11. PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE 1 ZREALIZOWANE, ZNAJDUJACE
SIE NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE REALIZACJE
PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ \W4 OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE
W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA -
W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO
SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Zasieg znaczacego oddzialywania przedsiewzig¢cia ogranicza si¢ do miejsca realizacji
elementéw przedsiewzigcia, czyli terenu, ktorym bedzie dysponowal Inwestor (wskazanego na
wstepie opracowania).

Na terenie dziatek, na ktorych planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia nie znajduja sie
realizowane lub zrealizowane przedsigwzigcia (obecnie most nie znajduje si¢ w ciggu drogi o
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nawierzchni twardej). Takze w zasiggu oddzialywania planowanego przedsigwziecia nie
znajdujg si¢ realizowane lub zrealizowane przedsigwzigcia.

Natomiast planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w obszarze oddzialywania
zrealizowanego przedsigwzigcia (drogi wojewodzkiej) jednakze nie zachodzita bedzie kumulacja
oddzialywan z planowanym przedsiewzigciem.

12. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY
NATURALNEJ I BUDOWLANEJ

Ustawa prawo ochrony $rodowiska definiuje pojecie powaznej awarii jako
zdarzenie (w szczegolnosci jako emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu
przemystowego, magazynowania lub transportu), w ktorym wystepuje jedna lub wigcej
niebezpiecznych substancji, prowadzacych do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub
zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z op6znieniem.

Eksploatacja mostu 1 drog dojazdowych nie bedzie powodowata mozliwosci zaistnienia
powaznej awarii w rozumieniu ustawy prawo ochrony srodowiska.

Zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane katastrofg budowlang jest niezamierzone,
gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych
elementéw rusztowan, elementow urzadzen formujacych, $cianek szczelnych 1 obudowy
wykopow. Podczas realizacji przedsiewzigcia a takze pozniejszej jego eksploatacji zachodzi
ryzyko wystgpienia katastrofy budowlane; w przypadku biedow w projekcie budowlanym,
niewtasciwego wykonawstwa, zastosowania niewtasciwych materiatow budowlanych itp.

Przedsigwzigcie jest zagrozone zdarzeniami zwigzanymi z dzialaniem sit natury tj.
katastrofg naturalng. Most jest zagrozony katastrofalnym przeptywem wody w korycie potoku
Kamienica Gorczanska.

13. PRZEWIDYWANE ILOSCI I RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW
ORAZ ICH WPLYW NA SRODOWISKO

Odpady:
Wytworzone odpady budowlane beda selektywnie magazynowane 1 przekazywane

uprawnionym podmiotom. Na etapie budowy beda powstawaly odpady, ktore w Zataczniku do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2014, poz. 1923), zaliczane sg do grupy 17 — odpady z budowy, remontow i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Ponadto beda powstawaty w niewielkiej
ilosci odpady zwigzane z zapleczem socjalno — bytowym wykonawcy, zaliczane do grupy 20 —
odpady komunalne taczne z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Zgodnie z definicja ,,wytworcy odpadoéw” zawartg w ustawie o odpadach (art. 3 ust. 1 pkt
32) cyt.: ,,...wytworcg odpadow powstajacych w wyniku $swiadczenia ustug w zakresie budowy,
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rozbiorki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikow lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji
1 napraw jest podmiot, ktory §wiadczy ushuge, chyba ze umowa o $§wiadczenie ustugi stanowi
inaczej ...”, kazdy podmiot $wiadczacy usluge w zakresie budowy przedsigwziecia jest
zobowigzany do wilasciwego (zgodnego z przepisami ustawy o odpadach) gospodarowania
wytwarzanymi odpadami. Za prowadzong gospodarke odpadami wytwarzanymi w fazie budowy
odpowiedzialni sg poszczegolni wykonawcy prac budowlanych.

2

W ponizszej tabeli zestawiono gtowne rodzaje odpaddw, jakie beda powstawaly na etapie
budowy.

L.p. Rodzaje odpadow Kod
Grupa 17
1 Odpady betonu 17 01 01
2 Drewno 17 02 01
3 Tworzywa sztuczne 170203
4 Odpady i zZtomy metaliczne — mieszanina metali 17 04 07
5  Kable 1704 11
6  Gleba i ziemia nie zawierajgca substancji niebezpiecznych 17 05 04
7  Materiaty izolacyjne nie zawierajgce substancji niebezpiecznych 17 06 04
8  Zmieszane odpady z budowy nie zawierajgce subst. niebezpiecz. 17 09 04
9  Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 17 03 02
10 Odpady z remontow 1 przebudowy drog 17 01 81
11 Zelazo i stal 17 04 05
Grupa 20
12 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2003 01

Szczegbdlowe ilosci wytwarzanych odpadow sg trudne do okreslenia na obecnym etapie.

Faza realizacji przedsigwzigcia skutkuje emisja odpadoéw innych niz niebezpieczne. Nie
stwierdza si¢ zagrozenia srodowiska poprzez emisj¢ odpadow w fazie realizacji przedsiewzigcia,
gdyz rodzaje 1 ilosci powstatych odpadow nie stwarzaja wiekszego problemu z ich
unieszkodliwieniem badz wykorzystaniem.

Warunkiem braku oddzialywania powstajacych odpadow jest wilasciwy sposob
postepowania z nimi, zalezny od rodzaju, ilo$ci 1 miejsca powstania odpadu, a przede wszystkim
staranna zbiorka odpadéw w miejscu ich powstawania oraz wlasciwe magazynowanie do czasu
przekazania ich innemu posiadaczowi odpadéw.

W fazie eksploatacji przedsigwzigcia nie beda powstawaly odpady.

14. PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH
ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

Realizacja przedsiewzigcia nie skutkuje pracami rozbidorkowymi dotyczacymi
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Istniejgcy most przeznaczony do
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rozbiorki nie znajduje si¢ w ciggu drogi o nawierzchni twardej, dlatego tez nie kwalifikuje si¢ do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

15. SPIS ZALACZNIKOW

1. Orientacja.
2. Projekt zagospodarowania terenu.
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