Zatacznik nr 4 do umowy nr ........... zdnia.............
formularz cenowy na 2025r.

Nazwa pozycji Jednostka Cena Podstawowa Podstawowa
jednej ilos¢ warto$c:
jednostki | jednostek: c=axb
netto netto zt

a b c
Obstuga i konserwacja fontanny przed .
sezonem uzytkowym od 01 stycznia 1 dzien 105
do 15 kwietnia 2025r
Przeglad , rozruch i przygotowanie
fontanny do sezonu uzytkowego od | 1 dzieh 15
16 kwietnia do 30 kwietnia 2025r
Eksploatacja i konserwacja fontanny
w sezonie uzytkowym od 01 maja do 1 dzien 153
30 wrzesnia 2025r
Srodki chemiczne do obstugi co-
dziennej fontanny w sezonie zgodnie Komplet
z instrukcja Sezon
Przygotowanie fontanny do okresu
zimy od 01 pazdziernika do 15 1 dzien 15
pazdziernika 2025r
Zabezpieczenie i obsluga fontanny
poza sezonem uzytkowym ( od 16 1 dzien 77
pazdziernika do 31 grudnia 2025 r.)
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2025t
utrzymanie instalacji nawadniania w
zakresie instalacji podziemnych 1 miesigc 12
usytuowanych w komorach w tym
studni gltebinowej w Parku Miejskim,
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r
Ochrona obiektu 1 miesiac 12
Wartos$¢
netto
VAT
wartos$¢
brutto

1. W okresie do 01 grudnia do 31 grudnia 2024 Wykonawca nicodplatnie asystuje przy obstudze fontanny .
zapoznaje si¢ z instrukcjami obstugi i eksploatacji urzadzen dokumentacjg techniczng oraz problemami z
eksploatacjg fontanny w 2024r.

2. Przez obstuge fontanny przed sezonem uzytkowym w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia nalezy rozumie¢:

- magazynowanie koszy ssawnych , robotow wodnych / 12 sztuk / . dysz . elementéw' nagto$nienia

- monitoring min . raz w tygodniu komor technicznych w tym utrzymanie dodatniej temperatury w tych komorach
+ 10 st. celsjusza ,



- biezace utrzymanie czystosci niecki i komor technicznych fontanny ,

- utrzymanie w nalezytym stanie technicznym elementow fontanny i urzadzen towarzyszacych takich jak
instalacje zasilania fontanny w wodg, instalacji kanalizacji sanitarnej do wlaczenia si¢ do kanalizacji
ogolnosptawnej w Alei Wodnej,

-min. raz w tyg. sprawdzenie dziatania pomp do wody brudne;j.

3. Przez przygotowanie fontanny do eksploatacji w okresie od 16 do 30 kwietnia nalezy rozumie¢;
-przeglad zasilania energetycznego oraz instalacji wodociggowo- kanalizacyjnej ,

- czyszczenie 1 montaz koszy ssawnych, robotow wodnych / 12 sztuk /, dysz,

- czyszczenie filtréw, prefiltrow, pomp i pozostatych elementow fontanny,

- przeglad i regulacja oswietlenia ,

- przeglad i montaz naglosnienia,

- wilgczenie wentylatorow,

- przeglad i utrzymanie czystosci niecki fontanny i komor technicznych ,

- utrzymanie czysto$ci komor technicznych,

- przeglad wyposazenia komor technicznych,

- uzupehienie §rodkdow chemicznych zgodnie z instrukcjg obstugi technologii fontanny ,

- napuszczenie wody do niecki fontanny,

- wykonanie probnych pokazow,

- utrzymanie w nalezytym stanie technicznym elementoéw fontanny i urzadzen towarzyszacych takich jak
instalacje zasilania fontanny w wodg, instalacji kanalizacji sanitarnej do wlaczenia si¢ do kanalizacji
ogo6lnosptawnej w Alei Wodnej,

- min. raz w tyg. sprawdzenie dziatania pompy do wody brudne;j.

4. Przez eksploatacj¢ 1 obstuge codzienng fontanny w okresie od 01 maja  do 30 wrze$nia nalezy rozumie¢:

- utrzymanie w stalej gotowosci technicznej wszystkich urzadzen tj. pompy filtréw, urzadzen kontrolno - po
miarowych do kontroli i sterowania parametrami chemicznymi wody (dezynfekcja, utrzymanie prawidtowego
pH), zasilania elektrycznego, urzadzen sterujacych i systemu nagtasniania. dysz wodnych i rurociggéw fontann,
spustow 1 wpustow wody z niecki fontanny, instalacji sanitarnych w komorach technologicznych , systemu
wentylacji, instalacji technologicznych i spr¢zonego powietrza, robotow wodnych,

- utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen towarzyszacych takich jak instalacje zasilania fon
tanny w wodg, instalacji kanalizacji sanitarnej do w taczenia si¢ do kanalizacji ogolnosptawnej w Alei Wodne;j,

- biezgce dbanie o czystos¢ niecki fontanny (usuwanie zanieczyszczen z powierzchni wody oraz

z dna niecki), dysz a szczegolnie koszy ssgcych pomp i wyptywow wody jak rOwniez zaworow, -zapewnienie we

wlasnym zakresie wszystkich §rodkéw' chemicznych niezbednych do utrzymania parametrow wody na wlasciwym

poziomie,
- kontrola i dozowanie $§rodkéw chemicznych do dezynfekcji wody i utrzymania odpowiedniego pH, zgodnie z
instrukcja obstugi ,

przestrzeganie zachowania prawidtowych parametrow wody wymaganych przez instrukcje zamontowanych
urzadzen: -warto§¢ pH wody powinna by¢ od 7,2 do 7,6, - zawarto$¢ wolnego chloru nie powinna przekracza¢ 0,6
mg/l,

- warstwy filtracyjne - zwir-1-2 mm , piasek 0,4-0,8 mm.

- zapewnienie sprzgtu, urzadzen i materialow niezbednych do prawidtowej eksploatacji i konserwacji
fontanny oraz §rodkow' chemicznych do utrzymania pomieszczen w komorach technologicznych niecki fontanny

oraz zapewnienia czystos¢ wody,

- biezaca eksploatacja, konserwacja i utrzymanie sprzetu nagtasniajacego fontanny zgodnie z instrukcjg obstugi
systemu naglo$nienia oraz instrukcjami obstugi urzgdzen wydanymi przez producentéw poszczegolnych
elementow' wchodzacych w sktad systemu naglo$nienia. Obstuga dotyczy wszystkich urzadzen zabudowanych w
obre¢bie fontanny jak i magazynowanych przez uzytkownika fontanny,

- obstuga i nadzorowanie pokazow' codziennych i specjalnych w tym codzienna kontrola ustawien zegara

sterujgcego czasem odtwarzania codziennych i specjalnych pokazow' muzycznych,

- zmiang trybu dziennego w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow' atmosferycznych
(dlugotrwale opady deszczu, opady $niegu, itp.) zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego,

- odpowiednie zabezpieczenie plyty fontanny na czas trwania pokazow specjalnych i pokazéw co dziennych , celem

przeprowadzenia pokazu bez zaktocen tj. uniemozliwienia wchodzenia widzow na plytg' fontanny w czasie trwania

pokazow ,

- przygotowanie urzadzen systemow naglosnienia do pokazow codziennych i specjalnych

- prowadzenie odpowiednich dokumentéw wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi m.in. ksigzki
cksploatacyjnej obiektu,

5. Przez przygotowanie fontanny do zimy tj. od 01 pazdziernika do 15 pazdziernika do nalezy rozumiec :



- spuszczenie wody z niecki fontanny,

- spuszczenie wody z urzadzen w pomieszczeniach technicznych fontanny .

- demontaz dysz fontannowych zgodnie z czynnosciami serwisowymi zwigzanymi z obslugg urzadzen i
instalacji technologii fontanny,

- zabezpieczenie dysz fontannowych - zakorkowanie zgodnie z czynnos$ciami serwisowymi

- zwigzanymi z obstugg urzadzen i instalacji technologii fontanny.

- demontaz robotow wodnych . koszy ssawnych . elementéw naglosnienia

- magazynowane zdemontowanych elementow fontanny.

- -biezgce utrzymania czysto$ci niecki i komor technicznych fontanny ,

- monitoring min . raz w tygodniu komor technicznych w tym utrzymanie dodatniej temperatury

- min. 10 st. celsjusza, w tych komorach ,

- -min. raz w tyg. sprawdzenie dziatania pomp do wody brudne;.

6. Przez obsluge fontanny od 16 pazdziernika do 31 grudnia nalezy rozumiec:

- magazynowanie koszy ssawnych . robotow wodnych / 12 sztuk / . dysz . elementow naglosnienia ,

- czyszczenie filtrow. prefiltrow. koszy ssawnych. pomp dysz i pozostatych elementow fontanny.

- monitoring min . raz w tygodniu komor technicznych w tym utrzymanie dodatniej temperatury w tych
komorach min 10 stopni celsjusza,

- biezace utrzymanie czystosci niecki i komor technicznych fontanny .

- utrzymanie w nalezytym stanie technicznym elementéw fontanny i urzadzen towarzyszacych takich jak
instalacje zasilania fontanny w wodg. instalacji kanalizacji sanitarnej do wlgczenia si¢ do kanalizacji
ogolnosptawnej w Alei Wodne;.

- min. raz w tyg. sprawdzenie dziatania pomp do wody brudne;j.

7.0d 1 stycznia 20251 do 31 grudnia 2025r. utrzymanie instalacji nawadniania w zakresie instalacji podziemnych
usytuowanych w komorach w tym studni gtgbinowej w Parku Miejskim. Raz w miesigcu, czyszczenie
odzelaziacza i pompowanie wody ze studni glebinowej .Dokonanie przegladow serwisowych odzelaziacza .

8 .0d 01stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. calodobowa ochrona obiektu. Wykonawca . zobowigzuje si¢ zapewnic
pomieszczenie socjalne dla pracownikéw ochrony o wym. min. 2,0 x 3,0 m oraz sanitariat.

9.0d 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 .
r. monitoring / kontrolowanie i sprawdzanie / utrzymania dodatniej temperatury min 10 st. celsjusza w komorach
technicznych w okresach wystepowania ujemnych temperatur.

10. Od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykonywanie przegladow budowlanych.



