Przedmiar (materiat pogladowy)

Obiekt Modernizacja oéwietlenia ulicznego na terenie gminy dla miasta i gminy Stronie Slaskie PARK - koszty kwalifikowane
wymiany 29 kpl. opraw sodowych na LED.

Rodzaj robét remontowo-budowlane

Branza elektryczna

Kod CPV 45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
45316110-9 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

Lokalizacja Wojewodztwo Dolnoslaskie, Powiat Ktodzki, Gmina Stronie Slaskie

Zamawiajacy Gmina Stronie Slaskie ul. Koéciuszki 55, 57-550 Stronie Slaskie

Biuro kosztorysowe ZWES Jacek Butdys

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty po$rednie
Zysk

Program ,Rozswietlamy Polske” zaktada konkretne wymagania dotyczace doboru parametréw o$wietlenia LED uzytych w modernizacii.
Zastosowane oprawy LED powinny by¢ produkowane w Unii Europejskiej. Posiadajg prestizowe certyfikaty, w tym Zhaga D4i, ENEC i
ENEC+.

Zastosowano autonomiczne sterowanie strumienia 22.30-5.30 70% redukciji lub godziny wybrane przez Zamawiajacego, gniazgo Zhaga
umozliwia w dodwolnym momencie dobudowe sterownika np. DALI 4G LTE-Cat M1 (B20) z fu2G nanoSIM.

Sporzadzit Jacek Butdys

Nysa, 02.05.2024 r



Przedmiar

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy dla miasta i gminy Stronie Slaskie PARK - koszty kwalifikowane wymiany 29 kpl. opraw

sodowych na LED.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | llos¢ | Cena |Robocizna Materialy | Sprzet
2. Stronie Slaskie PARK wymiana 29 opraw sodowych
naLED
1 | KNNR9 |Demontaz oprawy o$wietleniowej zainstalowanej na
1005/03 |trzpieniu stupa lub wysiegniku.
4 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,03 4,12
Sprzet
Samochad dostawczy 0,9t m-g 0,06 024
Podno$nik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,51 2,04
2 | KNNR5 |Dostosowanie i montaz wysiegnikéw rurowych
1002/01  |anodowanych mocowanych na stupie pod oprawy
zwieszakowe
4 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,72 288
Materiaty
Wysiegniki rurowe anodowane 20 um h=1,8, I=0,9 czry szt 4
Materiaty pomocnicze % 25
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,24
Podno$nik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,37 1,48
3 | KNNR5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku.
1004/02
4 szt
Robocizna R=1
Robotnicy r-g 0,72 288
Materialy
Oprawa parkowa zwieszakowa korpus anodowany czarmny | szt 1 4
36W 3500K klosz PMMA Zhaga D4i, ENEC i ENEC+
Materialy pomocnicze % 35
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,06 024
Podno$nik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,41 1,64
4 | KNNR9 |Wymiana przewoddw w latarniach o wysoko$ci do 10m.
1004/03
4 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,64/ 10,56
Materiaty
Przewéd YDY 3x2,5 mm2 750V m 36
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Podno$nik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 1,27 5,08
5 | KNNR 5 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu
1303/01 |1-fazowego.
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63




Przedmiar

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy dla miasta i gminy Stronie Slaskie PARK - koszty kwalifikowane wymiany 29 kpl. opraw

sodowych na LED.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | llos¢ | Cena |Robocizna Materialy | Sprzet
6 | KNNR5 | Pomiar rezystancii izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego -
1303/02 kazdy nastepny pomiar.
3 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,42 1,26
7 | KNNR5 |Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar.
1304/05
1szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,5
8 | KNNR 5 |Pomiary skutecznosci zerowania - kazdy nastepny pomiar.
1304/06
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 0,84
9 | KNNR9 |Demontaz oprawy o$wietleniowej zainstalowanej na
1005/03 |trzpieniu stupa lub wysiegniku
25 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,03 25,75
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 1,5
Podno$nik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 051 12,75
10 | KNNR5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie
1004/01
25 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,67 16,75
Materialy
Oprawa parkowa montaz trzpieniowy korpus anodowany szt 1 25
czarny LED 24W, 3500K, dyfuzor PMMA Zhaga D4i, ENEC i
ENEC+
Materiaty pomocnicze % 25
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,06 1,5
11 | KNNR9 |Wymiana przewodéw w latarniach o wysoko$ci do 7m
1004/02
25 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,071 51,75
Materialy
Przewdd YDY 3x2,5 mm2 750V m 7 175
Materiaty pomocnicze % 4
12 | KNNR 5 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewoddw obwodu
1303/01 |1-fazowego.
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 063 0,63
13 | KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego -
1303/02 |kazdy nastepny pomiar.




Przedmiar

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy dla miasta i gminy Stronie Slaskie PARK - koszty kwalifikowane wymiany 29 kpl. opraw

sodowych na LED.
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | llos¢ | Cena |Robocizna Materialy | Sprzet
24 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 042 10,08
14 | KNNR 5 Pomiary skuteczno$ci zerowania - pierwszy pomiar.
1304/05
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,5
15 | KNNR 5 | Pomiary skuteczno$ci zerowania - kazdy nastepny pomiar.
1304/06
24 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 6,72

RAZEM: Stronie Slaskie PARK wymiana 29 opraw
sodowych na LED

Razem k.b.
Razem
Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty po$rednie
Zysk
Pozycje uproszczone

Lacznie
Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys




Zestawienie robocizny

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy dla miasta i gminy Stronie Slaskie PARK - koszty kwalifikowane wymiany 29 kpl. opraw

sodowych na LED.
Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Warto$¢
1 |Robotnicy r-g | 13585
Razem 135,85




Zestawienie podstawowych materiatow

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy dla miasta i gminy Stronie Slaskie PARK - koszty kwalifikowane wymiany 29 kpl. opraw

sodowych na LED.
Lp Nazwa Jm | lloé¢
1 |Oprawa parkowa montaz trzpieniowy korpus anodowany czarny LED 24W, 3500K, dyfuzor PMMA Zhaga D4i, ENECi | szt 25
ENEC+
Oprawa parkowa zwieszakowa korpus anodowany czamy 36W 3500K klosz PMMA Zhaga D4i, ENEC i ENEC+ szt 4
Przewdd YDY 3x2,5 mm2 750V m 211
Wysiegniki rurowe anodowane 20 um h=1,8, I=0,9 czry szt 4




Zestawienie sprzetu

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy dla miasta i gminy Stronie Slaskie PARK - koszty kwalifikowane wymiany 29 kpl. opraw

sodowych na LED.
Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Warto$¢
1 |Podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g| 22,99
2 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 3,72
Razem 26,71
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