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1 Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowych ptyt drogowych dla zadan:
e Przebudowa drogi powiatowej nr 2747P Jastrzebsko Stare — Boruja Koscielna
w km 7+102 — 7+913 (811 mb).
e Przebudowa drogi powiatowej nr 2748P Cicha Goéra - Bukowiec
w km 7+197 — 7+973 (776 mb),
e Przebudowa drogi powiatowej nr 2751P Dakowy Mokre — granica powiatu
w km 7+799 — 8+499 (700 mb),
e Przebudowa drogi powiatowej nr 2735P Chmielinko — Bolewice
w km 4+553 — 5+553 (1000 mb),
e Przebudowa drogi powiatowej nr 2716P Michorzewko — Jastrzebniki
w km 5+172 — 5+882 ( 710 mb),
e Przebudowa drogi powiatowej nr 2736P Wasowo - Wiadystawowo
w km 3+395 — 4+218 (823 mb).
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w p. 1.1.
1.2  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem:
- nawierzchni z ptyt betonowych petnych.
1.3 Podstawowe wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg (zgtoszeniem robdt
niewymagajacych pozwolenia na budowe), niniejszymi SST i poleceniami Inzyniera/Przedstawiciela
zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia infrastruktury i mienia oséb trzecich powstate
w czasie robét.
1.3.1 Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania robét, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim Zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczeristwa.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/ Przedstawicielem Zamawiajgcego
2 Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.
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2.1 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementow prefabrykowanych objetych niniejszg ST,
sq:
e ptyty drogowe betonowe petne,
e piasek na warstwe ods3czajaca,
e kruszywo tamane,
e woda.
2.2  Plyty betonowe i zelbetowe
Ptyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzchni drogowych powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/02 [8].
2.2.1 Ksztatt i wymiary ptyt zelbetowych
Najczesciej stosowane wymiary ptyt zelbetowych:
e 12x0,8x0,16
2.2.2 Wyglad zewnetrzny
Ptyty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.
2.3 Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy ptytami powinien byé cementem
portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-197-1 [2].
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].
2.4 Piasek
Piasek do zaprawy cementowej powinien byé gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypetniania spoin
przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytéw mineralnych w granicach od 3 do 8%.
2.5 Woda
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [3].
3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.1 Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e zurawi samochodowych lub samojezdnych,
e walcow ogumionych,
e réwniarek,
e wibratorow ptytowych,
e ubijakow,
e zbiornikédw na wode.
4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 Transport ptyt i sktadowanie
Ptyty betonowe mogg byc¢ przewozione dowolnymi $rodkami transportowymi. W czasie transportu ptyty
betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Ptyty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg. Wykonanie robét
4.3 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
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4.4 Podtoze

Podtoze stanowi grunt rodzimy lub nasypowy, na ktdrym bezposrednio wykonana zostata nawierzchnia
zwirowa lub ttuczniowo-zwirowa nawierzchnia ulic.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik
zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosi¢ Is > 1,0.

4.5 Podbudowa

Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych moze stanowié:

e podfoze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem, odpadami z kamieniotomdéw, wyprofilowane

i zageszczone do Is> 1,0,

e Przed przystgpieniem do robét konieczne jest wyprofilowanie podtoza celem usuniecia ubytkdw i nadania
spadkéw poprzecznych, ktére zapewnig sprawny odptyw wody z nawierzchni ulicy.

4.6 Podsypka

Na podsypke (warstwe wyréwnawczg) nalezy stosowad piasek gruby wg PN-B-06712 [1].

Grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm na podtozu z gruntéw watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm
na podtozu z gruntdw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki,
w spos6b zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy wykonywac przy
zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is > 1,00.
4.7 Uktfadanie ptyt betonowych

4.7.1 Sposdéb uktadania ptyt

Sposob (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowsg, ST lub wskazaniami Inzyniera.

Uktadanie ptyt na odcinkach prostych. Plyty drogowe (prostokatne) na odcinkach prostych powinny by¢ utozone
rzedami prostopadtymi do osi drogi. Spadek poprzeczny 2 — 3 %. W zaleznosci od szerokosci nawierzchni i
sposobu uktadania ptyt jednostronny lub daszkowy — wg. wskazan Inzyniera.

4.7.2 Uktadanie ptyt na tukach

Ptyty drogowe na tukach powinny by¢ utozone w tak sposéb aby powstate szczeliny nie byly wieksze niz 10 -
15cm. W przypadku tukdw o mniejszych promieniach nalezy ptyty utozy¢ z przesunieciem osiowym Spadek
poprzeczny3—-5%

4.7.3 Woypetniania spoin

Wypetnienie spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm,
a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysokos¢ ptyt. Maksymalna szerokos¢ spoiny 2cm.

Wypetnienie spoin o szerokosci >2cm zaprawg cementowg o wytrzymatosci Rs > 20 MPa, powinno by¢
wykonane w gtab nie mniej niz na 2/3 wysokosci ptyty. Spoiny wypetnione zaprawg cementowg o szerokosci
>2cm, do maksymalnie 15cm na tukach poziomych przy wachlarzowym utozeniu ptyt.

Spoiny muszg by¢ poddane pielegnacji w okresie wigzania betonu.

4.7.4 Szczeliny dylatacyjne

Nie wymagane — ich role petni zasypka piaskowa

4.7.5 Infrastruktura techniczna

Elementy infrastruktury podziemnej (wtazy studni, zasuwy, pokrywy itp.) nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo.
Niedopuszczalne jest ich przykrycie przez ptyte drogowg. W takiej sytuacji nalezy wykonaé otwér w ptycie (lub
utozy¢ je tak by nie przykrywaty studni itp. Ptyta nie moze opierac sie na zadnej czesci elementu. Nawierzchnia w
obrebie elementéw infrastruktury - beton klasy min. C30/37 o klasie ekspozycji min. XF3 lub z elementéow
betonowych drobnowymiarowych — konstrukcja i rodzaj materiatu uzgodniona z Inzynierem. Grubosé
nawierzchni z betonu dopasowana do grubosci ptyt. tj. 15 lub 18cm. Wymagana pielegnacja w okresie wigzania
betonu.
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4.8 Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych

4.8.1 Uktadanie ptyt

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze byé wykonana w uktadzie pasowym lub ptatowym.

Przyktadowe sposoby utozenia ptyt w uktadzie pasowym i ptatowym dla drég o jednym i dwéch pasach ruchu
podano na schemacie ponizej.

PLYTY 30 » 40 Q12 PLYTY 30 x1.25 » 012 Rys.1. Schemat uktadania ptyt
- / . : VA i iﬁ-i.ﬁ-o:1§+ na drogach o jednym pasie
) // 2] / / g ruchu
— == T IR
/ °; i Rys. 2. Schemat uktadania ptyt
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PEYTY PLYTY PLYTY PEYTY dwoch pasach ruchu
. /I 30-125%012 3010102 ) la,o-l,zs.o.n /(3,0.1,0.0_12 Sposdb utozenia ptyt
r qm"' [ - T"' .. p
// J < / & powinien by¢ zgodny z
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- 1[ l%‘ ol L e SST lub wskazaniami
k l ] i°:~ ]m Inzyniera.
H —T | {
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4.8.2 Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt Zzelbetowych na uprzednio przygotowanym podiozu moze sie odbywac
bezposrednio ze srodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania.

Ptyty zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podtoza gruntowego lub
podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 5 mm.

5 Kontrola jakosci robot

5.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

5.2 Badania przed przystapieniem do robot

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przed kazdym wbudowaniu ptyt, wedtug nastepujacego zakresu:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie ksztattu i wymiardw,

e sprawdzenie uszkodzen i spekan

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
wg pkt 2.3 do 2.6.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan
materiatdw przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.

5.3 Badania w czasie robot

5.3.1 Badanie podtoza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

5.3.2 Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje i grubos¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu na kazdej ulicy lub na kazde
500 m? powierzchni oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

5.3.3 Sprawdzenie ufozenia plyt

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadzaé przez dokonanie oceny wizualnej na catej
dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 4.8 dla ptyt betonowych.
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5.3.4 Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:

e Kazdych petnych 500m lub rozpoczetych 500m ulicy,

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiatu wypetniajgcego na dtugosci okoto 10 cm
oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w 5.5.4 dla ptyt betonowych.

54 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazaé wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych
nawierzchni z elementéw prefabrykowanych niz te, ktére podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia

Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyt zelbetowych
Szeroko$é¢, cm +10i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5

Wymagane zapewnienie

Rzedne nawierzchni, cm
¢ odptywu wody z powierzchni ptyt

Odchylenie osi nawierzchni w
. +10
planie, cm

Grubos¢ podsypki, cm +3

6 Obmiar robot
6.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni z ptyt betonowych lub zelbetowych.
7 Odbior robat
7.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
7.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podtoza lub podbudowy,
e wykonanie podsypki.
8 Podstawa ptatnosci
8.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
8.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje m.in.:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,
e przygotowanie podtoza lub podbudowy,
e wykonanie podsypki,
e utozenie ptyt,
e regulacja urzadzen infrastruktury (wtazy, zasuwy itp.)
e wypetnienie spoin
e pielegnacje nawierzchni,
e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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9 Przepisy zwigzane
9.1 Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
2. PN-B-197-1 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu
4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
5 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
7 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.




