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BUDYNEK NR-20 Remont pomieszczen

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
REMONT POMIESZCZEN
1 UMYWALNIA
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.1/0504-01
2,27*2,81 m?2 6,379
RAZEM 6,379
2|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03
2,27*2,81*0,15 m3 0,957
RAZEM 0,957
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.1/0820-08
3,60 m?2 3,600
RAZEM 3,600
4/KNR-W 4-01 [Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych ceramicznych 20x30 uktadanych  |m?2
d.1]/0820-05 na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
3,60 m?2 3,600
RAZEM 3,600
5|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1(1104-01 zatarte na ostro
analogia
2,27*2,81 m?2 6,379
RAZEM 6,379
6|KNR 2-02 Scianki kabin prysznicowych z cegiet petnych na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1/0103-01 piennej grubosci 1/2 ceg.
analogia
(0,90*2 +0,30*2)*2,25 m?2 5,400
RAZEM 5,400
7|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1/0803-03
(0,90*2 +0,30*2)*2,25*2 m?2 10,800
RAZEM 10,800
8|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.1/0204-05 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
10,800 m?2 10,800
RAZEM 10,800
9|KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1/0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 40x40 cm
2,27*2,81 m?2 6,379
RAZEM 6,379
10|KNR 0-35 Drzwi do natrysku state z szybami z ptyt polistyrenowych kpl.
d.1/0125-08
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg samochodami m3
d.1/0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
, m3 2,600
RAZEM 2,600
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg samochodami m3
d.1/0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 13
2,6 m3 2,600
RAZEM 2,600
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1(1204-01 tow
2,27*2,81 m?2 6,379
RAZEM 6,379
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1[1204-02 $cian
23 m?2 23,000
RAZEM 23,000
15/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.11215-04
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
16|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.1[1215-02
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2 ODWODNIENIA
17|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-04
52,5*2 m 105,000
RAZEM 105,000
18/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
4*3,40 m 13,600
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RAZEM 13,600
19/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okapéw z blachy nie nadajacej sie do uzyt- |m2
d.2|0535-08 ku
52,50*2*0,25 m?2 26,250
RAZEM 26,250
20|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.2|0508-04
52,50*2 m 105,000
RAZEM 105,000
21|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2|0510-03
4*3,40 m 13,600
RAZEM 13,600
22|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej ( pasy |m?2
d.2|0506-01 nadrynnowe)
52,50*2*0,25 m?2 26,250
RAZEM 26,250
3 DRZWI WEWNETRZNE
23|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne wewnetrzne o szeroko$ci90cm,prawostronne wzmocnio- |m?2
d.3]1203-02 ne, wyposazone w dwa zamki.Oscieznica stalowa z progiem,zamki na wktadki
analogia patentowe z minimum trzema kluczmi.Kolor drzwi-jasny brgz (dopasowany do
drzwi znajdujacych sie w sgsiednim pomieszczeniu.) Nalezy zamontowac
drzwi Horman lub inne o takich samych parametrach
2,10*0,90 m?2 1,890
RAZEM 1,890
24|KNR AT-40 |Szpachlowanie warstwa zaprawy 2 mm podiozy pionowych m?2
d.3/0105-08
2,10*2*0,30 m?2 1,260
RAZEM 1,260
25|KNR AT-40 |Szpachlowanie warstwa zaprawy 2 mm podtozy poziomych m?2
d.3/0105-03
1,05*0,30 m?2 0,315
RAZEM 0,315
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.3(1506-01 kow gtadkich
analogia
1,05*2*0,30+1,03*0,30 m?2 0,939
RAZEM 0,939
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