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Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O 

SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 

 

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane /Dz. U. z 

2020r. , poz. 1333 z późniejszymi zmianami oświadczam, że: 

 

 

Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym  

Nr 101012N Pilona – Przezmark - ETPA II  dz. nr 185, obręb Pilona, 417, 418, 420 obręb 

Przezmark. 

 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 
Projektant: .......................................................       

( podpis i pieczęć ) 
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II. Część opisowa 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociągowej w m. Pilona i 

Przezmark w obrębie drogi gminnej Nr 101012N.  

Sieć wodociągowa zlokalizowana będzie w Gminie Elbląg, obręb Pilona, dz. nr 185 i 

obręb Przezmark, dz. nr 417, 418, 420. 

Przedmiot zamierzenia budowlanego został podzielony na etapy: 

- etap I - sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 (PN10) o średnicy 110 ÷ 90 mm i 

długości ok. 750 mb, wg odrębnego opracowania. 

- etap II - sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 (PN10) o średnicy 125 ÷ 110 mm i 

długości ok. 855 mb, niniejsze opracowanie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1554 §3) oraz Prawa 

Budowlanego stwierdza się, że inwestycja zakwalifikowana została do kategorii XXVI. 

Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem (Urząd Gminy Elbląg) 

 Warunki Techniczne nr WP 1144/GE z dn. 20-05-2021r. wydane przez EPWiK 

Elbląg 

 Plan sytuacyjny do celów projektowych z uzbrojeniem terenu 1:500 

 Uzgodnienia  

 Wizja lokalna trasy sieci wodociągowej 

 Wypisy z ewidencji gruntów 

 Obowiązujące normy i przepisy 

 

2. Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu. 

Istniejący stan zagospodarowania terenu, dla którego zaprojektowano wodociąg stanowi 

obszar istniejącej zabudowy mieszkaniową jednorodzinnej wolnostojącej, tereny rolnicze 

oraz przyszłą zabudowę mieszkalną.  

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w miejscowościach Pilona i Przezmark gmina 

Elbląg.  

Rzędne terenu wzdłuż projektowanej sieci wodociągowej kształtują się od 41,20 m n.p.m. 

do 79,67 m n.p.m.  

W m. Przezmark przebiega istniejący rurociąg wodociągowy ø 110 mm PVC, który będzie 

stanowić  źródło zasilania obiektów położonych wzdłuż drogi w kierunku m. Pilona. 
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Na podstawie sporządzonej opinii geotechnicznej stwierdza się prostą budowę 

geologiczną, a warunki geotechniczne przeciętne. Grunty nośne od 1,0 do 1,50 m poniżej 

poziomu terenu – średnio zagęszczone piaski drobne i gliny piaszczyste. 

Woda gruntowa stabilizuje się na głębokości ca 1,8 – 2.1 m poniżej poziomu terenu. 

Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć naturalnej struktury 

gruntu, oraz nie dopuścić do jego zawilgocenia i przemarznięcia.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu lub terenu. 

Projektowana sieć wodociągowa będzie zasilała zgodnie z wydanymi warunkami 

technicznymi EPWiK gospodarstwa domowe (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w 

ilości 30 szt, tj. 150 osób pomiędzy miejscowościami Przezmark i Pilona.  

Dla potrzeb projektowanego wodociągu zaprojektowano sieć z rur PE 100 SDR 17 (PN10) 

o średnicy 125 ÷ 110 ÷ 90 mm, o połączeniach zgrzewanych doczołowo. 

Włączenie projektowanego odcinka wodociągu (etap I i II) do istniejącej sieci ø 110 mm 

PVC wykonać w węźle Tr1. Uzbrojenie wodociągu stanowić będą zasuwy odcinające DN 

100 i DN 80 wykonane z żeliwa sferoidalnego PN 10 oraz hydranty ppoż. nadziemne DN 80 

PN10 – zgodnie z wymaganiami  normy PN-EN 14384:2009 – Hydranty przeciwpożarowe 

nadziemne. Na odcinku sieci wodociągowej zaprojektowano 11 szt. hydrantów 

przeciwpożarowych zachowując odległości pomiędzy urządzeniami wynoszące max. 150 mb 

o parametrach: 

- wydajność - 10 dm3/s, 

- ciśnienie nominalne – 0,2 MPa. 

Z uwagi na panujące ciśnienia w istniejącej sieci wodociągowej zaprojektowano dwa 

punkty redukcji ciśnienia. 

Jako urządzenia redukujące nadwyżki ciśnienia zaprojektowano zawory redukcyjne. 

Zawory umieszczono w podziemnych prefabrykowanych komorach żelbetowych. 

Na granicy etapów I i II zdemontować stały punkt rozgraniczający w postaci zasuwy 

odcinającej. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty 

techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. poz. 463§4) stwierdza się, że projektowany wodociąg należy do 



Sieć wodociągowa w pasie drogowym Nr 101012N Pilona – Przezmark – ETAP II 

__________________________________________________________________________________________ 

8 
 

pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, oraz roboty będą wykonywane w 

prostych warunkach gruntowych. 

 

4. Inne informacje i dane.  

4.1 Projektowane zamierzenie budowlane nie posiada ograniczeń i zakazów w zabudowie i 

zagospodarowania terenu oraz jest zgodne w wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, decyzja w załączeniu. 

4.2 Działki i tereny objęte obszarem oddziaływania zamierzenia budowlanego nie są wpisane 

do rejestru zabytków i gminnych ewidencji zabytków. Lokalizacja zamierzenie również 

nie występuje na obszarze objętym ochroną konserwatorską.  

4.3 Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza granicami terenu 

górniczego i nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.  

4.4  Projektowane zamierzenie budowlane nie ma bezpośredniego wpływu na środowisko. Na 

podstawie § 3.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016r. poz. 71 – 

tekst jednolity).  

 Projektowany podziemny odcinek sieci wodociągowej pracuje w układzie 

hermetycznym, nie występuje więc emisja medium do gruntu. Nie wymaga ona 

korzystania ze środowiska naturalnego, wobec czego nie występują ścieki ani odpady 

stałe.  

 Projektowane zamierzenie budowlane nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla 

środowiska naturalnego.  

 

5. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpożarowym 

zaopatrzeniu w wodę wraz z ich parametrami. 

Projektowana sieć wodociągowa pełni funkcję zapotrzebowania bytowo- gospodarczego 

istniejącej i planowanej zabudowy mieszkalnej oraz zapewniać będzie ochronę ppoż.  

Na sieci wodociągowej zaprojektowano 11 szt. hydrantów przeciwpożarowych 

zachowując odległości pomiędzy urządzeniami wynoszące max. 150 mb o parametrach: 

- wydajność - 10 dm3/s, 

- ciśnienie nominalne – 0,2 MPa. 

Hydranty ppoż. nadziemne DN 80 PN10 są zgodne z wymaganiami  normy PN-EN 

14384:2009 – Hydranty przeciwpożarowe nadziemne 
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6. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego.  

Przewody układać w wykopach otwartych na podsypce piaskowej grubości min. 20 cm z 

obsypką piaskiem po obu stronach i nad rurociągiem grubości min. 30 cm. 

W pasie drogowym wykonać 100 % obsypkę z piasku. 

Materiał na podsypkę i obsypkę powinien odpowiadać normie PN-EN 12620 + A1:2008. 

W pobliżu hydrantów i zasuw umieścić odpowiednie tablice informacyjne zamontowane 

na punktach stałych. Na załamaniach (łuki, kolana) i odgałęzieniach (trójniki) stosować bloki 

oporowe.  

Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja zrealizowanego uzbrojenia 

Przed zasypaniem wykopów przewody należy poddać próbie hydraulicznej zgodnie z 

normą PN-EN 805 na ciśnienie nie niższe niż 1,0 MPa. Po wykonaniu próby ciśnieniowej 

należy wykonać płukanie i dezynfekcję przewodów. Próbę hydrauliczną, płukanie i 

dezynfekcję należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10725:1997. Do dezynfekcji stosować 

podchloryn sodu. Oddanie przewodów do użytku może nastąpić po pozytywnym wyniku 

badań bakteriologicznych. 

Roboty ziemne 

Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 i wytycznymi 

TK-202/80, Zarządzeniem Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 r. 

Prace budowlane prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad BHP.  

Przy wykonywaniu robót stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień 

poszczególnych użytkowników. 

Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone typowymi do odpowiednich 

głębokości szalunkami systemowymi.  

Odwodnienie wykopów  -  powierzchniowo.  

Wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi ustawionymi w odległości min. 1,0 m od 

krawędzi wykopu i oświetlić w nocy światłem pomarańczowym. 

Uwagi końcowe. 

Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urządzenia podziemne traktować jako czynne 

i o zaistniałym fakcie powiadomić zainteresowane instytucje. 

Na siedem dni przed przystąpieniem do robót powiadomić zainteresowane instytucje o 

terminie prowadzenia robót.  

Należy stosować się do uwag zawartych w poszczególnych uzgodnieniach. 

Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć geodezyjnie trasę przewodów w terenie. 



Sieć wodociągowa w pasie drogowym Nr 101012N Pilona – Przezmark – ETAP II 

__________________________________________________________________________________________ 

10 
 

Przed zasypaniem przewodów wykonać inwentaryzację powykonawczą zrealizowanego 
uzbrojenia. 

Po zakończeniu prac montażowych dokonać odbioru technicznego z udziałem EPWiK.               

Wszystkie użyte materiały muszą bezwzględnie posiadać atest PZH oraz aprobaty 
techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Całość prac prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych - tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”, obowiązującymi 
normami, wymaganiami technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 3, przepisami BHP oraz 
wytycznymi montażowymi dla rurociągów z PVC wydanymi przez producenta rur. 

Nawierzchnie drogowe w pasie wykonywanych robót przywrócić do stanu użyteczności 
pierwotnej. Należy odtworzyć wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odtworzone 
nawierzchnie po skończonych robotach wymagają odbioru przez właścicieli terenów, w 
których prowadzone były roboty. 

Kolizje z urządzeniami podziemnymi 
Wszystkie prace w pobliżu urządzeń podziemnych (kable teletechniczne i 

elektroenergetyczne) należy wykonywać ręcznie i w obecności przedstawicieli właścicieli 
urządzeń.  

Miejsca skrzyżowań kabli z projektowanymi rurociągami należy zabezpieczyć przez 
nałożenie na istniejące kable z rur ochronnych, osłonowych  typu AROT, dwudzielnej 
stalowej, PVC lub innej oraz zabezpieczyć przed ich osiadaniem w gruncie. 

Miejsca lokalizacji skrzyżowań pokazano są na mapie sytuacyjno-wysokościowej, oraz 
profilu podłużnym. 

U w a g a: 
1.  Rury ochronne na kablach stosować nawet wówczas, gdy nie uwzględniono ich w 

projekcie. 
2. Stosować się bezwzględnie do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych 

wchodzących z zakres protokołu GN.6630.1.179.2022 z dnia 05-08-2022r. 
3.  Zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych. 
 

7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
Wyznaczenie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano na podstawie art. 3 pkt 

20, art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 
1333 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz §14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego, 
określa się obszar oddziaływania obiektu.  

Stwierdza się, że zasięg oddziaływania obiektu obejmuje obszar wzdłuż projektowanej 
sieci wodociągowej  zgodnie z rysunkami nr S1.1 i S1.2 – Projekt zagospodarowania terenu. 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dz. nr: 185 obr. Pilona i dz. 
nr 417, 418, 420 obr. Przezmark w Gminie Elbląg. 

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji ze względu na jej rodzaj (projektowana sieć 
wodociągowa) i skalę realizacji (tymczasowe wykopy przestrzenne) nie będą wykraczać poza 
działki, przez które przebiegają.  

 

Opracował: 

 

mgr inż. Tomasz Sobiecki 
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II. Część rysunkowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



gm
.Elbląg

obr.Przezmark

gm
.Elbląg

obr.Pilona

do Prze
zmark

a

do Komorowa Żuławskiego

M
A

PA
 D

O
 C

ELÓ
W

 PR
O

JEK
TO

W
Y

C
H

280401_2

Elbląg

21.07.2022 r.
A

rkusz 1 (2)

N
r ks. rob. 158/2022

1:500

O
znaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej

Jednostka ew
idencyjna

O
bręb ew

idencyjny

identyfikator

identyfikator

nazw
a

nazw
a

N
azw

a układu
w

spółrzędnych
prostokątnych płaskich

układu w
ysokości

Inform
acje o służebnościach gruntow

ych zapisanych w
 K

W
,

m
ających w

pływ
 na zagospodarow

anie gruntów
,

zlokalizow
anych w

 granicach inw
estycji

D
ata opracow

ania m
apy

O
znaczenie granic obszaru, który był przedm

iotem
 aktualizacji

2000/7

PL-EV
RF2007-N

H

nie badano

Skala m
apy

280401_2.0022, 0023

6000050

7403400

6000150

7403100

6000350

Łączy ark.: 1

Łączy ark.: 2

G
N

.6640.1.1125.2022

Pilona - Przezm
ark

D
roga G

m
inna

101012N
Pilona, Przezm

ark

A
rkusz 1

A
rkusz 2

Przezm
ark

Pilona



gm.Elblągobr.Przezmark
gm.Elblągobr.Pilona

do Pilony

M
APA DO CELÓW

 PROJEKTOW
YCH

21.07.2022 r.

Arkusz 1 (2)

Nr ks. rob. 158/2022

1:500

PL-EVRF2007-NH

nie badano

5999850

7403450

60000507403350

7403400

6000150

Łącz
y ar

k.: 
1

Łączy ark.: 2

Pilona - Przezmark

Droga Gminna

101012N

M
A

PA
 D

O
 C

ELÓ
W

 PR
O

JEK
TO

W
Y

C
H

280401_2

Elbląg

21.07.2022 r.
A

rkusz 2 (2)

N
r ks. rob. 158/2022

1:500

O
znaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej

Jednostka ew
idencyjna

O
bręb ew

idencyjny

identyfikator

identyfikator

nazw
a

nazw
a

N
azw

a układu
w

spółrzędnych
prostokątnych płaskich

układu w
ysokości

Inform
acje o służebnościach gruntow

ych zapisanych w
 K

W
,

m
ających w

pływ
 na zagospodarow

anie gruntów
,

zlokalizow
anych w

 granicach inw
estycji

D
ata opracow

ania m
apy

O
znaczenie granic obszaru, który był przedm

iotem
 aktualizacji

2000/7

PL-EV
RF2007-N

H

nie badano

Skala m
apy

280401_2.0022, 0023

G
N

.6640.1.1125.2022

Pilona - Przezm
ark

D
roga G

m
inna

101012N
Pilona, Przezm

ark

A
rkusz 1

A
rkusz 2

Przezm
ark

Pilona









Sieć wodociągowa w pasie drogowym Nr 101012N Pilona – Przezmark – ETAP II 

__________________________________________________________________________________________ 

14 
 

STRONA TYTUŁOWA  
WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY 

 
 
 
 
 
 

 
INWESTOR 

 

GMINA ELBLĄG 
BROWARNA 85 
82-300 ELBLĄG 

 
NAZWA ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 
 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PASIE DROGOWYM 
NR 101012N PILONA – PRZEZMARK – ETAP II 

 
 

ADRES I KATEGORIA 
OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 
 

MIEJSCOWOŚĆ: PILONA - PRZEZMARK 
 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 

POZOSTAŁE DANE 
ADRESOWE 

  
 Nazwa jednostki ewidencyjnej: GMINA ELBLĄG, 28041_2 
 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: PILONA - PRZEZMARK 
 Numery działek ewidencyjnych: 185, 417, 418, 420 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sieć wodociągowa w pasie drogowym Nr 101012N Pilona – Przezmark – ETAP II 

__________________________________________________________________________________________ 

15 
 

SPIS ZAWARTOŚCI 15 
 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 16-18 
 2. Decyzja nr 8 o ustaleniu inwestycji celu publicznego z dnia 16-09-2021r. 20-28 
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09-04-2021r. 29-32 
 4.  Warunki techniczne EPWiK z dnia 20-05-2021r. 33 
 5. Uzgodnienie EPWIK z dnia 06-08-2021r. 34-35 
 6. Opinia ZUDP z dnia 07-09-2022r. 36-39 
 7. Decyzja nr 54/UZG/LSW/2021  z dnia 02-09-2021r. 40-42 
 8. Decyzja n r 196 Uzp/22 dnia 29-08-2022r. 43-45 
 9. Decyzja n r 156 Uzp/21 dnia 25-08-2021r. 46-48 
 10. Uzgodnienie ppoż. z dnia 15-02-2022r. 45-50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sieć wodociągowa w pasie drogowym Nr 101012N Pilona – Przezmark – ETAP II 

__________________________________________________________________________________________ 

16 
 

STRONA TYTUŁOWA  
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
 
 

 
INWESTOR 

 

GMINA ELBLĄG 
BROWARNA 85 
82-300 ELBLĄG 

 
NAZWA ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 
 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PASIE 
DROGOWYM NR 101012N PILONA – PRZEZMARK – 

ETAP II 
 

 
ADRES I KATEGORIA 

OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

 

MIEJSCOWOŚĆ: PILONA - PRZEZMARK 
 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 

POZOSTAŁE DANE 
ADRESOWE 

  
 Nazwa jednostki ewidencyjnej: GMINA ELBLĄG, 28041_2 
 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: PILONA - PRZEZMARK 
 Numery działek ewidencyjnych: 185, 417, 418, 420 
 

 
ZESPÓŁ 

AUTORSKI 
 

IMIĘ I 
NAZWISKO 

SPECJALNOŚĆ I NUMER  
UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH 

ZAKRES 
OPRACOWANIA 

 
 

DATA 
 OPRACOWANIA 
 
 

PODPIS 

 
 

Projektant 
 
 

mgr inż. 
Tomasz Sobiecki 

do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych 
nr upr. WAM/0064/POOS/13 

Branża sanitarna 04-08-2022r.  

Jednostka 
projektująca  

 

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH SAN – PRO TOMASZ SOBIECKI 
Ul. ROBOTNICZA 177/8 

82-300 ELBLĄG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sieć wodociągowa w pasie drogowym Nr 101012N Pilona – Przezmark – ETAP II 

__________________________________________________________________________________________ 

17 
 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Zawartość opracowania: 

- Zakres robót budowlanych; 

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych; 

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych; 

Zakres robót budowlanych: 

- Wytyczenie geodezyjne trasy sieci  wodociągowej. 

- Zabezpieczenie miejsca budowy. 

- Wykonanie i zabezpieczenie wykopów. 

- Wykonanie przewiertów. 

- Ułożenie rur w wykopie. 

- Wykonanie i sprawdzenie połączeń zgrzewanych. 

- Zasypanie wykopów i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Projektowana sieć wodociągowa i przyłącza wody leży w bezpiecznej odległości od 

istniejącego uzbrojenia i innych obiektów. Jeżeli przy budowie wodociągu zostaną zachowane 

warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz zasady _w_ przewidywane poniżej 

zagrożenia nie powinny wystąpić. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 

Szczególnej ostrożności wymagają: 

- Wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych – możliwość zasypania pracownika 

w głębszym (miejscowo) wykopie, możliwość obsunięcia skarpy, przygniecenie 

pracownika szalunkiem, upadek do wykopu. 

- Wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych przy kolizjach z podziemną czynną 

siecią elektroenergetyczną – możliwość wystąpienia urazu związanego z porażeniem 

prądem elektrycznym. 

- Prace połączeń zgrzewanych – możliwość poparzenia pracownika, itp. 
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

1. Jednym z podstawowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe 

zabezpieczenie ścian wykopów , które zapewnia się przez: 

- wykonanie wykopów ze ścianami (skarpami) pochylonymi 

- wykonanie umocnienia pionowych ścian 

2. Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub 

podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju 

gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 3m 

wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu 

nie przewiduje się obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, 

składowany materiał, urobek, itp. Umocnienie wykopu można wykonać za pomocą 

ścianek berlińskich składających się z pali stalowych, zabudowanych deskowaniem 

lub betonem natryskowym, podparć i kleszczy oraz gruntu. Pale mogą być w postaci 

dwuteowników lub zespawanych ze sobą ceowników. 

3. Przestrzegać należy następujących wymagań: 

- sprawdzać ściany wykopu po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz 

przed każdym rozpoczęciem robót, 

- nie składować materiału i urobku w odległości mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu, 

jeżeli ściany są obudowane; przy skarpach bez umocnień składować można poza 

klinem odłamu gruntu, 

- każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

lub skarp. 

4. Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną, związaną z pracą tych maszyn. Przed rozpoczęciem robót ziemnych 

należy zapoznać się z dokumentacją techniczną tych robót. Wykonawca robót 

ziemnych powinien zapoznać się z mapą, na której jest oznaczona cała sieć uzbrojenia 

technicznego. 

5. Przy prowadzeniu robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznych, itp., 

należy określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone roboty – w 

porozumieniu z gestorem tych urządzeń. 

6. Prace w wykopach o głębokości większej niż 2m muszą być wykonywane przez co 

najmniej trzy osoby. 
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7. Prace będą wykonywane na terenie dostępnym również dla osób postronnych. Dlatego 

zwraca się szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie wykopów balustradami i 

taśmami z napisami ostrzegawczymi, a na czas zmroku należy wykopy zabezpieczyć 

balustradami zaopatrzonymi w światła ostrzegawcze koloru czerwonego. 

8. Przed przystąpieniem do realizacji budowy sieci wodociągowych Wykonawca 

powinien sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

9. Podczas budowy sieci wodociągowej należy przestrzegać warunków, zasad i 

stosowania środków zabezpieczających i zapobiegawczych zgodnie z:  

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi 

zmianami, tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z 28.08.2003r.) 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47 Poz. 401 z 19.03.2003r.) 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Tomasz Sobiecki 
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