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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski sporzagdzono wedtug Rozporzadzenia M| z dnia 18.05.2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonal-
no-uzytkowym oraz Rozporzgadzenia MRRIB z dnia 26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych , cen jednostkowych roboét bu-
dowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Ceny jednostkowe robét podstawowych w oparciu o aktualne dane rynkowe
Ceny jednostkowe robot podstawowych przyjeto z Il kwartatu 2021r.
Zatozenia do kosztorysowania :

-roboty ziemne beda wykonywane w gruncie kat. IlI-IV

-grunt z wykopu zostanie odwieziony na odl.5km

-gruz (betonowy, kamienny) odwieziony na odl.5km

-gruz (bitymiczny) odwieziony na odl.20km

Charakterystyka ogdélna robét.

Rozwiagzania projektowe przebudowy drog.

Drogi

Projekt obejmuije:

- wymiana nawierzchni, planuje si¢ zerwanie istniejgcej nawierzchni z warstw bitumicznych, a nastepnie wyréwnanie podioza i utozenie nowych warstw
nawierzchni tj. warstwe $cieralng zaprojektowano z betonu asfaltowego SMA 8S, warstwe wigzaco zaprojektowano z betonu asfaltowego BA16W.

- remont odwodnienia w zakresie wymiany wpustéw deszczowych wraz z przykanalikiem do istnijgcego kanatu deszczowego zlokalizowanego wzdtuz



Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. \ Razem
1|PRZEBUDOWA DROGI
1.1|Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
1.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Obstuga geodezyjna (wytyczenie obiektu-wyznaczenie punktéw giéwnych i hektometréw trasy) km
d.1.1.
1
0,87 km 0,87
RAZEM 0,87
2|Wprowadzenie tymczasowej orgnizacji ruchu kpl.
d.1.1.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.2/ROBOTY ROZBIORKOWE
3|Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1.
2
50 m 50,00
RAZEM 50,00
4|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z m?2
d.1.1.|rozbiérki na odl. do 1 km (analogia jak dla gr. 13cm)
2|Krotnos¢ = 1,3
6000 m2 6 000,00
RAZEM 6 000,00
5|Transport gruzu z terenu rozbiorki na odlegtos¢ 1 km - doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 m3
d.1.1./km transportu gruzu samochodami samowytadowczymi do 5 t (dlasze 19km)
2|Krotno$¢ = 19
780 m3 780,00
RAZEM 780,00
6|Utulizacja odpadoéw (frezowina) m3
d.1.1.
2
poz.5 m3 780,00
RAZEM 780,00
7|Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.1.1.
2
110 m 110,00
RAZEM 110,00
8|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1.
2
50 m 50,00
RAZEM 50,00
9|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- m?2
d.1.1.|niem spoin zaprawg cementowg
2
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
10|Zatadowanie na samochody gruzu z rozbiérki przy uzyciu koparki o pojemnosci tyzki 0,60 m3, m3
d.1.1.|przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze do 5 t
2
poz.7*0,045*1,2+p0z.8*0,024*1,2+p0z.9*0,1 m3 17,38
RAZEM 17,38
11|Transport gruzu z terenu rozbiorki na odlegtos$¢é 1 km - doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 m3
d.1.1.|km transportu gruzu samochodami samowytadowczymi do 5 t
2|Krotnos¢ =5
poz.10 m3 17,38
RAZEM 17,38
12|Utulizacja odpadéw (gruz) m3
d.1.1.
2
poz.11 m3 17,38
RAZEM 17,38
13|Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.1.
2
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
14|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg- t
d.1.1./fos¢ do 1 km
2
poz.13*0,03 t 0,60
RAZEM 0,60
15|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km t
d.1.1.
2
poz.14 t 0,60
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RAZEM 0,60
1.2|Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1.2.1| ELEMENTY ULICZNE
16|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-I| m
d.1.2.
1
poz.18 m 110,00
RAZEM 110,00
17 |kawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.2.
1
poz.18*0,08+po0z.19*0,04 m3 10,80
RAZEM 10,80
18|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.2.
1
110 m 110,00
RAZEM 110,00
19|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra- m
d.1.2.|wag cementowg
1
50 m 50,00
RAZEM 50,00
20|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- m?2
d.1.2.|geszczeniu
1
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
21|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.2.
1
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
1.2.2|JEZDNIA
22|Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m?2
d.1.2.
2
poz.29 m?2 6 000,00
RAZEM 6 000,00
23|Wzmocnienie za pomoca siatki stalowej typu MT2 w zatopionej membramie Slurry Seal m?2
d.1.2.
2
poz.28 m?2 6 000,00
RAZEM 6 000,00
24 |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m?2
d.1.2.
2
poz.29 m?2 6 000,00
RAZEM 6 000,00
25|Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mecha- t
d.1.2.|nicznym
2
poz.29*0,03*2,5 t 450,00
RAZEM 450,00
26|Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m?2
d.1.2.
2
poz.29 m?2 6 000,00
RAZEM 6 000,00
27|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr. 5 cm; wydajnosc m?2
d.1.2.|rozktadarki 200 t/dzien
2
poz.29 m?2 6 000,00
RAZEM 6 000,00
28| Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m?2
d.1.2.
2
poz.29 m?2 6 000,00
RAZEM 6 000,00
29|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajnosc¢ m?2
d.1.2.|rozktadarki 500 t/dzien
2
6000 m2 6 000,00
RAZEM 6 000,00
1.2.3]OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
30|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 100 mm szt.

d.1.2.
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25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
31|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o szt.
d.1.2.|powierzchni ponad 0.3 m2
3
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
32|Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczu- m?2
d.1.2.|kowg
3
85 m2 85,00
RAZEM 85,00
33|Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jezdni farbg m?2
d.1.2.|chlorokauczukowg
3
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
2|REMONT ODWODNIENIA DROGOWEGO
2.1|WPUSTY ULICZNE | PRZYKANALIKI
2.1.1]/1.Roboty ziemne
34 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z m3
d.2.1.|transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
1|samowytadowczymi
poz.40*0,8*2 m3 136,00
RAZEM 136,00
35|Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w gruntach suchych m?2
d.2.1.|kat.l-IV; wykopy o szerokosci 1 m i glebokosci do 3.0 m
1
poz.40*2*2 m?2 340,00
RAZEM 340,00
36|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w m3
d.2.1.|gruncie kat. I-Ill - gruntem dowiezionym
1
poz.40*0,8*1,1 m3 74,80
RAZEM 74,80
37|Zageszczanie nasypow o grubosci warstwy 20 cm gruntu kat. |-l ubijakami recznymi m3
d.2.1.
1
poz.36 m3 74,80
RAZEM 74,80
38|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3
d.2.1.
1
poz.40*0,8*0,10 m3 6,80
RAZEM 6,80
39|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.1.
1
poz.40*0,40*0,8-3,14*0,08*0,08*poz.40 m3 25,49
RAZEM 25,49
2.1.2|2. Roboty montazowe
40|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.1.
2
85 m 85,00
RAZEM 85,00
41|Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2.1.|z kratg zeliwng
2
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
2.2|REGULACJA SKRZYNEK | WLAZOW
42|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.2
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
43|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00




