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I. CZESC FORMALNA
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze opracowany projekt budowlano-wykonawczy dla przedsigwzigcia
pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3381D ul. Kolejowej w Gluszycy” jest kompletny i
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i
wytycznymi, a takze wiedza techniczng w zakresie niezb¢dnym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢.
Oswiadczam, ze przyjmuj¢ obowigzki autora opracowania posiadajgc niezb¢dne uprawnienia,

wiedze 1 dos$wiadczenie.

pieczec i podpis projektanta
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2. UPRAWNIENIA ORAZ PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY

Ziow DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Sz B A
;AJ]‘? INZYNIEROW
Ll eubowNicTWA

OKriegowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 05 pazdziernika 2020 r.
OKK.7131.7132-463/2017/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117} iart.12 ust 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art, 152 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1294 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2020r., poz.1333), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodawego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Marcin Reguta

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 9 lutego 1984 r. w Bielawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0109/PWBD/20

w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazanc na odwracie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskiej lzby InZynierdw
Budownhictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgaodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r.,
poz. 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobac organu, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnosigskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,

Sktad orzekajacy OKK

AN IERCMY BYDGH /!
V
InkGni Szydio

1. prof. {hab.;inz. Antoni Szyd}o

Ofrzymuijg:
1.Pan Krzysztof Marcin Reguta
Os. Rézane 12B/8
58-200 Dzierzoniow
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby inzynierdw Budownictwa
3.Gidwny Inspektor
Nadzeru Budowlanego
4.a/a

2. mgrinz. Jadéff'&'éyt}(})

3, mgr inz. Anna Secz‘&, ‘E'lka
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N2 podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 415 oraz art. 15a ust, 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Krzysztof Marcin Regula

jest upowazniony
w specjalnosci in2ynieryjnej drogowej
do
— projektowania i sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem
budowlanym, takim jak:
1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
— wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
ez ogranicze.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia ninigjsze uprawniaja do sporzadzania
prejektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci inzynieryjnej drogowej.

Skiad orzekajacy OKK

ROLNOSLASK

ZBA INZYNIE “7 { \m \'I')T
ool

rie racy Okfegowki Nomis) i

1. prof. dr habying, Antoni Szydio

(

2. mgrinz. Jabekd Szyt

3. mar inz. Anna Seczk ta
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INZYNIERQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-66Z-VWG-RGS *

Pan Krzysztof Marcin Reguta o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0302/20

adres zamieszkania Osiedle Rézane 12B/8, 58-200 Dzierzonidw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-12-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnle art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzore bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Werytikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswladczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zatwladczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtadciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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3. WYPIS I WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTOW

Znak sprawy: SGN.6621.1.1429.2021

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: watbrzyski
STAROSTA WALBRZYSKI Jednostka ewidencyjna: 022105_4, Gtuszyca - Miasto
al. Wyzwolenia 20-24 Obregb ewidencyjny: 022105_4.0001, Gluszyca 1
58-300 Watbrzych

" (nazwa organu wydejacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 21-07-2021 12:23:23

Nr jednostki refestrowej: G901

Osoby: 2
Nodal Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania
171 i 7
TG Powiat Watbrzyski
1M Zarzad Powiatu Watbrzyskiego
zarzad siedziba: al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Watbrzych

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz | Nr dziafki Adres / Pofozenie P °“"';h’az]°”” ia UZ’:;';"(“‘”& bjf; :C’[’:]’: Nr KW lub inne dokumenty
RIS ul. Kolejowa 1.9984 dr 1.9984 SW1W/00074161/4
Identyfikator: 022105 _4.0001.257;

Afrybuty dodatkowe: numer drogi: P3381D
| Razem powierzchnia dzialek (haj: | 1.9984  |ha - '
Slownie: jeden hektar dziewiec tysiecy dziewiecset osiemdziesiat cztery metry
" | kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki,
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 2.6610 (dwa hektary szesc tysiecy szescset dziesiec metrow kwadratowych)

Oznaczenia uZytkow i klas

dr - Drogi

Watbrzych, dnia 21.07.2021 r.

"

a i podpis)

(/(sporzqdzﬁ'.’

W, lub asoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 121
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Walbrzych, dnia 21.07.2021 12:31:30

Licencja nr SGN.6642.1068.2021_0221_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencjg:
STAROSTA WALBRZYSKI
al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Watbrzych

2. Licencjobiorca:
PROREG KRZYSZTOF REGULA PROJEKTOWANIE | DORADZTWO TECHNICZNE
os. Rbzane 12B/8
58-200 Dzierzoniow
NIP: 882-193-80-59 REGON: 383920873

3. Informacje o materiatach panstwowego zasebu geodezyjnego i kartograficznego, ktdrych dotyczy licencja:

! Identyfikator materiatu Data s )
o | e o s | ST |2, | Ot i o
geodezyjnego i kartograficznego kopii
4 | Mapa2asadnicza'w poslact wektorowe) P0221.1982.28 21.07.2021 | dziaiki: [Gluszyca 1] 257
w skalach 1:500

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorcg podmioty do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? dia
dowolnych potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnier okreslonych w pkt 4. P 7.

PQUCZENIE

Zgodnie z arl. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z pézn. zm.) kto
wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami ficencji lub
udostgpnia je wbrew postanowieniom licencji oscbom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnodcl oplaty za
udostepnienie tych materiatow.

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytoriatnego kraju lub podzialu kraju dia celdéw EGIB (jednostki ewidencyjne,
obrgby ewidencyjne, dzialki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspotrzgdnych poligonu,
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnicnych materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedlug listy
stanowigcej zalacznik do wzoru niniejsze] licencji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencii;
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przep Jzenie weryfikacji, o ktdrej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapifo wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -~ Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzule, e zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1988 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pleczeci urzgdowe);
5) pouczenie o sposobie weryfikacii, o ktérym mowa w pkt 1.

Dokument wygenerowat(a): Andrzej Poniewierski, dn. 21-07-2021 12:31:30
Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo dezyjne i kartografi amodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej , a jej autentycznosé mozna zweryfikowaé na stronie internetowej https:/fewid powiat.walbrzych.plifweryfikuj
wpisujac niepowtarzany identyfikator 541280f7-8903-4811-b18f-44bc593fc 361,
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II. OPIS TECHNICZNY

Inwestor: Powiat Watbrzyski, Al. Wyzwolenia 20 - 24,
58-300 Watbrzych,

1. DANE OGOLNE
Wykonawca: ProReg Krzysztof Regula Projektowanie i doradztwo techniczne,

Osiedle Rézane 12B/8, 58-250 Dzierzoniow,

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 3381D ul. Kolejowa w Gluszycy
Adres: Ghuszyca ul. Kolejowa dz. nr 257 obreb Gluszyca 1
Branza: Drogowa

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 3381D w Gluszycy,

wykorzystano nastgpujace materiaty:

- Mapa sytuacyjno -wysoko$ciowa - skala 1: 1000

- Mapa ewidencyjna - skala 1 :2000

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 148, 471, 695, 782),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 470, 471, 1087)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
r., poz. 124 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 1., poz. 1643

- Inwentaryzacja rodzajow nawierzchni

- Pomiary geodezyjne uzupekniajace

- Obowigzujace normy

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej do zgloszenia robot budowlanych
dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3381 D ul. Kolejowej w Ghluszycy. Celem
opracowania jest przygotowanie dokumentacji pozwalajacej na uzgodnienie z zarzadem drogi zakresu
robot, przyjetej technologii i okreslenia kosztow zwigzanych z przebudowa, przygotowanie
dokumentacji zalgczane do specyfikacji przetargowej na wyltonienie wykonawcy robot oraz
przygotowanie dokumentacji dla wykonawcy. Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowej dla catego odcinka drogi od skrzyzowania z drogg wojewddzka 381 do skrzyzowania z ul.

Lomnicka, stanowigcg droge publiczng nalezaca w catosci do Zarzadu Powiatu Watbrzyskiego.
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Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem rozwigzania dla:
- przebudowy ul. Kolejowej — droga powiatowa nr 3381D w tym:

- przebudowy nawierzchni jezdni,

- wymiana kraweznikow betonowych,

- remont odwodnienia ul. Kolejowe;j

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga powiatowa z nawierzchnig bitumiczng na calej dtugosci w dziatce 257. Od skrzyzowania z drogg

wojewodzka 381 do skrzyzowania z ul. Lomnicka przekr6j drogi to nawierzchnia bitumiczna
ograniczona krawe¢znikami betonowymi o wym. 15x30x100cm. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni zmienna,
od 6,00m do 7,00m. Stan nawierzchni jest niezadawalajacy. Fragmenty drogi zostaty wyremontowane
czastkowo. Nawierzchnia w wielu miejscach jest pokruszona. Ruch samochodowy na drodze w terenie
zabudowanym zwigzany jest z ruchem lokalnym i turystycznym. Na drodze wystepuje ruch

samochoddéw osobowych i cigzarowych.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1 Zasady ogolne

Cze$¢ drogowa opracowano na podstawie mapy i1 inwentaryzacji istniejgcych elementoéw drogi. Zakres
robot nie wykracza poza dziatke drogi powiatowej. Dokumentacja obejmuje odcinek drogi od
skrzyzowania z droga wojewodzka do skrzyzowania z ul. Lomnickg. Dokumentacja obejmuje
przebudowe nawierzchni jezdni, wymiang uszkodzonych kraweznikéw betonowych o wym.

15x30x100cm oraz remontu odwodnienia.

5.2 Rozwiazania drog w planie

Geometria drogi nie ulegnie zmianie. Na podstawie mapy wytyczono o$ drogi. W punktach zalamania
okreslono elementy geometryczne, tuki kotowe i krzywe przejsciowe. Podstawowe elementy drogi

w planie opisano na rysunku zagospodarowania terenu.

5.3 Rozwiazanie wysokos$ciowe

W rozwigzaniu wysokosciowym profil drogi na odcinku z nawierzchnig bitumiczng pozostaje bez

zmian. Rzgdne nalezy dostosowa¢ do istniejagcego poziomu drogi i kraweznikow.

5.4 Przekroj drogi od km 0+000.00 do km 0+869.54

Zasadnicza szeroko$¢ jezdni 6.00m-7.00m. pochylenie poprzeczne na prostej 2% w obu kierunkach,

natomiast na tukach w kierunku tuku wewnetrznego.
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5.5 Przekroje konstrukcvine nawierzchni

Roboty rozbiorkowe obejmujg frezowanie nawierzchni bitumicznej na glebokos¢ 10-12cm. Do
rozbioérki przewidziano uszkodzone krawezniki wraz z fawg betonowg. Materiaty powstate z rozbiorki

przepustow nalezy wywiez¢ na sktadowisko i zutylizowac.

Konstrukcja drogi

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA11S — SMA gr. 4cm

- skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowg gr. 0.3-0.5kg/m2

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA16W — gr. Sem

- skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowg gr. 0.3-0.5kg/m2

- siatka stalowa typu MT2 zatopiona w membranie Slurry Seal gr. 1cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego BA16P — gr. 3cm

- istniejgca konstrukcja drogi

Nawierzchnia na przekopach po wymianie przvkanalikow do wpustow deszczowych:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA11S — SMA gr. 4cm

- skropienie mi¢edzywarstwowe emulsjg asfaltowa gr. 0.3-0.5kg/m2

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA16W — gr. 5cm

- skropienie mi¢edzywarstwowe emulsjg asfaltowa gr. 0.3-0.5kg/m2

- siatka stalowa typu MT2 zatopiona w membranie Slurry Seal gr. lcm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 — gr. 20cm
- warstwa wzmocnionego podioza — stabilizacja Rm=5MPa — gr. 10cm

- zasypka kruszywem dowieziony 0/31.5, zaggszczeni Is=1.0

5.6 Elementy odwodnienia drogi

Dokumentacja przewiduje wymiang wpustow deszczowych oraz wymiane przykanalikow. Wpusty
zaprojektowane jako betonowe o S$rednicy DN500 z osadnikiem i przejsciem szczelnym dla
przykanalika DN160. Wpust zakonczony kratg Zzeliwng.

Przykanalik z rur PVC DN160 SN8 o strukturze litej.

str. 12



ProReg

Krzysztof Reguta

IL. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracach
zwigzanych z przebudowg nawierzchni drogi powiatowej 3381D w Ghuszycy.

2. Opis istniejacych obiektow budowlanych

Droga zostala zaprojektowana w pasie istniejagcej drogi powiatowe] w terenie o zabudowie
gospodarczej, wolnostojace;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzaé zagrozenie

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystapi kazdorazowo pracach prowadzonych w pasie drogi
a szczegolnie, gdy nie jest mozliwe catkowite wyeliminowanie ruchu pieszych i pojazdéw. Ponadto
kazdorazowe zblizenie do istniejacego uzbrojenia terenu jest czynnikiem powodujacym wzrost
zagrozenia dla pracownikow.

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas realizacji robot budowlanych drogowych, instalacyjnych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane
z nastepujacymi rodzajami prac:

- Roboty rozbiorkowe

Wykonywanie wykopow

Umacnianie wykopow

Montaz wszystkich elementow

Demontaz umocnienia i zasypywanie wykopow

Roboty nawierzchniowe

5. Instruktaz pracownikow

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP reguluje Rozporzadzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996 roku w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy
powinni posiada¢ nastepujace rodzaje szkolen w zakresie BHP

wstepne

podstawowe okresowe stanowiskowe

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadac: odpowiednie przeszkolenia w zakresie BHP
badania lekarskie wymagane uprawnienia zawodowe

Kazdy pracownik zobowigzany jest do uzywania kasku oraz innych $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, ktore zostaly ustalone dla poszczegdlnych rodzajow prac.
Dodatkowo, celem zapobiezenia niebezpieczenstwom, nalezy stosowaé $rodki techniczne i
organizacyjne:

zapewnienie drogi transportowej wilasciwe wydzielenie i ogrodzenie wykopow wiasciwa obudowa
wykopu wraz z wyjsciami ewakuacyjnymi. prace prowadzone zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym

projektem oznakowania i zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogi publiczne;j

str. 13



PLAN ORIENTACYJNY
ul. KOLEJOWA, m. GLUSZYCA
KM 0+000.00 - km 0+869.54
SKALA 1:15000

\\KL_A} 1 .«Z‘ ‘_:_ —‘ ¢ // 1:::::?:] \};"‘LNJ'"' 7

& - _//’_ .

.. - »j‘ IIL \i .

/) JEDLINA-ZDROY.Z.

\ k. - N\
Ay Adugowicel -\
TN, N0

A .I_ ; % A : A v L [ £ .]
L deding'Z o/ | )
A A A A -

A A A A S . L =4

A PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE
NR 3381D - UL. KOLEJOWA W GtUSZYC

foli

T~
\l'\ LR T < 4 Ak \ N K
A A A
e A A \
A M A
L oy l.'l T \
L A A
’ — .
;. (&) \
A A | A
i ( A ), ;
) y ! A i \
7 | +hll s 8 : :
3 A ) i LPARKSKRA OB RAZ( GCORSOWICHK E . S f
U P i E S/ LN SRl SN \\‘ T e g .
_ GEUSZYCA b (\ 5
A 5 A Y § AR g A A . AN ZA LA
i \ L] ¥
.t_.lf‘ el X A \ A
[ ¥ B [ =5
N L ) b}

8 = _, 5 BN *. % : P
v | e Rzeczka
- ¥ - ‘\I- ﬂl_,l'J’l : \ ‘ ~
7 W AV / I\ ¥ ) ] =/l
{ 'L"\* A A P b A Al A A s
% < \ ) ) Siey ) LV A N\ 0 (L
g b RN T\ 5 A (| A A A J’r‘\ A T \ |
e & \\. \ Y, :
u i':f\':;v:tycji: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3381D - UL.
KOLEJOWA GLUSZYCY - OD KM 0+000.00 DO KM 0+869.54
: M adres Droga powiatowa nr 33581
inwestycji: Wojewddztwo: dalnoslgskie; Powiat:  Watbrzyski; Gmina: Gluszyca;
Miejscowosc: Gluszyca Ulica: Kolejowa;
W jednosta | proReg Krzysztof Regula Projektowanie i doradztwo techniczne
\ { jekt : ) ™ ]
sl { PrOISHOWa: ) Osiedle Rézane 12B/8, 58-200 Dzierzoniow, I "ro Ia e ‘_-"
40\ W e—mail: biuro@proreg.pl
Ny \ tel 500 023 494 Krzysztof Reguta
57 % [Winwesor | Powiat Watbszyski
3 ) Aleja Wyzwolenia 20-24
\ [ 58 -~ 300 Walbrzych el
| T | M projektant: mgr inZ. Krzysztof Reguta M podpis: S' ?
- upr. bud. nr DQS/OWDQ/PWBD/ZO ) [¢ 2 -
3\ M branza: S — B stadium: ) ! B nr projektu:
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WYKONANIE ROBOT

1. FREZIWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI GR. 13cm - 6000.0m2
2. WYMIANA USZKODZONYCH KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x30x100cm - 110mb

3. WYMIANA WPUSTOW DESZCZOWYCH BETONOWYCH D@g- 30szt.

4. ULOZENIE PRZYKANALIKOW DO WPUSTOW DESZCZOWYCH Z RUR PVC DN160 - 85.0mb
5. ULOZENIE WARSTWY WYROWNAWCZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 2-3cm - 6000m2

6. ULOZENIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ W POSTACI SIATKI STALOWEJ TYP MT2
ZATOPIONEJ W MEMBRANIE SLURRY SEAL - 6000.0m2

7. ULOZENIE WARSTWY WIAZACEJ Z BETONU ASFATOWEGO GR. 5¢m - 6000m2
8. ULOZENIE WARTSWY SCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm - 6000m2

/
©
(™
;
o
:

18¢ N WMZAOMI

Walbrzych, dnia 21.07.2021 12:31:30

Licencja nr SGN.6642.1068.2021_0221_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencie:
T

K6rych dotyczy licencja:

Data
Okresienie obszaruobiekiu, do kidrego
wkonania ‘odnosi sie icendia’)

21.07.2021 | dziaiki: [Gluszyca 1) 257

Zgotie 2 arl. 48 ust. 1 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine | kartograficzne (Dz. U. z 2020 paz. 276, Zpoén. zm) kio
wykorzystuje materialy paistwowego 2asobu geodezyinego i kartograficanego bez wymaganej licenci iub niezgodnie Z warurka lcendii b
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UL. KOLEJOWA, m. GLUSZYCA
KM 0+000.00 - km 0+869,54
SKALA 1:1000

UWAGA:
PROJEKTOWANA O$ DROGI POKRYWA SIE Z ISTNIEJACA,

ZE WZGLEDU NA ISTNIEJACE KRAWEZNIKI, NIWELETA DROG!
POZOSTAJE BEZ ZMIAN,

PRZEWIDZIANO DO WYMIANY USZKODZONE KRAWEZNIKI BETONOWE.
W CELU POPRAWY ODWODNIENIA PLANUJE SIE WYMIANE ISTN.

WPUSTOW DESZCZOWYCH WRAZ
Z PRZYKANALIKAMI Z RUR PVC DN160

LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA
— ISIN. GRANICE DZIALEK

257 NR DZIALEK

—————— [SINIEJACY KRAWEDZ JEZDNI
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

[ PROJ. JEZDNIA BITUMICZNA
O WPUST ULICZNY DO WYMIANY
——— PRZYKANALIK DO WPUSTU DO WYMIANY

mrazve | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3361D - UL
KOLEJOWAW GLUSZYCY - OD KM 0+000.00 DO KM 0+869.54
W adres Droga powiatowa nr 3381 D

inwestycji Wojewddztwo: dolnoslgskie; Powiat:  Walbrzyski; Gmina: Gluszyca;
Miejscowosé: Gtuszyca Ulica: Kolejowa;

u ﬁiﬁ?ﬁa ProReg Krzysztof Reguta Projektowanie i doradztwo techniczne
" |Osiedle Rézane 12B/8, 58-200 Dzierzoniow,

e—mail: biuro@proreq.pl

tel. 509 023 494

6:\L0GO PROREG\LOGO PROREG.jog

B inwestor: Powiat Watbszyski
Aleja Wyzwolenia 20-24 m——
58 — 300 Walbrzych

M projektant: mgr inZ. Kizyszlof Reguta M podpis:
upr. bud, nr D0S/0109/PWBD/20

specj. inzynieryjna_drogowa bez ograniczen %S

M pranza: B stadium: ! B nr projektu:

DROGOWA PB-W P-002/

W tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W data: B skala: M nr rysunku:

Sierpien 2021 1:1000 2.1
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KATEGORIA RUCHU: KR2
ul. KOLEJOWA
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ISTNIEJACY CHODNIK WRAZ Z KONSTRUKCJA

ISTNIEJACY KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO SMA 8S gr. 4cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W gr. 5cm

SIATKA STALOWA MT2 ZATOPIONA W MEMBRAMIE SLURRY SEAL gr. 1cm
WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO - gr. 3cm
ISTNIEJACA KONSTRUCJA DROGI

GRUNT ISTNIEJACY

ISTNIEJACY KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm

u Fna;:':tycji: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3381D - UL.
KOLEJOWAW GLUSZYCY - OD KM 0+000.00 DO KM 0+869.54
B adres Droga powiatowa nr 3381 D

inwestycji Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: Watbrzyski; Gmina: Gluszyca;
Miejscowo$¢: Gtuszyca Ulica: Kolejowa;

W jednostka | ProReq Krzysztof Reguta Projektowanie i doradzty
' _ - a
Projeklowa: | hsiedle Rozane 12B/8, 58-200 Dzierzoniow, l’ ol § ) R e g
e-mail: biuro@proreg.pl
tel. 509 023 494 Krzysztof Reguta

B inwestor: Powiat Watbszyski
Aleja Wyzwolenia 20-24
58 - 300 Watbrzych t
M projektant: mgr inZ. Krzysztof Regufa M podpis:

upr. bud. nr DO$/0109/PWBD/20 ( 2 -
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen
M branza: M stadium: ! B nr projektu:

DROGOWA PB-W P-002

M tytut rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A

M gata: M skala: M nr rysunku:
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KATEGORIA RUCHU: KR2
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ISTNIEJACY CHODNIK WRAZ Z KONSTRUKCJA

ISTNIEJACY KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO SMA 8S gr. 4cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W gr. 5cm

ISTNIEJACY CHODNIK WRAZ Z KONSTRUKCJA

ISTNIEJACY KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm

SIATKA STALOWA MT2 ZATOPIONA W MEMBRAMIE SLURRY SEAL gr. 1cm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO - gr. 3cm

ISTNIEJACA KONSTRUCJA DROGI

GRUNT ISTNIEJACY u Fna“f:':tycji: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3381D - UL.
KOLEJOWAW GLUSZYCY - OD KM 0+000.00 DO KM 0+869.54
M adres Droga powiatowa nr 3381 D
inwestycji Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: Watbrzyski; Gmina: Gluszyca;
Miejscowo$¢: Gtuszyca Ulica: Kolejowa;
W jednostka | ProReq Krzysztof Reguta Projektowanie i doradzty -
projektowa: | 1y e dle Rézane 12B/8, 58-200 Dzierzoniéw, l’ "o Ia e g
?.;F?gé%glt@gimreg‘pl Krzysztof Reguta
B inwestor: Powiat Watbszyski
Aleja Wyzwolenia 20-24
58 - 3.00 Watbrzych .
Bt | Qe
M branza: B stadium: B nr projektu:
DROGOWA PB-W P-002
M tytut rysunku:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B
H gata: M skala: M nr rysunku:
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