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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- | Opis " Jedn.mia- | llos¢ | Cena Wartos¢ |
ceny ! ry [ | zt | zt

I - ] | | (5x6) |

1 2 3 | 4 5 6 7

b

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE GRUPA ROBOT CPV-45100000-8

—_

KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy dro- gim  |km
d.1 |01 lpunktéw gtéwnych trasy i punkéw wyso- kosciowych |
|w terenie rowninnym wraz w wyko- naniem powyko-
\nawczej inwentaryzacji geode- zyjnej. (w.g. pzt)

0,793|

1157.66] 91"8.'(}5J
| |

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 11521

|Razem dziat: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE GRUPA ROBOT CPV-45100000-8

| 918,02




KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ‘ ry zl zt
I S S | : . | (5x6) |
1 2 3 4 5 6 7 J
2 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - @@OLY_ZIEMNE GRUPA ROBOT CPV-45111200-0 |
2/KNR 2-01 lI\Ih'-.><:h:an|czne karczowanie $redniej gestosci krzakéw |ha } 0,300] 6178, 78| 1853,63
| d.2/0108-05 i podszycia (ob. wg stanu istniejacego) | N
3 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) (ob. wg szt. 60,000 22.32‘ 1339,20|
| d.20105-04 stanuistniejgcego) _ | S| F— —
4 Przestawienie kamieni dzialowych (ob. wg sta- nu ist- 'szt. [ 2,000 46,88 93,76
| d.2kalk. wiasna _|niejgcego) 1 | | |
‘ 5/ KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- bier- [m3 1 200.000i 10,08 2016,00
d.2|0206-04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z trans- portem [
urobku samochodami samowytadow- czymi na odleg- | ' i
| tos¢ do 1 km - rowy boczne trapezowe glebokosci |
N |min. 50 cm (ob. wg pzt.) (2,5x10x8) | — B
| 6/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- bier- 'm3 1546,000 10,08/ 15583,68
d.2|0206-04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr kat.lll z trans- portem
; [ urobku samochodami samowytadow- czymi na odleg-
I o8¢ do 1 km (ob. wg tabeli robét ziemnych) | S )
r 7 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami koto- wymi 'm?3 345,600 8,35 2885,76
| d.2 0 poj. tyzki 2.50 m3 z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odleg- fo$¢ do 1 km;
grunt kat. I-1l {ob. wg tabeli robét ziemnych) ]
8 KSNR 6 0603- |Studnie chfonne o wymiarach 1,5x1,5 m i gte- bokos- |szt 8,000 1792,01| 14336,08
d.2|04 ci 1,5 m wypeinione kruszywem grubym. llo§¢ obmia-
rowa wg. PZT. 8(1,5x1,5x1.,5)
9/ KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3 705,000 3,83 2770,65
d.2|0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-ll Nasypy. Wykorzystac
materiat z wykopoéw. Ob- miar wg. tabeli robot ziem-
nych. SST D-02.03.01.
10/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-ll.{m2 4516,000 2,27 10251,32
d.2/0506-07 Obmiar wg. tabeli robét ziemnych. Dodatkowo
uwzgledniono w pozycji wykonanie rowow z dnem tra-
pezowym w ciggu dogi, zjaz- déw i mijanek. Pozycja
taczna z rowami.
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod-foza |m2 4199,500 0,62 2603,69
d.2(0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. 1-IV. Obmiar wg. PZT. Roboty wy- konac pod dro-
g3, zjazdami oraz mijankami.
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE GRUPA ROBOT CPV-45111200-0 53733,77
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.  Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zi
L | | . (5x6)
1 | 2 | 3 4 5 6 7
3 [FUNDAMENTOWANIE DROG GRUPA ROBOT CPV-45233320-8 - _ !
12|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z pospotki niesortowanej za- 'm2 4199,500 14,24/  59800,88
| d.3|0106-030106- geszczana mechanicznie - 30 cm grubosci po za-
104 geszczeniu odcinek |l od km 0+000,00 do km 0+
’ 793,30. Obliczenia wykonano wg. PZT, Przekroju
{Normalnego, obliczer powierz- chni z cad. - na
|jezdni, zjazdach lesnych ((793,3x3,5)+(49, 7x2x3,5)+ |
(60,9+24,6+125,4+125,4+125,4+168, 9+125 4+ ‘ [ ‘
| 1125,4))x1,02, - mijankach (111,2)x1,02. I e o
| 13/KNR 2-31 'Warstwa dolna - kruszywo naturalne/nie- zwigzane #m2 4199,500/ 18,64 7827868
d.3/0202-070202- | C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po l | ‘
|08 zageszczeniu 20 cm, odci- nek Il od km 0+000,00 do | |
! km 0+793,30. Obli- czenia wykonano wg. PZT, Prze- | | |
1 kroju Normal- nego, obliczen powierzchni z cad. - na | | |
| |jezdni, zjazdach lesnych ((793,3x3,5)+(49, 7x2x3,5)+ | [
| ‘ 1(60,9+24,6+125,4+125,4+125,4+168, 9+125,4+
| | 125,4))x1,02, - mijankach (111,2)x1,02. - .
[ 14[KNR 2-31 Warstwa gérna — kruszywo naturane niezwig- zane |m?2 4117,050 8,35 3437737
| d.3/0202-080202- |C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31, 5 mm gr. ‘
10 |po zageszczeniu 12 ¢m, odcinek Il od km 0+000,00
do km 0+793,30. Obliczenia wy- konano wg. PZT, [
Przekroju Normalnego, obli- czen powierzchni z cad. |
|- na jezdni, zjazdach lesnych (793,3x3,5)+(49,
7x2x3,5)+(60,9+24,6+125,4+125,4+125,4+168, 9+
125,4+125,4), - mijankach (111,2). R I
15|KNR 2-31 Pobocza obustronne o szerokosci 0,5 m z gruntu ro- |m? 969,600 1,94 1881,02|
| d.3|0114-03 z.0. 2. |dzimego pozyskanego z wykopow. Obliczenia wg.
12.9901-02 PZT, powierzchnie liczone z cad. - pobocza
0114-04 (793,x0,5x2)+(49,7x0,5x2)+(21,1x0, 5x12) ,____
16/KNR 2-31 Utozenie warstwy profilujgcej podioze z pospét- ki nie-|m2 4199,500| 4,51 18939,75
| d.3/0105-030105- |scrtowanej wg. SST geowtoknina gr. 5 cm pod warst-
04 we wzmacniajgcg "kanapke"”
17 KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technolo- 'm2 10389,400 37,66| 391264,80
d.3/0101-01 giczne z geowldkniny wzmacniajgcej uktadana pasa-
| mi wokot warstwy z pospotki nie- sortowanej, dt. 8,08
m w tzw. ,kanapke”. Odcinek | od km 0+000,00 do
km 0+4793,30. Obliczenia wykonano wg. PZT, Prze-
kroju Nor- malnego, obliczen powierzchni z cad. - na
jezdni, zjazdach lesnych (793,3x8,08)+ (49,7x8,08x2)
+(881,4x2x1,6) - mijankach (111,2x2x1,6)
18 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- foza |m2 1200,000 0,62 744,00
d.3/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. |-V Skiadnice na drewno — nawierzchnia z gruntu
rodzimego pozyskanego z wykopdw (300+ 300+300+
300)
19/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie pod-toza |m2 443,600 0,62 275,03
d.3/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV Wyspy przy placach manewrowych —
nawierz- chnia z gruntu rodzimego pozyskanego z
wyko- pow. - wyspy (221,8+221,8)
Razem dziat FUNDAMENTOWANIE DROG GRUPA ROBOT CPV-45233320-8 585561,53
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. [Podstawa wy- | Opis Jedn. mia- | llos¢ | Cena Wartosé
ceny | w ry | zi ‘ zt |
A 2 | 3 .4 5 | 6 F |
4| : _PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE GRUPA ROBOT CPV-45100000-8
‘ 20—|KNNR 10111- Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy dro- gim  km 1 0.956i 1157,66| 1106,72|

} d.4/01 |punktéw gidwnych trasy i punkow wyso- kosciowych | ‘ ‘ |
‘ w terenie réwninnym wraz w wyko- naniem powyko- | ‘ [

| Inawczej inwentaryzacji geode- zyinej. (w.g. pzt) | S - N S —

\Razem dzial. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE GRUPA ROBOT CPV-45100000-8 | 1106,72]
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy- | Opis Jedn. mia- llogé Cena = Wartosé
ceny zt zt
- ] | S—— | (5x6)
1 2 3 ‘ 5 | 6 | 7
5] o RQ&O;I:Y,}RZYGOLO\{[A\!\LG;E ROBOTY ; ZIEMNE GRUPA ROBOT CPV-45111200-0 1
21/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw |ha 0,300 6178, 75‘ 1853,63
|_d. 5&]9@705 |i podszycia (ob. wg stanu istniejacego) | — b . |- - |
2 KNR 2-01 .Mechamczne karczowanie pni (1. 36-45 cm) (ob. wg | szt. 125,000| 22,32 2790,00
740195 04 | stanu istniejacego) B | ] } |
| 23] 'Przestawienie kamieni dzialowych (ob. wg sta- nu ist- | szt [ 2,000 46,88 93,76
| d.5kalk. wlasna ‘mejqcego) | | ]
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- bier- |m3 25,000/ 10.08[ 252,00
| d.5/0206-04 ‘nyml 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z trans- portem | ‘ |
| ‘ |urobku samochodami samowyladow- czymi na odieg- | [ | \
| 1 lto§¢ do 1 km - rowy boczne trapezowe glebokosci | | |
I ‘rrun 50 cm (ob. wg pzt.) (2,5x10x10) F ] i I N
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- bier- jm3 | 2257,000 10,08/ 22750,56|
d.5/0206-04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z trans- portem ‘ [
'urobku samochodami samowytadow- czymi na odleg- | ‘
] | tos¢ do 1 km (ob. wg tabeli robét ziemnych) __L - N B o |
' 26 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolo- wymi |m3 226,820 8,356 1893,95
| d.5/0240-01 |o poj. tyzki 2.50 m3 z transportem urobku samocho- ‘ ‘
| dami samowytadowczymi na odleg- tos¢ do 1 km; [ ‘
grunt kat. I-Il (ob. wg tabeli robét ziemnych) | o |
27|KSNR 6 0603- |Studnie chtonne o wymiarach 1,5x1,5 m i gle- boko$- |szt 10,000 1792,01)  17920,10|
d.5/04 ci 1,5 m wypeinione kruszywem grubym. llo$¢ obmia-
rowa wg. PZT. 10(1,5x1,5x1,5)
28 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys, do 3.0 m m3 717,000 3.93 2817,81
d.5{0235-01 spycharkami w gruncie kat. |-1l Nasypy. Wykorzystac
‘ materiat z wykopdw. Ob- miar wg. tabeli robét ziem-
nych. SST D-02.03.01.
29/ KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-l1l. |m? 6280,000 2,27, 1425560
d.5/0506-07 Obmiar wg. tabeli robét ziemnych. Dodatkowo
uwzgledniono w pozycji wykonanie rowow z dnem tra-
pezowym w ciggu dogi, zjaz- déw i mijanek. Pozycja
tgczna z rowami.
30/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie pod- toza |m?2 5285,480 0,62 3277,00
d.5(0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-1V. Obmiar wg. PZT. Roboty wy- konac pod dro-
g3, zjazdami oraz mijankami.
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE GRUPA ROBOT CPV-45111200-0 67904,41|
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny [ ry zt zt
Ll | | (5 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 |FUNDAMENTOWANIE DRGG GRUPA ROBOT CPV-45233320-8 . . ]
31 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca z pospdiki niesortowanej za- 'm2 5285,480| 14,24| 75265,24|
d.6/0106-030106- |geszczana mechanicznie - 30 cm gruboséci po za- [
04 |geszczeniu odcinek | od km 0+000,00 do km 0+
[ 1956,70. Obliczenia wykonano wg. PZT, Przekroju
I‘Normalnego, obliczen powierzchni z cad. - na jezdni,
|zjazdach lesnych ((956,7x3,5)+(49, 7x2x3,5)+(72,5+ |
|26,8+125,9+124,7+126,1+324, 7+125,4+141,6))x1,02 |
| — :_m_ug_niach (1§3.;.l5§.§3 111,2)x1,02. teee e o] T e LY ! — !
| 32|KNR 2-31 |Warstwa dolna — kruszywo naturalne/nie- zwiazane |m? 5285,480 18,64/ 9852135
i d.6/0202-070202- | C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po |
' |08 zageszczeniu 20 cm, odci- nek | od km 0+000,00 do | ‘ | i |
‘ km 0+8956,70. Obli- czenia wykonano wg. PZT, Prze- | | [ ! |
‘ | kroju Normal- nego, obliczen powierzchni z cad. - na | ‘ ‘
I ijezdni, zjazdach lesnych ((956,7x3,5)+(49, 7x2x3,5)+ | ‘ ‘ j
((72,5+26,8+125,9+124,7+126,1+324, 7+125,4+ ‘ ‘
| 1141,6))x1,02 - mijankach (153,3, 1563,3, 111,2)x1,02. | L o |
| 33 KNR 2-31 Warstwa gérna — kruszywo naturane niezwia- zane  'm2 5181,850 8,35 43268,45|
| d.6/0202-090202- |C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31, 5 mm gr. 5 '
10 |po zageszczeniu 12 cm, odcinek | od km 0+000,00 ‘
do km 0+956,70. Obliczenia wy- konano wg. PZT,
Przekroju Normalnego, obli- czen powierzchni z cad.
- na jezdni, zjazdach lesnych (956,7x3,5)+(49,
7x2x3,5)+(72,5+26,8+125,9+124,7+126,1+324, 7+
- 125,4+141,6), - mijankach (153,3, 153,3, 111,2). |
34 KNR 2-31 Pobocza obustronne o szerokosci 0,5 m z gruntu ro- |m2 1133,000 1,94 2198,02
d.6/0114-03 z.0. 2. |dzimego pozyskanego z wykopdw. Obliczenia wg.
12. 9901-02 PZT, powierzchnie liczone z cad. - pobocza
0114-04 (956,7x0,5%2)+(49,7x0,5x2)+(21, 1x0,5x12)
35 KNR 2-31 Utozenie warstwy profilujgcej podioze z pospdt- ki nie- m2 5285,480 4,51 2383751
d.6/0105-030105- |sortowanej wg. SST geowidknina gr. 5 cm pod warst-
04 we wzmacniajgca "kanapke"
36|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technolo- |m2 13382,200 37,66| 503973,65
d.6/0101-01 giczne z geowtékniny wzmacniajgcej uktadana pasa-
mi wokét warstwy z pospotki nie- sortowanej, di. 8,08
m w tzw. ,kanapke”. Odcinek | od km 0+000,00 do
km 0+956,70. Obliczenia wykonano wg. PZT, Prze-
kroju Nor- malnego, obliczen powierzchni z cad. - na
jezdni, zjazdach le$nych (956,7x8,08)+ (49,7x8,08x2)
+(1089,1x2x1,6) - mijankach (426,2x2x1,6)
37 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- foza |m2 900,000 0,62 558,00
d.6/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. |-V Skiadnice na drewno — nawierzchnia z gruntu
rodzimego pozyskanego z wykopow (300+ 300+300)
38|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- foza |m2 443,600 0,62 275,03
d.6/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV Wyspy przy placach manewrowych —
nawierz- chnia z gruntu rodzimego pozyskanego z
wyko- pow. - wyspy (221,8+221,8)
Razem dzial: FUNDAMENTOWANIE DROG GRUPA ROBOT CPV-45233320-8 | 747897,25

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 11521



KOSZTORYS OFERTOWY

‘Cena | Warto$¢ |

| Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- | llos¢
| : ceny ‘ ry \ zt ‘ zt |
I (SO | . | 1 | (5x8) |
(1] 2 | 3 | 4 : 5 i 6 | 7 |
L7 |PRZEPUSTY -
39 KNR 2-31 fPtzepusty rurowe pod zjazdami - Przepust z ru-ry ~ |m ,000/ 152.91} 1376,19
d.7/0605-08 PEHD SN 8 fi 600. Obmiar wg. PZT. 1 \ [ I
| _|analogi@a S B - | | ]
| 40|KNR 2-31 ‘Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolo- we $ciank. [ 2,000/ 645,74 1291,48|
| d.7/0605-05 dla rur o ér. 60 cm. Obmiarwg. PZT. S | —— | -
41/ KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa funda- mento- 'm3 | 1,350 458,24 618.62
| d.7,0605-01 |wa Zwirowa. Obmiar wg. PZT. | ) I I (N R
Razem dziak PRZEPUSTY 3286,29|
‘Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 1460407,99
Podatek VAT 335893,84
1796301,83

|99ny_angé_gkg§zt_ows_ovxa_a®t S

Stownie: jeden milion siedemset dziewiecdziesiat szesc¢ tysiecy trzysta jeden i 83/100 z{
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