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OPIS TECHNICZY

do projektu ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ SKWERU ORAZ
RONDA SYBIRAKOW W OSTROWIE WLKP. - PRZYLACZE WODOCIAGOWE |
ROZDZIAL. DO SKRZYNEK ELEKTROZAWOROWYCH, Skwer przy ulicy Partyzanc-
kiej, Ostrow Wikp., dziatki ewidencyjne nr 3, 1, 2.

1. Podstawa opracowania
= Zlecenie inwestora,
=  Warunki techniczne nr 285/2021 z dnia 24.06.2021
= Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa,

= Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Rozwigzania projektowe przytgcza wodociggowego
Z projektowanym przytgczem wodociggowym nalezy sie wtgczy¢ do istniejgce;j sie-

ci wodociggowej z rur zeliwnych fi 100 mm w ulicy Partyzanckiej. Wigczenia do sieci wo-
dociggowej nalezy wykona¢ za pomocg nawiertki z obejmag do rur zeliwnych 100/32 PN
10 np. firmy Marley. Za nawiertkg nalezy zamontowac¢ zasuwe do przytgczy np. AVK typ
03/40 DN32 z gwintem zewnetrznym DNS0. Zasuwa do przytgczy domowych z miekkim
uszczelnieniem klina. Zasuwa wyposazona w gwint zewnetrzny z jednej strony, z drugiej
strony - gwint wewnetrzny do aparatu nawiercajgcego oraz zigcze kielichowe do rur PE z
pierscieniem wzmacniajacym. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa szarego GG-25. Za-
kres srednic DN 25 do DN50. Mosiezny klin nawulkanizowany gumg EPDM. Dodatkowa
nalewka z gumy w dolnej czesci klina. Trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walco-
wany, wyposazony w pierscien oporowy. Ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i we-
wnetrznie powtoka z farby epoksydowej wykonywana metodg fluidyzacji, potwierdzona
certyfikatem GSK-RAL. Od zasuwy nalezy odprowadzi¢ obudowe teleskopowg i zakon-
czy¢ skrzynkg uliczng np. 4057 Classic. Przytgcze wykona¢ z rury PE Dz 40 x 2,4 SDR 17
PE 100 PN 10. Na terenie dziatki nr 3 zlokalizowac¢ studzienke wodomierzowg betonows fi
1000/1300mm. Studzienke wyposazy¢ w nastepujgcy zestaw wodomierzowy:

= zawor grzybkowy DN 32

= wodomierz jednostrumieniowy typ JS Q3 DN20 4,0m3/h

= zawor grzybkowy DN 25

= zawor zwrotny antyskazeniowy EA 291 NF DN25

= filtr siatkowy skosny rowniez DN 25

= trojnik z zaworem spustowym DN15 (przedmuchiwanie instalaciji)

Przytgcze wodociggowe prowadzone jest na gtebokosci min. 1,5 m ponizej po-

wierzchni terenu. W odlegtosci 30 - 40 cm od gory rury polietylenowej nalezy utozy¢ nie-
bieskg tasme oznaczeniowg o szerokosci 0,1 m z metalowa wkfadkg. Przytgcze wodocia-

gowe nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.



Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi.
Ziemie z wykopu pozostawi¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci minimum 0,90 m od krawedzi
wykopu. Utozony kanat nalezy przysypac¢ 20 cm warstwg piasku drobnoziarnistego, zage-
sci¢ a nastepnie pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym. Podczas montazu
rur nalezy zwréci¢ uwage aby nie byly zanieczyszczone piaskiem itp.

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na wykonanie prac ziemnych ze wzgledu na mozliwosé
wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do zabezpieczenia wykopow i odtworzenia
uszkodzonych nawierzchni w rejonie prowadzonych robot.

Projektuje sie przytacze wodociggowe srednicy 40 x 2,4 mm z rur polietylenowych.

Typ rury SDR 17 PE 100

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS Q3 4,0m3/h.

Wykonac¢ podejécia do skrzynek elektrozaworowych zgodnie z czescig rysunkowa.
Podejscia z rur PE Dz 40 x 2,4 SDR 17 PE 100 PN 10.

3. Uwagi koncowe
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano montazowych cz. Il 7 - Instalacje sanitarne i przemystowe" z za-
chowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P. oraz "Rozporzgdzeniem MGPIB z dnia
12.12.1994 r. (Dz. Ustaw nr 15 z roku 1999).
Roboty instalacyjne zwigzane z budowg i przytgczeniem moze wykona¢ jednostka gospo-
darcza posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wykonawcze.
Po wykonaniu prac jednak przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac:
e Inwentaryzacje geodezyjng przytgcza
e Zgtosi¢ odbidr przytaczy do WODKAN Przedsigbiorstwo Wodociggdw i ka-
nalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
e Wykonac probe szczelnosci przytgcza wody pod nadzorem WODKAN
e Wykona¢ dezynfekcje oraz probe bakteriologiczng przytacza wodociggo-
wego na koszt inwestora
Powiadomi¢ Przedsiebiorstwo minimum 7 dni przed rozpoczeciem prac, okreslajgc termin
ich prowadzenia. W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne prowadzone recznie.
UWAGA!
Istnieje mozliwo$¢ zainstalowania produktow innych firm jednak spetniajgcych wymaga-

nia, posiadajgcych odpowiednie atesty i o takich samych parametrach technicznych.

Projektowat



4. Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany MARCIN WOJTKOWIAK

........................................................................................

(imie i nazwisko projektanta)

posiadajgcy uprawnienia do projektowania w zakresie ograniczonym w specjalnosci insta-
lacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wo-
dociggowych i kanalizacyjnych nr WKP/0303/Z00S/08,

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane oswiad-
czam , ze projekt budowlany dotyczacy:

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ SKWERU ORAZ RONDA
SYBIRAKOW W OSTROWIE WLKP. - PRZYLACZE WODOCIAGOWE | ROZDZIAL. DO
SKRZYNEK ELEKTROZAWOROWYCH, Skwer przy ulicy Partyzanckiej, Ostrow
Wikp., dziatki ewidencyjne nr 3, 1, 2.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej.

(podpis projektanta )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LM6-ZJI-EHR *

Pan Marcin Wojtkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0147/05

adres zamieszkania ul. Agnieszki Osieckiej 44, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-63/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zp6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 23 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Wojtkowiak

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 16 lutego 1976 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0303/Z200S/08

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocingvyych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
lifjk

Okregowej Komisji K l} T \
~ ay
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .3

R TETRETRY Y Gt

X




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Wojtkowiak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania w specjalnos$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w zaKkresie ograniczonym.

Zgodnie z § 23 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania instalacji wraz z przylaczami typowych sieci o S$rednicy do 200 mmm w
obiektach budowlanych o kubaturze do 1.000 m?.

PREEWODNICZACY
Okregovej Komisji Kwalifikacyjnej
0

Wielkopolskief Okr gore;izjl InZynierow Budownictwa

drini. Daniel Pawlicki

Y

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Wojtkowiak
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Wolnosci 50/30
2.0kregowa Rada Izby
3.Gltowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



PJ - 7.0.0/09 Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej, FJ —-7.0.0/09/02

m WODKAN sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Warunki techniczne przylaczenia do sieci

Strona/stron

1/5

Ostrow Wielkopolski, dnia 24.06.2021r.

WODKADM
Przadsighiurstys Wadngiqudy § 'ﬁanal}zac;l %‘Ak
|. Partyzancka 27, 53-400 Ostréw Wielkapolski
ltle!. (?)6121) 738 77 25 - 738 77 31, fax 735 36 90

Miejski Zarzad Dro
D74t ROTWOMN TECHRICENEGD | INWESTYC! J C] 9

ul. Zamenhofa nr 2b

63-400 Ostréow Wielkopolski
Nr ewidencyjny: 285/2021

W odpowiedzi na wniosek przyjety w dniu 18.06.2021r. (uzupetnionypismem-przyjetym-dnia
.......... ) WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim podaje
warunki przytaczenia do sieci wodociggowej/kanalizacyjnej do/z-obiektu:

SKWER — PODLEWANIE ROSLIN

(przeznaczenie i sposob wykorzystania nieruchomosci / obiektu)

dla nieruchomosci w ulicy: Partyzancka dz. nr 3 obreb 0068

L Warunki techniczne przylaczenia do sieci:

1) dostawa wody — sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych fi 100mm w ul. Partyzanckiej
oznaczona na mapie pogladowej kolorem niebieskim
= sposéb przylgczenia: - nawiertka / trojnik - typ: na rury zeliwne (zasuwa + obejma)
» materiat przytacza wodociggowego: - PE-PN10
* minimalna gteboko$¢ utozenia przylacza pod powierzchnig terenu — 1,5m
*  max. iloé¢ wody dostarczona do nieruchomosci

- na cele bytowe: Qusr = ...m3/dobe, : Qnmax = ....m3/godzing,

- przeciwpozarowe: q =............... dmd¥/s,,

- przemystowe (OKIesHc jaKi@). .. .. ..o
Qasr= .ooooveen. m3/dobe, : Qmmax =........... md/godzine.

- inne (okresli¢ jakie): podlewanie roslin,
Qusr = 8,0m3/dobe, : Qnmax = 4,0m3godzineg.




Przebieg przyigcza wodociggowego / kanalizaeyjpege przedstawia mapa pogladowa — zalgcznik
graficzny do warunkow przytgczenia do sieci.

il Warunki ogolne:

1. Warunki przylgczenia do sieci wazne sa 2 lata od daty ich wydania.

2. Umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekéw jest zawierana z mocg obowigzujgcy od
dnia wigczenia przylaczy do sieci wodociggowej/ kanalizacyjnej.

3. Niedopuszczalne jest polgczenie instalacji wodociggowej zasilanej z sieci miejskiej z instalacjg
zasilang z innych zrédet wody ( np. hydroforu).

. .
B A () alkd

5. Whnioskodawca ubiegajacy sie o przytgczenie nieruchomosci do sieci zapewnia na wfasny koszt
realizacje budowy:
a) przytgcza wodociggowego,

¥

d) studni wodomierzowej, pomieszczenia do lokalizacji wodomierza gidwnego i urzgdzenia
pomiarowego, w ktdrym umozliwi zabudowe wodomierza gtéwnego.

6. Koszty wiaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej sanitarnej: montaz uchwytki, tréjnika,

odgalezienie nasadowego, wkiadki ,in situ” pokrywa WODKAN S.A..

WODKAN-S-A.
10. Przylgcze wodociggowe bedzie stanowit¢ wiasno$¢ i znajdowal sie w posiadaniu wiasciciela
nieruchomosci.

14. diorca tug zoiqzany jest do wykonania przylgczy zgodnie z wgrunkami te_chnicznymj
przylaczenia do sieci oraz nie dokonywania zabudowy (z wyjatkiem nayvaerzchm) ani nasadzen
drzew i krzewow nad przytgczami w pasie o szerokpéci 1,5 m liczac od osi kazdego z przyiqcz_y.

ere goko B diowego—rozd SClekon

15.

16. Wewnetrzna instalacja wodociagowa i kanalizacyjna winna odpowiadac warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1065 z

pbzn. zm.) oraz w polskich normach.




18. W sprawach nie podanych w niniejszych warunkach majg zastosowanie obowigzujgce przepisy i
normy w tym;

-~ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia
7.06.2001r. (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1437 z p6zn. zm.)

— Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowigzujgcy na terenie miasta
Ostrowa Wielkopolskiego zatwierdzony Uchwala Rady Miejskiej miasta Ostrowa
Wielkopolskiego, opublikowany w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego,
poz.7729

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1065
z pézn. zm).

2. Whnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem przygotuje dokumentacje techniczng na budowe
przytgczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

3. Dokumentacja techniczna zostanie opracowana przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane
okreslone w Ustawie z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186
z pdzn. zm.).

4. Dokumentacja techniczna przytgczenia nieruchomosci musi zawiera¢ plan sytuacyjny sporzadzony
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zagospodarowania.

5. Dokumentacja techniczna przytgczenia nieruchomosci winna byé opracowana w trzech
egzemplarzach i zawieraé:

a) warunki przylgczenia do sieci

b) rozwigzanie techniczne przytgczenia do sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej (plan sytuacyijny,
rzut kondygnacji, na ktérej zlokalizowany jest wodomierz gtéwny, profil podiuzny przyigczy,
rysunki weztow i obiektow, rozwinigcie instalaciji kanalizacyjnej dla kondygnacji ponizej poziomu
terenu),

¢) inne wskazane przez WODKAN S A,

d) decyzje zarzadcy drogi na umieszczenie przytgczy w pasie drogowym.

6. Warunki zabudowy zestawu wodomierzowego zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm).

1) lokalizacje nalezy zaprojektowaé w piwnicy lub na parterze budynku w wydzielonym, fatwo
dostepnym miejscu,

2) temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 4°C, a jego wysokos$é nie mniejsza
niz 1.8 m. Pomieszczenie, w ktdérym nastapi zaprojektowanie zestawu wodomierzowego, musi
posiadac kratke Sciekowg podtaczong do kanalizacji sanitarnej,

3) w przypadku braku w budynku pomieszczenia na zamontowanie wodomierza, ktore odpowiada
warunkom okrestonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U z 2019 r. poz. 1065 z pozn. zm), zestaw wodomierzowy nalezy zaprojektowaé w
studzience wodomierzowej. Nalezy zastosowac studzienke wodomierzows z tworzywa bez dna
wykorzystujacg wlasciwosci geotermalne ziemi lub studnie betonowa/z tworzywa szczelng ze
szczelnymi przejsciami.

4) pomieszczenie na wodomierz lub studzienka wodomierzowa winna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. Uz 2019
r. poz. 1065 z pézn. zm.), _

5) zabudowe wodomierza giéwnego nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi wymogami:

a) przed i za wodomierzem zaprojektowaé zawory odcinajace grzybkowe,

b) diugosci odcinkéw prostych przed i za wodomierzem zgodne z instrukcjg montazu lub
dokumentacjg techniczno-ruchowa wodomierza / karty katalogowe,

c) zestaw wodomierzowy nalezy zaprojektowa¢ w pomieszczeniu w odleglosci nie wiekszej
niz 1m od $ciany zewnetrznej budynku i na wysokosci od 0.4 — 1.0m od poziomu
posadzki w pozycji poziomej,

d) odcinki przewodu wodociggowego przed i za wodomierzem muszg by¢ wykonane
wspotosiowo,

e) przewdéd wodociggowy powinien by¢ uksztattowany w taki sposéb, aby zapewnic
calkowite wypelnienie przewodu wodg w miejscu zamontowania zestawu
wodomierzowego bez mozliwosci tworzenia sig poduszki powietrzne;j,

3



7.
8.

10.

11.

12.

13.

f) za zestawem wodomierzowym zaprojektowa¢ zawor antyskazeniowy zgodnie z normg
PN-EN1717:2003.
Przedsigbiorstwo zastrzega sobie prawo do weryfikacji doboru wodomierza giéwnego.

Z uwagi na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi

na terenie sieciami uzbrojenia terenu dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢, pod wzgledem
kolizji, z innymi uzytkownikami urzgdzen podziemnych, a nastepnie ziozy¢ do uzgodnienia w
Przedsigbiorstwie. W przypadku uzgodnienia dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej

w Starostwie Powiatowym, uzgodnienie WODKAN S.A. nalezy uzyskaé przed ziozeniem

dokumentacji projektowej do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym. Jeden egzemplarz

dokumentaciji projektowej pozostaje w WODKAN S A. jako egzemplarz archiwainy.
Przy realizacji przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych na podstawie ustawy Whnioskodawca
moze wybra¢ jedng z dwoch mozliwosci, tj.: '

a) na podstawie zgloszenia do Starostwa Powiatowego - zgodnie z art. 30 ustawy Prawo
budowlane ust.1 pkt.1a w zwigzku z art. 29 ust1 pkt. 20 ustawy, ktory okresla wymagane
dokumenty, jakie winno zawiera¢ zgloszenie,

b) bez zgloszenia do Starostwa Powiatowego - zgodnie z art. 29a ustawy, przy zastosowaniu
przepisow Ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1437 z p6zn. zm.).

Podstawowym warunkiem - realizacji przylaczy w tym trybie jest sporzadzenie planu
sytuacyjnego przytaczy na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przed wykonaniem przyigczenia Whioskodawca jest zobowigzany dokonaé¢ w WODKAN S A
pisemnego zgloszenia zamiaru wykonania przylgcza.
Przed rozpoczgciem rob6t budowlano-montazowych Whnioskodawca lub wykonawca robot,
zobowigzany jest uzyskac¢ zezwolenie na zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robét od
zarzgdcy drogi.
Wigczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w kazdym przypadku wykonuje WODKAN S.A.
po wybudowaniu przytgcza. Samowoline wigczenie do sieci podlega karze przewidzianej w art. 28
ust.1i ust. 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.
Przylgcza podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie podlegajg przytacza, jezeli ich polgczenie z siecig wodociggowsg lub
kanalizacyjng znajduje sie na tej samej dzialce co przylgcza lub na dzialce do niej przyleglej.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonuje sig¢ przed zakryciem przytgczy. Zapewnienie
wykonania obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w
przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony — do inwestora (osoby ubiegajacej sie
o przylgczenie nieruchomosci do sieci).

v. Warunki dokonania odbioru:

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przytgcza wodociggowego lub przytgcza
kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przylacza wodociggowego lub przylgcza kanalizacyjnego
ulegajgce czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce) nalezy zgtasza¢ do odbioru przed
zasypaniem.

Warunkiem dokonania odbioru przeprowadzonego przez upowaznionych przedstawicieli WODKAN

S.A. jest: :

a) v«jlykonanie rob6t zgodnie z warunkami technicznymi, polskimi normami i sztuka budowlang.
Ewentualne uwagi dotyczgce réznic pomiedzy wydanymi warunkami lub projektem a sposobem
realizaciji przytgcza wodociggowego lub przylgcza kanalizacyjnego zostang zawarte w protokole
odbioru technicznego.

b) sporzadzenie protokotu odbioru technicznego przez upowaznionych przedstawicieli WODKAN
SA,

c) zilozenie wniosku przez wiasciciela nieruchomosci, zarzgdce posiadajgcego petnomocnictwo,
wieczystego uzytkownika o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow,

d) dodatkowo dia przytgcza wodociggowego
- przeprowadzenie proby szczelnosci przy udziale przedstawiciela WODKAN S.A,

potwierdzonego protokotem,
- oSwiadczenie Wykonawcy o przeprowadzonej dezynfekcji wraz z zataczonym pozytywnym
wynikiem badania bakteriologicznego wody

Protok6t odbioru koricowego zostanie sporzgdzony przez upowaznionych przedstawicieli WODKAN

S.A. po dostarczeniu do siedziby Spéiki inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej podigczenia

przyjetej do zasobu geodezyjnego wraz ze szkicami polowymi i wspélrzednymi inwentaryzowanego

obiektu.



V.
. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowe] lub sieci kanalizacyjnej sg aktualne w stanie

Warunki prawne:

faktycznym i prawnym, dla ktorego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki
obowiazujg w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktorej
posadowiona jest sie¢ oznaczona kolorem niebieskim. W stosunku do nieruchomosci powstatych w
wyniku podziatu, ktére nie posiadajg dostepu do drogi publicznej wymagane jest wystapienie z
odrebnym wnioskiem o przytgczenie nieruchomoéci do sieci.

Warunki przytgczenia do sieci wodociagowe;j lub sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy prawnej
do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegac przytagcze wodociggowe
lub przytacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkow przytgczenia do sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wiasnym zakresie uregulowa¢ mozliwos¢
korzystania z nieruchomosci.

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja) wydawane sg bezptatnie;

W celu aktualizacji niniejszych warunkéw przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci
kanalizacyjnej nalezy zwroci¢ sie do przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego z pisemnym
whnioskiem (druk wniosku dostepny w siedzibie WODKAN S.A. i na stronie internetowej Spotki).

Nie pobiera sie optaty za odbiodr przylacza wodociggowego lub przytgcza kanalizacyjnego przez
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, a takze za wigczenie przytgcza wodociggowego lub
przytacza kanalizacyjnego do sieci wodociaggowej albo sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz za inne
zezwolenia z tym zwigzane.

Warunki pkreslit: Zatwierdzit:

Grzelak Anna

Auna Wiernbhowska

Otrzymuja:
1.
2. ala

Adresat






MIEJSKI ZARZAD DROG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrow Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nrr-ku: BOS S.A. o/Ostréw Wikp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrow Wielkopolski 23.03.2021r.

MZD.520.4.2021.1K

PELNOMOCNICTWO

Miejski Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim udziela pelmomocnictwa panu
Tomaszowi Florkowskiemu, wlascicielowi Biura Projektéw Drogowych ,,TF-PROJEKT”
Tomasz Florkowski, zamieszkatemu w Zerkowie, ul. M. Konopnickiej 12, legitymujacemu
si¢ dowodem osobistym CHG 691209, wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Zerkow,
do wystgpowania w naszym imieniu przy uzyskiwaniu wymaganych uzgodnien, opinii oraz
decyzji, zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadan
inwestycyjnych pn.

1. ,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Skweru oraz ronda Sybirakéw
w Ostrowie Wielkopolskim”

2. ,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pasa rozdzialu ul. Glogowskiej
w Ostrowie Wielkopolskim”

Niniejsze upowaznienie nie upowaznia do zaciagania zobowigzan finansowych.
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