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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji 0 nadaniu projektantom uprawnien budowlanych
2. Kopie zadwiadczen o przynaleznosci projektantéw do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
3. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. CZESC OPISOWA

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Skweru oraz ronda Sybirakéw w Ostrowie Wielkopolskim

dz. nr. 12/2 obreb 0066 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 10/1 obreb 0067 Ostréw Wielkopolski
dz. nr. 1 obreb 0067 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 19 obreb 0067 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 1 obreb 0068 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 2 obreb 0068 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 3 obreb 0068 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 4 obreb 0068 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 5 obreb 0068 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 75/2 obreb 0099 Ostréow Wielkopolski
dz. nr. 69/1 obreb 0099 Ostréw Wielkopolski

1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Skweru oraz ronda Sybirakéw w Ostrowie Wielkopolskim
1.2. Inwestor

Miejski Zarzad Drog

ul. Zamenhofa 2b

63-400 Ostréw Wielkopolski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem.

o zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu.

e mapa ewidencyjna gruntow.

e pomiary uzupetniajace wykonane w terenie (wizja lokalna, dokumentacja fot.).

o ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem i zainteresowanymi stronami.
e uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami.

e obowigzujace przepisy i katalogi.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej Skweru oraz ronda Sybirakéw w
Ostrowie Wielkopolskim

Zakres rohét obejmuje:

e roboty przygotowawcze i rozbiorkowe;



o roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie;

o roboty ziemne zwigzane z wymiang gruntu pod nasadzenia zieleni;

e przesadzenia drzew;

¢ budowa przylacza wodociggowego wraz z system automatycznego nawadniania;

o budowa opornikéw kamiennych na tawie betonowej z oporem;

e wymiana kraweznikéw betonowych na rondzie Sybirakow;

e wymiana istniejgcych stupow oSwietleniowych wraz z oprawami;

e budowa nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudowami;

o budowa nawierzchni z ptyt kamiennych wraz z podbudowami;

o budowa nawierzchni mineralnych z wraz z podbudowami;

o przebudowa cokotu gtazu/tablicy;

e montaz elementow matej architektury;

e wymiana istniejgcych opraw o$wietleniowych wraz z stupami;

e nasadzenia zieleni niskiej oraz wysokiej;

o roboty porzadkowe i wykoniczeniowe

4, STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1. Ogolny stan zagospodarowania dziatki.

Teren opracowania jest podzielony zasadniczo na trzy rozne sektory zajmujace tgcznie obszar o

powierzchni ok. 2,5 tys. m2,

Sektor | - wyspa
Obszar o pow. 380 m? znajdujacy sie pomiedzy ul. Sienkiewicza i ul. Towarowa. poro$niety jest

chwastami oraz trawa, znajdujg sie na niej trzy donice z lastriko ptukanego. Wyspa zamknieta jest
kraweznikiem betonowym. Przez teren przebiegajg liczne media tj: kanalizacja deszczowa, wodociag,
przewod telekomunikacyjny, przewdd elektroenergetyczny niskiego napiecia, przewdd gazowy, przewod
elektroenergetyczny oswietleniowy.

Sektor Il - Rondo Sybirakow

Obszar o pow. ok. 600 m?2 znajdujacy sie przy skrzyzowaniu ul. Gtogowskiej, ul. Odolanowskiej, ul.
Partyzanckiej, ul. Towarowej. Obszar silnie poro$niety gestymi krzewami dorastajacymi do ok. 1,2 m
wysoko$ci. Rondo zamyka kraweznik betonowy. Przy krawezniku widoczne sg liczne $lady najazdu
samochoddéw na tarcze ronda. Przez rondo przebiegajq liczne media tj.: kanalizacja deszczowa,
wodocigg, przewdd telekomunikacyjny, przewod elekiroenergetyczny niskiego napiecia, przewod
gazowy, przewod elektroenergetyczny oSwietleniowy.

Sektor Il - teren tzw. Skweru Sybirakéw

Obszar o pow. blisko 0,15 ha znajdujacy sie pomigdzy ul. Partyzanckg oraz ul. Sienkiewicza, zamkniety
od potocy pierzejg kamienicy. W centralnym punkcie skweru znajduje sie kilka miejsc pamieci - tj. gtaz
z tablicg pamigtkowa oraz dwie tablice. Teren jest poprzecinany chodnikami z kostki betonowej. Teren
porosniety jest drzewami oraz krzewami. Na skwerze znajdujq sie elementy matej architektury tj. fawki,

kosze na $miecie oraz stojaki na rowery. Teren jest oSwietiony. Przez teren przebiegaja nastepujace



media: przewdd elektroenergetyczny $redniego oraz napiecia, przewod telekomunikacyjny, wodociag,

przewod elektroenergetyczny o$wietleniowy.
4.2, Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

Przewiduje sie rozbiorke istniejacych nawierzchni z kostki betonowej, rozbiorke cokotu przy gtazie z
tablica, rozbiorke elementébw matej architektury, rozbidrke istniejacych stupdw i opraw osSwietleniowych
znajdujacych sie na obszarze sektora Ill. Ponadto planuje sie rozbiorke kraweznika betonowego znajdujgcego sie

wokot Ronda Sybirakow (sektor I1).

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

5.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Projekt przewiduje budowe przytacza wodociggowego umozliwiajacego podlewanie zieleni na terenie
tzw. Skweru Sybirakéw (sektor lll). Projekt przewiduje wymiane istniejacych opraw o$wietleniowych wraz z
stupami.

5.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy.

5.3. Uktad komunikacyjny.

Na terenie Skweru Sybirakow (sektor Ill) zaprojektowano $ciezki/chodniki, ktore umozliwiajg
komunikacje pieszg pomiedzy ul. Sienkiewicza a ul. Partyzancka. Nawierzchnia tych ciggéw komunikacyjnych ma
by¢ wykonana z nawierzchni z kruszyw mineralnych oraz nawierzchni kamiennych. Przed pomnikiem/gtazem
przewidziano plac wykonany z kostki kamiennej. Z tego samego materiatu majg zosta¢ wykonane utwardzenia
pod elementami matej architektury. Wszystkie chodniki/Sciezki majg by¢ ograniczone opornikiem kamiennym o

wym.20x10 cm. Szczegoty dot. nawierzchni oraz kraweznikdw przedstawiono w tabeli ponize;j.

NAWIERZCHNIE

nawierzchnia chodnikalplacu z kostki kamiennej (3 elementowej) - ruch pieszy
nawierzchnia pod elementami matej architektury
szerokos¢ placu przed gtazem: 610 cm
szerokos¢ placéw pod elementami matej architektury: 190 cm

oznaczenie warstwy ilos¢ wymiary wymagania jakosciowe/uwagi/opis
kostka granitowa kostka kamienna granitowa o wym. 15x15 cm,
15x20 cm, 15x25 cm, gr. 6 cm; cieto-upana: gérna oraz dolna
15x15 cm, 15x20 | ptaszczyzna cieta, boki tupane, dodatkowo gorna ptaszczyzna
N1 kostka kamienna 94 m? cm, 15x25 cm, gr. | ptomieniowana; kolor mix: z&ttoszary - miodowy Strzelin 70% czamy
6.cm Szwed 10%, grafitowa Gabro 20%; fugi o szer. 12 mm uzupetnione
zaprawg mineralng z trasem w kolorze jasnoszarym (probka kamienia
oraz fugi do akceptacji Inwestora).
nawierzchnia chodnika - ruch pieszy
szerokosci: od 200 do 450 cm
oznaczenie warstwy ilos¢ wymiary wymagania jakosciowe/uwagilopis
ptyta kamienna granitowa (granit szary strzegomski); cieta z kazdej
N2 ptyty kamienne 328 m? 50x80x8 cm strony; gérna ptaszczyzna ptomieniowana; szczeliny wypetione
miatem granitowym fr. 0-4 mm (prébka do akceptaciji Inwestora)
nawierzchnia $ciezek z kruszyw mineralnych - ruch pieszy
szerokos¢: 200 cm
oznaczenie warstwy ilos¢ wymiary wymagania jakosciowe/uwagilopis
N3 warstwa wierzchnia 177 m2 3cm (warstwgl po nawierzchnia Typg Plazadur lub De]?t fr. 0-8 mm, kolor bezowy
zageszczeniu) (probka do akceptaciji Inwestora)




5.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Obiekt jest potgczony z ul. Sienkiewicza oraz ul. Partyzanckg — z tych ulic mozliwy jest wjazd
(techniczny) na teren opracowania.

5.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Przez opracowywany obszar przebiegajg liczne media tj.: kanalizacja deszczowa, wodociag, przewéd
telekomunikacyjny, przewod elekiroenergetyczny niskiego napiecia, przewod gazowy, przewod
elektroenergetyczny oswietleniowy.

5.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni.

Teren opracowania jest silnie zréznicowany pod wzgledem wysoko$ciowym. Cze$¢ znajdujaca sie w
okolicach budynku Osrodka Zdrowia jest wyniesiona w stosunku do pozostatej czesci parku w ktorej znajdujq sie
cieki i zbiorniki wodne. Projektowany uktad komunikacyjny nawigzuje do istniejgcej rzezby terenu, maksymaine
spadki podtuzne nawierzchni wynosza 6% a duze réznice w wysoko$ci terenu zaplanowano aby pokonywac za
pomocg schodow terenowych lub pochyini. Projekt w jak najwigkszym stopniu zachowuje istniejacg zielen -
wskazano do wyciecia jedynie te drzewa, ktore zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownikéw. Zaktadane sg réwniez
ciecia pielegnacyjne drzew istniejacych majacych na celu poprawienie uporzadkowanie drzewostanu i

poprawienia stanu fitosanitarnego. Ponadto projekt przewiduje nowe nasadzenia drzew, krzewdw oraz bylin.

6. ZESTAWIENIA

obszar opracowania
1. Sektor | (wyspa) 380 m? 3050 m2
Sektor Il (rondo) 600 m?
Sektor Il (skwer Sybirakéw) 2070 m?2
2. pow. nawierzchni z ptyt kamiennych (ruch pieszy) 328 m2
3. pow. nawierzchni z kostki kamiennej (ruch pieszy) 94 m2
4. pow. nawierzchni z kruszyw mineralnych - (ruch pieszy) 177 m?
5. pow. obrzezy, opasek, cokotu pomnika 205 m2
6. pow. zieleni niskiej (byliny+krzewy) 2245 m?

7. INFORMACJE | DANE.

7.1. Dane dotyczace ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Obszar opracowania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
7.2. Dane dotyczace wpisania dziatki lub terenu, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Cze$¢ obszaru, ktdry podlega opracowaniu jest wpisany do rejestru zabytkow jako uktad urbanistyczny
oraz archeologiczne warstwy kulturowe, XV, XVIII - nrrej.: 683/A z dnia 7.07.1993. Sq to dziatki nr.:

dz. nr. 1 obreb 0067 Ostréw Wielkopolski
dz. nr. 10/1 obreb 0067 Ostréw Wielkopolski
dz. nr. 1 obreb 0068 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 3 obreb 0068 Ostréw Wielkopolski
dz. nr. 4 obreb 0068 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 5 obreb 0068 Ostrow Wielkopolski




7.3 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na przedmiotowe dziatki. Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu
gdrniczego.

7.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Wody opadowe w wiekszosci zostang odprowadzone powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni. Nawierzchnie zaprojektowano z materiatow
niepowodujacych degradacji $rodowiska.

Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie
transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robét powinien spetnia¢

dopuszczalne normy hatasu.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Nie dotyczy.

9. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.

10. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO.

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 ze zmianami) o$wiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje
nastepujace dziatki: 12/2, 10/1, 1, 2, 3,4, 5, 75/2 1 69/1 w obrebie geodezyjnym Ostrow Wielkopolski.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego,
ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska w tym Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku z dnia 15 pazdziernika 2013 r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tekst
jednolity), zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w my$l art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg zrodtlem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organow, kitore je

ustanowity.



11. UWAGI KONCOWE

1.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych. Zastosowane materiaty musza posiadac atest i by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP i PPOZ pod kierownictwem osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

W czasie prowadzenia roboét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé¢ uwage na istniejace lub
tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obrebie
ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

Wilazy do studzienek oraz zasuwy wodociaggowe i gazowe dostosowaé wysokosciowo do
projektowanych nawierzchni. Prace te wykonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem
zainteresowanych stron.

Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod nawierzchniami
przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw zabezpieczy¢é za pomoca rur dwudzielnych
grubosciennych.

Nie wyklucza sie istnienia innych elementéw sieci; w szczegélnosci czynnych kabli

elektroenergetycznych, niz widoczne na mapie.

OPRACOWALI:



B. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
2. Rys 1.0 - Plan orientacyjny w skali 1:5000

3. Rys 2.0 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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pomnik Sybirakéw (do wyczyszczenia oraz wymiany cokotu na kamiennny)

Nawierzchnietobrzeza
proj. nawierzchnia z kruszyw mineralnych typu Tegra Plazadur lub produkt réwnowazny graubeige gelblich (N1)
proj. nawierzchnia z ptyt kamiennych granitov.vich;lwym. 80x50 cm; gr. 8 cm; wszystkie ptaszczyzny cigte;
gorna ptaszczyzna dodatkowo ptominiowana; kol. jasnoszary i ciemnoszary (N2)
proj. nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej; wym. 15x15 cm, 15x20 cm, 15x25 c¢m, gr.6 cm; gérna oraz

dolna ptaszczyzna cieta; boki tupane; gérna ptaszczyzna dodatkowo plomeniowana; mix. koloréw; (N3)
proj. opaska z ttucznia bazaltowego fr. 20-50 mm

proj. betonowe, wym. 6x20x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

proj. opornik kamienny granitowy (wtopiony), wym. 10x20x100 cm; cigty z kazdej strony; gérna ptaszczyzna
ptomieniowana; na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

proj. obrzeze aluminiowe, wym. szer. 10 cm; gr. 3 mm; obrzeze kotwione do stop betonowych z betonu C12/15

proj. kraweznik uliczny,betonowy typu ciezkiego 20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20

istn. kraweznik
~~~~~ Oswietlenie

T o) proj. wymiana opraw o$wietleniowych wraz z stupami (O1)

proj. wymiana opraw o$wietleniowych wraz z stupami oraz projektorem pod$wietlajacym pomnik (O1+P)

Instalacje wodociagowe

proj. studnia wodomierzowa

proj. sie¢ wodociagowa
Elementy matej architektury

proj. tawka z wysokiem opraciem (£.1)
proj. tawka z wysokiem opraciem (£2)

proj. kosz na $mieci (K1)
proj. kosz na $mieci z podziatem na frakcje (K2)

proj. kosz stojak na rowery (S1)
Zielen

istn. nasadzenia drzew (zaadaptowane do projektu)
istn. nasadzenia drzew (przesadzene na terenie projektowanym terenie)

proj. nasadzenia drzew

proj. nasadzenia zieleni niskiej - krzewy
proj. nasadzenia zieleni niskiej - byliny

proj. nasadzenia krzewow zywoptotowych

ist. krzewy (zaadaptowane do projektu)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

A. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ/KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Projekt obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej Skweru oraz ronda Sybirakéw w Ostrowie
Wielkopolskim. Przebudowie podlegajg nawierzchnie chodnikdw czesciowo wyspa Srodkowa ronda wraz z wymiang,
kraweznikow i obrzezy. W zwigzku z projektowang zielenig inwestycja obejmuje rowniez wykonanie automatycznego
systemu nawadniania. Powyzsze przedsiewziecie zalicza sie do kategorii obiektu budowlanego XXV - drogi i XXVI —

sie¢ wodociggowa.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektowany obszar ma by¢ wykorzystywany jako przestrzen zieleni przyulicznej o funkcji rekreacyjnej,

wypoczynkowe] oraz jako miejsce upamigtnienia (Pomnik Ofiar Sybiru).

2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Catkowita dtugo$¢ przebudowywanych chodnikow: 180 m
Szerokos¢ chodnikow: 20-46m
Spadek poprzeczny chodnikéw, jednostronny: 2%
Spadek podtuzny chodnikdw: min. 0,4 %, max 2,6 %

2.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA:

Lp. Rodzaj nawierzchni Powierzchnia

Catk. obszar opracowania:
1. | Sektor | (wyspa) 380 m? 3050 m2
Sektor Il (rondo) 600 m?

Sektor Il (skwer Sybirakdw) 2070 m?

2. | nawierzchnia z ptyt kamiennych (ruch pieszy) 328 m2
3. | nawierzchnia z kostki kamiennej (ruch pieszy) 94 m2

4. | nawierzchnia z kruszyw mineralnych - (ruch pieszy) 177 m2
S. pow. obrzezy, opasek, cokotu pomnika 205 m2
6. pow. zieleni niskiej (byliny+krzewy) 2245 m?

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Teren opracowania jest podzielony na 3 sektory. Dwa z nich (wyspa oraz rondo) zaplanowano jako tereny
zieleni przyulicznej — przewiduje sie obsadzenie tych obszaréw zielenig wysokg (drzewami) oraz niskg (bylinami,
krzewami oraz ro$linami cebulowymi). Najwazniejsza cze$cig opracowania jest sektor Il (Skwer Sybirakéw) na

ktdrym znajduje sie w centralnym punkcie Pomnik Ofiar Sybiru. Planuje sie na tym obszarze wymiane wszystkich
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nawierzchni betonowych na nawierzchnie z kostki kamiennej oraz kruszyw mineralnych. Ukfad nawierzchni oparty
jest na geometrycznych (prostych) ksztattach. Projekt przewiduje przebudowe cokotu pomnika — powigkszenie go
oraz horyzontalne wpisanie 2 tablic, ktére znajdujg sie na obszarze skweru — ma to uporzadkowaé miejsca
upamietnienia znajdujace sie na Skwerze Sybirakow. Planuje sie réwniez wymiane wszystkich elementow matej
architektury, uporzadkowanie istniejgcej zieleni, wprowadzenie nowych nasadzen zieleni wysokiej (drzew) oraz
zieleni niskiej (krzewdw, bylin, oraz roslin cebulowych). Projekt przewiduje réwniez wymiane istniejacych opraw
o$wietleniowych wraz z stupami oraz wbudowanie na jednym ze stupdw projektora pod$wietlajgcego Pomnik Ofiar
Sybiru.

4. DANE SZCZEGOLOWE - ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

4.1. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORK/USUNIECIA LUB PRZENIESIENIA
W projekcie przewiduje sie koniecznos¢ wykonania rozbidrek wszystkich nawierzchni, obrzezy, kraweznikéw

oraz innych elementow szczegotowo wskazanych w tabeli ponizej.

ROZBIORKI
materiat ilos¢ wymiary
rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg 547 m kostka 20x16x 6cm
rozbiorka obrzezy betonowych 25T m 6x20x100 cm
rozbiorka kraweznikow betonowych wraz z fawg betonowg 88 mb 20x30x100 cm
rozbiorka cokotu gtazu (skucie gérnej warstwy 15 cm) 1 szt. 265x300 cm
demontaz koszy na $mieci 6 szt. -
demontaz tawek wraz z fundamentem 9 szt. -
demontaz stojakéw rowerowych wraz z fundamentem 2 szt -
demontaz stupéw o$wietleniowych wraz z oprawami 4 szt -
demontaz 2 tablic z granitu wraz z cokotem 2 szt -
Uwaga: Elementy matej architektury nalezy zmagazynowac w miejscu wskazanym przez Inwestora.

4.2. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Projekt obejmuje wykonanie chodnikéw o réznych nawierzchniach tj. z kostki kamiennej, ptyt kamiennych

oraz mineralnej. Ponizej w tabeli zestawiono grubosci i uktad warstw konstrukcyjnych dla poszczegdlnych rodzajow

nawierzchni.
NAWIERZCHNIE
nawierzchnia chodnikalplacu z kostki kamiennej (3 elementowej)
oznaczenie warstwy ilos¢ wymiary wymagania jako$ciowe/uwagil/opis
Kostka granitowa kostka kamienna granitowa o
wym. 15x15 cm, 15x20 cm, 15x25 cm, gr. 6 cm;
cieto-tupana: gérna oraz dolna ptaszczyzna cieta,
15x15 cm, . A
boki tupane, dodatkowo gbrna ptaszczyzna
. 15x20 cm, - . L )
kostka kamienna 94 m2 15x25 cm. ar. 6 ptomieniowana; kolor mix: Zzo6ttoszary - miodowy
N1 gr Strzelin 70% czarny Szwed 10%, grafitowa Gabro
cm . .
20%; fugi o szer. 12 mm uzupetnione zaprawq
mineralng z trasem w kolorze jasnoszarym (probka
kamienia oraz fugi do akceptacji Inwestora)
podsypka 94 m? gr.4cm podsypka z miatu granitowego fr. 0-4 mm
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15 cm (warstwa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-
podbudowa z KLSM 94 m? po 315 '
zageszczeniu) '
10 cm (warstwa | . e
warstwa piasku 94 m2 0o piasek $rednioziarnisty 0,2_5-0,5 mm, zageszczony
. do 1s=98
zageszczeniu)
nawierzchnia chodnikal/placu z ptyt granitowych
oznaczenie warstwy ilosé wymiary wymagania jakosciowe/uwagil/opis
ptyta kamienna granitowa (granit szary
strzegomski); cieta z kazdej strony; gérna
piyty kamienne 328 m? 50x80x8 cm ptaszczyzna ptomieniowana; szczeliny
wypetione miatem granitowym fr. 0-4 mm
(prébka do akceptacji Inwestora)
N2 podsypka 328 m? gr.4cm podsypka z miatu granitowego fr. 0-4 mm
podbudowa z KESM 328 m2 15cm (warstwa po | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr.
zageszczeniu) 0-31,5
warstwa piasku 328 m2 10 cm (warstwg po piasek $rednioziarnisty 0,2_5—0,5 mm,
zageszczeniu) zageszczony do 1s=98
nawierzchnia $ciezek z kruszyw mineralnych
oznaczenie warstwy ilos¢ wymiary wymagania jakosciowe/uwagil/opis
. . 3 cm (warstwa po | nawierzchnia Typu Plazadur lub Delit fr. 0-8 mm,
warstwa wierzchnia 177 m2 . . . .
zageszczeniu) kolor bezowy (prébka do akceptacji Inwestora)
warstwa dynamiczna 177 m2 5cm (warstwg PO | hawierzchnia Typu Bergolit lub Base fr. 0-16 mm
N3 zageszczeniu)
warstwa 12 cm (warstwa po | kruszywo famane stabilizowane mechanicznie,
. 177 m2 .
konstrukcyjna zageszczeniu) fr. 0-31,5mm
warstwg fitrujaca z 17 m? 10cm (warstwa po piasek $rednioziarnisty 0,25-0,5 mm
piasku zageszczeniu)

OPASKA Z KAMIENIA PRZY BUDYNKU

warstwy ilos¢ wymiary wymagania jakosciowe/uwagi/opis
kostka kamienna 31 m? fr. 20-50 mm tluczen bazaltowy — gr. warstwy 5-6 cm
wioknina 31 m? czarna, min. 100 g/m?2

4.3. ELEMENTY OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI

Ponizej zestawiono rodzaje obramowania dla poszczegoinych nawierzchni. Krawezniki i obrzeza nalezy

ustawi¢ na podsypce cem.-piask. (1:4) gr. 3-5 cm i na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 za wyjatkiem
kraweznika ulicznego typu ciezkiego, dla ktérego tawe nalezy wykona¢ z betonu C16/20.

KRAWEZNIKI/OBRZEZA/IOBRAMOWANIA

oznaczenie | rodzaj materiatu ilos¢é wymiary wymagania jakosciowe/uwagi
opornik granitowy; kolor szary (strzegomski); ciety z
kazdej strony, gorna ptaszczyzna ptomieniowana;
01 opornik kamienny | 435mb | 10x20x100 cm | kraweznik osadzony na tawie betonowej z oporem (beton
C12/15), oporniki oddzielajg $ciezki/chodniki od terenéw
zieleni
S kraweznik drogowy, betonowy typy ciezkiego; kraweznik
K2 krawezmk_u“czny, 88 mb 20x30x100 cm | osadzony na fawie betonowej z oporem (beton C12/15);
typu ciezkiego . .
kraweznik zastosowany wokét wyspy ronda
. obrzeze oddzielajgce wykonczenie pow. pod roslinami;
obrzeze szer. 10 cm
02 aluminiowe 63 mb r 3mm osadzone punktowo na kotwy zamontowane w stopach
gr. betonowych z betonu C12/15
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03 obrzeze betonowe

32 mb

6x20x100 cm

obrzeze oddzielajace opaske z kamienia przy budynku od
nasadzen zieleni — obrzeze na tawie betonowej z betonu C12/15

4.4. POMNIK OFIAR SYBIRU

COKOL GLAZU Z TABLICAMI PAMIATKOWYMI

rodzaj materiatu ilosé wymiary wymagania jakosciowe/uwagi
stopien blokowy granitowy (granit szary strzegomski); ciety z
stopien blokowy 4sat 20%40x225 cm kazdgj 'strony;. goma, przednia oraz 2 boczne .plaszczyzn){
pfomieniowane; stopien blokowy wbudowany na tawie betonowej
z betonu C12/15
stopien blokowy granitowy (granit szary strzegomski); ciety z
stopien blokowy 4sat 20x40x133 cm kazdgj _strony;. goma, przednia oraz 2 boczne .plaszczyzny
ptomieniowane; stopient blokowy wbudowany na tawie betonowej
z betonu C12/15
istniejgca tablica z kamienia granitowego polerowanego,
tablica pamigtkowa 2 szt. 80x90 cm nieregularne boki nalezy wyréwna¢ a nastepnie wbudowaé
horyzontalnie w cokét pamigtkowego gtazu
(orientacyjne wymiary piy.ta !<am|enn? g'ramtowa (granit szary §trz‘egomsll(|); cieta z
. kazdej strony; gérna plaszczyzna pltomieniowana; doktadne
ptyty kamienne 7m2 wskazano na rysunku), . " lezy zdiac budowi bud iu tabli
" 6cm wymiary ptyt nalezy zdja¢ na budowie po wbudowaniu tablic
gr- pamiatkowych.
podsypka 8,5m2 gr.4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (pod ptytami oraz tablicami)
20 cm (pod beton C12/15 (pod stopniami blokowymi oraz uzupetnienie pod
warstwa konstrukcyjna 8 m2 PO ptytami oraz tablicami w miejscach gdzie nie ma istniejacego
zageszczeniu)
cokotu)
10 om (warstwa po piasek $rednioziarnisty 0,25-0,5 mm, zageszczony do 1s=98;
warstwa filtrujaca z piasku 8 m2 P (pod stopniami blokowymi oraz uzupetnienie pod ptytami oraz

zageszczeniu)

tablicami w miejscach gdzie nie ma istniejacego cokotu)

Uwaga:

jasnoszary.

A. Pomiedzy plytami oraz tablicami zachowaé szczeliny o szerokosci 5 mm wypetnione zaprawa mineralng z trasem, k.

B. Doktadne wymiary ptyt nalezy zdja¢ na budowie po whudowaniu tablic pamiatkowych.
C. Istniejacy cokot nalezy sku¢ 15 cm aby byla mozliwo$¢ wbhudowania plyt oraz tablic.

4.5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

tawki

oznaczenie| materiat | ilos¢ ‘ wymiary |

wymagania jakosciowe
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t1

tawka z
oparciem

3 szt.

dt. 225 cm,
szer. 74 cm,
wys. 100 cm

A. Konstrukcja stalowa z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na
RAL 7021 (matowy).

B. Siedzisko z drewnianych szczeblin/desek o przekroju prostokatnym z
drewna egzotycznego jatoba - szczebliny/deski potaczone z konstrukcja za
pomoca, potaczen Srubowych ze stali nierdzewnej; oparcie z deski z
drewna egzotycznego jatoba przykreconej do 3 stalowych wzmocnien.

C. Zakotwienie pod brukiem kamiennym do betonowych stop
fundamentowych z betonu C20/25 (2x0,07 m3), za pomoca pretow
gwintowanych M8 oraz kotwy chemiczne;.

t2

tawka z
oparciem

5 szt.

dt. 181 cm,
szer. 62,5 cm,
wys. 80 cm

A. Konstrukcja: odlewy ze stopéw aluminium potaczony z drewnianymi
lamelami za pomocg nierdzewnych potaczen $rubowych. Rama nosna:
odlewy ze stopu aluminium, facznik z blachy stalowe;.

B. Odlewy blachy bocznej malowane proszkowo. Stalowy facznik i
konstrukcja stalowa podtokietnikow pokryta ochronng warstwg ocynku i
lakierowania proszkowego.

C. Siedzisko: 7 lameli z twardego drewna o przekroju prostokatnym o
dtugosci 1800 mm Siedzisko uzupetniajg podtokietniki na kazdej krawedzi;
w potaczeniu spawanej konstrukcji stalowej i pryzmatu z twardego drewna.

D. Oparcie: 7 lameli z twardego drewna o przekroju prostokatnym o
dtugosci 1800 mm.

E. Wszystkie elementy malowane proszkowo — kolor RAL 7021

f. Kotwienie: do kostki brukowej w fundamencie betonowym za pomocg
pretow gwintowanych M8 oraz kotwy chemicznej. Zakotwienie do stép
fundamentowych wykonanych z betonu C20/25 (2x0,08 m3).

stojaki na rowery

oznaczenie

materiat

ilos¢

wymiary

wymagania jakosciowe

S1

stojak na
rowery

6 szt.

dt. 100 cm,
szer. 5 cm,
wys. 65 cm

A. Prostokatna stalowa konstrukcja wykonana z profili zamknigtych,
ocynkowana, malowana  proszkowo na RAL  7021(matowy).
B. Gumowy pas uniemozliwiajacy zarysowanie ramy roweru.
C. Montaz pod brukiem kamiennych w stopach fundamentowych z betonu
C20/25 - 0,08 md/stojak, potaczenie ze stopami fundamentowymi za
pomocg pretdbw gwintowanych M12 oraz kotwy chemicznej.
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K1

kosz na $mieci 4

wys. 94 cm
d. 39 cm
szer. 39 cm

A. Rodzaj konstrukcji: konstrukcja stalowa zabezpieczona warstwa
ochronng cynku i malowaniem proszkowym (RAL 7043 mat) z 32
drewnianymi lamelami z drewna egzotycznego jatoba (drewno
niemalowane) taczonymi na $ruby ze stali nierdzewnej.

B. Konstrukcja stalowa zabezpieczona warstwg ochronng cynku i
malowaniem proszkowym.

C. Pokrycie dachu: spawane z blachy stalowej ciete laserem NC, z
gasnica i popielniczkg ze stali nierdzewnej, zamek z siodetkiem 9 mm.

D. Pojemnik wewnetrzny: pojemnik z tworzywa sztucznego z HDPE o
pojemnos¢ 50 I.

D. Wszystkie elementy matej architektury nalezy odpowiednio zakotwi¢
zgodnie z instrukcjg techniczng producenta.

K2

kosz na $mieci 3

wys. 94 cm
dt. 107 cm
szer. 39 cm

A. Rodzaj konstrukcji: konstrukcja stalowa zabezpieczona warstwag
ochronng cynku i malowaniem proszkowym (RAL 7043 mat) z 62
drewnianymi lamelami z drewna egzotycznego jatoba (drewno
niemalowane) taczonymi na $ruby ze stali nierdzewnej konstrukcja stalowa
zabezpieczona warstwg ochronng cynku i malowaniem proszkowym.

B. Pokrycie dachu: spawane z blachy stalowej ciete laserem NC,
alternatywnie z gasnicg i popielniczka ze stali nierdzewnej, zamek z
siodetkiem 9 mm.

C. Pojemnik wewnetrzny: pojemnik z tworzywa sztucznego z HDPE,
pojemnosé 3x50 .

E. Podziat na 3 frakcje - konkretne zostang wskazane przez
Zamawiajacego.

D. Wszystkie elementy matej architektury nalezy odpowiednio zakotwi¢
zgodnie z instrukcjg techniczng producenta.

4.6. INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA DRZEW | KRZEWOW WRAZ Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM (wszystkie sektory)

DRZEWA
obwod obwod
nr nazwa facifskalpolska pniana | pniana | zalecenia dot. gospodarka . stap fltosanltarny/wymagaplal_
inwent. wys.5 | wys. 130 drzewostanem jakosciowe/przyczyny usuniecia
cm[cm] | cm[cm]
Skwer Sybirakéw
dz. nr. 1, obreb 0067 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 3, obreb 0068 Ostrow Wielkopolski
) prace pielegnacyjne ) . )
1 Acer platano:des 45 (ciecia korygujace ksztatt stan fltosanjta_rny dopw,_drzewo
klon pospolity wrosniete w lilaki
korony)
) usuniecie widoczne $lady silnych cie¢; stan
2. Pry(;us domestica 106 (nie wymagajace pozwolenia fitosanitarny $redni
Sliwa domowa :
- drzewo owocowe) uporzadkowanie terenu
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Platanus xhispanica prace pielegnacyjne
3. latan Klonolistn 35 25 (redukcja korony oraz drzewo w bardzo dobrej kondycji
P y podniesienie korony)
Prunus domestica usuniecie stan fitosanitarny $redni;
4, Sliwa domowa 54 40 (nie wymagajace pozwolenia usuniecie ze wzgledu na:
- drzewo owocowe) uporzadkowanie terenu
5 Tilia cordata 205 162 prace pielegnacyjne posusz 20%; drzewo cenne; stan
ipa drobnolistna cigcia sanitamne itosanitarny dobry
' lipa drobnolist ieci it fitosanitarny dob
min. wielko$¢ bryty korzeniowej — $r.
6 Salix alba 100 78 usuniecie poprzez 120 cm; przesadzenie w miejsce
' wierzba biata przesadzenie wskazane przez Inwestora; redukcja
korony przed przesadzeniem
Quercus robur Usunigcie poprzez min. wielko$¢ bryly korzeniowej — $r.
7. d 34 26 . 80 cm; przesadzenie w miejsce
ab szyputkowy przesadzenie wskazane na planie
Quercus robur usuniecie poprzez min. wielko$¢ bryty korzeniowej - $r.
8. 36 28 ecie popr 80 cm; przesadzenie w miejsce
dab szyputkowy przesadzenie .
wskazane na planie
min. wielko$¢ bryty korzeniowej - $r.
9 Salix alba 100 78 usuniecie poprzez 120 cm; przesadzenie w miejsce
' wierzba biata przesadzenie wskazane przez Inwestora; redukcja
korony przed przesadzeniem
Acer platanoides race pielegnacyjne drzewo wielopniowe; posusz 20% -
10. p . 211 94+89+95 prace pieiegnacy] drzewo cenne; stan fitosanitarny
klon pospolity (ciecia sanitarne) dobry
» . . drzewo wielopniowe; posusz 20% -
11. . Tiia cordz.ata 220 98+76+67 prace plelegnacyjne drzewo cenne; stan fitosanitarny
lipa drobnolistna +108 (ciecia sanitarne) dobry
12 Fraxinus excelsior 48 o prace pielegnacyjne rosnace pod okapem lipy; stan
' jesion wyniosty (ciecia sanitarne) fitosanitarny dobry
13 Acer platanoides 53 42 prace pielegnacyjne niesymetryczna korona; stan
' klon pospolity (ciecia korygujace korong) fitosanitarny dobry
RAZEM do usunigcia poprzez przesadzenie 4 szt.
RAZEM do usunigcia 2 szt.
RAZEM do prac pielegnacyjnych 7 szt.
KRZEWY
OoW. s. . . . .
nr inwent nazwa lacifiskalpolska krzewu kr“zqéwu zalecenia dot. gospodarka stan fitosanitarny/wymagania
’ ] [m] drzewostanem jakosciowe/przyczyny usuniecia
Skwer Sybirakow
dz. nr. 1, obreb 0067 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 3, obreb 0068 Ostrow Wielkopolski
. . prace pielegnacyjne (ciecia
K1 Sl,\lflf;ﬁg ao\;ulglzr/s 8 5 przeswietlajace, oczyszczenie liczne suche gatezie
pospolty rosliny od dotu)
. . prace pielegnacyjne (ciecia
K2 Sl':/lgﬁg ao\;ulglzr/s 8 4 przeswietlajace, oczyszczenie liczne suche gatezie
pospoltty rosliny od dotu)
Philadelphus coronarius prace pielggnacyjne (Cigcia
K3 Jasminowiec wonn 12 4 prze$wietlajace, oczyszczenie liczne suche gatezie
y roéliny od dotu)
. . prace pielegnacyjne (ciecia
K4 Smg’;g aogulglia:r/s 8 5 prze$wietlajace, oczyszczenie liczne suche gatezie
pospolity rosliny od dotu)
. . prace pielegnacyjne (ciecia
K5 Sljlflgﬁg aogulcg);}"a:r/s 8 4 prze$wietlajace, oczyszczenie liczne suche gatezie
pospoiity rosliny od dotu)
Viburnum lantana prace pielegnacyjne (ciecia
K6 12 4 przeswietlajace, oczyszczenie krzew szeroko rosnacy

kalina hordowina

rosliny od dotu)
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Philadelphus coronarius pra’ce.plelggnacyjne (mema.
K7 Jasminowi 20 4 przeswietlajace, oczyszczenie krzew szeroko rosnacy
la$minowiec wonny o
rosliny od dotu)
K8 Prunus domestica 10 4 usuniecie (nie wymagajace usuniecie ze wzgledu na:
Sliwa domowa pozwolenia) uporzadkowanie terenu
Cotoneaster lucidus prace pielegnacyjne (cigcia liczne suche gatezie; krzew szeroko
K9 22 4 prze$wietlajace, obnizenie
Irga btyszczaca A rosnacy
wysokosci rosliny)
Juniverus sabina usuniecie ze wzgledu na:
K10 “unip: . 34 0,4 usuniecie uporzadkowanie terenu; kolizja z
jatowiec sabinski . . -
nowo projektowanymi nasadzeniami
Rondo Sybirakow
dz. nr. 12/2, obreb 0066 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 10/1, obreb 0067 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 19, obreb 0067 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 75/2, obreb 0099 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 69/1, obreb 0099 Ostrow Wielkopolski
usuniecie ze wzgledu na:
K11 t/un/p‘erus sa@ma_ 24 08 usuniecie uporzqdkgvyame terenu; ZW|ka;ep|e
jatowiec sabinski widocznosci na tarczy ronda, kolizja z
nowo projektowanymi nasadzeniami
usuniecie ze wzgledu na:
K12 t/un/p‘erus sa@ma_ 2 08 usuniecie uporzqdkgvyame terenu; ZW|ka;ep|e
jatowiec sabinski widocznosci na tarczy ronda, kolizja z
nowo projektowanymi nasadzeniami
krzew silnie ciety na przestrzeni lat;
Tsuaa canadensis usuniecie ze wzgledu na:
K13 9 . 210 1,7 usuniecie uporzadkowanie terenu; zwigkszenie
choina kanadyjska : o o
widoczno$ci na tarczy ronda; kolizja z
nowo projektowanymi nasadzeniami
usuniecie ze wzgledu na: krzew silnie
Juniperus virginiana cigty na przestrzeni lat,
K14 perus virginian 30 1,7 usuniecie uporzadkowanie terenu; zwigkszenie
Jatowiec wirginijski : o L
widoczno$ci na tarczy ronda; kolizja z
nowo projektowanymi nasadzeniami
RAZEM do usuniecia poprzez przesadzenie 98 m?
RAZEM do usuniecia 330 m?

4.7. PROJEKTOWANA ZIELEN

PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD NASADZENIA

SEKTOR | (wyspa)

rodzaj materiatu ilosé wymagania jakosciowe/uwagi
wymiana gruntu gt. 25 cm (warstwa po zageszczeniu woda), wymiana na ziemig
posiadajaca zdolnos¢ produkcii roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna na
intensywng  mineralizaci¢, przepuszczalna, trwale zachowujaca parametry
. . fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zawarto$¢
ziemia urodzajna . S e . < S o PR
N - 331 m2 materii organicznej 2-5%, pH 6-7. Ziemia posiadajaca zdolnos¢ produkcji roslin
zapewnienie przepuszczalnego 4 S ) o . s
; bedaca mieszanka urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku 9:1,

podglebia - P o f o
zasobna w skfadniki pokarmowe, ktdrej pozadane wtasnosci chemiczne i fizyczne
zostaly uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Ziemia wzbogacona
nawozem dtugodziatajacym typu Osmocote lub réwnowaznym w ilosci 1.5-2.0 gll,;
przyjeto wspotczynnik osiadania - 15%; wymiana
2m?/drzewo, substrat  CitySoil  ukorzeniacz lub  produkt  réwnowazny,
. ukorzeniacz/substrat przy bryle korzeniowej 1 lub 1/2 m3/drzewo, maksymalny ciezar
ukorzeniacz . X . .
(bezposrednio przy bryle 800me |substratu [g/em3] - 1,50 PH - 6,0-7,0; mieszanka skiadnikw organicznych i
Posreanio przy ory mineralnych, zapewniajgca optymalne warunki rozwoju korzeni drzew; zawiera
korzeniowej kazdego drzewa) ) . . X ;
szczepy grzybdw antagonistycznych z rodzaju Trichoderma, zwalczajacych
patogeny systemow korzeniowych roslin; przyjeto wspétczynnik osiadania 20%;
SEKTOR Il (rondo Sybirakéw)
rodzaj materiatu ‘ ilos¢ ‘ wymagania jakosciowe/uwagi
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wymiana gruntu gt. 25 cm (warstwa po zageszczeniu wodg), wymiana na ziemie
posiadajaca zdolnos¢ produkciji rodlin, zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna na
intensywng  mineralizacie, przepuszczalna, trwale zachowujgca parametry

ziemia urodzajna fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zawarto$¢

+ zapewnienie przepuszczalnego 550 m2 materii organicznej 2-5%, pH 6-7. Ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin
podglebia bedaca mieszankg urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku 9:1,

(pod nasadzenia zieleni niskiej) zasobna w skfadniki pokarmowe, ktdrej pozadane wiasnosci chemiczne i fizyczne

zostaly uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Ziemia wzbogacona
nawozem dtugodziatajacym typu Osmocote lub réwnowaznym w ilosci 1.5-2.0 gll.;
przyjeto wspotczynnik osiadania - 15%; wymiana;

2m?/drzewo,  substrat  CitySoil  ukorzeniacz lub  produkt  réwnowazny,
ukorzeniacz/substrat przy bryle korzeniowej 1 lub 1/2 m3/drzewo, maksymalny ciezar
substratu [g/cm3] - 1,50 PH - 6,0-7,0; mieszanka sktadnikéw organicznych i
6,00m® | mineralnych, zapewniajgca optymalne warunki rozwoju korzeni drzew; zawiera
szczepy grzybow antagonistycznych z rodzaju Trichoderma, zwalczajacych
patogeny systemow korzeniowych roslin; przyjeto wspotczynnik osiadania 20%;
wymiana gruntu na gteboko$¢ 80 cm

ukorzeniacz
(pod nasadzenia drzew)

SEKTOR lil (skwer Sybirakow)

rodzaj materiatu ilos¢ wymagania jakosciowe/uwagi

wymiana gruntu gt. 25 cm (warstwa po zaggszczeniu wodg), wymiana na ziemie
posiadajaca zdolnos¢ produkcii roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna na
intensywng  mineralizacjg, przepuszczalna, trwale zachowujgca parametry

ziemia urodzajna fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zawarto$¢
+ zapewnienie przepuszczalnego 980 m?2 materii organicznej 2-5%, pH 6-7. Ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin
podglebia bedaca mieszankg urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku 9:1,
(pod nasadzenia zieleni niskiej) zasobna w sktadniki pokarmowe, ktdrej pozadane wiasnosci chemiczne i fizyczne
zostaly uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Ziemia wzbogacona
nawozem dtugodziatajacym typu Osmocote lub réwnowaznym w ilosci 1.5-2.0 gll.;
przyjeto wspotczynnik osiadania - 15%; wymiana;

wydobycie/rozluznienie/uzupetnienie wykona¢ za pomoca urzadzenia wykorzystujacego sprezone powietrze (technologia
gruntu w obrebie korony drzew 180 m? Air Spade lub réwnowazna), bez uszkadzania systeméw korzeniowych -
istniejacych przygotowanie gruntu pod nasadzenia zieleni niskiej; gt. rozluznienia (20 cm) -

dodanie 10 cm ziemi urodzajnej wskazanej w powyzszej tabeli
wymiana gruntu gt. 15 cm (warstwa po zageszczeniu woda), wymiana na ziemie
posiadajaca zdolnos¢ produkcii roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna na
intensywng  mineralizacje, przepuszczalna, trwale zachowujgca parametry
ziemia urodzajna fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zawarto$é
+ zapewnienie przepuszczalnego 46 m? materii organicznej 2-5%, pH 5,5-6,5. Ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcii
podglebia roslin bedaca mieszankg urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku
(pod trawnik z rolki) 9:1, zasobna w sktadniki pokarmowe, ktdrej pozadane wiasnosci chemiczne i

fizyczne zostaly uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Ziemia
wzbogacona nawozem dlugodziatajgcym typu Osmocote lub réwnowaznym w ilosci
1.5-2.0 g/l.; przyjeto wspétczynnik osiadania - 15%; wymiana;

2m?/drzewo,  substrat  CitySoil  ukorzeniacz lub  produkt  réwnowazny,
ukorzeniacz/substrat przy bryle korzeniowej 1 lub 2 m3/drzewo, maksymalny cigzar
substratu [g/em3] - 1,50 PH - 6,0-7,0; mieszanka sktadnikéw organicznych i
24 md mineralnych, zapewniajgca optymalne warunki rozwoju korzeni drzew; zawiera
szczepy grzyboéw antagonistycznych z rodzaju Trichoderma, zwalczajacych
patogeny systemow korzeniowych roslin; przyjeto wspdiczynnik osiadania 20%;
wymiana gruntu na gtebokos¢ 80 cm

ukorzeniacz
(pod nasadzenia drzew)

Razem ziemia urodzajna do wszystkich sektorow
1861 m?
(warstwa 25 cm)
Razem ziemia urodzajna do wszystkich sektorow
46 m2
(warstwa 15 cm)
Razem wydobycie/rozluznienie/uzupetnienie gruntu w obrebie
o 180 m?
korony drzew istniejacych
Razem ziemia urodzajna ukorzeniacz do wszystkich sektorow 34 m2
(2 m3/drzewo sadzone; 1 m¥drzewo przesadzone)
STABILIZACJA DRZEW
WSZYSTKIE SEKTORY (I-1i1)
rodzaj materiatu ‘ ilos¢ ‘ wymagania jakosciowe/uwagi
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krata stalowa 120x120 cm, oczka 15x15, drut @8 cm lub krata drewniana o
wym. 120x120 ¢cm z impregnowanych desek sosnowych o wym. 10x3 cm (2
warstwy desek po 7 szt.)
krata stalowa
lub drewniana 18 szt.
(16 szt. drzew sadzonych; 2 szt. drzew
przesadzanych)
przeznaczone dla drzew o obwodzie pnia pow. 30 cm, montaz do kratownicy
podziemna stabilizacja drzew 16zt | stalowej lub drewnianej (3 pasy, mata ochronna na bryte $r. 60 cm korzeniowa
oraz zapadkowy napinacz z grzechotka)
przeznaczone dla drzew o obwodzie pnia do 30 cm, montaz do kratownicy
podziemna stabilizacja drzew 2szt. stalowej lub drewnianej (3 pasy, mata ochronna na bryte $r. 60 cm korzeniowq,
oraz zapadkowy napinacz z grzechotka)
PRZESADZENIA DRZEW
inwentaryzacyjny nazwa facinska/polska wielko$¢ wymagania jako$ciowe
Quercus robur min. wielko$¢ bryty korzeniowej — $r. 80 cm;
1. dab szyputkowy obw. 26 na wys. 100 cm przesadzenie w miejsce wskazane na planie
Quercus robur min. wielko$¢ bryty korzeniowej — $r. 80 cm;
2 dab szyputkowy obw. 28 na wys. 100 cm przesadzenie w miejsce wskazane na planie
4, wgz:ggaaét?:’fa obw. na wys. min. wielko$¢ bryty korzeniowej — ér. 80 cm;
RAZEM 3 szt.
NASADZENIA

Pa 220 - wysokos¢ pnia (korona rozpoczynajaca sie¢ na wys. 220 cm)

x —-minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkotkowania,
obw. - obwod pnia drzewa, mierzony na wys. 100 cm od poziomu gruntu,
B+S - roslina kopana z brylg korzeniowa odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowa i siatka druciana,
C2 - pojemnik 2 litrowy,

DRZEWA
oznaczenie | nazwa lacinskalpolska ilos¢ wielko$¢ rozstawa | pojemnik | wymagania jakosciowe
SEKTOR | (wyspa)
5x, korona réwnomiernie
o an ugateziona, Pa 220-230,
Tilia europea ‘Pallida’ OPW' pnia 35-40 ) wg. korona réwnomiernie
T. eur. Pa. i SR 4 cm; wys. 500-700; i B+S :
ipa europejska ‘Pallida szer 200-300 cm rysunkow ugateziona - symetryczna,
' drzewo stabilizowane za
pomocg podziemnych kotew;
SEKTOR Il (rondo Sybirakow)
oznaczenie | nazwa tacinskal/polska ilos¢ wielko$¢ rozstawa | pojemnik | wymagania jakosciowe
drzewo wielopniowe; min 3-5
wys. 700-800 cm . o
o Platanus orientalis ‘Minaret’ szer. 250-300 cm wg. pnl,.kazdy ° obwodz!e 25 35
P. ori. Mi. Cop , 3 . . B+S cm; korona zaczynajaca sie
platan wschodni ‘Minaret obw. pnia 35-40 | rysunkow .
om na wys. 220 cm (pnie
' 0CzZyszczone)

SEKTOR IIl (skwer Sybirakéw)
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oznaczenie nazwa lacinska/polska ilos¢ wielkos¢ rozstawa | pojemnik | wymagania jakoSciowe
5x, korona réwnomiernie
- ugateziona, Pa 220-230,
Tilia europea ‘Pallida’ ob.w. pnia 35-40 ) wg. korona réwnomiernie
T.eur. Pa. . Dl A 3 cm; wys. 500-700 . B+S .
lipa europejska ‘Pallida szér' 200-300 cm' rysunkow ugateziona - symetryczna,
' drzewo stabilizowane za
pomocg podziemnych kotew;
drzewo wielopniowe; min 3-5
wys. 700-800 cm o o
o Platanus orientalis ‘Minaret’ szer. 250-300 cm wg. pnl,.kazdy 0 obwodz!e 25 .35
P. ori. Mi. S , 6 . . B+S cm; korona zaczynajgca si¢
platan wschodni ‘Minaret obw. pnia 35-40 | rysunkéw :
om na wys. 220 cm (pnie
' 0Czyszczone)
RAZEM nasadzen we wszystkich sektorach 16 szt
KRZEWY
oznaczeni - Y . . L o
e nazwa tacinskal/polska ilos¢ wielkosé rozstawa | pojemnik | wymagania jakoSciowe
SEKTOR | (wyspa)
prawidtowo rozwiniety system
7 szt/m? korzeniowy,
C. luc. Cotoneaster lucidus 1320 szt. wys. 60-80 cm (38x3é cm) C3 min. 5 pedéw szkieletowych;
irga blyszczaca tworzacy zywoptot w miejscu
sktadania kwiatow
RAZEM szt. krzewow w sektorze | 1500 szt.
SEKTOR Il (rondo Sybirakéw)
oznaczenie | nazwa facinskal/polska ilos¢ wielkosé rozstawa pojemnik wymagania jakosciowe
. . 5 prawidfowo rozwiniety system
L. pil. Lonicera p lIe_qta . 1800 szt. wys. 20-30 cm 6 szt/m (67 korzeniowy,
suchodrzew chinski (40x40 cm) . . .
min. 3 pedy szkieletowe;
RAZEM szt. krzew6w w sektorze Il 1800 szt.
SEKTOR il (skwer Sybirakow)
oznaczenie | nazwa facinskal/polska ilos¢ wielkosé rozstawa pojemnik wymagania jakosciowe
prawidfowo rozwiniety system
, korzeniowy
2 s
L. pil. Co?oneaster lucidus 2061 szt. wys. 60-80 cm 7 szt/m C3 min. 5 peddw szkieletowych;
irga blyszczaca (38x38 cm) . 2
tworzacy Zzywoptot w miejscu
skiadania kwiatéw
prawidtowo rozwiniety system
. - korzeniowy
[ L] 2 1
S. spr. Se. Sorparlg sorb 'fOI'a ,s eml 360 szt. wys. 60-80 cm 4 szt/m C3 min. 5 peddw szkieletowych;
tawlina jarzebolistna 'Sem (50x50 cm) . .
tworzacy zywoptot w miejscu
skiadania kwiatéw
Symphoricarpos prawidtowo rozwiniety system
. korzeniowy
" ' 2 ’
S.che.Ha, | chenaultii'Hancock™ | ggq oy | v 2030cm | 2SZH/M C3 | min. 5 pedow szkieletowych;
$nieguliczka Chenaulta (45x45 cm) . | 2
Hancock' tworzacy Zywop ot_ wlmlejscu
sktadania kwiatéw
RAZEM szt. krzewow w sektorze Il 2931 szt.
RAZEM szt. krzew6w we wszystkich sektorach 6221 szt.
BYLINY
SEKTOR | (wyspa)
ZESTAW A (m. stoneczne
oznaczenie nazwa tacinskal/polska ilos¢ wielkos¢ | rozstawa | pojemnik wymagania
jakosciowe
Sesleria atumnalis 760szt. | wys. 20-30 8 szt./m? roslina prawidiowo
S. atu. s 0 C2 rozwinieta, doniczka w
sesleria jesienna (65%) cm (35x35 cm) 0 -
60% pokryta rosling,
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. Nepeta x fassenii 'Six Hills Giant' 351 szt. wys. 20-30 r°~°’.'"?a prawuﬂowo
N. fas. Six e o LIl gt 0 C2 rozwinieta, doniczka w
Kocimigtka Fassena 'Six Hills Giant (30%) cm 0 .
60% pokryta rosling;
. Gaura lindheimeri ‘Elurra’ 59 szt. wys. 20-30 r°~°’."’.‘a prawu'ﬂowo
G.lin. . . 0 C2 rozwinieta, doniczka w
gaura Lindheimera (5%) cm 60 o
o pokryta roéling;
RAZEM szt. bylin w sektorze | zestaw A 1170 szt.
SEKTOR Il (rondo Sybirakdow)
ZESTAW E (m. stoneczne
oznaczenie nazwa facinskal/polska ilosé wielkos¢ | rozstawa | pojemnik wymagania
jakosciowe
| Nepeta x fassenii'Six Hils Giant' | 1820szt. | wys.20-30 | 7 szt/m? roslina prawidiowo
N. fas. Six e o LIl gt N C2 rozwinieta, doniczka w
Kocimietka Fassena 'Six Hills Giant (100%) cm (38x38 cm) 60 .
o pokryta roéling;
RAZEM szt. bylin w sektorze Il zestaw E 2000 szt.
SEKTOR lIl (skwer Sybirakow)
ZESTAW A (m. stoneczne
oznaczenie nazwa tacinska/polska ilos¢ wielkosé rozstawa | pojemnik | wymagania jakoSciowe
Sesleria atumnalis 468 szt. wys. 20-30 r°s.'".‘a prawmﬂowo
S. atu. sesleria iesienna (65%) om C2 rozwinieta, doniczka w
) ° 60% pokryta rosling,
. Nepeta x fassenii 'Six Hills Giant 216 szt. wys. 20-30 8 szt./m2 roslina prawidiowo
N.fas. Six | ocimietka Fassena 'Six Hills Giant' |  (30%) om : c2 rozwinieta, doniczka w
€ ° (35x35 cm) 60% pokryta rosling;
. Gaura lindheimeri ‘Elurra’ 36 szt. wys. 20-30 r°s.'".‘a prawmﬂowo
G.lin. aura Lindheimera (5%) om C2 rozwinieta, doniczka w
9 ° 60% pokryta rosling;
RAZEM szt. bylin w sektorze Ill zestaw A 720 szt.
ZESTAW B (m. stoneczne
, , roslina prawidtowo
C. bra. CaIamagrqstls'brachytncha 1300052t. wys. 40-60 c2 rozwinieta, doniczka w
trzcinnik krotkowtosy (48%) cm 60 -
o pokryta roéling,
Aster ericoides 'Blue Star’ 91 szt. wys. 20-30 r°S.'”.‘a prawu#owo
A.er. Bl e , 0 C2 rozwinieta, doniczka w
aster wrzosolistny 'Blue Star (3%) cm 60% .
o pokryta roéling,
Centaurea montana 435 szt. wys. 30-40 r°S.'”.‘a prawu#owo
C. mon. CoL o C2 rozwinieta, doniczka w
chaber gorski (15%) cm 60 o
8 szt/m2 'o.pokryta roslmau
A Bl Agastache 'Blue Fortune' 234 szt. wys. 30-40 3535 c2 mmmi;rg\gﬁgtgw
T ktosowiec 'Blue Fortune (8%) cm (35x35 om) 60% eta, -
o pokryta roéling,
, e e , roslina prawidtowo
V. lon. Al. ‘gg?;g:niodr:glf;’t’: Apfféz 28%3/2; WyS'C%OAO C2 rozwinigta, doniczka w
P gisiny ° 60% pokryta rosling;
L roslina prawidtowo
L. sal. kﬁ\x;’\xggasac:lsca(;’i?a 28%3/2; Wys.(;%O-40 C2 rozwinieta, doniczka w
posp ° 60% pokryta rosling;
) Gaura lindheimeri ‘Elurra’ 180 szt. wys. 30-40 ros_llr_w prawuﬂowo
G.lin. aura Lindheimera (6%) om C2 rozwinigta, doniczka w
9 ° 60% pokryta rosling;
RAZEM szt. bylin w sektorze Ill zestaw B 2830 szt.
MIESZANKA C (m. zacienione)
Molinia caerulea ‘Edith Dudszus’ 297 szt. wys. 40-60 rogllpa prawuﬂowo
M. car. Ed. trzedlica modra (90%) om 8 szt Jm? C2 rozwinieta, doniczka w
¢ ° szLim 60% pokryta rosling;
(35x35 cm)
Verbena bonariensis 33 szt. wys. 30-40 rogllna praW|c.ﬂowo
V. pat. werbena patagoriska (10%) om C2 rozwinieta, doniczka w
patag ° 60% pokryta rosling;
RAZEM szt. bylin w sektorze Ill zestaw D 330 szt.
MIESZANKA D (m. zacienione)
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oznaczenie nazwa facinskal/polska ilosé wielkos¢ | rozstawa | pojemnik wymagania
jakosciowe
Actaea racemosa var.cordifolia 478 szt. wys. 40-60 ros_llr)a prawmﬂowo
A. rac. Co. luskwica sercolistna (38%) om C2 rozwinigta, doniczka w
P ° 60% pokryta rosling,
R Rodgersia aesculifolia 88 szt. wys. 30-40 ros_llr)a prawmﬂowo
. aes. ' . 0 C2 rozwinigta, doniczka w
rodgersja kasztanowcolistna (7%) cm 60% pok (i
Bzt b poleyt roling
o i roélina prawidtowo
A. aet. Aruncus aethus:follus 151 f 2L wys. 40-50 (35x35 cm) C2 rozwinieta, doniczka w
parzydto blekotolistne (12%) cm 0 .
60% pokryta ro$ling
G ti Gillenia trifoliata 326 szt. wys. 30-40 r°~°’."’.‘a prawuﬂowo
i flenia tréjlistkowa (26%) om C2 rozwinieta, doniczka w
9 60% pokryta rosling
- roslina prawidtowo
D. il [:g’r opteria 'Zg’,‘n mas 2(1137;Z)t' wys.cg10-40 c2 rozwinieta, doniczka w
° 60% pokryta rosling
RAZEM szt. bylin w sektorze IIl zestaw D 1256 szt.
ROSLINY CEBULOWE
oznaczenie nazwa lacinska/polska ilosé | wielkosé rozstawa | pojemnik jv;{(?:gzrx:
SEKTOR | (wyspa)
zestaw A
. , roslina prawidtowo
S. atu. Sesleng qtumnahs 750 wys. 20-30 cm C2 rozwinieta, doniczka w
sesleria jesienna 0 .
60% pokryta rosling,
st L (it roslina prawidtowo
N. fas. Six Nep efa x fassenii §').( H|I!s G'?nt . 320 | wys. 20-30 cm 8 szt./m2 C2 rozwinieta, doniczka w
Kocimietka Fassena 'Six Hills Giant o o
60% pokryta roling;
| Allium millenium roslina prawidiowo
A.mil. - Qe LI (i 100 | wys. 20-30 cm C2 rozwinieta, doniczka w
Kocimietka Fassena 'Six Hills Giant o o
60% pokryta roling;
RAZEM szt. bylin w sektorze | 1170 szt.

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie z projektowanych nawierzchni chodnikéw odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo poprzez
rozsaczenie na przylegtych terenach zielonych w granicy pasa drogowego. W przypadku nawierzchni mineralnych
cze$¢ wody opadowej zostanie wchtonigta przez samg nawierzchnie. Woda pomiedzy budynkiem ratusza oraz
wyniesionymi rabatami (D2,D4) bedzie odprowadzona poprzez otwory w obrzezu z blachy o ($r. otworu 10 mm),

nastepnie za pomoca rur drenarskich o $r. 10 cm zostanie rozprowadzona pod roslinami nasadzonymi w wyniesionej

rabacie.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r, poz.

463) ustalono:

al proste warunki gruntowe
jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni,

zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentéw,

brak innych niekorzystnych warunkow geologicznych.

Na podstawie powyzszych ustalen projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.




7. ROBOTY ZIEMNE
W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie. Zaliczy¢ mozna do nich
wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni a takze wykonanie koryt pod nasadzenia zieleni.

7.1.Wykopy
Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami istniejacych urzadzen
podziemnych oraz w okolicach drzew istniejacych) i recznym w obrebie tych urzadzen oraz drzew istniejacych.
Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopdw (koryt), nalezy wykonaé zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podtuznym projektowanych elementéw, a podtoze nalezy wyprofilowaé i zage$ci¢ sprzetem

mechanicznym wibracyjnym (walce, ptyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.

7.2.Nasypy

Nasypy wystepuja jedynie w przypadku dostosowania projektowanej nawierzchni do istniejacego terenu.

8. URZADZENIA | SIECI
Nalezy uwzgledni¢ w szczegdInosci zblizenia z istniejacymi sieciami oraz wykonanie zabezpieczenia sieci i

wszelkich rob6t ziemnych wykonywanych recznie i za pomocg prébnych przekopéw.

9. DANE TECHNICZNE DROG CHARAKTERYZUJACE ICH WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, Zze =zaréwno przebudowa jak i eksploatacja
projektowanych nawierzchni nie pogorszy stanu Srodowiska. Zoptymalizowana zostanie gospodarka wodna —
zwigkszona ilos¢ terenu zielonego oraz wprowadzenie nawierzchni mineralnych spowoduje, Ze z terenu woda moze
zostaC odprowadzona powierzchniowo. Nie stwierdza sie tez innych zagrozen higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

o W trakcie eksploatacji projektowanych nawierzchni nie bedzie potrzebna woda, nie bedg wiec wytwarzane
Scieki, oraz nie bedzie istniata konieczno$¢ oczyszczania Sciekéw. W trakcie budowy $ciezek bedzie
konieczna woda, ale jej ilo$¢ nalezy uzna¢ za znikoma.

o W trakcie eksploataciji projektowanych nawierzchni nie bedzie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i
ptynnych

o W rakcie eksploatacji projektowanych nawierzchni nie bedg wytwarzane odpady.

o Wirakcie eksploatacji projektowanych nawierzchni nie bedzie emisji hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania w zakresie wykraczajgcym poza obowigzujgce normy.

e Eksploatacja projektowanych nawierzchni nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Zwigkszenie ilosci terendw zieleni
oraz nawierzchni przepuszczalnych bedzie miato korzystny wptyw na Srodowisko przyrodnicze.

o Planuje sie wyciecie 1 drzewa, ktore koliduje z nowo zaprojektowanym uktadem. Projekt przewiduje nowe

nasadzenia 16 szt. drzew, 4116 szt. krzewow oraz 1451 szt. bylin.
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Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wiec wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane

znajdujgce sie w poblizu placu.

10. PLAC BUDOWY (TEREN ROBOT)

Plac budowy (teren robot) dla prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ

oraz przepisow prawa o ruchu drogowym i budowlanego, BHP i ppoz.

11. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

- Opracowac projekt ,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu prowadzonych robot”
- Wykonawca robot.
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po uzyskaniu zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robét przez
Wykonawce do:
- Urzeddw i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,
- Urzeddw i Instytucji wynikajacych z przepisow prawa o ruchu drogowym
- Wiascicieli i Administratordw urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych na

terenie obiektu/robot.

ZALECENIA WYKONAWCZE
- Roboty ziemne wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscia, szczegbinie w poblizu i nad naniesionymi na
podktad mapowy sieciami.
- Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego drzew
istniejacych (w tych miejscach prace prowadzi¢ recznie),
- Zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi istniejacq infrastrukture pod $ciezkami pod nadzorem stuzb
utrzymujacych sieci,

- Wszelkie podbudowy zageszczaé warstwami.

OPRACOWALLI:
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys 2.1 - Plan sytuacyjny — punkty charakterystyczne geometrii linii trasowania w skali 1:250
Rys. 2.2 — Profile podtuzne chodnikow w skali 1:50/500

Rys. 3.0 — Plan sytuacyjny — system automatycznego nawadniania w skali 1:500

Rys. 3.0 — Schemat nawierzchni+schemat nasadzen w skali 1:200

Rys. 4.0 — Przekroje konstrukcyjne w skali 1:25

Rys. 5.0 — Przekréj konstrukcyjny — nasadzenia drzew w skali 1:25

Rys. 6.0 — Gtaz wraz z tablicami pamigtkowymi — detal w skali 1:25

Rys. 7.0 — Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:10
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AL

pomnik Sybirakéw (do wyczyszczenia oraz wymiany cokotu na kamiennny)
Nawierzchnie+obrzeza

proj. nawierzchnia z kruszyw mineralnych typu Tegra Plazadur lub produkt réwnowazny graubeige gelblich (N1)

proj. nawierzchnia z ptyt kamiennych granitowych; wym. 80x50 cm; gr. 8 cm; wszystkie ptaszczyzny ciete;

gdrna ptaszczyzna dodatkowo ptominiowana; kol. jasnoszary i ciemnoszary (N2)

proj. nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej; wym. 15x15 cm, 15x20 cm, 15x25 cm, gr.6 cm; gérna oraz
dolna ptaszczyzna cieta; boki tupane; gérna ptaszczyzna dodatkowo ptomeniowana; mix. koloréw; (N3)

proj. opaska z ttucznia bazaltowego fr. 20-50 mm

proj. obrzeze betonowe, wym. 6x20x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

proj. opornik kamienny granitowy (wtopiony), wym. 10x20x100 cm; ciety z kazdej strony; gérna ptaszczyzna
ptomieniowana; na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

proj. obrzeze aluminiowe, wym. szer. 10 cm; gr. 3 mm; obrzeze kotwione do stop betonowych z betonu C12/15

proj. kraweznik uliczny,betonowy typu ciezkiego 20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20

istn. kraweznik

punkt charakterystyczny geometrii linii trasowania

Punkty charakterystyczne geometrii chodnikéw

OPIS WSP. X WSP. Y

INF. DODATKOWE

PT 5723578.04 | 6486754.70

Pz 5723597.62 | 6486740.63

Pz 5723610.29 | 6486737.03

KT 5723611.07 | 6486733.12

PT 5723602.05 | 6486788.26

Pz 5723604.83 | 6486774.39

Pz 5723615.82 | 6486762.63

KT 5723622.18 | 6486735.22

© [oc] ~ o (¢} S~ W N

COKOL. POMNIKA | 5723596.20 | 6486751.87

COKOL. POMNIKA | 5723599.31 | 6486753.36

COKOL POMNIKA | 5723601.25 | 6486749.31

COKOL POMNIKA | 5723598.14 | 6486747.81
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- projektowana niweleta krawedzi chodnika

- istniejacy teren
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OZNACZENIA

= == == = zakres opracowania
z1
(o) groj. studnia wodomierzowa realizowana w ramach zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
kweru oraz ronda Sybirakéw w Ostrowie Wielkopolskim
72 proj. studnia wodomierzowa realizowana w ramach zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pasa
(o) rozdziatu ul. Glogowskiej w Ostrowie Wielkopolskim
O . groj. sie¢ wodociggowa realizowana w ramach zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
kweru oraz ronda Sybirakow w Ostrowie Wielkopolskim ) o
a2l proj. sie¢ wodociggowa realizowana w ramach zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pasa
rozdziatu ul. Glogowskiej w Ostrowie Wielkopolskim

proj. skrzynka elektrozaworowa
ilos¢ skrzynek/ilos¢ elektrozawordéw
sterownik WI-FI, 6 sekcyjny

czujnik wilgotnosci gleby

nawadnianie drzew (odrebna sekcja) za pomoca linii kroplujacej podziemnej o ér. 16 mm, emiter co 33 cm,
wydajnos¢ 2,3 I/h - linia roztozona co 20 cm

zakres wymiany gruntu pod nasadzeniami drzew

— rura ostonowa g 110 mm
proj. rura gtéwna (zasilajaca) od przytacza wody do skrzynek elektrozaworowych - HDPE, @ 40 mm, PN10

proj. rura sekcji nawadniajacej drzewa - HDPE, @ 32 mm, PN10

proj. rury sekcji nawadniajacych zielen niska - HDPE, @ 32 mm, PN10

| obszar zieleni niskiej nawadniany za pomoca linii kroplujacej podziemnej o ér. 16 mm, emiter co 33 cm,
m wydajnos¢ 2,3 I/h-Iljnia rozlozong cop50 cmal PuRcelp )

Uwaga:

1. Lokalizacje drzew oznaczy¢ geodezyjnie.

2. Ze wzgledu na duze zageszczenie instalacji podziemnych wykopy pod drzewa/system nawadaniania wykonywa¢ z duza,
ostroznoscia.
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. Sesleria atumnalis - 65% . Calamagrostis brachytricha - 48% . Molinia caerulea 'Edith Dudszus'- 80% . Actaea racemosa var. cordilfolia - 38% . Nepeta x fassenii 'Six Hills Giant' - 100%
D Nepeta x fassenii 'Six Hills Giant' - 30% . Aster ericoides 'Blue Star' - 3% . Verbena bonariensis - 20% . Rodgersja aesculifolia - 7%
D Gaura lindheimeri 'Elurra’ - 5% D Centaurea montana - 15% D Aruncus aethusifolius- 12%
. Agastache 'Blue Fortune' - 8% . Gilenia trifoliata - 26%
|| Veronica longifolia ‘Alba’ - 10 % || Dryopterix fiix-mas - 17 %

. Lythrum salicaria - 10%
D Gaura lindheimeri - 6%
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szerokos¢ zmienna wg PZT

Przekréj konstrukcyjny D-D

RONDO I WYSPA DZIELACA

‘ szeroko$¢ zmienna

szeroko$¢ zmienna wg PZT

X obocze - narzut kamienn
wyspa Srodkowa P 4

\*A

ﬁ Jjezadnia

0,12

i%

OZNACZENIA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PLYT KAMIENNYCH

1. Nawierzchnia z ptyt kamiennych granitowych o wym. 80X50 cm gr. 8 cm, wszystkie boki ciete, géra
dodatkowo pfomieniowana, kol. jasnoszary i ciemnoszary

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0 gr 5cm

3. Podbudowa z Kt SM 0/31,5 mm gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU UTWARDZONEGO Z PLYT KAMIENNYCH

4. Nawierzchnia z ptyt kamiennych granitowych o wym. 15x15 15x20 i 15x25 cm gr. 6 cm, gérna i dolna
strona cieta, boki tupane, gérna ptaszczyzna dodatkowo ptomieniowana, mix koloréw, fuga cementowa

5. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0 gr 5 cm

6. Podbudowa z KtSM 0-31,5 mm gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZEK Z KRUSZYW MINERALNYCH

yspa dzielgca

7. Warstwa wierzchnia z kruszywa mineralnego 0/8 gr. 3 cm
8. Warstwa dynamiczna z kruszywa mineralnego 0/16 gr. 5 cm
9. Warstwa podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm

POBOCZE

10. Narzut kamienny frakcji 20/50 gr. 10 cm
11. Geowtdéknina separacyjna
OPORNIK KAMIENNY GRANITOWY

,0,12

e —

‘ﬁm —

= =
i

15
16
17

Przekroj konstrukcyjny C-C

NAWIERZCHNA PLACU PRZY POMNIKACH Z PLYT

12. Kraweznik kamienny, granitowy o wym. 10x20 cm, wtopiony
13. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0 gr 3cm

14. tawa betonowa z oporewm z betonu C12/15

KRAWEZNIK ULICZNY BETONOWY

15. Kraweznik uliczny betonowy, typu ciezkiego o wym. 20x30 cm
16. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm

17. tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

OBRZEZE ALUMINIOWE

18. Obrzeze aluminiowe 100x3 mm, kotwione

19. Kotwa dt. 300 mm

20. Stopa betonowa z betonu C12/15

ZIELEN

21.Proj. zielen niska

KAMIENNYCH
6,30
010, |
plac przy pomnikach
1%
4’—/
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NASADZENIE DRZEW

1. Byliny/krzewy wg. schematu nasadzen.

2. Wykoriczenie powierzchni korg drobnomielong fr. 0-20 mm, gr. warstwy po zageszczeniu - 5 cm.

3. Korkowa mata ochronna na bryte korzeniowa $r. min. 60 cm.

4. Biodegradowalny system do kotwienia z pasem napinajacym i grzechotka.

5. Bryfa korzeniowa.

6. Stozek z zageszczonego substratu Substrat CitySoil ukrzeniacz lub produktu rbwnowaznego.

(substrat zageszczony wodg - nie mozna dopusci¢ do osiadania bryty) gr. warstwy po zageszczeniu - 30-20 cm.
8. Krata stalowa 130x130 cm, oczka 15x15, drut @8mm - do kraty mocowane sg odciagi stabilizujace bryte.
9. Gowtoknina filtrujgca o gramaturze 150 g/m?.

10. Warstwa drenazu ze zwiru ptukanego fr. 8-16 mm.

11. Grunt rodzimy rozluzniony na gt. 20 cm - grunt chfonny.

12. Linia kroplujaca podziemna, $r. 16 mm, emiter co 33 cm, wydajno$¢ 2,3 I/h - odrebna sekcja pod drzewa
- wokot kazdego drzewa min. 4 okregi z lini kroplujacej (linia co 20 cm) - nie montowac linii pryz samym pniu.
13. System napowietrzajacy, system RootRain Urban lub produkt réwnowazny

- rura drenarska o $r. 6 cm z kielichem systemowym (kielich zabezpieczony siatka).

14. Drzewo posadzone na takiej samej gtebokosci jak rosto w szkotce !

15. Pien drzewa owiniety cienkg wartwa juty na okres 24 miesiecy.

16. Substrat CitySoil ukrzeniacz lub produkt rownowazny (substrat warstwowo zageszczany wodg).

NASADZENIE BYLIN/KRZEWOW/ROSLIN CEBULOWYCH

17. Byliny/krzewy/rosliny cebulowe wg. schematu nasadzer.

18. Wykoriczenie powierzchni korg drobnomielong fr. 0-20 mm, gr. warstwy po zageszczeniu - 5 cm.
19. Wymiana istniejacego gruntu na ziemie urodzajng - gr. warstwy po zageszczeniu - 25 cm.

20. Grunt rodzimy rozluzniony na gt. 15 cm - grunt chionny.

21.12. Linia kroplujgca podziemna, $r. 16 mm, emiter co 33 cm, wydajno$¢ 2,3 I/h

- odrebna sekcja pod zielen niska, odstep miedzy liniami - ok. 40 cm

Uwaga:

A. W przypadku gleb nieprzepuszczalnych pod nasadzeniami zieleni niskiej nalezy zastosowaé
10 cm warstwe drenazu - analogicznie jak w przypadku drzew.

KRAWEZNIK DROGOWY

22. Kraweznik drogowy typu ciezkiego 20x30x100 cm.
23. Podsypka cemnetowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

24. t awa betonowa z oporem z betonu C16/20

INWESTOR

MIEJSKI ZARZAD DROG
ul. Zamenhofa 2b
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AKSONOMETRIA PRZEKROJ A-A NAWIERZCHNIA PLACU PRZED POMNIKIEM

1. Kostka granitowa kostka kamienna granitowa o wym. 15x15 cm, 15x20 cm, 15x25 cm, gr. 6 cm

cieto-tupana: gérna oraz dolna ptaszczyzna cigta, boki tupane, dodatkowo gérna ptaszczyzna ptomieniowana,
kolor mix: zéttoszary - miodowy Strzelin 70% czarny Szwed 10%, grafitowa Gabro 20%.

fugi o szer. 12 mm uzupetnione zaprawg mineralng z trasem w kolorze jasnoszarym

2. Podsypka z miatu granitowego fr. 0-4 mm, gr. warstwy 4 mm

3. Podbudowa z KLSM fr. 0-31,5 mm, gr. warstwy po zageszczeniu - 15 cm

4. Warstwa filtrujaca z piasku fr. , gr. warstwy po zageszczeniu - 10 cm

OPORNIK KAMIENNY

5. Opornik kamienny, granitowyo wym. 20x10x100 cm, wszystkie ptaszyzny ciete,

kolor jasnoszary (Strzegomski) gérna ptaszczyzna ptomieniowana , faza technologiczna

6. Lawa betonowe z oporem z betonu C12/15

7. Warstwa piasku fr. 0,25-0,5 mm, zageszczony do Is=98, gr. warstwy po zageszczeniu - 10 cm

COKOL POMNIKA

Kamienny stopieri blokowy

8. Stopien blokowy granitowy o wym. 20x40 cm (konkretne dtugosci wskazano na rysunkach),
kolor jasnoszary (Strzegomski).

9. Beton C12/15, gr. warstwy pod zageszczeniu - 20 cm.

10. Warstwa piasku fr. 0,25-0,5 mm, zageszczony do 1s=98, gr. warstwy po zageszczeniu - 10 cm

Ptaszczyzna cokotu z istniejacych tablic

11. Tablica z kamienia granitwego polerowanego (przyciete nieregularne krawedzie),
tablica wbudowana horyzontalnie; wym. 80x90 cm

12. Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr warstwy - 4 cm.

13. Istniejacy cokét - skucie gérnej warstwy 15 cm.

14. Beton C12/15, gr. warstwy pod zageszczeniu - 22 cm

(uzupetnienie w miejscach gdzie nie ma istniejacego cokotu).

15. Warstwa piasku fr. 0,25-0,5 mm, zageszczony do 1s=98, gr. warstwy po zageszczeniu - 10 cm.
Uwaga:

A. Pomiedzy plytami oraz tablicami zachowa¢ szczeliny o szerokos$ci 5 mm
wypetnione zaprawa mineralng z trasem, k. jasnoszary.
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Ptaszczyzna cokotu z piyt
16. Plyty granitowe o gr. 6 cm (poszczegolne wymiary wskazano na rysunkach);
kolor jasnoszary (strzegomski); granit cigty z kazdej strony, gérna ptaszczyzna ptomieniowana
- piyty przy gtazie nalezy docig¢ w taki sposow aby pomiedzy ptyta a gtazem byta szczelina o szer. max 10 mm.
17. Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr warstwa - 4 cm.

19 18. Istniejacy cokdt - skucie gbrnej warstwy 15 cm.
% Uwaga:

A. Pomiedzy ptytami oraz tablicami zachowaé szczeliny o szerokosci 5 mm
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wypetnione zaprawg mineralng z trasem, k. jasnoszary.
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— 22 B. Doktadne wymiary ptyt nalezy zdja¢ na budowie po whudowaniu tablic.
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19. Nasadzenia zieleni niskiej (wg. schematu nasadzen)
PRZE KRO J B B 20. Kora przekompostowana z drzew iglastych fr. 0 -20mm, gr. warstwy pod zageszczeniu - 4 cm
- 21. Wymiana istniejacego gruntu na ziemie urodzajng na gt. 25 cm.
22. Rozluznienie podglebia na gt. - 15 cm.
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Uwaga: Wszystkie ptyty wymierzy¢ na budowie po wbudowaniu tablic !
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Kraweznik uliczny betonowy, typ ciezki 20x30 cm,
na tawie bet. z oporem z betonu C16/20
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Kraweznik drogowy, kamienny o wym. 10x20 cm,
na tawie bet. z oporem z betonu C12/15
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SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Skweru oraz ronda Sybirakow
budowlanego w Ostrowie Wielkopolskim
Adres obiektu Rondo Sybirakéw, Wyspa rozdziatu pomiedzy ul. Sienkiewicza a ul. Targowa, Skwer
budowlanego Sybirakow

Jedn. ewidencyjna Ostréw Wielkopolski

dz. nr. 12/2 obreb 0066 Ostréw Wielkopolski
dz. nr. 10/1 obreb 0067 Ostréw Wielkopolski
dz. nr. 1 obreb 0067 Ostréw Wielkopolski

- nazwa jednostki o .
ewidencyjnej, dz. nr. 19 obreb 0067 Ostréw Wielkopolski
- nazwa i numer obrgbu | dz. nr. 1 obreb 0068 Ostrow Wielkopolski
ewidencyjnego dz. nr. 2 obreb 0068 Ostrow Wielkopolski
- nr dziatek dz. nr. 3 obreb 0068 Ostréw Wielkopolski
ewidencyjnych

dz. nr. 4 obreb 0068 Ostréw Wielkopolski
dz. nr. 5 obreb 0068 Ostréw Wielkopolski
dz. nr. 75/2 obreb 0099 Ostrow Wielkopolski
dz. nr. 69/1 obreb 0099 Ostréw Wielkopolski

Miejski Zarzad Drég
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostréw Wielkopolski

Imie i nazwisko lub
nazwa Inwestora

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Spis zawartosci 2. Uzgodnienia i opinie.

40




Zerkow, 15 lipca 2021 r.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Skweru oraz ronda Sybirakow w

Ostrowie Wielkopolskim

Adres:

Rondo Sybirakéw, ul. Sienkiewicza, ul. Targowa, Skwer Sybirakéw w Ostrowie
Wielkopolskim, Dz. nr 12/2 w obrebie 0066, 10/1, 1 i 19 w obrebie 0067, 1, 2, 3,
4, 5 w obrebie 0068, 75/2 i 69/1 w obrebie 0099 w Ostrowie Wielkopolskim,
jedn. ewid. Ostrow Wielkopolski

2. Inwestor:

Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

3. Projektant:

mgr inz. Tomasz Florkowski
63-210 Zerkéw, ul. Konopnickiej 12
Nr upraw. WKP/0352/PWOD/17 w specjalnosci drogowe;
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt budowlany

2.0. INWESTOR

Inwestorem jest Miejski Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim.

3.0.LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w na dziatkach o numerach 12/2, 10/1 i 1 w obrebie 0066, 1 i 19 w obrebie
0067, 1, 2, 3, 4 i 5 w obrebie 0068, 75/2 i 69/1 w obrebie 0099 w Ostrowie Wielkopolskim, jedn. ewid. Ostréw
Wielkoposki.

4.0. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakres rob6t obejmuje przebudowe nawierzchni wraz z elementami matej architektury oraz
zielenia. Kolejnos¢ wykonywanych roboét:

o roboty przygotowawcze i rozbidrkowe;

roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie;

o roboty ziemne zwigzane z wymiang gruntu pod nasadzenia zieleni;
e przesadzenia drzew;

e budowa przytacza wodociggowego wraz z system automatycznego nawadniania;
o budowa opornikéw kamiennych na tawie betonowej z oporem;

e wymiana kraweznikéw betonowych na rondzie Sybirakow;

e wymiana istniejgcych stupdw oswietleniowych wraz z oprawami;

o budowa nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudowami;

o budowa nawierzchni z ptyt kamiennych wraz z podbudowami;

o budowa nawierzchni mineralnych z wraz z podbudowami;

o przebudowa cokotu gtazu/tablicy;

o montaz elementdw matej architektury;

e wymiana istniejgcych opraw o$wietleniowych wraz z stupami;

e nasadzenia zieleni niskiej oraz wysokiej;

o roboty porzadkowe i wykoAczeniowe
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5.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W poblizu rozpatrywanego terenu znajduje sie zabudowa blokéw mieszkalnych oraz
obiektéw handlowo-ustugowych.

Istniejgce uzbrojenie terenu wg map sytuacyjno-wysokosciowych.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy,
- roboty prowadzone w pasie drogowym,
- obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem,

- dowdz, roztadunek i sktadowanie materiatow budowlanych.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

7.1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekow
W trakcie przebudowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania

Sciekow.

7.2.  Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

oraz zapachow ucigzliwych.

7.3.  Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpaddw.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania
W przypadku zagospodarowania przestrzeni publicznej Skweru emisja hatasu i wibracji nie ulegnie

Zmianie.

7.5.  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
W przypadku realizacji tej inwestycji wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na

przylegte tereny w granicach dziatek objetych inwestycja.
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7.6. Uwagi koricowe

Przyjete rozwigzania techniczne pozwalajg na ograniczenie do minimum wprowadzenie do $rodowiska
zanieczyszczen oraz zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji
tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatagii.

Przed przystapieniem do robdt w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z istniejacym
uzbrojeniem, badz tez w ich sasiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukaé i wytyczyé w terenie za pomocg
recznych przekopow prébnych i odpowiednio je zabezpieczy¢.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz.. I, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Projektowane zmiany istniejagcego stanu bedg miaty pozytywny wptyw na Srodowisko, jego obecne i

przyszte wykorzystanie.

8.0.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie drogowym, w tym

roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym cigzarze.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- instruktaz ogdlny przed przystapieniem do robét budowlanych na placu budowy,
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych w pasie drogowym,

- szkolenia udokumentowane na pi$mie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym mogg wykonywa¢ wytacznie pracownicy w ubraniach ochronnych obeznani z
wykonywaniem robét drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Wystarczajace i powszechnie  stosowane  $rodki  techniczne  przy  robotach
drogowych stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robét przewidziane w projekcie
organizacji ruchu na okres prowadzenia robét w pasie drogowym.

3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewnic¢ wlasciwvg ~ obudowe
wykopu.

4. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

5. Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia stuzb

ratowniczych.

OPRACOWALI:
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