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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt  kanalizacji deszczowej w zwigzku
z planowang przebudowa nawierzchni ul. Karola Krupinskiego we Wloszakowicach.
W ramach planowanych roboét nastapi :

— przebudowa odcinka ul. Krupinskiego,

przedluzenie istniejacego przepustu na rowie R-G,

budowa kanalizacji deszczowej 1 osadnika do podczyszczania wod opadowych

i roztopowych,

budowa wylotu kanalizacji deszczowej do przepust na rowie R-G,

przebudowa wodociggu 1 oswietlenia drogi.

Inwestycja jest realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721), do jej realizacji nie jest wymagany miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY

W projekcie wykorzystano:
mape do celow projektowych,
warunki techniczne wydane przez Gminny Zaktad Komunalny,

projekt branzy drogowej,

vV V V V

dokumentacje geotechniczng terenu.
3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W celu odwodnienia przebudowywanej drogi zaprojektowano na odcinku
0+0,050 +0+410 nowa kanalizacj¢ deszczowa z osadnikiem i wylotem do przepustu na
rowie melioracyjnym bedacym odbiornikiem oczyszczonych wod opadowych
i roztopowych. Na pozostatym odcinku drogi w zwiazku ze zmiang jej geometrii
rozbudowano kanalizacj¢ istniejaca.

Do studzienki D18 zaprojektowano wilaczenie istniejacego kanatu k300 prowadzonego
z rejonu ul. Spokojne;j.

Kanaly ulozone beda poza jezdnia, pod nawierzchnig miejsc postojowych, chodnika,
terenow zielonych.

Studzienki D 21, D23 1D 26 zaprojektowano na kanale istniejacym.



Przed zamowieniem studzienek sprawdzi¢ rzeczywistg Srednice 1 materiat kanatu

istniejacego w celu dobrania odpowiednich tacznikow.

Zestawienie Srednic i studzienek kanalizacji

— kanat z rur PVC o $rednicy D 400mm, dlugos¢ taczna 276,08 m,
— kanat z rur betonowych kl. C, beton kl C35/45, dtugos¢ 5,0m z wylotem
do przepustu,
— kanat z rur PVC o $rednicy D 315mm, dtugos¢ taczna 93,29m,
— przykanaliki do wpustow deszczowych, $rednica D 160mm, 30 szt,
dhugos¢ taczna 148,17m,
— zelbetowy osadnik do podczyszczania wod deszczowych Dw 2500mm,
— studzienki rewizyjne z tworzywa PP Dn1000 - 9 szt.,
— studzienki rewizyjne z tworzywa PP Dn 630 - 16 szt.,
— studzienki rewizyjne z tworzywa PP Dn 400 - 2 szt.,
— studzienki betonowe wpustow deszczowych Dn500 — 30 szt. z kratami
kraweznikowo - jezdniowymi.
Wody odprowadzane do przepustu drogowego oczyszczane beda przed wylotem
w osadniku poziomym do wymaganych przepisami parametrow:
- zawiesina Czaw2. < 100 mg/l,

- weglowodory ropopochodne Crp2 < 15 mg/l.

4. TILOSC WOD OPADOWYCH.

[lo$¢ wod opadowych obliczono na podstawie normy PN-S-02204 ,, Drogi
samochodowe. Odwodnienie drog” oraz rozporzqdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, metoda granicznych nat¢zen.
Wgwzoru Q=>(Fxwy)xq [I/s.ha]. Wyniki obliczen w zalaczeniu.
Dane do obliczen:
» j wspotczynnik sptywu dla asfaltowej nawierzchni jezdni yj = 0,9
» Wch wspotczynnik sptywu dla nawierzchni chodnika z kostki yen = 0,7
» y, wspotczynnik sptywu dla terenow zielonych wen = 0,1
» czestotliwos$¢ deszezu miarodajnego przyjeto jak dla drog wojewddzkich i kanalow

w plaskim terenie p =150% ( 1 raz na 2 lata)



» (m — nat¢zenie deszczu miarodajnego q m = 126 /s, ha (czgstotliwo$¢ raz na 2 lata,

p=50%, t=10 min),

v

gn nat¢zenie deszczu nominalnego qn = 15 I/s, ha ( czgstotliwo$¢ raz na 2 m/ce,
czas trwania t=72min.)

H: opad $redni roczny dla Leszna — 538 mm,

Fj - powierzchnia jezdni asfaltowej = 0,45ha,

Fech - powierzchnia chodnika i parkingu z kostki = 0,40ha,

F. - powierzchnia terenu zielonego = 0,05ha

spadek kanatu — 0,30%,

VvV V V V V VY

przebudowywana ul. K. Kurpinskiego jest droga powiatowa klasy Z.

Obliczenia:

Przeplyw miarodajny
Qm=2>(Fxy)x qm[I/s]
Y(Fxwy)= Fa=Fjxyj +Fhxwyen +Fzxy,
Fx=0,45x0,9 +0,40x 0,7+ 0,05 x 0,1 = 0,405 + 0, 280+ 0,005 = 0,69 ha = 6900 m>
Qm= 0,69 hax 126 1/s,ha =86,941/s ~87,0 l/s

Przeplyw nominalny

Qo =Y(FX W)X quom [I/s]  Qu= 0,69 hax 151/s, ha=10,35~10,5 l/s

5. URZADZENIA DO OCZYSZCZANIA WOD DESZCZOWYCH

Do redukcji zawiesiny przed wylotem do odbiornika zaprojektowano osadnik dla
przeplywdéw miarodajnego i nominalnego:

Qm=87,0l/s i Qw=10,51Vs

Wymagana powierzchnia osadnika:
Ap =axQnx3,6/qr [m?]
o — wspolezynnik bezpieczenstwa, a= 1,25 — 5, przyjeto oo =3
Qn — przeplyw nominalny 10,5 1/s,
qr — obcigzenie hydrauliczne, przyjeto 24 m?/m? h zapewniajace 67% redukcji
zawiesin

Ap =3x10,5x3,6/24=75,6/14= 4,7m?

Dla Ap = 4,7 m? dobrano z tabeli osadnik o przepltywie poziomym zapewniajacy
67% redukcji zawiesin:



e $rednica D 2500 mm,

e powierzchnia czynna Ap=4,91m?,

e objetosé czynna Vez = 5000 dm’,

e wysoko$¢ czynna H= 1190 mm,

o glebokos¢ doptywu A= 3430 mm,

e drednica doptyw/odptyw PVC kL.S D 400mm.
e dopuszczalna grubo$¢ warstwy osadu 510 mm

Stezenie zawiesin w $ciekach oczyszczonych przy przeptywie max. wyniesie;
Sz=218—-(0,67x218) =72 mg/I< 100 mg/l,

Dobrany osadnik  usuwa zawiesiny do wymaganych parametréw pod warunkiem

usuwania piasku po zgromadzeniu warstwy max 510 mm.

6. WYMAGANIA MATERIALOWE.

6.1 Rurociagi

Kanalizacj¢ o $rednicach D 160, D315 1 D 400 projektuje si¢ z rur kielichowych
PVC-U, kl. 8kN/m?, litych, jednorodnych, z nadrukiem wewngtrznym umozliwiajgcym
identyfikacj¢ podczas inspekcji telewizyjnej przynajmniej nastgpujacych parametréw
technicznych: $rednica, sztywno§¢ obwodowa, technologia produkc;ji ( rury lite), taczonych

na uszczelke zamontowang fabrycznie i zabezpieczong pier§cieniem mocujacym.

6.2 Studzienki

Stosowa¢ studzienki z polipropylenu PP ( kineta + rura trzonowa) z Kkineta
dostosowang do wiaczenia rur PVC.
Rodzaj 1 glebokos¢ studzienki podano na profilu podtuznym.

Zwienczenie studzienek D 630 1 D1000 wykona¢ za pomoca wtazu kl. D 400 opartego
na odcigzajacej ptycie zelbetonowej utozonej na piasku stabilizowanym cementem 1:4,
wskaznik zageszczenia Is =1.

Stosowa¢ wiazy zeliwne z wypetieniem betonowym, wentylowane, luzne, z blokada

obrotu 1 wklejong wkiadka tlumigcg z polichloropenu.

Na przykanalikach kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki wpustow
deszczowych D 500 z wibroprasowanego betonu o klasie nie nizszej niz C35/45 - 30 szt.

Minimalne wymagania dla studzienek wpustow:

elementy studzienek wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45,
nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5 %,

szerokos$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,



e beton kl. C35/45 powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach,
takze w kinecie,
e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0.98.

Zwienczenie studzienek wpustow wykona¢ za pomocg betonowego pierscienia
odcigzajacego, plyty betonowej, pierscieni dystansowych i wpustu ulicznego.
Zaprojektowano wpusty kraweznikowo-jezdniowe wykonane z zeliwa sferoidalnego,

kl. C250, o powierzchni wlotowej 7,2m?, z krata montowang na zawiasach, z kolnierzem

azurowym, wyposazone w kosz osadczy.

6.3 Polaczenie z kanalizacjq istniejacg

Studzienki D21, D23 1 D29 nalezy zamontowa¢ na istniejacym kanale
deszczowym.

Wpusty Wp27, Wp28, Wp29, Wp30 wiaczy¢ do istniejacych studzienek.

Wiaczenie wykona¢ przez wywiercenie otworu o odpowiedniej $rednicy
imontaz w nim przejscia szczelnego odpowiedniego dla przykanalikow PVC D:160.
Dno istniejgce rozku¢ iponownie wyprofilowa¢ kinete dla kanatu wiaczonego

1 istniejacego.

7. MONTAZ RUROCIAGOW.

Kanaty uktada¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem rozpoczynajac od
najnizszej rzedne;j.

Montaz rur w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:

= ukladanie rur przeprowadza si¢ na podsypce z piasku o grubosci:
- 10cmdlarur D 160 — D 400mm,
z wyprofilowanym lozyskiem no$nym o kacie podparcia 90° oraz $cisle wedlug
zaprojektowanego spadku,

= do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad,

= w miejscu ziaczy kielichowych wybra¢ piasek na glebokos¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania potaczenia,

= nalezy zwrdci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha rury,
sprawdzajac czystos¢ wglebienia i1 $cistos¢ przylegania uszczelki,

= przed montazem bosy koniec rury posmarowac $rodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejow i smaréw jest niedopuszczalne,



= nalezy przestrzega¢ okre$lonej przez producenta glebokosci wcisku bosego konca
w kielich i technologii taczenia rur,

= skracanie rur wymaga cigcia w plaszczyznie prostopadiej do osi rury i fazowania
przycietego konca.

8. SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Skrzyzowania z istniejagcymi i projektowanymi przewodami sieci zaprojektowano
W sposOb mijankowy.

Istniejace przewody telekomunikacyjne i energetyczne na trasie prowadzonych
robot zabezpieczy¢ przez wykonanie przepustoéw ochronnych na kable. Odtworzy¢
uszkodzone oznakowanie przewodow.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem operatorow mijanych sieci.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci
uzgodnionej z operatorem kazdej sieci roboty ziemne nalezy wykonywac bez uzywania
sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci. O terminie rozpoczgcia

prac zawiadomi¢ operatoréw sieci  z odpowiednim wyprzedzeniem.

9. MONTAZ STUDZIENEK.

Przestrzen wokot studzienek (0,3m) powinna by¢ wykonana z gruntu zdolnego do
zageszczania dopuszczonego do stosowania w budownictwie drogowym wedlug PN-S-
02205:1998. Sposob prowadzenia robdt ziemnych powinien by¢ wykonany zgodnie
z zasadami zawartymi w PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Zaggszczenie gruntu nalezy
prowadzi¢ warstwami wedhug PN-ENV 1046:2007 w taki sposob, azeby nie dopusci¢ do
nadmiernej owalizacji przekroju poziomego studzienki. Przygotowaé wykop w miejscu
studzienki usuwajac duze i ostre kamienie. Wybra¢ grunt na gt 0,5 m ponizej rzednej
posadowienia Na dnie wykopu przygotowa¢ podtoze z thuicznia  20cm grubosci,
poszerzony o co najmniej 30cm dookota studzienki. Na warstwie tlucznia przygotowac
podtoze gr. 0,2m ze zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg
cementu na 1 m3 zwiru, oraz wypoziomowac.

Na podsypce piaskowej gr. 0,Im ulozy¢ 1 wypoziomowa¢ kinete a nastgpnie podiaczy¢
rury kanalizacyjne. W celu unieruchomienia kinety, zasypa¢ wykop zasypka wstepna
(10cm ponad poziom rury). Zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ r¢cznie, warstwami co
15cm lub lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa do 30cm), kielich kinety pozostawi¢
ponad zasypka. Przygotowac rur¢ trzonowag karbowang o wymaganej dlugosci. W karbie
zatozy¢ uszczelke. Wewnetrzng strong kielicha kinety oraz uszczelke posmarowaé

srodkiem poslizgowym. Nalezy stosowaé $rodki zatwierdzone do stosowania uszczelek



gumowych. Rure trzonowa z zamontowang uszczelka osadzi¢ w kinecie. Zaggscié strefe
wokot rury. Zaggszczanie nalezy przeprowadzié¢ recznie, warstwami co 15cm Iub lekkim
sprzetem mechanicznym (warstwa do 30cm) w przypadku drég do co najmniej 97% proby
Proctora.

W przypadku studzienek posiadajacych rury trzonowe polaczone uszczelka z rurami
teleskopowymi, trzeba zwroci¢ uwage, azeby rura teleskopowa byta wsunigta w rurg

trzonowa na gtebokos¢ okoto 20cm.

10. ROBOTY ZIEMNE.
10.1 Zalozenia do robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma BN-83/8836-02 — ,,Roboty
ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.), z uwzglednieniem
warunkow geotechnicznych przedstawionych w odrgbnej dokumentacji.

Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruzu i gruntu ani miejsca poboru gruntu na
zasyp wykopow.
Przyjeto nastgpujace warunki wykonania robot:

— roboty ziemne mechaniczne — 80 %,

— roboty ziemne reczne  — 20 %,

— wymiana nasypow niekontrolowanych 1 gruntow wysadzinowych, watpliwych
1 organicznych na gt. 0,3m ponizej projektowanej rz¢gdnej na thuczen gr. warstwy
0,2m 1 podsypke piaskowa gr. warstwy 0,Im,

— wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw z piasku drobno- lub $rednioziarnistego,

— pelne umocnienie wykopow za pomocg szalunkéw systemowych,

— podloze pod studzienki o grubosci 0,2 m z thuicznia + 0,3m ze zwiru
stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3

Zwiru, wypoziomowane.

Piaski $rednie i drobne wystepujace w obrgbie wykopoéw  nadaja si¢ do wykonania
podtoza , osypki i zasypu wykopow.

Nasypy niebudowlane, piaski gliniaste i gliny piaszczyste, namutly, torf, piaski pylaste
nalezy odwiez¢ na odktad Wykonawcy. Do uzupelnienia zasypoéw dowiez¢ grunt sypki

niewysadzinowy o $rednicy ziaren <20 mm .

10.2 Wykop.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z  uzgodnieniami

zawartymi w projekcie budowlanym i1 dokumentacja geotechniczng.



Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje wykopow:

» wykopy wykonywane mechanicznie koparka podsigbierng do gitebokosci 1.0m bez
umocnienia, a ponizej (po uprzednim umocnieniu wykopu od powierzchni terenu)

» wykopy mieszane tj. koparkag chwytakowa umozliwiajaca prace w wykopach
umocnionych, ze wspomaganiem r¢cznym w miejscach trudnodostgpnych dla
chwytaka oraz w celu wyprofilowania dna wykopu,

» wykopy reczne w miejscach wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym, w poblizu fundamentéw, budynkoéw, ogrodzen, stupow
elektroenergetycznych itp.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami pelnymi.
Szerokos¢ wykopow w §wietle umocnien 1,0 m.
Umocnienia wykona¢ z szalunkéw systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu 1
glebokosci robot. Gorng krawedz szalunkow wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedz wykopu.
Stosowac systemy szalunkowe, ktére zostaty przebadane i posiadajg swiadectwa
bezpieczenstwa zezwalajace na stosowanie ich w tym celu.
Ponizej podano wymagang min. wytrzymatos¢ systemow szalunkowych

w zaleznosci od gtebokosci prowadzonych robot .

Gleboko$¢ wykopu Wymagana wytrzymato$¢ szalunku
2m 11,92 kN/m?
3m 17,47 kN/m?
4m 23,02 kN/m?
5m 28,58 kN/m?
6m 34,13 kN/m?

Wykop nalezy pogtebiaé stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosi¢ 0,3 m.
Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, rowne,
pozbawione elementéw o ostrych krawedziach.

Urobek nalezy sktadowac z jednej strony wykopu w odlegto$ci min. 1,0 m od krawedzi.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod od wykopu.

Wykop pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzi¢ i o§wietli¢ §wiattami
ostrzegawczymi.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych, zabezpieczy¢
barierka o wysokosci 1,00 m a w nocy o$wietli¢ $wiattami ostrzegawczymi.

W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé szczegdlng ostroznose,
w odlegtosci min. 1,0 m z kazdej strony istniejgcych przewodow roboty wykonywaé

rgcznie.
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10.2 Podloze i zasyp wykopow.

W piaskach drobnych i §rednich nie nawodnionych nalezy wykop wykona¢ do gt.
0,2 m powyzej projektowanej rzednej a nastgpnie poglebi¢ wykop reczne do
projektowanej rzgdnej i odpowiednio profilowa¢ dno. Poglegbianie wykona¢ bezposrednio
przed utozeniem rur. W takim przypadku rury uktada¢ na podiozu naturalnym

W gruntach wysadzinowych i watpliwych ( namuty gliniaste , piaski pylaste, pyty
piaszczyste) nalezy wymieni¢ grunt na szerokosci wykopu i gt 0,3m ponizej rzednej
posadowienia. Wykona¢ dolng warstwe podtoza o grubosci 200 mm, thucznia
zageszczong min. [s=0,97 wg normalnej proby Proctora, o zaprojektowanym spadku, nad
nig podtoze gérne z piasku drobno lub $rednioziarnistego o grubosci warstwy 100 mm,
warstwa ta nie powinna byl ubita, Zzeby rury mogly si¢ w niej zaglebi¢ umozliwiajac
pelng wspotprace rury z gruntem,

Ewentualne przekopy wypehic¢ piaskiem i zagescic.

Podloza pod studzienki wykonaé¢ zgodnie z opisem w p.9.

Po ulozeniu kanatu nalezy wykona¢ obsypke z piasku drobno lub
$rednioziarnistego wg PN-74/B-2480 z pozostawieniem nie zasypanych potaczen.
Wysokos¢ obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami
poprzez S$cisle ubijanie nogami warstw o grubosci 10 cm lub wibratorem plytowym
(50 +100 kg) warstwy o grubosci min. 30 cm nad rurg. Wymagane zaggszczenie obsypki 98
% zmodyfikowanej proby Proctora.

Zageszczenie obsypki podlega odbiorom czgsciowym.

Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla wytrzymalo$ci przewodu. Nie wolno
dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegélnie w dolnej czgsci rury.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy uzupetni¢ obsypke nad polaczeniami.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Powyzej obsypki zasyp wykopu wykona¢ gruntem sypkim niewysadzinowym o $rednicy
ziarn < 20 mm z jednoczesnym zageszczaniem 1 rozbidrka deskowan oraz rozpor $cian.
Pochodzace z wykopow partie gruntoéw wysadzinowych i organicznych nie moga by¢
uzywane do ich zasypywania, szczego6lnie w przypadku, gdy wykopy te prowadzone sa
w ciggach drog.
Stopien zaggszczenia zasypki dla przewodow umieszczonych pod drogami:
I=1dogh 1,2m, I=0,97 dla warstw gtebszych. W terenach zielonych Is= 0,97.
Nadmiar gruntéw powinien by¢ wywieziony na sktadowisko odpadow.

Wszelkie odpady powstale w czasie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowaé

zgodnie z ustawa o odpadach.
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10.3 Odwodnienie wykopow

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng na odcinku D8 — D12 na glebokosci
1,75 wystapi nawodniony grunt gliniasty, na odcinku W1 — D4+20m woda gruntowa
wystagpi na glebokosci 2m  w warstwie piaskéw drobnych i pylastych..

W pierwszym przypadku projektuje si¢ bezposrednie odwodnienie wykopu
odcinkami o dlugosci L = 50,0 m, za pomocg  rury drenarskiej oraz studzienek
czerpalnych dla pompy.

Studzienke czerpalng posadowi¢ tak, aby jej goérna krawedz znalazta si¢ na
poziomie projektowanej podsypki. Dno studzienki wykonaé¢ jako filtr odwrotny
o wysokos$ci h = 0,5 m z thucznia, Zwiru i piasku.

Srednica rurociagu odwadniajacego — 100 mm, wydajnos¢ pompy nalezy dobraé do
rzeczywistego naptywu.

Na odcinku W1 — D4+20m odwodnienie prowadzi¢ za pomoca iglofiltrow
montowanych ~w wykopie jednostronnie w rurze obsadowej z obsypka, metoda
wplukiwania za pomoca rur wplukujacych potaczonych z pompa do wptlukiwania lub
hydrantem po  uzgodnieniu z Operatorem warunkow  korzystania z  wody.
Najwygodniejszymi pompami do wplukiwania sg pompy zanurzeniowe. Zwracaé uwage,
aby wszystkie filtry ciggu znajdowaly si¢ na jednym poziomie.

Nie nalezy posadawiac iglofiltrow pod przewodami energetycznymi.
Kolektor ssacy instalacji igtofiltrowej nalezy uktada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku
pompy lub poziomo w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych iglofiltrow na tawce
wykopu lub na podpdrkach drewnianych podktadanych w okolicy zlacz odcinkow.
Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania
zatozonej depresji powinien by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym
sprawdza si¢ gleboko$¢ posadowienia igtofiltrow, obsypke, ilos¢ iglofiltrow podtaczonych
do jednego agregatu i wprowadza ewentualne uzupetnienia lub zmiany.
W trakcie odwadniania wykopow nalezy przestrzega¢ kilku podstawowych zasad:
— odwadnianie prowadzi¢ w sposob ciagly, az do zasypania wykopu, nie dopuszczajac
do przerw w pracy pompy,
— w przypadku zaistnienia przerwy ponowne usuwanie wody z wykopu prowadzi¢
powoli, aby nie powodowa¢ wymywania czasteczek gruntu,
— w zadnym wypadku nie dopuszcza¢ do pompowania wody z zawiesing gruntu.
Nie dopuszczaé do zalegania wody w wykopach realizowanych w gruntach spoistych,

gdyz spowoduje to ich uplastycznienie.
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11. PROBA SZCZELNOSCI.

Prébe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o normy:
- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych,

12. ODBIOR.

Dla sprawdzenia poprawnos$ci ulozenia kanalizacji wykona¢ inspekcje
telewizyjna kanalizacji oraz sporzadzi¢ dokumentacj¢ zawierajaca co najmniej profile
poszczegolnych odcinkow, pomierzone dtugosci i1 spadki.

Catos¢ robot oraz odbiory wykona¢ zgodnie z przywolanymi normami

1 wytycznymi:
- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych,

- PN-ENV 1046:2002 — ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i $ciekOw na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemia i nad ziemia”.

- PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wlazowe 1 niewtazowe z betonu niezbrojonego ,
z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe"

- PN-EN 476:200 — ,,Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

- PN-EN 124:2000 - ,,Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig”.

- PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.
- PN-EN 13508-2 Stan zewngtrznych systemoéw kanalizacyjnych.
System kodowania inspekcji wizualnej,
- Pt6ciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,

W trakcie robdt wykonywac odbiory czgsciowe, ktorym podlegaja elementy ulegajace
zakryciu w szczego6lnosci:

—  wykop,

— umocnienie wykopu,

— odwodnienie

— podioze pod rurociagi i studzienki,
— montaz rurociggow i studzienek,
— obsypka i jej zageszczenie,

— proba szczelnosci kanalizacji,

— inspekcja telewizyjna kanatu,

— zasypli jego zaggszczenie,
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