
Poziom porównawczy 80,00 m n.p.m.
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Uwaga:

1. Parametry   przykanalików, dla których  brak   profili  podano  na odnośnikach.

2. Kąty włączenia  wg powyższego schematu.
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Data opracowania

Nr rys.Skala

CZERWIEC 2016

PodpisNr. uprawnieńStanowisko

Projektant

Imię i nazwisko

mgr inż. Halina Łukaszewska

drogowa

Roboty drogowe

Projekt  wykonawczy

Tytuł rysunku

Temat opracowania

Branża

Zadanie

Stadium

Sprawdzający mgr inż. Anna  Wolska

z dnia 12.02.2016r.

Umowa nr

Rozbudowa odcinka ulicy K. Kurpińskiego we Włoszakowicach

1:50

PROFIL  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ

Asystent

mgr inż. Magda  Stańczyk

Nr 113/DOŚ/07 do projektowania

bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej

instalacyjnej

bez ograniczeń w specjalności

Nr 3/98/JG do projektowania
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  PVC  SN 8  D 315 L= 35,64m
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3. Wpust Wp 19 podłączyć  do istniejącego przykanalika.

PVC160
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α2=135°

L=0,75m

88,75 Wp30

Parametry włączanego wpustu  deszczowego


