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Rozbudowa odcinka ulicy K. Kurpińskiego we Włoszakowicach
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Nr 113/DOŚ/07 do projektowania

bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej

instalacyjnej

bez ograniczeń w specjalności

Nr 3/98/JG do projektowania

2.2

PLAN  SIECI  WODOCIĄGOWEJ 

Zespół  odpowietrzająco- napowietrzający

Połączenie  wodociagu projektowanego  z  istniejącym

Istniejacy wodociag do  wyłączenia

Sieć   wodociagowa -  znaczenie skrótów:

K - kolano PE,
Kk - kolano kołnierzowe, żeliwo sfreroidalne,
Ks    - kołnierz  luźny, stalowy,
ŁR-R - łącznik rura - rura   zabezpieczony przed przesunięciem,
ŁR-K - łącznik rura - kołnierz   zabezpieczony przed przesunięcie,
Ł              - łuk PE,
R             - redukcja PE,
Rk           - redukcja kołnierzowa,żeliwo sferoidalne,
T             - tuleja PE,
Tk - trójnik  równoprzelotowy, kołnierzowy,żeliwo sferoidalne,
T-PE       - trójnik  równoprzelotowy PE,
TR          - trójnik redukcyjny  kołnierzowy,żeliwo sferoidalne
TR -PE    - trójnik redukcyjny  PE,
Op           - opaskia  pełna  dla  rur PE z gwintem  wewnętrznym
Zk - zasuwa kołnierzowa E1, długa,
Z 1"         - zasuwa  do  przyłączy z gwintem zewn. i złączen ISO
Zs           -  zaślepka PE,
Z n-o       -  zespół  napowietrzająco - odpowietrzajacy
Hp - hydrant  nadziemny DN100,
RO          - rura  ochronna.

Hydrant  zadziemny

Projektowany wodociąg

SIEĆ WODOCIĄGOWA


