
Właz żeliwno - betonowy  klasy D400 

DN 100/DN80
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Króciec jednokołnierzowy DN 80 L=1,0m

żeliwo sferoidalne 

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
 
z
 
 
t
w

o
r
z
y
w

a

 
 
l
u
b
 
 
k
r
ę
g
ó
w

 
 
b
e
t
o
n
o
w

y
c
h

Wodomierz sprzężony  

Łącznik kompensacyjny DN80

Podpora

5‰

 bez wentylacj, z blokadą  

betonowa

Studzienka do odwodnienia 

głębokość 7 cm 
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MW/JS   80/2,5-S  DN 80 

Zawór zwrotny antyskażeniowy Typ EA DN80

Filtr siatkowy kołnierzowy DN80

Króciec dwukołnierzowy DN80  L=200mm
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ul. Grunwaldzka 21

60-783 Poznań

tel.: 61 662-60-98

fax:  61-639-39-69

e-mail: pracowania@archidrog.pl

www.archidrog.pl

Data opracowania

Nr rys.Skala

SIERPIEŃ 2016

PodpisNr. uprawnieńStanowisko

Projektant

Imię i nazwisko

mgr inż. Halina Łukaszewska

drogowa

Roboty drogowe

Projekt  wykonawczy

Tytuł rysunku

Temat opracowania

Branża

Zadanie

Stadium

Sprawdzający mgr inż. Anna  Wolska

z dnia 12.02.2016r.

Umowa nr

Rozbudowa odcinka ulicy K. Kurpińskiego we Włoszakowicach

Studzienka  wodomierzowa DN1500

Asystent

mgr inż. Magda  Stańczyk

Nr 113/DOŚ/07 do projektowania

bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej

instalacyjnej

bez ograniczeń w specjalności

Nr 3/98/JG do projektowania
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