Witaz Zeliwno - betonowy klasy D400
bez wentylacj, z blokadg

Wylewka betonowa Wylewka betonowa

Skrzynka uliczna

Obudowa teleskopowa

Zasuwa redukcyjna
DN 100/DN80

Przejscie szczelne

Lacznik rurowo-kotnierzow
DN 100
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Podpora Lacznik kompensacyjny DN80

beton betonowa
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Zasuwa redukcyjna
DN 100/DN80

cznik rurowo-kotnierzow:
DN 100

tacznik rurowo-kotnierzow

Zawor zwrotny antyskazeniowy Typ EA DN80

Wodomierz sprzezony
MW/JS 80/2,5-S DN 80

Kréciec jednokotnierzowy DN 80 L=1,0m Przej$cie szczelne

zeliwo sferoidalne

Filtr siatkowy kotnierzowy DN80

Krdciec dwukotnierzowy DN80 L=200mm

B N
- N 7 L
// ‘S\X | //
>z o2 . 7,
2%
// 2
| %
7,
7 7
7 | g v
7 e /7
// - v/
Z 1o 7.7,
7 757
/// // 7 //// 7,
N L

Studzienka do odwodnienia
gtebokos¢ 7 cm
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Stadium Temat opracowania
Projekt wykonawczy Roboty drogowe
Zadanie
Rozbudowa odcinka ulicy K. Kurpinskiego we Wtoszakowicach
Branza Tytut rysunku
drogowa Studzienka wodomierzowa DN1500
Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnieni Podpis Skala Nrrys.
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