
Poziom porównawczy 80,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu [m]
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ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań
tel.: 61 662-60-98
fax:  61-639-39-69
e-mail: pracowania@archidrog.pl
www.archidrog.pl

Data opracowania

Nr rys.Skala

SIERPIEŃ 2016

PodpisNr. uprawnieńStanowisko

Projektant

Imię i nazwisko

mgr inż. Halina Łukaszewska

drogowa

Roboty drogowe

Projekt  wykonawczy

Tytuł rysunku

Temat opracowania

Branża

Zadanie

Stadium

Sprawdzający mgr inż. Anna  Wolska

z dnia 12.02.2016r.

Umowa nr

Rozbudowa odcinka ulicy K. Kurpińskiego we Włoszakowicach

1:50

Asystent

mgr inż. Magda  Stańczyk

Nr 113/DOŚ/07 do projektowania

bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej

instalacyjnej

bez ograniczeń w specjalności

Nr 3/98/JG do projektowania

W3.2

Sieć  wodociagowa -  znaczenie skrótów:

K             - kolano PE,

Kk           - kolano kołnierzowe, żeliwo sfreroidalne,

Ks           - kołnierz  luźny, stalowy,

ŁR-R       - łącznik rura - rura   zabezpieczony przed przesunięciem,

ŁR-K       - łącznik rura - kołnierz   zabezpieczony przed przesunięcie,

Ł             - łuk PE,

R             - redukcja PE,

Rk           - redukcja kołnierzowa,żeliwo sferoidalne,

T             - tuleja PE,

Tk           - trójnik  równoprzelotowy, kołnierzowy,żeliwo sferoidalne,

T-PE       - trójnik  równoprzelotowy PE,

TR          - trójnik redukcyjny  kołnierzowy,żeliwo sferoidalne

TR -PE   - trójnik redukcyjny  PE,

Op          - opaskia  pełna  dla  rur PE z gwintem  wewnętrznym

Zk           - zasuwa kołnierzowa E1, długa,

Z 1"        - zasuwa  do  przyłączy z gwintem zewn. i złączen ISO

Zs          -  zaślepka PE,

Hp          - hydrant  nadziemny DN100,

RO          - rura  ochronna.

PE SDR11

D32
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UWAGA:   

Na odnośnikach parametry  odcinków, dla  których brak profilu.

PROFIL  SIECI I PRZYŁĄCZY  WODOCIĄGOWYCH
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