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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci wodociggowej
w zwiazku z planowang przebudowg nawierzchni ul. Karola Kurpinskiego
we Wtoszakowicach.
W ramach planowanych rob6t nastapi :

przebudowa odcinka ul. Krupinskiego,

przedtuzenie istniejgcego przepustu na rowie R-G,

budowa kanalizacji deszczowej i osadnika do podczyszczania wod opadowych
1 roztopowych,

— budowa wylotu kanalizacji deszczowej do przepust na rowie R-G,

przebudowa wodociagu 1 oswietlenia drogi.

Inwestycja jest realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721), do jej realizacji nie jest wymagany miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY

W projekcie wykorzystano:

— mape do celéw projektowych,

— mape ewidencji gruntow 1 wypisy z ewidencji,

— warunki techniczne wydane przez Gminny Zaktad Komunalny,
— dokumentacje¢ geotechniczna,

— uzgodnienia.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W ramach przebudowy drogi i zlym stanem technicznym istniejacej sieci
wodociggowej wykonanej gléwnie z rur azbestowo- cementowych projektuje si¢ nowa
sie¢ wodociggowa z przylaczami w obrgbie terenu robot.

Rurociagi polietylenowe, zgrzewane utozone beda poza jezdnia pod nawierzchnig
miejsc postojowych, chodnika i terenéw zielonych.

Sie¢ uzbrojona zostanie zgodnie z wymogami w armatur¢ odcinajaca, hydranty
nadziemne i zespol odpowietrzajaco — napowietrzajacy.

Sie¢ projektowana zostanie polaczona z istniejaca siecig z rur PE, PVC 1 AC.

Przylacza do budynkéw zostang wymienione na rury PE , polaczone z przylaczami
istniejacymi na granicy robot i wyposazone w odpowiednig armature odcinajaca.

Na przytaczu W11- W11.3 zamontowaé studzienke wodomierzowa



z wodomierzem sprzezonym MW/JS 80/2,5S oraz zasuwy odcinajace kolnierzowe 2x

DNI100.

Zestawienie Srednic i dlugosci sieci wodociggowej

Lp

Dn WD

Srednica Laczna dlugosé
Dz x gr. [mm] L [m]
160 x 9,5 820,59
110x 6,6 86,79
40x 2,4 4,0
32x2,0 50,77
RAZEM: 962,15

4. WYMAGANIA MATERIALOWE

4.1 Rurociagi

Do budowy wodociagu stosowa¢ wylacznie materiaty, ktére, posiadajg atest

higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny oraz zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.
Materiat rurociggow: D 160, D 110, D 40, D32- rury PE 100, SDR 17, PN 10.
Rodzaj uzbrojenia 1 miejsce lokalizacji wg. czesci graficzne;.

Nalezy stosowa¢ uzbrojenie wg. wymagan podanych ponizej i gwarancji na 10 lat.

4.2 Armatura

Wymagania materialowe podstawowej armatury.

Hydranty
nadziemny

hydrant nadziemny z podwdjnym zamknig¢ciem, zabezpieczony przed
zlamaniem,

glowica z zeliwa sferoidalnego, epoksydowana + zewng¢trzna powloka
proszkowa na bazie poliestrowej odporna na UV,

kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo, pokryta
powtloka poliuretanowa,

stopa z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryta powloka elastomerowa,
wrzeciono ze stali nierdzewnej,

wszystkie pozostale czesci z materiatow odpornych na korozje,

kotnierze zgodnie z EN 1092-2 — PN 10.

Zasuwy
na sieci

korpus i1 pokrywa - zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 zgodnie z EN
1563, na zewnatrz i wewnatrz epoksydowane, z uwzglednieniem
wszystkich zalecen jakosciowych i1 odbiorowych wynikajacych ze znaku
jakosci RAL 662,




rowny przelot bez przewezen

wrzeciono ze stali nierdzewnejl.4021 z walcowanym gwintem,
pierscien dtawicowy i uszczelki z elastomeru,

klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS nawulkanizowany na catej
powierzchni powtoka elastomerowa dopuszczong do kontaktu z woda
pitna,

nakretka klina z mosiagdzu o malej zawartosci cynku CuZn36Pb3As,
uszczelki typu O-ring z elastomeru, osadzone w materiale odpornym na
korozje,

pierscien dtawicowy i uszczelka pokrywy z elastomeru,

Sruby ze stali wpuszczone i zalane masa dla catkowitej ochrony przed
korozja,

uszczelki wargowe z elastomeru,

bagnetowe polaczenie tulei wrzeciona z pokrywa korpusu.

Zasuwy
na przylaczu

korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 zgodnie z EN
1563, epoksydowane, z gwintem zewnetrznym wkrecanym w opaske 1
ztaczem ISO dla rur PE,

wrzeciono ze stali nierdzewnejl1.4162,

klin z mosiagdzu CuZn39Pbs (Ms 58), powtoka na klinie -
nawulkanizowana powloka elastomerowa dopuszczong do kontaktu z
woda pitna,

uszczelki typu O-ring z elastomeru, osadzone w materiale odpornym na
korozje,

Sruby z tbem walcowym o gniezdzie sze§ciokatnym wpuszczone i zalane
masg dla catkowitej ochrony przed korozja,

uszczelki wargowe z elastomeru

Obudowy
teleskopowe
do zasuw

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego,

trzpien i rura do klucza wykonana ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo
o kwadracie 20mm w $rednicach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat
25mm,

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

nakretka ( nasada ) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o
przekroju kwadratowym z réwng grubos$cig $cianki na catym obwodzie
potaczenia zasuwy z nakretka wrzeciona za pomoca elementu
(zawleczka, $ruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej .

Opaska do
nawiercania dla rur
PE

korpus pelny z zZeliwa sferoidalnego, z gwintem wewngtrznym do

wkrecenia zasuwy, epoksydowany z wklejonymi opaskami, np. typu
HAKU lub inne réwnowazne,
uszczelki elastomerowe,

sruby i1 podktadki ze stali nierdzewne;.

Zawor
napowietrzajaco

odpowietrzajacy do

zestaw z odcigciem wody, samoczynnie dziatajacym
kolumna — A4,
cokoét - EN-GJS-400,




wody DN80

grzybek — POM,

rura uruchamiajgca — A2

sito przed owadami — A2

sruby, nakretki i podktadki wykonane sg ze stali nierdzewnej (klasa
jako$ci materiatu przynajmniej A2),

cisnienie robocze 0,1 — 6 bar ,

¥.aczniki kolnierzowe
zabezpieczone przed

korpus i pier§cien dociskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
pierscien zaciskowy zabezpieczajacy przed przesunigciem,

przesunieciem - ochrona antykorozyjna z zywicy epoksydowej,
— uszczelki z elastomeru,
- elementy zabezpieczajace przed przesunigciem np.synoflex lub inne
rOwnowazne.
Ksztaltki - ciSnienie robocze min.10 PN,
kolnierzowe - materiat - Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18, epoksydowany,
- kotnierze owiercone zgodnie z EN 1092-2 —PN 10 standard
Skrzynki uliczne - korpus z poliamidu P123,

- pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200 bitumizowanego,
— trzpien ze stali nierdzewne;j,

- odporno$¢ na temp. do 240st.C,

- badanie zgodnie z VP310-2, DVGW,

10 lat gwarancji,

5. MONTAZ WODOCIAGU

Przewody nalezy montowa¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie,
o zaprojektowanym spadku, na podlozu z piasku drobno lub S$rednioziarnistego,
wyprofilowanym tak, aby kat podparcia rury wynosit 90°.
Laczenie rur 1 ksztaltek projektuje si¢ metoda zgrzewania doczotowego oraz
elektrooporowego.
Zgrzewane doczotowo mogg by¢ tylko materialy tego samego rodzaju, o tej samej klasie
ci$nienia i tej samej grubosci $cianek.
Przy skracaniu rur, nalezy je cig¢ prostopadle do osi i oczy$ci¢ ze strzepéw materiatu.
Konce rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zatluszczeniem, a tuz przed zgrzewaniem oczysci¢
przez skrawanie, usung¢ wiory, oczysci¢ szczotka, nie dotykac rekami.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wpltywem czynnikow
atmosferycznych takich jak mgta, deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania
w temperaturze ponizej 0°C.

Proces zgrzewania prowadzi¢ $cisle wedhlug instrukcji producenta rur
1 urzadzen zgrzewajacych przestrzegajac czasu nagrzania, czasu przestawienia, sity docisku
i czasu chtodzenia. Chtodzenie musi nastgpowac¢ w warunkach otoczenia.
Nie wolno przyspieszac tego procesu np. wentylatorem lub woda.
Zgrzewanie elektrooporowe prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, instrukcjami
producentéw rur i urzadzen zgrzewajacych.




6. ZMIANA KIERUNKU SIECI

Zmian¢ kierunku sieci projektuje si¢ za pomoca ksztalttek PE 100 SDR 17 lub
ugigcia rury.
Lokalizacj¢ miejsca zmiany kierunku i sposob jego wykonania opisano na profilach
podtuznych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ promieni ugigcia zalecanych przez
producenta dla aktualnej w czasie montazu temperatury otoczenia.
Promienie gigcia powinny by¢ nie mniejsze niz:
e 20 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 20 °C

1 wyzszej,

e 35 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia w
przedziale +10+20)°C,

e 50 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia
do +10) °C.

6. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Skrzyzowania z istniejagcymi i projektowanymi przewodami sieci zaprojektowano
w sposob mijankowy. Wykopy w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ pod nadzorem
operatorow mijanych sieci, w odleglo$ci uzgodnionej z operatorem kazdej sieci roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci. O terminie rozpoczgcia prac zawiadomié operatorow sieci
z wyprzedzeniem.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi wykopy prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika wlasciwego zaktadu energetycznego.
Napotkane na trasie wykopu kable energetyczne zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa
przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

e dlakabli I kV rury o $§rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
e dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly - zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgod¢ na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych nalezy wykonywaé
z zachowaniem szczegolnych $rodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych,
a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikoéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.



W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisOw i norm - oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow
technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Skrzyzowania z siecig telekomunikacyjng w odlegtosci <2m prace nalezy wykonac recznie,
poprzedzi¢  wykopami kontrolnymi, zachowa¢ nalezyta ostrozno$¢, mijane kable
zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng wyprowadzong 0,5 m poza obregb skrzyzowania.

7. POLACZENIA SIECI PROJEKTOWANEJ Z ISTNIEJACA

Odcinki wybudowanej, sprawdzonej, przeptukanej 1 zdezynfekowanej sieci
wodociggowej  ltaczy¢ z siecig istniejaca za pomoca specjalnych tacznikow
przeznaczonych do taczenia szerokiego zakresu rur (PE, PVC, AC, zeliwnych, stalowych)
posiadajacych zabezpieczenie przed przesunigciem.

Przed laczeniem sprawdzi¢ wymiar Srednic zewnetrznych oraz material laczonych
rur i odpowiednio dobrac lacznik.

Przytacza taczyc¢ z projektowanym rurociggiem PE D160 poprzez montaz opaski
pelnej dla rur PE z gwintem wewng¢trznym oraz zasuwy do przylaczy domowych
z gwintem zewnetrznym 1 ztgczem ISO dla rur PE.

8. PROBA SZCZELNOSCI

Probe cisnienia nalezy przeprowadzi¢ w obecnoSci przedstawiciela operatora —sieci
wodociggowej.

Sposéb przygotowania do badan szczelnos$ci, jej przeprowadzenie, zapisywanie 1 oceng
wynikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 — ,,Wodociagi. Przewody
zewngtrzne. Wymagania i badania”.

Norma ta nie zawiera jednak odpowiedniej dla polietylenu procedury badania szczelnosci

gdyz nie uwzglednia pelzania rury PE w trakcie badania co jest przyczyna spadku ci$nienia
wewnatrz rurociggu i tym samym ktopotow z zakonczeniem proby szczelnosci z wynikiem
pozytywnym. W zwigzku z tym badania szczelno$ci odcinkéw przewodu PE nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg okreslong w zatgczniku A.27 do normy EN 805. Poza
procedurg badania szczelnosci odcinkéw przewodu wszelkie inne wymagania normy PN-
B-10725 winny by¢ stosowane.

Probe szczelnosci odcinka wykonywac po jego utozeniu i wykonaniu obsypki ochronnej

z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekéw. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed
przystapieniem do proby szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajace i inna armatura

z wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte. Przewidziane
bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaly.

Stosowa¢ cisnienie proby jak dla rurociggdédw utozonych pod drogami pp =2pr



lecz nie mniej niz 1 MPa, gdzie pr to cisnienie robocze.

Na wyzej potozonej koncowce odcinka przewodu poddanego probie szczelnosci nalezy
zamontowac tacznik rurowo koinierzowy dla rur PE zabezpieczony przed
przesuni¢gciem DN250 oraz kohierz slepy z gwintem DN250/2”” umozliwiajacy
zamontowanie rurki odpowietrzajacej. Na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej
koncowki przewodu nalezy umiesci¢ tréjnik z manometrem do pomiaru cis$nienia i
manometrem kontrolnym oraz zawor przelotowy.

Stosowa¢ manometry sprezynowe o srednicy nie mniejszej niz 160 mm i zakresie skali
1,5 -2 MPa, oraz wielkosci dziatki nie wiekszej niz 0,01 MPa.

Odcinek przewodu nalezy napetnia¢ woda powoli 1 w miar¢ mozliwos$ci od nizej
potozonego konca odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po
stwierdzeniu pojawienia si¢ wody w rurce odpowietrzajacej (§wiadczacym o catkowitym
wypehieniu odcinka przewodu wodg) nalezy zamkng¢ zawor, przytaczy¢ pompe
hydrauliczng do nizej potozonego odcinka przewodu i podtrzymac cisnienie wewngtrzne w
wysokosci ci$nienia zapewniajgcego catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 h.
Po tym czasie nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci ci§nienia roboczego
Ppr, anastepnie otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajacej zatozonej w najwyzszym punkcie
przewodu. Po stwierdzeniu wyptywu wody nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do
wysokosci ci$nienia probnego pp obserwujac wskazania manometrow. Przy spadku
ci$nienia nalezy w odstepach pigciominutowych podnosi¢ cisnienie az do uzyskania jego
stabilizacji na wysokosci ci$nienia probnego, po czym nalezy zamkna¢ zawor w rurce
odpowietrzajacej 1 wytaczy¢ pompe zamykajac zawor na doptywie wody.

Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej cisnienia probnego.
Wielko$¢ cisnienia nalezy odczytywac z doktadno$cia najnizszej podziatki skali
manometru.

W czasie proby nalezy obserwowac przewod 1 ztacza.

Szczelnos$¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci$§nienie
przez 30 minut nie spadato ponizej warto$ci cisnienia probnego, tj.:

dla odcinka przewodu ci$nieniowego pp= 2,0 pr lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

9. ZNAKOWANIE SIECI

Na obsypce utozy¢ niebieska tasme sygnalizacyjno - ostrzegawcza z wkladka
metalowa 1 potaczy¢ ja z taSma rurociggu istniejacego oraz wyprowadzi¢ do skrzynek
armatury.

Elementy armatury podziemnej oznaczy¢ tablicami informacyjnymi umieszczonymi na
stupkach lub innych trwatych obiektach zgodnie z norma PN-86/B-09700 — , Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociaggowych”.



10 ROBOTY ZIEMNE

10.1 Podstawy i zalozenia do robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 — ,,Roboty ziemne.
Wymagania i1 badania przy odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robodt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.), z uwzglednieniem warunkow
geotechnicznych przedstawionych w odrgbnej dokumentac;ji.
Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruzu i gruntu ani miejsca poboru gruntu na
zasyp wykopow.
Przyjeto nastgpujace warunki wykonania robot:
— roboty ziemne mechaniczne — 80 %,
— roboty ziemne rgczne  —20 %,
— wymiana nasypoéw niekontrolowanych, gruntow  wysadzinowych, watpliwych
1 organicznych na gt. 0,3m ponizej projektowanej rzednej na tluczen gr. warstwy
0,2m i podsypke piaskowa gr. warstwy 0,1m,
— wykonanie podsypki i obsypki rurociaggdéw z piasku drobno- lub $rednioziarnistego,
— pelne umocnienie wykopéw za pomocg szalunkow systemowych,
— podloze pod zasuwy o grubosci 0,2 m  ze zwiru stabilizowanego cementem

zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 zwiru, wypoziomowane.

Piaski $rednie i drobne wystepujace w obrgbie wykopow nadaja si¢ do wykonania
podioza , osypkii zasypu wykopow.

Nasypy niebudowlane, piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste, namuly, torf, piaski pylaste
nalezy odwiez¢ na odktad Wykonawcy. Do uzupelnienia zasypoéw dowiez¢ grunt sypki

niewysadzinowy o $rednicy ziaren <20 mm .

10.2. Wykop.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalowaniem pelnym
o szerokosci w §wietle umocnien 1,0 m.
Umocnienia wykona¢ z szalunkow systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu
1 glebokosci robot. Gorng krawedz szalunkow wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedZ wykopu.
Stosowac¢ systemy szalunkowe, ktére zostalty przebadane i posiadaja $§wiadectwa
bezpieczenstwa zezwalajace na stosowanie ich w tym celu.
Wykop nalezy poglebiaé stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosi¢ 0,3 m.
Humus usuna¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.
Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w czg$ci graficznej, réwne,
pozbawione elementéw o ostrych krawedziach.
Urobek nalezy sktadowac¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym odplyw wéd od wykopu. Wykop
pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzi¢ i o§wietli¢ $wiattami ostrzegawczymi.
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10.3. Przygotowanie podloza.

W piaskach drobnych i §rednich nie nawodnionych nalezy wykop
wykona¢ do gh. 0,2 m powyzej projektowanej rzednej a nastgpnie poglebi¢ wykop reczne
do projektowanej rzgdnej i odpowiednio profilowa¢ dno. Poglebianie wykonac
bezposrednio przed utozeniem rur. W takim przypadku rury uklada¢ na podiozu

naturalnym

W gruntach wysadzinowych i watpliwych ( namuty gliniaste , piaski pylaste, pyty
piaszczyste) nalezy wymieni¢ grunt na szerokosci wykopu i gt 0,3m ponizej rz¢dnej
posadowienia. Wykona¢ dolng warstwe podtoza o grubosci 200 mm z thucznia
zageszczong min. s=0,97 wg normalnej proby Proctora, o zaprojektowanym spadku, nad
nig podtoze goérne z piasku drobno lub §rednioziarnistego o grubosci warstwy 100 mm,
warstwa ta nie powinna byl ubita, zeby rury mogly si¢ w niej zaglebi¢ umozliwiajac

petng wspotprace rury z gruntem,

Powyzej obsypki zasyp wykopu wykona¢ gruntem sypkim niewysadzinowym o $rednicy
ziarn < 20 mm z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorka deskowan oraz rozpor $cian.
Pochodzace z wykopow partie gruntow wysadzinowych i organicznych nie moga by¢
uzywane do ich zasypywania, szczegdlnie w przypadku, gdy wykopy te prowadzone sa
w ciggach drog.
Stopien zaggszczenia zasypki dla przewoddéw umieszczonych pod drogami:
Is=1dogl 1,2m, Is=0,97 dla warstw glebszych. W terenach zielonych Is= 0,97.
Nadmiar gruntéw powinien by¢ wywieziony na sktadowisko odpadow.

Wszelkie odpady powstale w czasie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowac
zgodnie z ustawa o odpadach.

10.4. Obsypka.

Po utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o parametrach jak dla
podsypki z pozostawieniem nie zasypanych polaczen. Wysokos¢ obsypki - 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci 1/3 Dz rurociggu, poprzez
Sciste ubijanie nogami lub wibratorem ptytowym (50 -100 kg) warstwy o grubosci min. 30
cm. Nie zageszcze¢ wibratorem bezposrednio nad rurg. Wymagane zageszczenie
obsypki Is=0,97. Zageszczenie obsypki podlega odbiorom czgsciowym.

Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno dopusci¢
do wystagpienia pustych przestrzeni, szczegolnie w dolnej czgsci rury.

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy uzupehic¢ obsypke nad potaczeniami.

Na obsypce utozy¢ tasme sygnalizacyjno - ostrzegawczg z wktadka metalows.
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Przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.

10.5 Zasyp rurociggéw.

Powyzej obsypki zasyp wykopu wykona¢ gruntem sypkim niewysadzinowym
o $rednicy ziarn < 20 mm z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbiorka umocnien $cian.
Pochodzace z wykopow partie gruntdow wysadzinowych nie powinny by¢ uzywane do ich
zasypywania, szczegdlnie w przypadku, gdy wykopy te prowadzone sa w ciggach drég.
W ciggach drog  zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidtowe zageszczenie gruntow
w wykopie. Stopien zaggszczenia zasypki dla przewodow umieszczonych pod drogami:
I=1dogth 1,2m, Is=0,97 dla warstw glebszych. W terenach zielonych Is= 0,97.
Nadmiar gruntéw powinien by¢ wywieziony na sktadowisko odpadow.
Wszelkie odpady powstale w czasie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowa¢ zgodnie
z ustawg o odpadach.

11. ODBIOR

Odbior koncowy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 — ,;Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowej, ktora bedzie
zawiera¢ m.in.
- inwentaryzacje powykonawczg sieci i przylaczy wodociggowych,
- badania bakteriologiczne wody z wynikiem pozytywnym,
- protokoty préb szczelnosci,
- schematy wszystkich weztow montazowych z wykazem zamontowanej armatury.

12. ODDANIE DO EKSPLOATACJI

Przed oddaniem do eksploatacji wodociag nalezy doktadnie wyptukac czysta woda
wodociggowa przy predkosci przeptywu gwarantujacej usunigcie  wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych ( min 1,5 m/s) , oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje 3%
roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego .

Po 24 godzinach woda zachlorowana powinna by¢ usuni¢ta przez doprowadzenie
czystej wody i1 przeptukanie przewodow. Po dezynfekcji i plukaniu przewodow, wode
nalezy podda¢ analizie bakteriologicznej w Oddziale Terenowej Stacji “Sanepid”
i w przypadku pozytywnych wynikow, wodociag moze by¢ przekazany do eksploatacji.

Plukanie przewodow i dezynfekcj¢ przeprowadza¢é woda dowieziong beczkowozem po

zasypaniu przewodow. Wode zuzyta z plukania i dezynfekcji odebraé beczkowozami
lub odprowadzi¢ do kanalizacji na warunkach uzgodnionych z Operatorem sieci.
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