
Teleskopowy adapter

Rura karbowana PP

Uszczelka 

Uszczelka 

do włazów

Kineta 

Właz  kl. D400  bez  wentylacji

Studzienka kanalizacyjna  DN 630  z teleskopowym adapterem do włazów

Betonowy pierścień

odciążający

Właz żeliwny  kl. D 400

Studzienka kanalizacyjna  DN  400  z teleskopowym adapterem do włazów

Pierścienie betonowe  układać na warstwie piasku stabilizowanego cementem 1:4 

zagęszczonego do Is =1. 

z wkładką  tłumiącą montowaną  do pokrywy 

Studzienka kanalizacyjna  DN  1000

Uszczelka 

Uszczelka 

Uszczelka 

Rodzaj i głębokość  studni  wg  profilu i  planu. 

Rura karbowana PP

Właz  kl. D400  bez  wentylacji

z wkładką  tłumiącą montowaną  do pokrywy 

Rozbudowa odcinka ulicy K. Kurpińskiego we

Włoszakowicach

Stadium

Zadanie

Branża:

Temat opracowania

Tytuł rysunku

Roboty drogowe

Imię i nazwiskoStanowisko Nr. uprawnień Podpis Skala

Kd4
Nr rys.

Data opracowania

Nr egz.
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