Studzienka kanalizacyjna DN 1000

Betonowy piersciwn
odciqzajqcy

Stozek PE

Wiaz kl. D400 bez wentylaciji

z wktadkg tlumigcg montowang do pokrywy

Uszczelka

Pierscien dystansowy

Kineta PE

: Uszczelka

Uszczelka
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Studzienka kanalizacyjna DN 400 z teleskopowym adapterem do witazéw
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Wiaz zeliwny kl. D 400

Rura karbowana PP

D400
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Studzienka kanalizacyjna DN 630 z teleskopowym adapterem do wiazéw

Wiaz kl. D400 bez wentylaciji

z wkifadkg ttumigcg montowang do pokrywy

Uszczelka

DN

Pierscienie betonowe uktadac¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem 1:4

zageszczonego do Is =1.

Rodzaj i gtebokos¢ studni wg profilu i planu.
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Betonowy pierscien
odcigzajacy

Teleskopowy adapter
do wiazéw
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ul. Grunwaldzka 21

60-783 Poznan

tel.: 61 662-60-98

fax: 61-639-39-69

e-mail: pracowania@archidrog.pl
www.archidrog.pl

Stadium

Projekt wykonawczy

Temat opracowania
Roboty drogowe

Zadanie

Rozbudowa odcinka ulicy K. Kurpinskiego we

Wioszakowicach

Branza:
instalacyjna KD

Tytut rysunku

STUDZIENKI REWIZYJNE

Stanowisko

Imig i nazwisko
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