OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Toc128743867][bookmark: _GoBack]Określenie przedmiotu zamówienia
Dostawa kamer wraz z montażem monitoringu na boisku i placu zabaw w Poznaniu, przy ul. Nowy Świat w oparciu o gotową infrastrukturę techniczną.
[bookmark: _Toc128743868]Adres inwestycji
Miasto Poznań – ul. Nowy Świat
[bookmark: _Toc128743869]Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień
Główny przedmiot zamówienia
32.32.35.00-8	Urządzenia do nadzoru wideo
Dodatkowe przedmioty
45.31.00.00-3	Roboty instalacyjne elektryczne
71.32.00.00-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
[bookmark: _Toc128743870]Zamawiający
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.
[bookmark: _Toc128743871]Użytkownik systemu
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, Straż Miejska Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
1. Informacje ogólne
Ogólna charakterystyka infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania została zawarta w „Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu” stanowiących załącznik nr 2 do umowy, zwane dalej Wytycznymi do projektowania.  
2. [bookmark: _Toc128743873]Przedmiot zamówienia obejmuje
Zamówienie obejmuje dostawę i instalację dwóch kamer: obrotowej PTZ i stałopozycyjnej na istniejących słupach oświetleniowych w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Transmisja odbywać się będzie z wykorzystaniem modemu LTE. Licencje do uruchomienia kamery w systemie, kartę SIM do transmisji danych oraz przestrzeń dyskową do rejestracji nagrań zapewnia Zamawiający. Prace projektowe i instalacyjne należy wykonać zgodnie z wytycznymi do projektowania i budowy infrastruktury teletechniczne, stanowiącymi załącznik nr 5 do umowy, w tym należy oznakować przestrzeń monitorowaną zgodnie z wymaganiami w Rozdziale II pkt 2.7.2
Do zasilania kamer dopuszcza się stosowanie technologii POE.
Konfigurację modemu GSM i punktu styku APN z siecią Zamawiającego wykonuje Zamawiający.

Zakres prac:
1. Uzgodnienie warunków instalacji 2 kamer z właścicielem obiektu – Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
2. Wykonanie przyłącza zasilającego z rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego (RO) zlokalizowanej przy rozdzielnicy administracyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Nowy Świat 10, klatka B do projektowanej szafki na słupie oświetleniowym nr 1. 
3. Budowa przyłącza transmisyjnego od punktu kamerowego na słupie nr 1 do punktu kamerowego na słupie nr 2 ( 2x kabel UTP)
4. Wciągnięcie kabla UTP 4x2x0,5 kat.5e żelowanego (30m), od projektowanego przełącznika 4- portowego zamontowanego w szafie teletechnicznej na słupie nr 1 do nowo projektowanej kamery na istniejącym słupie oświetleniowym nr 2 (kamera zasilana po POE)
5. Dostawa kamer: obrotowej i stałopozycyjnej, i instalacja ich na istniejących słupach oświetleniowych.
6. Dostawa i instalacja  przemysłowego przełącznika sieciowego POE+ przystosowanego do montażu DIN do agregacji kamer oraz dostarczenie i instalacja modemu w skrzynce montażowej (antena zewnętrzna dookólna GSM/LTE)  na słupie nr 1
7. Zakończenie przyłączy na słupie w skrzynce montażowej pod kamerą
8. Zestawienie połączenia i uruchomienie
9. Wykonanie pomiarów powykonawczych: rezystancji izolacji przewodów zasilających, impedancji pętli zwarcia oraz skuteczności zabezpieczeń różnicowoprądowych.
10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
11. Wykonanie serwisu posprzedażowego tj. wykonanie 2  razy w roku (w marcu i wrześniu): czyszczenia obudowy i regulacji mechanizmów zamontowanych kamery oraz wykonanie na koniec okresu gwarancyjnego pomiarów elektrycznych zgodnie z pkt 9 (w zależności od złożonej oferty)
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Rys.1  Mapa poglądowa z zakresem prac
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Rys.2 Wizualizacja miejsca instalacji kamery obrotowej
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Rys.3 Wizualizacja miejsca instalacji kamery stałopozycyjnej kopułkowej

3. Parametry dostarczanych urządzeń
3.1 Kamera obrotowa
	1
	Typ kamery
	Obrotowa PTZ

	2
	Przetwornik
	CMOS nie mniej niż 2 MPiX , rozmiar fizyczny nie mniejszy niż 1/2.8”

	3
	Obiektyw
	Zmiennoogniskowy PTZ, apertura przy minimalnej ogniskowej nie gorsza (nie większa) niż F1.6

	4
	Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy minimalnej ogniskowej
	nie mniejszy niż 58  ̊

	5
	Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy maksymalnej ogniskowej
	nie większy niż 4 ̊

	6
	Zakres i prędkość sterowania modułem PTZ
	Pan: pełny 360° z prędkością regulowaną w zakresie  1°–120°/s
Tilt(*): min zakres od +2° + do 90°,  z prędkością regulowaną w min. zakresie 0.5°–90°/s

	7
	Typ transmisji przesyłania obrazu i sterowania / konfiguracji kamery
	cyfrowy , zgodny ze standardem TCP/IP. Obsługa strumieniowania Unicast i Multicast

	8
	Obsługiwane rozdzielczości
	(1) 1080p,
(2) 720p,


	9
	Liczba niezależnie definiowanych strumieni wideo z kodowaniem H264
	nie mniej niż 2

	10
	Poklatkowość 
	nie mniej niż 50 FPS dla jednocześnie wykorzystywanych 2 niezależnych strumieni o  rozdzielczości 1080p (łączna, sumaryczna liczba klatek na sekundę dwóch niezależnych strumieni), możliwość definiowania różnej poklatkowości dla każdego strumienia.

	11
	Kompresja i kodowanie wideo
	H264

	12
	Maskowanie stref prywatnych
	możliwość zaprogramowania min. 4 różnych masek stref prywatności, w celu eliminacji podglądania prywatnych mieszkań, bankomatów itp.

	13
	Zapis lokalny materiału wideo
	Kamera wyposażona w slot na karty SD / mikro SD. Wsparcie dla kart SDXC, SDHC. Zabezpieczenie zapisanych danych szyfrowaniem (szyfrowanie dostępu do danych lub szyfrowanie samych nagrań)

	14
	Obrót obrazu
	programowy przynajmniej co 180 stopni (0, 180 – możliwość pracy w pozycji odwróconej)

	15
	Analityka obrazu (**)
	Wykrywanie obiektów pojawiających się w kadrze kamery (przy zatrzymanym module PTZ). Klasyfikacja obiektów na: 
- osoby piesze, 
- samochody. 
Możliwość tworzenia scenariuszy alarmowych przy wejściu obiektu w zdefiniowane pole lub przy przecięciu linii z uwzględnieniem jako filtru sklasyfikowanego typu obiektów. 

	16
	Bezpieczeństwo sieciowe
	Zgodność ze standardem IEEE 802.1X za-pewniającym możliwość autentykacji urzą-dzenia w sieci na podstawie certyfikatu TLS. Urządzenie musi zapewniać możliwość załadowania klucza kryptograficznego (cer-tyfikatu TLS – pliku zgodnego ze standar-dem X.509).

	17
	Zgodność ze standardem Onvif
	Wymagana zgodność z profilami S, T, G standardu Onvif (weryfikacja zgodności na podstawie informacji na oficjalnej stronie forum Onvif: https://www.onvif.org/conformant-products/)

	18
	Wymagany poziom integracji z systemem Zamawiającego Bosch Video Management System 11.0
	Natywny protokół Bosch RCP+ lub otwarty protokół Onvif S /T z uwzględnieniem takich funkcji sterowania modułem PTZ jak:
- zmiana położenia we wszystkich płaszczyznach PTZ (sterowanie kamerą)
- wymiana informacji z systemem BVMS o położeniu modułu PTZ w celu wizualizacji na mapie systemu VMS aktualnego kierunku obserwacji kamery

	19
	Konfiguracja zdalna urządzenia
	Dostępna dla administratora możliwość konfiguracji zdalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednej z technik:
(1) webserwis z szyfrowaniem – protokół HTTPS,
lub 
(2) interfejs komend (CLI) z wykorzystaniem protokołu SSH.

	20
	Odporność na warunki zewnętrzne
	IP66 oraz IK08 lub wyższe

	21
	Pozostałe wymagane protokoły sieciowe
	ARP,  IP v4, UDP, TCP, ICMP, DHCP, DNS, RTSP,RTSPS lub RTSP over HTTPS, HTTPS,FTP, NTP, 802.1x

	22
	Zasilanie 
	230 VAC lub POE+ lub 24VAC, maksymalny pobór mocy 80 W

	23
	Waga (bez dodatkowych elementów mocujących i zasilających)
	nie większa niż 7kg

	24
	Temperatura pracy
	w zakresie nie mniejszym niż -20OC + 50OC

	25
	Interfejs sieciowy
	RJ45, min 100Mbps

	26
	Funkcje specjalne PTZ
	Możliwość manualnego nagrania i odtwarzania przynajmniej dwóch niezależnych, tras dozorowych bazujących na pozycjach zaprogramowanych (precetach)





3.2 Kamera stałopozycyjna kopułkowa
	1
	Typ kamery
	Stałopozycyjna kopułkowa

	2
	Przetwornik
	CMOS  od 3.9  do 6 Mpix i rozmiarze nie mniejszym niż 1/2.7"

	3
	Obiektyw
	zintegrowany zmiennogniskowy, z możliwością zdalnej zmiany ogniskowej (zoom) i ostrości (autofocus), z automatyką przesłoną P-Iris, światłosiła (apertura) dla minimalnej ogniskowej nie gorsza (nie większa) niż F1.6

	4
	Pole widzenia w poziomie (HFoV)  przy minimalnej ogniskowej
	nie mniej niż 90O

	5
	Pole widzenia w poziomie (HFoV)   przy maksymalnej ogniskowej
	nie więcej niż 55O

	6
	Typ transmisji przesyłania obrazu i sterowania / konfiguracji kamery
	cyfrowy , zgodny ze standardem TCP/IP. Obsługa strumieniowania Unicast i Multicast

	7
	Obsługiwane rozdzielczości
	(1) nie mniej niż 2550 × 1500, 
(2) 1080p,
(3) 720p,


	8
	Liczba niezależnie definiowanych strumieni  wideo z kodowaniem H264
	nie mniej niż 2

	9
	Poklatkowość 
	nie mniej niż 25 FPS dla jednocześnie wykorzystywanych 2 niezależnych strumieni H264 o  rozdzielczości 1080p, 
możliwość definiowania różnej poklatkowości dla obu strumieni

	10
	Kompresja i kodowanie wideo
	H264 

	11
	Maskowanie stref prywatnych
	możliwość zaprogramowania min. 4 różnych masek stref prywatności, w celu eliminacji podglądania prywatnych mieszkań, bankomatów itp.

	12
	Zapis lokalny materiału wideo
	Kamera wyposażona w slot na karty SD / mikro SD. Wsparcie dla kart SDXC, SDHC. Zabezpieczenie zapisanych danych szyfrowaniem (szyfrowanie dostępu do danych lub szyfrowanie samych nagrań)

	13
	Obrót obrazu
	programowy przynajmniej co 90 stopni (0, 90, 180, 270)

	14
	Analityka obrazu
	Wykrywanie obiektów pojawiających się w kadrze kamery. Klasyfikacja obiektów na : 
- osoby piesze, 
- rowery (pojazdy jednośladowe). 
Możliwość tworzenia scenariuszy alarmowych przy wejściu obiektu w zdefiniowane pole lub przy przecięciu linii z uwzględnieniem jako filtru sklasyfikowanego typu obiektów. 

	15
	Bezpieczeństwo sieciowe
	Zgodność ze standardem IEEE 802.1X za-pewniającym możliwość autentykacji urzą-dzenia w sieci na podstawie certyfikatu TLS. Urządzenie musi zapewniać możliwość załadowania klucza kryptograficznego (cer-tyfikatu TLS – pliku zgodnego ze standar-dem X.509).

	16
	Zgodność ze standardem Onvif
	Wymagana zgodność z profilami S, T, M, G standardu Onvif (weryfikacja zgodności na podstawie informacji na oficjalnej stronie forum Onvif: https://www.onvif.org/conformant-products/)

	17
	Wymagany poziom integracji z systemem Zamawiającego Bosch Video Management System 11.0
	Natywny protokół Bosch RCP+ lub otwarty protokół Onvif S /T

	18
	Konfiguracja zdalna urządzenia
	Dostępna dla administratora możliwość konfiguracji zdalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednej z technik:
(1) webserwis z szyfrowaniem – protokół HTTPS,
lub 
(2) interfejs komend (CLI) z wykorzystaniem protokołu SSH.

	19
	Odporność na warunki zewnętrzne
	IP66 oraz IK10 lub wyższe

	20
	Pozostałe wymagane protokoły sieciowe
	ARP,  IP v4, UDP, TCP, ICMP, DHCP, DNS, RTSP,RTSPS, HTTPS,FTP, NTP, 802.1x

	21
	Zasilanie 
	POE, maksymalny pobór mocy 25W

	22
	Waga
	Maksymalnie 2kg

	23
	Temperatura pracy
	w zakresie nie mniejszym niż -20OC +45OC

	24
	Doświetlanie
	Wyposażona w zintegrowany promiennik podczerwieni IR o zasięgu min 30m

	25
	Interfejs sieciowy
	RJ45, min 100Mbps



3.3. Przełącznik niezarządzalny
	1
	Porty SFP 
	Min 1x 1.25Gbps

	2
	Portu RJ45
	Min 3x 100Mbps + Min 1x 1000Mbps

	3
	POE
	 Min 2 porty POE 30W/port wolne do wykorzystania po wykonaniu modernizacji

	3
	Montaż 
	DIN

	4
	Temperatura pracy
	-10OC + 50OC

	6
	Wymiary maksymalne
	200  x 130  x 50 mm

	7
	Pobór mocy
	nie więcej niż 150W



3.4. Modem GSM
	Modem GSM 
· [bookmark: _Toc530726670][bookmark: _Toc531254733]2 Radiowe interfejsy WAN z obsługą standarów transmisyjnych
· [bookmark: _Toc530726671][bookmark: _Toc531254734]GSM / GPRS / EDGE: 900/1800 MHz 
· [bookmark: _Toc530726672][bookmark: _Toc531254735]UMTS(WCDMA): 900/1800/2100 MHz
· [bookmark: _Toc530726673][bookmark: _Toc531254736][bookmark: _Toc530726674][bookmark: _Toc531254737]LTE: 800/900/1800/2600 MHz
· Interfejs LAN
· [bookmark: _Toc530726675][bookmark: _Toc531254738]minimum 2 porty RJ45 Fast Ethernet
· [bookmark: _Toc530726676][bookmark: _Toc531254739]Tunelowanie ruchu:
[bookmark: _Toc530726677][bookmark: _Toc531254740]- VPN IPSec, 
[bookmark: _Toc530726678][bookmark: _Toc531254741]- OpenVPN 
[bookmark: _Toc530726679][bookmark: _Toc531254742]- GRE, 
· [bookmark: _Toc530726680][bookmark: _Toc531254743]Min 2 porty RJ45 Fast Ethernet
· [bookmark: _Toc530726681][bookmark: _Toc531254744]2 gniazda antenowe ze złączami SMA, TNC lub N
· [bookmark: _Toc530726682][bookmark: _Toc531254745]Zarządzanie lokalne i zdalne: WebUI i CLI
· [bookmark: _Toc530726683][bookmark: _Toc531254746]praca w temperaturze od -20 oC do +55 oC,
· [bookmark: _Toc530726684][bookmark: _Toc531254747]Protokoły sieciowe - DNS (relay), DHCP, ICMP, SSH, HTTPS, SNMP, NTP, PPP, ARP RIPv2, BGP-4, OSPF
· [bookmark: _Toc530726685][bookmark: _Toc531254748] Wyposażony w 1 antenę dookólną z montażem słupowym i zyskiem min 9dBi na pasmo GSM/LTE i kablem antenowym 50 Ohm zakończony wtykiem kompatybilnym z gniazdem modemu
· [bookmark: _Toc530726686][bookmark: _Toc531254749]Obudowa metalowa z montażem DIN

	1 kpl.
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Istniejaca kanalizacja techniczna zakornczona w
pomieszczeniu przy rozdzielnicy natynkowej ZKZL

Punkt kamerowy nr 1. Kamera obrotowa.
Montaz na istniejgcym stupie oswietleniowym z
mozliwoscia dostepu do kanalizacji technicznej

przez rewizje w stupie

Punkt kamerowy nr 2. Kamera statopozycyjna.
Montaz na istniejgcym stupie oswietleniowym z
mozliwoscia dostepu do kanalizacji technicznej
przez rewizje w stupie
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