Kosztorys ofertowy

Nr |Podstawa Opis Jm |llosé Cena Warto$¢
jednostkowa
WIATA LESZCZOWATE
1 ROBOTY POMIAROWE - STWiOR ST 00.01
1 [Kalkulacja Obstuga geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)
indywidualna kpl 1
2 ROBOTY ZIEMNE STWiOR ST 00.02
2 |KNR 201 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do
m2| 104
126/1 15 cm
3 |KNR 201 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde
- m2| 104
126/2 dalsze 5 cm grubosci
4 |KNR 2-01 Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii Il z¢ skarpami o szerokosci dna do 1,5m i m3| 12.196
0310/02 glebokosci do 1,5m ze zlozeniem urobku na odklad ’
S |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0205/02 pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na m3| 31,2
odlegtosé do 1,0km
6 |KNR 2-31 Profilowanie i zaggszezanie rgezne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w m2| 91263
0103/02 gruncie kategorii [II-IV ’
7 |KNR 201 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, rgezne, kategoria gruntu I-I11
505/1 m2| 43
3 ROBOTY FUNDAMENTOWE STWIOR ST 00.03
8 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosei do 0,5m3 z rgcznym ukladaniem betonu C 20725 3 9
0203/01 o
9 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 2,5m3 z rgcznym ukladaniem betonu C 20725
m3| 3,196
0203/03
10 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w clementach budynkow i budowli
t 86
0290/02
11 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli .
t |47
0290/01
12 |[TZKNBK Osadzenie uchwytow, kotew, érub kotwowych w betonie o cigzarze do 0,5kg - pod shupy
szt 16
XVII57/16
4 KONSTRUKCJA WIATY STWiOR ST 00.04
13 [KNR 2-02 Stupy o dlugoéci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
: - m3| 1,923
0407/06 nasyconej - drewno strugane
14 |KNR 202 Ramy gbrne i platwie o dfugosci ponad 3 m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 -
. m3| 1,34
406/6 drewno strugane
15 |KNR 202 Miecze i zastrzaly, przekrdj poprzeczny drewna do 180 em2 - drewno strugane
m3| 382
408/1
16 |KNR 202 Krokwie zwykle o dlugosci do 4.5 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 - drewno
m3| 781
408/3 strugane
17 |KNR 202 Krokwie zwykle o dtugosci ponad 4.5 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 - drewno
m3| 2,064
408/5 strugane
18 |KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180e¢m2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
: m3| 168
0408/07 nasyconej
19 |KNR 202 Kleszcze, przekroj poprzeczity drewna do 180 cm2 - drewno strugane
m3| 1,768
408/2
20 |KNR 0-21 Podwaliny o szerokosci do 120mm $cian wewnglrznych i zewngtrznych
m| 645
4002/20
21 |KNR 0-21 Shupy o szerokoéci do 120mm w konstrukeji szkieletowej §cian wewngtrznych i
m2 | 41,484
4001/04 zewngtrznych
22 |KNR 19-01 Odeskowanie na zaklad powierzchni ponad 10m2 szczytéw dachowych o grubosci desek
m2| 56,964
0418/08 32mm
23 |KNR 19-01 Odeskowanie na zaktad powierzchni do 2m?2 szczytoéw dachowych o grubosci desek 32mm
m2| 3,112
0418/05
24 |KNNR-W 3  |Impregnacja bali i krawgdziakéw dwukrotnym smarowaniem grzybobojczymi preparatami
. ; m2 | 231,669
0504/10 olejowymi
25 |KNR 2-23 Balustrada drewniana - analogia 2365
0604/03 il
5 POKRYCIE DACHU STWiOR ST 00.06, ST 00.05
26 |KNR K-05 ied ia pofaci dachu - deski
NR Wykonanie deskowania polaci dachu - deski strugane m2 | 163,398
0102/01
27 |KNR 2-02 krycie 0 dloz i b
NR Pokrycie jednowarstwowe dachow na podlozu drewnianym papg smotowg m2 | 163,398

0501/01




KNR 0-15

Pokrycie dachéw o pochyleniu do 60 stopni dachowkq bitumiczng zgrzewalng, pasami o

podwéjnymi ze stali nierdzewnej. W dolnej czesci komina drzwiczki rewizyjne. Catosc
elementéw murowanych kuchni i komina wykonczona tynkiem dekoracyjnym (imitacja
tynku glinianego, malowane na biato). Blat z drewna twardego 10x50x130cm osadzony na
sciankach.

0518/01 dhugosci 1m i szeroko$ci 28cm m2| 163,398
29 |KNR 0-1 obka kaleni héwk: $ci
5 Obrobka kalenicy dachowka o szerokosci 28¢cm mb| 28,02
0518/05
30 |KNNR-W 3  |Impregnacja desek i plyt dwukrotnym smarowaniem grzybobojczymi preparatami olejowymi
m2 | 163,398
0504/09
6 POSADZKA STWiIOR ST ST 00.06
31 |KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie reczne podoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w | 91263
0103/02 gruncie kategorii II-IV i
32 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubo$ci po zaggszczeniu 15cm
m2| 91,263
0114/05
33 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za
0114/06 kazdy dalszy lcm
. m2| 91,263
(potrgcenie
5x)
34 [KNR 2-31 Warstwa goma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
m2| 91,263
0114/03
35 |KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za
0114/04 kazdy dalszy 1cm m2 | 91.263
(potracenie ’
3%)
36 |KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawegzniki i lawy
L m| 394
0401/04 kraweznikowe
37 |KNR 2-31 Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
0402/03 m3| 1,576
38 |KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce 0 wymiarach 20x35cm na podsypce piaskowej
m 394
0404/02
7 WYPOSAZENIE
39 |Kalkulacja Picc z ptyts kuchenng zeliwna o wymiarach 2,27x1,33m. Komin wyprowadzony ponad
indywidualna |poszycie dachu o facznej wys. 6,69m. Konstrukcja z cegly zwyklej petnej, komora paleniska
pieca oraz spéd grilla dodatkowo wylozona cegla szamolowa na zaprawie szamotowej.
Rama kuchenna 760x455mm z plytg zeliwna bez fajerek. Palenisko z drzwiczkami ol |
p

Razem
Podatek VAT 23%
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