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KATEGORIA OBIEKTU XXV
BUDOWLANEGO
STADIUM Dokumentacja zgtoszeniowa
BRANZ'A drogowa
Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU WKP/0306/PWOD/13
BRANZA DROGOWA do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Jakub Starczewski

w specjalnosci drogowej

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sg chronione prawnie i stanowig wytgczng wtasnos¢ firmy

STARBEM Jakub Staczewski, Tomasz Bem S.C.

Bez pisemnej zgody wtasciciela nie moga by¢ kopiowane ani udostgpniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DZ.U. z 2019 r. poz. 1231 z p&Zniejszymi zmianami)

Lipiec, 2023




DOKUMENTACJA ZGLOSZENIOWA

BRANZA DROGOWA
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. Dokumentacja formalno-prawna

il Opis techniczny

lil. Czes¢ rysunkowa
e Plan orientacyjny (rys. 1)
e Plan zagospodarowania terenu (rys. 2)

e  Przekrdj normalny (rys. 3)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r,

poz. 682, z pdzn. zm.),

OSWIADCZAM

ze projekt: ,,REMONT JEZDNI DROGI GMINNEJ NR 330002P (ETAP 2)” zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

- UPR. W SPEC.
AUTOR mgr Inz. DROGOWEJ

PROJEKTU | Jakub Starczewski | \kp/0306/PWOD/13
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

: . Przewodniczacy
gl Oy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

MUAA

dr in. Daniel Pawlicki




Remont jezdni drogi gminnej nr 330002P (etap 2)

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali’ﬁkaC)(jnej
“ { ‘\ A

4

A
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......0. N 2 \

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski................

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waty Jarostawa Dabrowskiego 6/6 A
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowianego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HHY-I51-T9M *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania NiedZzwiadki 11, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré zne z o$wiad: iem woli ztozonym w formie pi: j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,Remont jezdni drogi gminnej nr 330002P (etap 2)”

Zawartos¢ opisu technicznego

Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania
Stan istniejgcy
Stan projektowany

e Plan sytuacyjny

o Konstrukcja projektowanych nawierzchni

o Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

e Odwodnienie nawierzchni

e Ochrona srodowiska

e Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne;j

o Wymagania ogolne i szczegdtowe wykonania robét drogowych
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1. Podstawa opracowania

- Umowa nr IN 272.31.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. zawarta z Gming Steszew.

- Mapa zasadnicza w postaci wektorowe;j.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku (Dz. U. 2022 poz. 1518) w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 967 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2022 roku (Dz.U. Nr 2020 poz. 1609) w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Remont odcinka drogi gminnej nr 330002P w gminie Steszew

na dtugosci 1699,62 m. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nieruchomosci oznaczonych w ewidenciji
gruntéw i budynkéw dz. nr 199, 202, 203, 206, 213, 352, 311/5, 351/1, 344/1 obreb 0021 Zamystowo,
oraz dz. nr 91 obreb 0020 Wronczyn jedn. ewidencyjna 302114_5 Steszew. Zakres remontu drogi

gminnej realizowany bedzie w istniejgcym pasie drogowym bez koniecznos$ci jego zmian.

3. Stan istniejacy

Droga gminna 330002P jest drogg lokalng i posiada jezdnie dwupasowg o szerokosci 4,70 — 5,50 m.
Jezdnia posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego, kiéra jest w bardzo zlym stanie technicznym,

posiada liczne ubytki, nierébwnosci oraz spekania.

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje remont drogi gminnej nr 330002P w gminie Steszew w nastepujgcym zakresie:
- wymiany nawierzchni istniejgcej jezdni drogi 330002P
- wymiany nawierzchni istniejgcych poboczy drogi 330002P

Projektowana nawierzchnia jezdni zgodnie z niniejszg dokumentacjg jest przewidziana do remontu z
betonu asfaltowego utozonego na istniejgcej nawierzchni. W ramach inwestycji przewidziano réwniez

remont istniejgcego pobocza.
4.2 Teren inwestycji

Planowana Inwestycja zlokalizowana jest w granicach istniejgcego pasa drogowego na terenie
nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw dz. nr 199, 202, 203, 206, 213, 352, 311/5,
351/1, 344/1 obreb 0021 Zamystowo, oraz dz. nr 91 obreb 0020 Wronczyn jedn. ewidencyjna 302114_5

Steszew.
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4.3 Konstrukcja przebudowanej drogi

Remonty czgstkowe

-5cm

-$r.6cm

Konstrukcja pobocza

-10cm

-10cm

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, wigzanie
miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowag szybko rozpadowg w
ilosci 0,3 kg/m

- Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W, wigzanie
miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowag szybko rozpadowg w
ilosci 0,3 kg/m

- Istniejgca konstrukcja drogi

- Powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o
wymiarach 5-8mm w ilo$ci 10dm3/m

- Jednowarstwowa podbudowa z pofrezu

- Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych

4.4 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W obrebie projektowanych nawierzchni wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

o Sie¢ wo. Zachowaé ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Sie¢ w. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Siec¢ e. Zachowac ostroznos$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

o Sie¢ eN. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Siec¢ k. Zachowac¢ ostroznos$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Siec¢ ks. Zachowa¢ ostroznos$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Sie¢ t. Zachowac¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Sie¢ gn. Zachowat ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podkiady

geodezyjne. Zakres robot objetych dokumentacjg nie powinien powodowac kolizji z prawidtowo

utozonymi sieciami infrastruktury podziemne;.

4.5 Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie pasa drogowego pozostanie bez zmian i odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez

nadane normatywne spadki podtuzne i poprzeczne dzieki ktérym woda opadowa odprowadzona zostanie

do istniejgcych rowow przydroznych oraz zieleni.
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4.6 Ochrona srodowiska
Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

4.7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

4.8 Wymagania ogodlne i szczegétowe wykonania robét drogowych

Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw 0séb trzecich a w szczegdlnosci zapewnic, w miare mozliwosci dojazd do posesji

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegotowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt zawierajg Polskie Normy inormy branzowe oraz

specyfikacje techniczne robét podane przez zleceniodawce.

Wymagania dla materiatow przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Roboty budowlano-montazowe winien wykonywac scisle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegétowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Starczewski
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lll. Czesé rysunkowa
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PRZEKROJ NORMALNY - POBOCZE - JEZDNIA - POBOCZE

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE_
szer. zmienna 4,70 'szer. zmienna
_ 8% 2% 8%

REMONTY (

ZASTKOWE

Powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysem
kamiennym o wym. 5-8mm w iloéci 10dm3/m?

Powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i grysem
kamiennym o wym. 5-8mm w iloéci 10dm3/m?

Jednowarstwowa podbudowa z pofrezu o zageszczeniu
10cm.

Jednowarstwowa podbudowa z pofrezu o zageszczeniu
10cm.

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
zageszczeniu 10cm.

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
zageszczeniu 10cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5 cm.

Wigzanie miedzywarstowe emulsjg asfaltowg kationowg
szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m

grubosci 6 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o $redniej

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg kationowg
Sredniorozpadowg w ilosci 0,3kg/m

Istniejaca konstrukcja drogi

PRZEKROJ NORMALNY - POBOCZE - JEZDNIA - POBOCZE

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE_
szer. zmienna 5,50 'szer. zmienna

REMONTY (ZASTKOWE ‘

Powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i grysem
kamiennym o wym. 5-8mm w iloéci 10dm>/m?

Jednowarstwowa podbudowa z pofrezu o zageszczeniu
10cm.

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
zageszczeniu 10cm.

Powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowq i grysem
kamiennym o wym. 5-8mm w iloéci 10dm>/m?

Jednowarstwowa podbudowa z pofrezu o zageszczeniu
10cm.

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
zageszczeniu 10cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5 cm.

szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m

Wigzanie miedzywarstowe emulsjq asfaltowg kationowg

grubosci 6 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o $redniej

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg kationowg
Sredniorozpadowg w ilosci 0,3kg/m

Istniejaca konstrukcja drogi

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 576-563-152)

Nazwa zadania

Remont drogi gminnej nr 330002P (Etap 2)
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Autor projektu | Mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13
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