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1. WSTEP

Badania terenowe, dokumentowane w niniejszej opinii wykonano w granicach
miejscowosci Zamystowo i Wronczyn, w ciggu drogi gminnej nr 330002P, na terenie gminy

Steszew, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.

Celem badan terenowych, przeprowadzonych w lipcu 2023 roku, byta ocena warunkéw

gruntowo-wodnych na potrzeby projektu pn. ,Remont jezdni drogi gminnej nr 330002P”.

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowa
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panistwowy
Instytut Geologiczny

3. Witun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:50 000.

5. Szczegoétowa Mapa Geologiczna Polski, w skali 1:50 000 — Arkusz 506 — Steszew.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktdw prawnych i materiatéw
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponizej:
1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz. U.
22021 r. poz. 1420, 2269);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. ( Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, 2127, 2269);
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.

2016 ., poz. 2033);

Przedsiebiorstwo
Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759




MANCEO

ustugi geologiczne i geotechniczne

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 r., poz. 1333, 2127,
2320,z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego.

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu, na zlecenie Zamawiajgcego, wykonano 4 otwory
badawcze, do gtebokosci 2,00 m p.p.t. tgcznie wykonano 8,0 mb wiercen.

Lokalizacja otwordéw zostata wyznaczona przez Zleceniodawce i przedstawiona

na dotgczonej mapie dokumentacyjnej (zat. 2).

Rzedne otworéw geotechnicznych wyznaczono na podstawie planu sytuacyjnego

oraz Numerycznego Modelu Terenu. Podane rzedne sg rzednymi orientacyjnymi i nie

powinny stanowi¢ podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym/robét ziemnych

zaleca sie ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.

W trakcie badan ,in situ” podfoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych
w profilu gruntdw okreslono na podstawie préb pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowsa.

' Przedsigbiorstwo ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311
Geologiczne i Geotechniczne

ManGeo

64-530 Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759




MANCLEC

ustugi geologiczne i geotechniczne

4. WARUNKI SRODOWISKOWE
4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Otwory wykonano w ciggu drogi gminnej nr 330002P, na terenie gminy Steszew,
powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.
Teren badan jest ptaski. W poblizu znajdujg sie pola u prawne, taki, tereny zielone

oraz budynki mieszkalne i gospodarcze w dobrym stanie technicznym.

4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Zgodnie z najnowszym podziatem geomorfologicznym Polski (J. Solon i in., 2018 r.)
obszar badan potozony jest w obrebie ponizszych jednostek fizycznogeograficznych:

e Mezoregion - Wysoczyzna Grodziska;

e Makroregion Pojezierze Wielkopolskie;

e Podprowincja Pojezierza Potudniowo battyckie;

Niz Srodkowoeuropejski;

e Prowincja

e Megaregion Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Charakterystycznymi  formami  geomorfologicznymi  jakie mozna  wydzieli¢
na omawianym terenie s3: wysoczyzna morenowa i moreny czotowe, réwniny sandrowe,
kemy, ozy, doliny wdéd roztopowych oraz formy pochodzenia eolicznego. Wysoczyzny
morenowe s3 nhajbardziej rozpowszechnionym typem geomorfologicznym. W pdtnocne;j
czesci terenu, z wysoczyzng morenowg zwigzane sg moreny czofowe wyznaczajace przebieg
strefy marginalnej fazy poznanskiej zlodowacenia Wisty. Obnizenia miedzy pagérkami, czesto
bezodptywowe, wypetnione sg torfami lub deluwiami glin zwatowych. W obrebie
omawianego obszaru znajduje sie kilka dolin rynnowych, obecnie wykorzystywanych przez
cieki, o generalnym przebiegu z pdétnocnego zachodu na pofudniowy wschdéd. Bardzo
charakterystycznymi formami geomorfologicznymi sg kemy i ozy . O ile w rozprzestrzenieniu
pagérkow kemowych, stanowigcych formy wytopiskowe trudno bytoby sie doszukac
prawidtowosci, to ozy sg skoncentrowane we wschodniej czesci obszaru i biegng wzdtuz
wspomnianej wyzej rynny subglacjalnej. Tworzg one tu rozlegte waty stanowigce wyrazisty

rys rzezby powierzchni terenu (najwyzszy oz w okolicy Sedzin) i osiggajg wysokosc
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105,3 m n.p.m. Cigg watédw ozowych biegnacych przez omawiany obszar stanowi pétnocno-
zachodni kraniec rozlegtego ciggu o0zéw zwanego ozem bukowsko-mosidskim. Kemy
skoncentrowane s3 w poétnocnej i srodkowo-wschodniej czesci regionu. Stanowig one
pojedyncze pagorki lub grupy pagérkéow, w obrebie rownin morenowych lub sandrowych,
o wysokosci wzglednej 3,0-5,0 m. Wody roztopowe wyptywajgce u czota lagdolodu, rozcinajac
wysoczyzne morenowg utworzyty dolinne formy rynnowe, w ktérych dnie znajdujg sie
nieduze na ogoét jeziorka dowodzace finalnego stadium wypetnienia rynien. Formy
pochodzenia eolicznego wystepujg w postaci watéw i pagérkéw wydmowych oraz réwnin
piaskdw przewianych. Sg one zlokalizowane na dwdch obszarach: w potudniowo-zachodniej
czesci terenu, w obrebie wysoczyzny morenowej (okolice Starej Dgbrowy) oraz w pétnocno-
zachodniej czesci rejonu, w obrebie rynny subglacjalnej (okolice Chetminka). Pojedyncza

wydma wystepuje rowniez w rejonie Kunowa.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

W otworach nr 2 i 3, bezposrednio pod warstwg asfaltu i kruszywa tamanego
nawiercono warstwe nasypu budowlanego, sktadajgcego sie z piasku drobnego, piasku
grubego, zwiru i kamieni, w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym. Ponizej oraz
w otw. nr 4 bezposrednio pod powierzchnig terenu rozpoznano warstwe nasypu
niekontrolowanego, sktadajgcego sie z piasku drobnego prdchnicznego, piasku pylastego
prochnicznego, czesci organicznych, piasku drobnego, kamieni i zuzla, w stanie $rednio

zageszczonym. Migzszosé gruntédw antropogenicznych wynosi 1,0 m.

W otworze nr 1, pod warstwga pofrezu wystepuje holocerska pokrywa glebowa, ktéra

zalega do gtebokosci 0,50 m p.p.t.

W gtebszych partiach podtoza rozpoznano plejstocenskie piaski wodnolodowcowe
wyksztatcone jako piaski drobne, w stanie srednio zageszczonym oraz gliny zwatowe fazy
leszczynskiej zlodowacenia potnocnopolskiego, reprezentowane przez gliny piaszczyste
z domieszkg zwiru, w stanie konsystencji plastycznym i twardoplastycznym na pograniczu

plastycznego.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zatgcznik nr 4). Budowe geologiczna
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z podziatem na warstwy geotechniczne ukazano na kartach otworéw geotechnicznych

(zatacznik nr 3).

Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip,

a grunty spoiste stopien plastycznosci /.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujacych w podtozu,
wydzielono trzy grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego

i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.
Grupa | — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono dwie warstwy

geotechniczne.

WARSTWA IA — nasypy budowalne, zbudowane z piasku drobnego, piasku grubego, zwiru

i kamieni, w stanie srednio zageszczonym i zageszczonym;

WARSTWA IB — nasypy niekontrolowane, sktadajgce sie z piasku drobnego préchnicznego,
piasku pylastego prochnicznego, piasku drobnego, czesci organicznych, kamieni

i zuzla, w stanie $rednio zageszczonym.

Grunty stabonosne, niejednorodne, o zréznicowanym sktadzie, przepuszczalnosci oraz stanie

nie powinny stanowic bezposredniego podtoza budowlanego.

Grupalll - obejmuje niespoiste plejstoceriskie grunty wodnolodowcowe.

Wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

WARSTWA 11A — piaski drobne, w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia, 1p=0,50-0,55. Grunty Srednio przepuszczalne*;

WARSTWA 1I1B — piaski drobne, w stanie srednio zageszczonym, o uogélnionym stopniu

zageszczenia, 1p=0,60. Grunty Srednio przepuszczalne*;

Grupa Il - obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste pochodzenia
lodowcowego. Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji ,,B”. Wydzielono

trzy warstwy geotechniczne:
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WARSTWA 1lIA — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru przewarstwione piaskiem drobnym,

w stanie konsystencji plastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci

1.=0,40. Grunty poétprzepuszczalne*;

WARSTWA 1lIB — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, w stanie konsystencji plastycznym,

o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.=0,30. Grunty potprzepuszczalne*;

WARSTWA _IlIC — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, w stanie konsystencji

twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o uogdélnionym stopniu

plastycznosci 1.=0,25. Grunty pétprzepuszczalne*.

*przepuszczalnos¢ gruntow zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogdlna.

Warunki w podtozu sprawiaja, ze przedmiotowa analize proponuje sie zakwalifikowaé

do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1.20,30 (warstwy IlIA, 1lIB), ze wzgledu na swdj
stan charakteryzujg sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie

projektowania nalezy traktowac je indywidualnie.

Grunty rodzime — utwory piaszczyste, w stanie Srednio zageszczonym (grupa II)
oraz utwory spoiste w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o 1,=0,25
(warstwa IllA) charakteryzujg sie korzystnymi wartosSciami parametrow geotechnicznych

i mogg stanowic bezposrednie podfoze warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej.

Zalegajgce pod powierzchniag terenu warstwy gruntdw antropogenicznych
oraz holoceniska pokrywa glebowa, z uwagi na niejednorodny sktad oraz zawarto$é gruntéw
organicznych stanowig podtoze stabonosne, dlatego nie mogg stanowi¢ podtoza
budowlanego projektowane] inwestycji. Zaleca sie wybraé jg z podtoza gruntowego
do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto-zwirowy

o kontrolowanym zageszczeniu.

Decydujace znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu beda

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta.
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5.2. Warunki wodne

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (21.07.2023 r.), w trakcie wiercen
badawczych, wode gruntowa nawiercono wytgcznie w otw. nr 1, w postaci sgczen

srédglinowych, ba gtebokosci 1,80 m p.p.t., ktére stabilizowaty sie w poziomie 1,60 m p.p.t.

Stan wdéd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséow bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu
szerszym poziom wadd gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu

lokalnych wod powierzchniowych.

6. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem badan terenowych, przeprowadzonych w lipcu 2023 roku, byto rozpoznanie

warunkéw podtoza gruntowo - wodnego na potrzeby projektu pn. pn. ,Remont jezdni drogi

gminnej nr 330002P”.

Zebrane materiaty umozliwiajg sformutowanie nastepujgcych wnioskow:

- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

- Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru

dna wykopu.

- Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1.20,30 (warstwy llIA, IlIB), ze wzgledu na swoj
stan charakteryzujg sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie

projektowania nalezy traktowac je indywidualnie.

- Grunty rodzime — utwory piaszczyste, w stanie $rednio zageszczonym (grupa Il)
oraz utwory spoiste w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o 1,=0,25
(warstwa IllIA) charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametrow geotechnicznych

i mogg stanowic bezposrednie podfoze warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej.
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- Zalegajgce pod powierzchnig terenu warstwy gruntéw antropogenicznych
oraz holoceniska pokrywa glebowa, z uwagi na niejednorodny sktad oraz zawartosc
gruntéw organicznych stanowig podtoze stabonos$ne, dlatego nie moga stanowi¢ podtoza
budowlanego projektowanej inwestycji. Zaleca sie wybra¢ jg z podfoza gruntowego
do stropu gruntu nos$nego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto-zwirowy

o kontrolowanym zageszczeniu.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (grupa IlI) zakwalifikowano
do gruntéw niewysadzinowych, natomiast grunty spoiste do bardzo mocno

wysadzinowych (grupa Ill).

> W podtozu projektowanej inwestycji rozpoznano s$rednio zageszczone utwory
piaszczyste, zakwalifikowane do grupy nosnosci G1 oraz utwory spoiste, nalezgce

do grupy G4.

-> W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (21.07.2023 r.), w trakcie wiercen
badawczych, wode gruntowa nawiercono wytacznie w otw. nr 1, w postaci sgczen
srédglinowych, ba gtebokosci 1,80 m p.p.t., ktére stabilizowaty sie w poziomie

1,60 m p.p.t.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

> Z racji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo
migzszosé, gtebokos$é zalegania i sktad gruntdw moga by¢ zréznicowane. Z tego powodu
zaleca sie prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie

trwania budowy.

- Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntéw spoistych i rozluznienie gruntéw

piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

> Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzié¢ starannie, aby nie naruszyé naturalnej struktury

gruntow, co obnizytoby ich nosnos¢.
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MANCEO

ustugi geologiczne | geotechniczne

PGiG Mateusz Manka
ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz

Rodzaj opracowania:

Opinia geotechniczna

Temat opracowania:

Remontu jezdni drogi gminnej nr 330002P

Adres inwestycji:

obreb Zamystowo, Wronczyn,
gmina Steszew,
powiat poznanski, woj. wielkopolskie

Data opracowania:

Iipiec 2023

MNimemmmiarm Lo
UpiaCowar:

OBJASNIENIA:

- obszar inwestycji




Mapa dokumentacyjna | zat. nr 2

MAN PGIG Mateusz Marka
uslog gelogicane | geotechnica ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz

Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna

Temat opracowania: Remontu jezdni drogi gminnej nr 330002P

obreb Zamystowo, Wronczyn,
Adres inwestycji: gmina Steszew,
powiat poznanski, woj. wielkopolskie

Data opracowania: Iipiec 2023

Opracowat:

OBJASNIENIA:

. lokalizacja otworu badawczego (nr/gtebokosc)




MAN

ustugi geologiczne i geotechniczne

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: -

Miejscowos¢: Zamystowo
Gmina: Steszew

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Remont drogi gminnej nr 330002P
Inwestor: Gmina Steszew

Zleceniodawca: STARBEM J. Starczewski, T. Bem S. C

Wiercenie: ManGeo Mateusz Marnka
Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 88.50 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1: 25

Data wiercenia: 2023-07-21
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2
o 0.50 Piasek drobny, jasnobrgzowy
Pd A mw szg 0.50
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8 me | w e B tpl/pl 0.25
oS
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MAN

ustugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: -

Miejscowos¢: Zamystowo
Gmina: Steszew

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Remont drogi gminnej nr 330002P
Inwestor: Gmina Steszew

Wiercenie: ManGeo Mateusz Marnka
Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

Zleceniodawca: STARBEM J. Starczewski, T. Bem S. C

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 89.20 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1: 25

Data wiercenia: 2023-07-21
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\”&/ kamienie)
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MAN

ustugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: -

Miejscowos¢: Zamystowo
Gmina: Steszew

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Remont drogi gminnej nr 330002P
Inwestor: Gmina Steszew
Zleceniodawca: STARBEM J. Starczewski, T. Bem S. C
Wiercenie: ManGeo Mateusz Marka
Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 89.20 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1: 25

Data wiercenia: 2023-07-21
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MAN KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 3.4

ustugi geologiczne i geotechniczne

Profil numer 4 Wiertnica: -
Miejscowo$¢: Wronczyn Obiekt: Remont drogi gminnej nr 330002P System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Steszew Inwestor: Gmina Steszew .
Powiat: poznanski Zleceniodawca: STARBEM J. Starczewski, T. Bem S. C Rzedna: 84.50 m n.p.m.‘ Gigbokosé: 2.00 m
Wojewodztwo: wielkopolskie Wiercenie: ManGeo Mateusz Marka Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-07-21
Dozér geol.: mgr Mateusz Marka
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