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.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. Podstawg opracowania jest umowa z
Miastem Ryduttowy, wytyczne ztozone przez Inwestora, przepisy Prawa Budowlanego
i Warunki Techniczne. Podstawg projektowg sg zapisy Planu Miejscowego dla miasta
Ryduttowy, Uchwata NR 42.415.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. Zakresem
zamierzenia budowlanego jest budowa przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania dawnej sztolni ¢wiczebnej Szybu Leon Il na potrzeby strzelnicy
sportowej. Przytgcza do budynku sg poza zakresem opracowania. Tematem
opracowania jest rowniez zagospodarowanie terenu dla wyzej wymienionej inwestycji.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Na terenie dziatki nr
637/59 planowanej pod inwestycje- o symbolu 2MWU w Planie Miejscowym o
przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudowg ustugows.
Na dziatce znajduje sie obecnie budynek podziemny bytej sztolni cwiczebnej
znajdujgcy sie w potudniowo- wschodniej czesci dziatki. Na dziatce znajduje sie zielen
wysoka oraz niska. Teren posiada droge utwardzong od strony potudniowej dziatki.
Terenie stanowigcy dojscie do budynku jest niezorganizowany, obecnie znajdujg sie
fragmenty elementow budowlanych ( ptyty betonowe resztki elementéw torowisk).
Obszar objety opracowaniem jest niezorganizowany z zielenig niskg i wysoka.
Inwestor przeznaczyt pod inwestycje rowniez dziatke 639/37, lecz dziatka ta nie
bedzie objeta opracowaniem. Od strony pétnocno-wschodniej nieruchomosci znajdujg
sie dziatki nr 628/37, 332/59- kolejowe. Od strony potudniowo-wschodniej znajduje sie
dziatka 2562/95 stanowigca pozostatg czes¢ dawnego Szybu Leon IlI.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Teren wokot obiektu zostat
zaprojektowany zgodnie z przeznaczeniem. W zakresie opracowania przewiduje sie
zmiany w zagospodarowaniu terenu. Zaprojektowano budynek podziemny bedacy
przebudowg i rozbudowg dotychczasowej sztolni ¢wiczebnej. Obiekt posiadaé bedzie
gtébwne wejscie od strony potudniowo-wschodniej. Dojazd do nieruchomosci
znajdowac sie bedzie od strony potudniowo-wschodniej na dziatce 637/59 poprzez
planowang droge dojazdowg zaprojektowang na dziatce nr 2562/95. Dojscie do
budynku zaplanowano od strony potudniowo-wschodniej projektowanym chodnikiem
przebiegajgcym wzdtuz potudniowej granicy budynku. Dojscie poprowadzone jest od
obecnego wejscia do sztolni. Zaprojektowano dojscie komunikujgce planowang
strzelnice z miejscami parkingowymi zaplanowanymi od strony potudniowej ( miejsca
parkingowe wraz z catym nowym uktadem komunikacyjnym realizowane bedg
osobnym projektem i postepowaniem administracyjnym. Z drogi zapewniono rowniez
dojazd do miejsc parkingowych przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych, oraz
miejsca gromadzenia odpaddw statych. Dla powierzchni ustugowej sportu i rekreacii
zaprojektowano 9 stanowisk parkingowych. Zaplanowano droge dojazdowg wraz z
chodnikiem stanowigcg komunikacje do zabudowy mieszkaniowej. Droga powyzsza
wraz z catym uktadem komunikacyjnym bedzie docelowo réwniez obstugiwata obiekt
strzelnicy i pozostatej czesci sztolni ¢wiczebnej. Inwestycja drogowa ( pod nazwg
Zagospodarowanie terenow poprzemystowych na terenie bytego szybu Leon Il pod
budowe osiedla mieszkaniowego) realizowana bedzie osobnym projektem i trybem
postepowania administracyjnego. Zaprojektowano uktad muréw oporowych wzdtuz
potudniowej elewacji obudowujgcych dojscie - chodnik do budynku strzelnicy.
Zaprojektowano takze zieleh niskg nasadzang na obsypanej skarpie wzdtuz
potudniowej i wschodniej elewacji budynku. Budynek zasilany bedzie w energie
elektryczna, wode biezgca, kanalizacje sanitarng. Na dachu tzw odwréconym
zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng dla potrzeb strzelnicy. Na terenie
zaplanowano instalacje elektryczng oswietlenia zewnetrznego oswietlajgcg chodnik i
obiekt. Wszystkie przytgcza sg poza zakresem niniejszego opracowania i realizowane
bedg w osobnym opracowaniu i trybie postepowania administracyjnego. Catos¢
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inwestyciji przeprowadzona zostanie na dziatce nr 637/59. Zaprojektowano obiekt
wraz z catym zagospodarowaniem terenu w sposob nie zagrazajgcy istniejgcym
wartosciom przyrodniczo — krajobrazowym.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi. Na terenie
nieruchomosci przewiduje sie urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce wentylaciji i
instalacji fotowoltaicznej, a takze chodniki, ogrodzenia, miejsca postojowe i teren pod
Smietnik. Jednak wszystkie przytgcza oraz miejsca postojowe wraz z uktadem
drogowym sg objete osobnym projektem i opracowaniem, oraz trybem postepowania.
3.2 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow. Budynek bedzie posiadaé
kanalizacje sanitarng. Kanalizacja powyzsza wtgczona bedzie do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej. Powyzszy element nie jest tematem niniejszego opracowania.
Wody deszczowe z budynku (dachu zielonego) zagospodarowane w ramach terenu
inwestora, a z terenu utwardzonego do kanalizacji deszczowe;.

3.3 Uktad komunikacyjny. Od strony potudniowo-wschodniej, do budynku przylegac
bedzie chodnik, oraz projektowana osobng dokumentacjg i trybem postepowania
droga, ktora stanowi¢ bedzie rowniez dojazd do miejsc parkingowych. Gtéwny cigg
komunikacyjny przebiegac od strony potudniowo-wschodniej. Dojscie do budynku
zaplanowano od strony potudniowo-wschodnie;.

3.4 Sposdéb dostepu do drogi publicznej. Obiekt posiada¢ bedzie dostep do drogi
publicznej od strony drogi wewnetrznej, ktéra bedzie wtgczona do ulicy Mickiewicza.
3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu. Od strony
potudniowo-wschodniej poprowadzone bedzie przytgcze energii elektrycznej. W
czesci potudniowej przebiega wodocigg Cieptowni Ryduttowy, oraz kanalizacja
sanitarna. Planowane jest przytgcze wody, oraz kanalizacji sanitarnej. Powyzsze
przytgcza objete sg osobnym zakresem opracowania i trybem administracyjnym.

3.6 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Teren przylegty bezposrednio do budynkéw jest w spadku $rednim od okoto 1,6 % w
kierunku wschodnim do 2,5 %. Na terenie nieruchomosci objetej opracowaniem
wystepuje zielen wysoka, ktéra znajduje sie od strony wschodniej i zachodniegj
projektowanego budynku. Teren ulegnie zmianie. Uksztattowanie obecne terenu
wymaga korekty majgce na celu przeprowadzenie wiasciwych spadkéw dla
projektowanych dojs¢ do planowanej drogi dojazdowej, a takze posadowienia
budynku.

4 ZESTAWIENIE OGOLNE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy 317,74 m?
Powierzchnia zabudowy 35,39%
Powierzchnia terenu opracowania- dziatki 637/59 897,79 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 645,59 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 272,82 m?
Zainwestowanie w stosunku do terenu opracowania 63,36 %
Kubatura budynku 900,3 m?
Powierzchnia utwardzona 226,25 m?
Intensywnos¢ zabudowy 0,3
Powierzchnia biologicznie czynna 71,91%

5 INFORMACJE DODATKOWE
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5.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane. Zapewnienie miedzy
innymi dla terenu oznaczonego w MPZP jako 2ZMWU -o przeznaczeniu
podstawowym miedzy innymi zabudowy ustugowej, obejmujgca ustugi: sportu i
rekreacji. Wszystkie warunki zostaty spetnione.

Wymagania uzyskane w
Ip Element jedn. zapisane ys kei
w MPZP projekcie
Maksymalna wysokos¢
1 budynkéw do 5 liczba Max 17 1
kondygnaciji
2| Nachylenie dachu Stopni do 45 1
3| Powierzchnia zabudowy procent Max 50 35,39
Powierzchnia .
4 biologicznie czynna procent Min 20 71,91
Intensywnosc¢ : .
5 zabudowy liczba Min 0,01 max 2,0 0,06
Min 1 miejsce na
6 | Miejsca parkingowe liczba 100mkw powierzchni 9
ustug sportu i rekreacji
wymagane 3

5.2 Informacja o ochronie konserwatorskiej. Teren, na ktérym zaprojektowano
obiekt budowlany i cate zagospodarowanie nie sg objete ochrong konserwatorska

5.3 Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej. Teren nie jest objety wptywami
eksploatacji gorniczej. Obiekt usytuowany na terenie tzw filara ochronnego szybu.
Projektowana przebudowa i rozbudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na filar
ochronny szybu Leon Il ( bedgcym jednym z 3 gtownych szybéw KWK Ryduttowy).
Teren jest przydatny pod wzgledem przewidzianej inwestycji kubaturowej i
infrastrukturalnej.

5.4 Informacja o zagrozeniu dla srodowiska. Planowana budowa nie bedzie
stanowita zagrozenia dla istniejgcego srodowiska. Inwestycja nie wptynie negatywnie
na warunki ekologiczne. Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia przysztych uzytkownikow obiektow budowlanych i ich otoczenia.

6.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W

SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYML.

6.1 Usytuowanie budynkéw. Projektowany budynek usytuowany od innych obiektow
w odlegtosci wiekszej od wymaganej 8m.

6.2 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan. Budynek zgodnie z Dz.U.2009.124.1030-
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drog pozarowych budynki
nie wymagajg drogi pozarowej i zaopatrzenia w wode do celéw ppoz. ( budynek niski
kat ZL III).

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
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BUDOWLANYCH

7.1. Informacja o warunkach gruntowych. Zgodnie z opinig geotechniczng
powierzchnie dokumentowanego terenu przykrywa miedzy innymi grunty nasypowe i
czwartorzedowe. Posadowienie obiektu powinno by¢ ponizej strefy przemarzania na
gtebokosci min 1,0m stwarzajgc korzystne warunki do realizacji przedmiotowe;j
inwestycji. Na terenie nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

7.2. Informacja o podstawowych parametrach obiektu. Obiekt posadowiony
powyzej poziomu wod gruntowych. Dla budynku przyjeto poziom 0,00m=272,82
m.n.p.m.

Projekt budowy budynku nie zmienia podstawowych parametrow terenu tj nachylenia i
uksztattowania terenu sgsiadujgcego. a inwestycja nie narusza praw osob trzecich.
Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest objety nadzorem archeologicznym.
Powierzchnia zabudowy nie przekracza 2000 m.kw.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie
na dziatkach nr 637/59, na ktérych zostato zaprojektowano opracowanie ( zgodnie z
art. 5 ust. 1 pkt. 9 PB).
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. Zakresem zamierzenia
budowlanego jest przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania dawne;j
sztolni cwiczebnej na strzelnice sportowg. Jest to budynek podziemny o jednej
kondygnacji, 0 wysokosci nie przekraczajgcej 12m — budynek niski. Budynek
posadowiony na skrzyni zelbetowe]. Obiekt zaliczony do kategorii obiektu
budowlanego XV.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO. Budynek uzytkowany bedzie zgodnie ze swoim
przeznaczeniem jako strzelnica sportowa. Ze wzgledu na charakter uzytkowania
planowane pomieszczenia nie bedg stanowity pomieszczen statej pracy w rozumieniu
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( pomieszczenia na pobyt
czasowy). Przyszli najemcy budynku uzytecznosci publicznej nalezgcego do miasta
Ryduttowy uzytkowac¢ bedg jako strzelnice sportowg. W budynku na poziomie 0,00m
znajdowac sie bedzie, pomieszczenie gtbwnego zaworu wody, pomieszczenie
techniczne, toalety, zaplecze socjalne, salka szkoleniowa, sterownia/ pomieszczenie
pierwszej pomocy, strzelnica. Oprocz pomieszczen technicznych znajdowac sie
bedzie magazyn broni i amunicji. Obiekt bedzie jednokondygnacyjny podziemny.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO. Budynek strzelnicy zostat zaprojektowany jako czes¢ kompleksu
sztolni cwiczebnej szybu Leon Ill. Przebudowa cze$ci wschodniej sztolni oraz jej
rozbudowa ma na celu uzyskanie wiasciwych parametréw strzelnicy sportowej wraz z
niezbednym zapleczem technicznym socjalnym i sanitarnym. Dotychczasowa sztolnia
¢cwiczebna byta obiektem podziemnym. Po przebudowie obiekt strzelnicy bedzie
budynkiem podziemnym z dachem zielonym i obsypany ziemig, wraz z warstwami
roslinnosci ptozgcej. Dojscie do budynku w formie esplanady bedzie
charakterystycznym elementem przebudowy terenu. Budynek sztolni ¢wiczebnej na
fragmencie objetym opracowaniem to najgorzej zachowana czesc¢ kompleksu. Ze
wzgleddw uzytkowych i ekonomicznych podjeto decyzje o wyburzeniu tej
nieuzytkowanej czesci sztolni. Ze wzgledu na zréznicowany teren budynek bedzie
posiadat wejscie od strony potudniowo-wschodniej i na nowo uksztattowanym terenem
dojsciem od planowanej drogi dojazdowej i parkingdéw. Bryta obiektu zwarta, z dachem
ptaskim o nachyleniu gtdwnym okoto 1% stopni pokryty ziemig. Na dachu tzw
odwréconym znajdowac sie bedg panele fotowoltaiczne zasilajgce obiekt strzelnicy.
Teren dachu na ktérym zlokalizowano panele fotowoltaiczne zostanie ogrodzony.
Budynek o neutralnym dla otoczenia uktadzie przestrzennym. Ryzalit wejsciowy
licowany ptytami HPL.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Poziom +0,00m

1-Wiatrotap / szatnia 14,11 m?
2-Pomieszczenie socjalne 6,23 m?
3-WC meski 9,01 m?
4-WC niepetnosprawnych 4,43 m?
5-WC kobiet 3,69 m?
6-Salka szkolen 29,70 m?
7-Sterownia/ pom pierwszej pomocy 8,02 m?
8-Magazyn podreczny broni 6,69 m?
9-Strzelnica 175,26 m?
10-Komunikacja 13,19 m?
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[11-Pomieszcenie techniczne 2,49 m?

Budynek ustugowy o funkcji rekreacyjno sportowej

Powierzchnia uzytkowa budynku tgcznie 272,82 m?

kubatura budynku 900,3 m?

wysokos$¢; 3,81 m

liczba kondygnac;ji 1

Dojscia do budynkow szerokosci min 150 cm. Budynek sztolni objety opracowaniem w
zasadniczej historycznej czesci bedzie zachowany.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac w taki
sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej
podstawy fundamentu (zalania fundamentow, uplastycznienia itp.). Budynek
posadowiono ponizej strefy przemarzania, zaprojektowano gtebokos¢ posadowienia
na gtebokosci 3,0 m ponizej poziomu +0,00m. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zg z
PN-B-06050, w suchych okresach roku. W przypadku pojawienia sie wody wykopie,
wode nalezy odpompowac a rozluzniony grunt zastgpi¢ warstwg pospotki lub betonu
C8/10. Budynek posadowiony na skrzyni fundamentowej. Szczegotowy sposob
posadowienia obiektu zostanie przedstawiony w Projekcie Technicznym.

Decyzja o sposobie posadowienia budynku musi by¢ opiniowana przez projektanta
konstrukcji i projektanta architektury. Na podstawie wykonanej dokumentacji i zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. , w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych”, badany teren sugeruje sie zaklasyfikowac¢ do prostych
warunkow gruntowych. Okresla sie kategorie geotechniczng catego obiektu
budowlanego jako II.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH. W obiekcie uzytecznosci
publicznej ze wzgledu na funkcje nie bedg wystepowac lokale mieszkalne.

7. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNO-
SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.,
W TYM OSOBY STARSZE. W budynku zaprojektowano pomieszczenia catkowicie
dostosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Powyzsza funkcja
znajdowac sie bedzie na poziomie terenu dostep do niej odbywac sie bedzie bez
barier architektonicznych.

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,
O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNO-
SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.,
W TYM OSOBY STARSZE; Budynek dostosowany jest do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne. Uktad pomieszczen, w tym tazienek dostosowano do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne ruchowo. Strzelnice zaprojektowano na parterze.
Budynek, oraz zagospodarowanie terenu nie bedg posiadac barier architektonicznych.
Ponadto na terenie zaprojektowano miejsce parkingowe przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych i zlokalizowano je jak najblizej budynku skracajgc mozliwie droge
dojscia i dojazdu do lokalu ustugowego przez osobe niepetnosprawng ruchowo.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTYWANIE, ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.
9.1 Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych. Zapotrzebowanie wody dla
budynku tgcznie:
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Na cele bytowo gospodarcze:

Srednie dobowe zuzycie wody - Qdsr = 0,5 m3/d

Maks. dobowe zuzycie wody - Qdmax = 2,1 m3/d

Srednie ilosci Sciekdw bytowo gospodarczych Qdsr=0,4 m3/d

Zapotrzebowanie wody dla budynku:

Jakosc¢ sciekow odpowiada jakosci sciekow bytowo gospodarczych. Odprowadzenie
Sciekéw do kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe z budynku odprowadzone bedg
na teren nieruchomosci w ramach terenu nalezgcego do Inwestora. Nie zmieni sie
bilans wody deszczowej, budynek nadal bedzie obiektem podziemnym z dachem
pokrytym roslinnoscig. Wszystkie przytacza sg poza zakresem opracowania i
wykonane w osobnym postepowaniu administracyjnym.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pltynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie. Emisja zanieczyszczen
gazowych zwigzana jest z funkcjonowaniem budynku nie zagraza srodowisku naturalnemu. W
zwigzku z inwestycjg nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen. Zastosowana zostanie
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z filtracjg powietrza zanieczyszczonego gazami
powystrzatowymi. Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko.

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw. Uzytkownicy korzystajgcy z obiektu sktadowac¢ bedg
odpady w pojemnikach na segregowane smieci w wydzielonej na te funkcje przestrzeni na terenie
nieruchomosci, ktére bedg sukcesywnie wywozone przez przedsiebiorstwo zajmujgc e sie utylizacjg
odpadéw. llos¢ i zakres wywarzanych odpadow jest Scisle zwigzany z funkcjg uzytkowa obiektu. Nie
przewiduje sie odpaddw zwigzanych z inng funkcja.

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen. W budynku nie bedg wystepowac
emisje drgan. Planowana inwestycja nie ma wptywu i nie zmienia aktualnych wtasciwosci akustycznych
terenu oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen. Obiekt ze wzgledu na petne przegrody zewnetrzne
(zagtebiony i obsypany )nie bedzie wptywu na tto akustyczne.

9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Budynek nie zmieni dotychczasowych stosunkéw wodnych. W
wyniku planowanej przebudowy i rozbudowy nie przewiduje sie realizacji prac podziemnych i
gruntowych stanowigcych wptyw na istniejgcy drzewostan znajdujgcy sie réwniez na sgsiadujgcych
dziatkach. Przed realizacjg obiektéw budowlanych wystgpi wycinka zieleni niskiej (krzewdw). Prace
zwigzane z budowg obiektow i catej infrastruktury nie bedg miaty wptywu na inne obiekty istniejace.
10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO. Inwestycja budowy budynku strzelnicy przewiduje budowe wysoce wydajng
instalacje ogrzewania. dostepne noéniki energii. W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych
nosnikow energii: - energia elektryczna. W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek
nie wystepuje sie¢ gazowa, do ktérej mozna by podtgczy¢ budynek, nie ma tez sieci cieptownicze;j.
Wybdr dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu konwencjonalnego
oraz systemu alternatywnego SYSTEM 1: konwencjonalny - instalacja centralnego ogrzewania: gdzie
gtdbwnym zrédiem ciepta jest istniejgca kottownia gazowa zaopatrujgca w energie cieplng. Instalacja
ogrzewania grzejnikowego - instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie
podstawowym zrédtem cieptej wody jest istniejgca kottownia. SYSTEM 2 alternatywny- przyjety-
instalacja ogrzewania: gtdwnym zrodtem ciepta jest instalacja elektryczna. - instalacja cieptej wody
uzytkowej: instalacja wody cieptej,grzejnikéw konwekcyjnych, oraz promienniki na podczerwien .
Instalacja bedzie wyposazona wytaczniki czasowe pozwalajgce ekonomicznie uzytkowac
pomieszczenia. Wszystkie instalacje grzewcze dostosowane do okresowego uzytkowania obiektu.
11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ. Ze wzgledu na rodzaj zamierzenia
budowlanego i charakter obiektu planuje sie zastosowanie urzgdzen automatycznie
regulujgcych temperature — termostaty na grzejnikach, ktore stosownie do
zapotrzebowania bedg kontrolowac¢ temp. w pomieszczeniach. Ponadto instalacja
paneli na podczerwien posiada¢ bedzie automatyke dostosowang do okresu i czasu
uzytkowania a tym samym bedzie miata wptyw na optymalne zuzycie energii
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elektrycznej.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. Budynek
wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, instalacje CO,CWU, wentylacje
mechaniczng, oraz instalacje kanalizacji sanitarna. W instalacji grzewczej zrédtem
ciepta bedg elektryczne promienniki na podczernien, oraz grzejniki elektryczne
konwekcyjne. Wspotczynniki przenikania przegréd budowlanych zgodne z wytycznymi
dziennika ustaw warunkow technicznych wymaganych od 31grudnia 2020r. Przyjeto
temperature wewnatrz 20°C w pomieszczeniach przebywania oraz 24°C w tazienkach,
i strzelnicy od 8 do 16° C. Zasilanie obiektu odbywac bedzie sie z publicznej sieci
elektroenergetycznej TAURON. Obiekt bedzie wyposazony w instalacje oSwietlenia
podstawowego oraz instalacje oswietlenia awaryjnego. Oprawy oswietlenia
awaryjnego bedzie wykonana na podstawie opraw posiadujgce certyfikat CNBOP.
Oprocz instalacji oswietlenia obiekt bedzie wyposazony w instalacje gniazd
wtykowych jedno i tréj fazowych w zaleznosci od potrzeb. Stopien ochrony osprzetu
elektrycznego podstawowa IP20; w pomieszczeniach sanitariatow, oraz podcieniu, i
oswietleniu zewnetrznym o stopniu ochrony 1P44.

13. WARUNKI OCHRONY P. POZAROWE.J.

13.1 Przeznaczenie obiektu, powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji.
Budynek uzytecznosci publicznej- strzelnica sportowa o jednej kondygnacji
podziemnej o wysokosci 3,81m, bedzie budynkiem niskim - N. Budynek o powierzchni
catkowitej 272,82 m? Na parterze sktada sie z pomieszczen ustugowych, oraz
pomieszczen technicznych.

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatlow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace

z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke
pozaréw przyjetych do celéw projektowych. W projektowanym budynku nie
przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w ilosciach
przekraczajgcych dopuszczalne wartosci okreslone w w/w rozporzadzeniu. W
budynku wystepowac bedg state elementy wyposazenia wnetrz typowe dla
przewidywanego sposobu uzytkowania.

13.3 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania. Budynek zakwalifikowany do kategorii pozarowej ZL Ill. Na parterze
zaprojektowano pomieszczenia techniczne i gospodarcze funkcjonalnie potgczone z
dominujgca funkcjg mieszkalng. Pomieszczenie magazynu broni zakwalifikowano do
kategorii pozarowej PM.

13.4 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen. Zgodnie z Warunkami Technicznymi obiekt
klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll. W obiekcie nie wystepujg
pomieszczenia dla ponad 50 osob. W budynku moze przebywac nastepujgca ilos¢
0sOb: Sala szkoleniowa maksymalnie— 28 oséb, obstuga oraz personel szkoty tgcznie
2 osoby.

13.5 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia. Nie przewiduje
sie skladowania i przerabiania materiatdéw niebezpiecznych pozarowo. Gestosc
obcigzenia ogniowego pomieszczenia magazynu broni strefy PM do 1000 MJ/m?. W
pozostatych pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi — nie
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oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Gestos¢ obcigzenia ogniowego do
500MJ/m? — pomieszczen funkcjonalnie powigzane z czescig ZL (pomieszczenia
techniczne).
13.6 Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozeniu
wybuchem, w tym pomieszczeniach zagrozonych wybuchem. W projektowanym
budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem. \Wokot
budynku nie znajdujg sie obiekty stanowigcg zagrozenie wybuchowe.
13.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku. Ustalono klase
odpornosci pozarowej C dla catego budynku. Klasa odpornosci ogniowej elementow
budynku przedstawia sie nastepujgco; Gtdwna konstrukcja nosna R 60, konstrukcja
dachu R 15, konstrukcja stropu REI 60, Sciana zewnetrzna El 30, Sciana wewnetrzna
El 15, przekrycie dachu RE 15. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych
elementow.
13.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe. Przyjeto dla catej zabudowy dwie strefy
pozarowe ZLIII. W budynku wystepuje podreczny magazyn broni, ktéry stanowi
odrebng strefe PM. Poddziat na strefy pozarowe zostanie dokonany za pomocg
elementow oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Przejscia
instalacyjne przechodzgce przez w/w elementy zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI120 (EIS120 — dot. przeciwpozarowych klap odcinajgcych).
Elementy oddzielenia pozarowego zostang ocieplone materiatem niepalnym.
13.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w
obiekcie. Poziomg ewakuacje w budynku zapewnia korytarz posiadajgcy nastepujgce
wymiary uzytkowe: szerokos¢ = 1,4m. Ewakuacje zapewniajg wyjscia ewakuacyjne o
szerokosci co najmniej 0,9m i 1,4m- nieblokowane skrzydto o szerokosci co najmniej
0,9m. Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza warto$ci
40m - ewakuacja maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Diugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi¢ bedzie nie wiecej niz:

= 30m przy jednym kierunku ewakuaciji
Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 0,9m (wymiar w Swietle).
Szerokos¢ drog ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 1,4m. Drzwi zawezajgce w/w
szerokosci po otwarciu zostang wyposazone w samozamykacze. Obiekt bedzie
wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN
1838 i PN-EN 50172 - lampy oswietlenia ewakuacyjnego z funkcjg auto-test. Czas
dziatania oswietlenia ewakuacyjnego min. 60min., natezenie min. 1Luxi 5 Lux w
poblizu urzadzen przeciwpozarowych. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i
wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposob dostarczajgcy niezbednych informaciji o
ewakuaciji.
13.10 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego. State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno
zapalne odpowiadajgce wymaganiom Polskiej Normy. Oktadziny sufitow oraz sufity
podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane bedg z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Wyktadziny podtogowe bedg co najmniej trudnozapalne. W przypadku stosowania
materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

= ti= 4s,
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= ts< 30s,

= nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

= nie wystepujg ptongce krople.
13.12 Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych. Budynek wyposazony zostanie w: przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
— oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przycisk wytgcznika
przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony z rozdzielnig elektryczng (w ktorej to
nastepowac bedzie wytgczenie doptywu pradu) za pomocg kabla o klasie PH90 —
catos¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. Instalacja wentylacji mechanicznej:
Przewody wentylacji mechanicznej zostang wykonane z materiatéw niepalnych.
Przewody wentylacji zostang wykonane i poprowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a
takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacije
wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych zostang
wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
klapy odcinajgcej. W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne
instalacje. Budynek wyposazony bedzie w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany zostanie przy wejsciu
gtéwnym do budynku. Oznakowanie wytgcznika zostanie wykonane zgodnie z Polskg
Norma.
13.13 Dobér urzadzen przeciwpozarowych. Dobdér urzadzen przeciwpozarowych w
obiekcie. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-
budowlanymi, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego budynek wyposaza sie w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
1/ instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana
zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Lux, w poblizu urzgdzen
przeciwpozarowych min. SLux, czas dziatania 60min. — lampy posiadac bedg funkcje
auto-test;
2/ przeciwpozarowe klapy odcinajgce: zabudowane w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia pozarowego oraz elementy wydzielajgce tzw. pomieszczenia
zamkniete
3/ przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
13.14 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o
drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan. Nie stawia sie wymogow wyposazenia
budynku w instalacje hydrantowg, jak réwniez nie ma koniecznosci zapewnienia drogi
pozarowej i budowy hydrantow zewnetrznych.
13.15. Podreczny sprzet gasniczy. Kazdy budynek wyposazony zostanie w gasnice
przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm
europejskich (EN). Gasnice bedg dostosowane do gaszenia tych grup pozaréw, ktére
moga w nich wystgpic, tj. A, B, C. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub
3dm3 ) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na kazde 100m2 powierzchni
budynku. Gasnice zostang rozmieszczone w taki sposob, aby odlegtos¢ z kazdego
miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30m. Miejsca usytuowania
gasnic zostang oznakowane zgodnie z Polskg Normg. Obiekt nalezy wyposazy¢ w
gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do gaszenia pozaréw grupy ABC.
Zaplecze techniczne bedzie wyposazone w gasnice przeznaczong do gaszenia
pozarow grupy ,F”.
Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiadacé
dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci
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ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty), przed przystgpieniem do
uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

14. Zakres i spos6b prowadzenia roboét rozbiérkowych. Zakresem opracowania
jest rozbidrka garazu o konstrukcji mieszanej stalowo drewnianej, a w tym: demontaz
wszystkich instalacji, dachu, rozbiorka scian, wyréwnanie najnizszych elementow
budynku do poziomu -0,7m do przylegtego gruntu. Prace nalezy wykona¢ za pomocg
mtotdw wyburzeniowych i koparkotadowarkg. Szczegdtowy zakres i sposob okreslony
zostanie w Projekcie Technicznym. Pozostate prace dotyczgce rozbiorki fragmentéw
ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ recznie, a pozostatosci fundamentow nalezy skué
za pomocg mtotow do poziomu -0,1m ponizej gruntu.

Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia. Zapewnienie bezpieczenstwa
publicznego, w tym wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu
prowadzonych robot rozbiorkowych powinny by¢é w sposob odpowiedni
zabezpieczone, przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych wykonawcy majg
obowigzek sprawdzenia czy w poblizu i bezposrednim zasiegu, w miejscach
zagrozonych nie ma oséb postronnych. Przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa
pracy przy prowadzeniu robot rozbiorkowych jest bezwzglednie wymagane, gdyz
najmniejsze odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do nieszczesliwych wypadkdow.
Szczegotowe rozwigzania zostang okreslone przez kierownika budowy w planie BIOZ.

Uwaga
Wykonawca musi rozpatrywa¢ Projekt Architektoniczno- Budowlany tacznie z
Projektem Technicznym.
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