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Uwagi:

1) Wymiary podano w [m], rzedne w [m]
2) Rozpatrywaé fqcznie z pozostalq czescig

B1-B1 dokumentacji technw;zmej, opisem technicznym
oraz dokumentacjq instalacyjng

1:50
@277%&&:7285 3) Povv.'\erzchnie betonovv'e. stykajgce sie z gruntem
= . zabezpieczye antykorozyjnie
. @ 31125@10 L=480 1s2t./Tm2 8 4) Lokalizacja OTWOROW w planie wg dokumentacii
g @ 277812 L=6170 s nstalacyjne o : .
| 135 5690 ° 5) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy

0sadzic

elementy wyposarzenia wydane w czesci
instalacyjnej, tj. :

fqczniki systemowe itp.

6) Wymiary podano w osi preta

7) Stosowac normowe Srednice giecia pretdow oraz
dfugosci zakfadow jezeli nie podano inaczej na
rysunku.

8) Prety kolidujgce z ewentualnymi otworami
dogiqg¢ lub docigé.

9) Minimalna otulina zbrojenia fundamentd wynosi
50mm

Scinan, stropu S0mm
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Elementy llo$¢ pretéw | Dh.catk. preta
N Srednic p1ug0sd
Nazwa | llos¢ pretd” (m d em";nclggé%en. . 1/;4”; T
7| 12 [12,00| 10 10 120,00
25| 10 | 7,29 | 277 | 277 R017,94
55| 12 | 617 | 277 | 277 709,09
61| 12 | 7,11 | 208 | 208 478,88
62| 10 | 831 | 208 | 208 (728,48
63| 10 |12,00| 29 29 (348,00
64| 10 |11,53| 29 29 334,23
66| 10 |12,00| 29 29 348,00
67| 10 |12,00]| 29 29 348,00
Piyta 1 68 | 10 |12,00| 59 59 (708,00
69| 10 |12,00| 68 68 816,00
70| 10 | 3,00 | 68 68 (204,34
71 10 [ 7,24 | 10 10 [72,40
72| 10 | 0,45 | 313 | 313 (140,85
73| 12 | 400 | 34 34 136,00
74| 12 | 3,00 | 54 54 162,00
75| 12 | 5,88 6 6 35,28
76| 12 | 392 | 39 39 152,88
77| 12 | 240 | 87 87 208,80
M7 12 | 692 | 4 4 27,68
Dtugos¢ wg $rednic (m) 7066 | 4031
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 | 0,89
Masa tgczna wg $rednic (kg) #359,813579,14
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 7939,05
Ogétem (kg) 7939,05

BETON C—25/30 W8 ,V=85,1m3

STAL AllIN (BST 500S)

zestawienie dotyczy catego stropodachu

Stropodach betonowaé w spadku

. temat: Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy

H i zmiany sposobu uzytkowania sztolni &wiczebnej na budynek
3% strzelnicy sportowej. 44—280 Ryduftowy

B8y (J. ew. Ryduftowy;, obr. Ryduftowy Gérne; dz. ewid. nr 637/59)
883 [inwestor:Miasto Rydutftowy

e 44—280 Ryduftowy ul. Ofiar Terroru 36

835 /brojenie pfyty stropodachu— Etap |

sed

588

52s [branza: : studio projektowe
_g;g KONSTRUKCJA Nr upr. POdeS gliwice, gtowackiego 5J
£5% [|data: [wykonaf: nrorys.

g0 mqgr inz. P.Brzdek

‘%é 12.2022 sprawdzif:

e e 2395/64 _
§S.0 [Skala: mgr inz. T.Gara / |’<—|_ O7
3052 |1.509 [Projektowar: SLK /2208

8555 112700 |Mgr inz. P.Brzdek PWOK /08




