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architektonicznej do projektowania bez ograniczen

skala: |projektowat: mgr inz. arch. P. Gara 11/03/

1:100 IARP SL-0904 Uprawnienia budowlane w specjalnosci SLOKK
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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NR pomieszczenie POW. posadzka sciany sufit
uzytkowa [m2]
1.1 WIATROLAP/ SZATNIA 14,11 beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, s1 - farba lateksowa o wysokiej odpornosci na $cieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (mat)
satynowym ptyta betonowa konstrukcyjna imregnowana
1.2 POM. SOCJALNE 6,23 beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, s1 - farba lateksowa o wysokiej odpornosci na Scieranie, plamoodporna, kolor: NSC: $1502-G50Y; RAL:9002 (mat) sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzka) z ptyt GKBI na stelazu systemowym
satynowym malowana farbg lateksowg o wysokiej odpornosci na $cieranie,
plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
13 WC MEZCZYZN (PRZEDSIONEK) 2,85 ptytki gresowe podtogowe 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; s1 - plytki ceramiczne 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna), do wysoko$ci 200cm ponad posadzke sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzka) z ptyt GKBI na stelazu systemowym
RAL:2009 (pétmat) powyzej ptytek ceramicznych - farba lateksowa o wysokiej odpornosci na $cieranie, plamoodporna, malowana farbg lateksowg o wysokiej odpornosci na $cieranie,
klasa antyposlizgowosci: R10A, klasa Scieralnosci: (PEI) IV kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat) plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
1.3 WC MEZCZYZN 6,16 ptytki gresowe podtogowe 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R,; s1 - pltytki ceramiczne 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 satyna, do wysoko$ci 200cm ponad posadzke sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzka) z ptyt GKBI na stelazu systemowym
RAL:2009 (pétmat) powyzej ptytek ceramicznych - farba lateksowa o wysokiej odpornosci na $cieranie, plamoodporna, malowana farbg lateksowg o wysokiej odpornosci na $cieranie,
klasa antyposlizgowosci: R10A, klasa $cieralnosci: (PEI) IV kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 mat, $cianka i drzwi z ptyty HPL kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna) plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
1.4 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,43 ptytki gresowe podfogowe 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; s1 - plytki ceramiczne 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna), do wysokosci 200cm ponad posadzke sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzka) z ptyt GKBI na stelazu systemowym
RAL:2009 (pétmat) powyzej ptytek ceramicznych - farba lateksowa o wysokiej odpornosci na $cieranie, plamoodporna, malowana farbg lateksowg o wysokiej odpornosci na $cieranie,
klasa antyposlizgowosci: R10A, klasa $cieralnosci: (PEI) IV kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat) plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
15 WC KOBIET 3,69 plytki gresowe podtogowe 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; s1 - ptytki ceramiczne 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna), do wysokosci 200cm ponad posadzke sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzka) z ptyt GKBI na stelazu systemowym
RAL:2009 (pétmat) powyzej ptytek ceramicznych - farba lateksowa o wysokiej odpornosci na $cieranie, plamoodporna, malowana farbg lateksowg o wysokiej odpornosci na $cieranie,
klasa antyposlizgowosci: R10A, klasa $cieralnosci: (PEI) IV kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 mat, $cianka i drzwi z ptyty HPL kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna) plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
1.6 POM. OCZEKIWANIA | INSTRUKTAZU 29,70 beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, s1 - farba lateksowa o wysokiej odpornosci na Scieranie, plamoodporna, kolor: NSC: $1502-G50Y; RAL:9002 (mat),
satynowym s2 - $ciana betonowa impregnowana, kolor naturalny beton, ptyta betonowa konstrukcyjna imregnowana
s3 - tynk beton architektoniczny na ptycie GK, kolor ciemno szary
1.7 STEROWNIA/ POM. PIERWSZEJ POMOCY 8,02 beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, s1 - farba lateksowa o wysokiej odpornosci na $cieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat) sufit podwieszany (wys.250 cm ponad posadzkg) z ptyt GKBI na stelazu systemowym
satynowym malowana farbg lateksowg o wysokiej odpornosci na $cieranie,
plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat)
1.8 MAGAZYN PODRECZNY BRONI, AMUNICJI | TARCZ 6,69 beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, s1 - farba lateksowa o wysokiej odpornosci na $cieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat) b r - -
satynowym plyta betonowa konstrukcyjna imregnowana emat:  Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy
@ i zmiany sposobu uzytkowania sztolni ¢wiczebnej na budynek
beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, s1 - farba lateksowa o wysokiej odpornosci na Scieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat) T : ; _ ~
1.9 STRZELNICA 175,26 satynowym plyta betonowa konstrukcyjna imregnowana § 3 strzelnicy sportowej 44-280 Ryduhowy . ambient
=g (J. ew. Ryduttowy; obr. Ryduttowy Gérne; dz. ewid. nr 637/59)
2g9S
1.10 KOMUNIKACJA 13.19 beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, s1 - farba lateksowa o wysokiej odpornosci na $cieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (mat) § §§ inwestor: Miasto Rydu{towy
’ ’ t tyta betonowa konstrukcyjna imregnowana SOR .
satynowym Pt yina imreg REs 44-280 Ryduttowy ul. Ofiar Terroru 36
1.11 POM. TECHNICZNE 249 beton szlifowany, impregnowany lakierem epoksydowym, s1 - farba lateksowa o wysokiej odpornosci na $cieranie, plamoodporna, kolor: NSC: S1502-G50Y; RAL:9002 (mat) L g 5 rys. Zestawienie materiatdow i kolorystyki N Podbi . .
’ ’ ' tyta betonowa konstrukcyjna imregnowana =R . o ; , rupr. odpis | studio projektowe
satynowym pty Y) 9 <Nl
N2 posadzek, $cian i sufitow pomieszczen
QE Q2 Konat gliwice, glowackiego 59
2 . : .
RAZEM 272,82 uwaga: w pomieszczeniach nr 1.2 i 1.7 obszar 40 cm ponad umywalkg oraz 40 cm w lewo i prawo od osi umywalki: g§ g data: wykona mgr Inz. arch. P. Gara 11/03/
ptytki ceramiczne: 20x20cm, kolor: NSC: S1080-Y70R; RAL:2009 (satyna) gs3 IARP SL-0904 Uprawnienia budowlane w specjalnosci SLOKK
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