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1,0cm tynk mineralny na siatce
10 cm styropian elewacyjny A=0,032
28cm istniejgca $ciana
izolacja hydrofobowa
25cm beton zbrojony
0,5cm tynk mineralny

Wspédtczynnik przenikania ciepta
dla $ciany projektowanej U = 0,30 W/m?K

3

folia fundamentowa, kubetkowa mocowana mechanicznie

15 cm

styropian EPS A=0,034

izolacja hydrofobowa

25cm

beton zbrojony

0,9cm

piyta GK na stelazu systemowym

Wspotczynnik przenikania ciepta
dla przegrody projektowanej U = 0,15 W/m?K

s

40 cm

gabion (siatka metalowa ocynkowana) wypetniony ziemig
w ostonie geowtdkniny roslinnos¢ pngca

10 cm

piach ubijany warstwami

folia fundamentowa, kubetkowa mocowana mechanicznie

15 cm

styropian elewacyjny A=0,032

izolacja hydrofobowa

25cm

beton zbrojony

0,5cm

tynk mineralny

Wspotczynnik przenikania ciepta
dla $ciany projektowanej U = 0,19 W/m?K

E

8cm

wylewka betonowa szlifowana

2x

folia budowlana

10 cm

styropian EPS 100 A=0,036

12 cm

ptyta betonowa

izolacja hydrofobowa

30 cm

piach ubijany warstwami

Wspéitczynnik przenikania ciepta
dla przegrody projektowanej U = 0,28 W/m2K

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy

z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielnie

oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.

temat:

Projekt architektoniczno budowlany przebudowy, rozbudowy

i zmiany sposobu uzytkowania sztolni éwiczebnej na budynek
strzelnicy sportowej 44-280 Ryduitowy
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