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Uwagi:
1) Wymiary podano w [mm], rzedne w [m]
2) Rozpatrywaé fqcznie z pozostalq czescig

dokumentacj technicznej, opisem technicznym

3) Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem
zabezpieczyc antykorozyjnie

4) Lokalizacja konstrukeji w planie wg dokumentacii
architektoniczne]

5) Wymiary podano w osi preta

6) Stosowac normowe Srednice giecia pretow oraz
dfugosci zakfadow jezeli nie podano inaczej na rysunku.
7) Prety kolidujgce z ewentualnymi otworami dogigc lub
dociqc.

9) Minimalna otulina zbrojenia wynosi 50mm

10) Startery muréw kotwic w fundamencie
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Elementy N _ llo$¢ pretéw | Di.calk. preta
ri . Dlgos
taPI’eanC: A-IIIN
Nazwa | llo$¢ pre (m) w Jogotem
elemencie g10 | @12
1] 12 | 269 | 42 42 112,98
4| 10 | 054 | 42 42 | 22,68
28| 10 | 05 | 9 5,00
38| 10 | 05 | 9 5,00
451 10 | 826 | 20 20 |165,20
M-3 1 |46 10 | 0,67 | 13 13 | 8,64
47| 10 |465* 4 4 |18,60
48 | 10 |465*| 4 18,60
491 10 | 872 | 3 26,16
50 | 12 |1,41*] 42 42 59,01
51| 12 (1.41*] 42 42 59,01
Dtugos$¢ wg $rednic (m) 270 | 231
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 | 0,89
Masa tgczna wg $rednic (kg) 166,51/205,13
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 371,64
Ogdtem (kg) 371,64
* Srednia dlugo$¢
BETON C—25/30,V=5m3

temat: Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy
i zmiany sposobu uzytkowania sztolni ¢wiczebnej na budynek
strzelnicy sportowej. 44—280 Ryduftowy
(J. ew. Ryduftowy; obr. Ryduttowy Goérne; dz. ewid. nr 637/59)

inwestor:Miasto Ryduftowy
44—-280 Ryduftowy ul. Ofiar Terroru 36

rys. YL
Mur oporowy M—4 >

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest

bronza: | ONSTRUKCJA Nr upr. | Podpis |Sude projekione
data: |wykonaf: s
maqgr inz. P.Brzdek
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