
25,0

145,5

W1

studio projektowe

gliwice, głowackiego 5g

Ściana oporowa
przekrój D1-D1

nr rys.

ambient

25 cm       ściana betonowa
                izolacja hydrofobowa bitumiczna
                folia kubełkowa
               grunt nasypowy

taśma pęczniejąca

12 cm      płyta betonowa
                zbrojona dołem siatka fi6mm
               oczko 150x150mm
                izolacja hydrofobowa
 33 cm     piach ubijany warstwami
 35 cm     płyta betonowa C25/30 W8
                izolacja hydrofobowa
10 cm      chudy beton 8/10
10 cm      podsypka piaskowa Ps ls=0,98

W1NO

W2

Uwaga: głębokość posadownienia fundamentowania zgodnie
            z rysunkami konstrukcyjnymi

W2

NO - nisze na oprawy oświetleniowe
        (lokalizacja na rysunku nr AT 08)
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 Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy
 i zmiany sposobu użytkowania sztolni ćwiczebnej na budynek
 strzelnicy sportowej 44-280 Rydułtowy
(J. ew. Rydułtowy; obr. Rydułtowy Górne; dz. ewid. nr 637/59)

Miasto Rydułtowy
44-280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36

            mgr inż. arch. P. Gara
IARP SL-0904 Uprawnienia budowlane w specjalności
     architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
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        dr inż. arch. Z. Sąsiadek
IARP SL-0244 Uprawnienia budowlane w specjalności
     architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

            mgr inż. arch. P. Gara
IARP SL-0904 Uprawnienia budowlane w specjalności
     architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
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