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Spis rysunkow:

1. INSTALACJA WENTYLACII = RZUT PARTERU WEN-1
2. INSTALACJA WENTYLACJI — RZUT DACHU WEN-2
3. INSTALACJA WODOCIAGOWA — RZUT PARTERU WOD-1
4. INSTALACJA KANALIZACJI — RZUT PARTERU KAN-1
5. INSTALACJA CO — RZUT PARTERU CO-1
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumenty

1.2

Podkfady oraz informacja zebrane na etapie realizacji dokumentacji projektowej od Studia Projektowego
Ambient z siedzibg na ul. Gtowackiego 5J w Gliwicach 44-100

Obowigzujace Prawo Budowlane i PN

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane z pdin.
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1239)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. wraz z pdzniejszymi
zmianami w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1238).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zatgcznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
zdn. 26.09.1997r.- Dz U. Nr 169 poz. 1650

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 124, Poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenédw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” z dnia 07.04.2004 — Dz. U. Nr 109 poz 1156.
PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wfasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez grunt -
Metody obliczania

PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

PN-EN 1SO 13790:2008 - Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie zuzycia energii
do ogrzewania i chtodzenia

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu

uzytkowania sztolni ¢wiczebnej na budynek strzelnicy sportowej. 44-280 Ryduttowy (j. ew. Ryduttowy; obr.
Ryduttowy Gérne, dz. ewid. Nr 637/59)

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

Projekt instalacji gazu

Projekt instalacji wentylacji

Projekt instalacji wodociggowej i kanalizacji
Projekt instalacji grzewczych
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4 INSTALACJA WENTYLACII
4.1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA INSTALACII

Informacje ogdlne dotyczace catego zadania

. Przy podziale systemu wentylacji obiektu na poszczegdlne uktady wentylacyjne, przestrzegano zasady,
aby pomieszczenia o przewidywanym réznym przeznaczeniu funkcjonalnym, réznych parametrach pracy i
sposobie oraz czasie wykorzystywania, znajdowaty sie w oddzielnych uktadach.

. Bilans powietrza wentylacyjnego w budynku zostat tak uksztattowany, aby zapewnié¢ przeptyw powietrza z
przestrzeni o wyzszych wymaganiach w zakresie czystos$ci powietrza, do pomieszczen o wymaganiach
nizszych.

=  Zazapewnienie wymaganej temperatury powietrza w okresie chtodnym odpowiedzialna jest instalacja
centralnego ogrzewania obiektu.

= Sterownie oraz regulacja parametréw pracy urzadzen wskazanych w niniejszym opracowaniu,
realizowana bedzie w oparciu o systemy automatyki opracowany zgodnie z wytycznymi sterowania
zawartymi w niniejszej dokumentacji i dostarczony wraz z centralami wentylacyjnymi

=  Centrale wentylacyjne montowane zostang na dachu budynku i w przestrzeni miedzysufitowej

. Dla wszystkich elementéw zabudowanych lub zlokalizowanych w szachtach lub ponad stropem, ktérych
uzytkowanie wymaga dostepu serwisowego, nalezy zapewni¢ odpowiednie otwory rewizyjne
umozliwiajgce ich obstuge (itp. klapy ppoz, przepustnice powietrza, wentylatory itp.). Lokalizacje otwordw
rewizyjnych kazdorazowo dopasowac na budowie, do lokalizacji elementéw wymagajacych obstugi.

. Elementy nawiewne i wywiewne: kratki wentylacyjne, anemostaty nawiewne, nawiewniki wirowe, nalezy
wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne, ktére po wyregulowaniu instalacji nalezy zablokowac.

. Kolory elementdow zakonczenia instalacji wentylacji (nawiewniki, uktady wywiewne, czerpnie, itp.)
wptywajgce na odbidr estetyczny pomieszczer/budynku, potwierdzi¢ przed ich zamdéwieniem z Biurem
Architektonicznym.

. Przewody instalacji wentylacji nalezy wykonad z blachy stalowej ocynkowanej.

. Klasa szczelnosci instalacji wentylacji:

- Ukfady wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci A

. Przewody wentylacyjne uktadéw nawiewnych i wywiewnych nalezy zabezpieczy¢ nastepujgco:

- Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, prowadzone na zewnatrz budynku, od centrali
wentylacyjnej do miejsca ich wejscia do budynku, zabezpieczy¢ niepalng izolacjg termiczng i
przeciwkondensacyjng o grubosci 80mm, zrealizowang w oparciu o mate lamelowg z wetny
mineralnej o gestosci co najmniej 35kg/m3 oraz normatywnych wspdtczynnikach oporow
cieplnych. Catosc¢ zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej grubosci 1mm.

- Przewody wentylacyjne nawiewne, prowadzone wewngatrz budynku, od miejsca ich wejscia do
budynku do miejsca zabudowy nagrzewnicy powietrza, zabezpieczy¢ niepalng izolacjg termiczng i
przeciwkondensacyjng o grubosci 50mm, zrealizowang w oparciu o mate lamelowa z wetny
mineralnej o gestosci co najmniej 35kg/m3 oraz normatywnych wspotczynnikach oporéw
cieplnych.

- Przewody instalacji klimatyzacji (wentylacji), przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz
prowadzace do urzadzen do odzyskiwania ciepta prowadzone w obszarze budynku, powinny mie¢
izolacje termiczng i przeciwkondensacyjng o grubosci 40mm, zrealizowang w oparciu o mate
lamelowg z wetny mineralnej o gestosci co najmniej 35kg/m3 oraz normatywnych
wspotczynnikach opordéw cieplnych.

- Przewody instalacji wentylacyjnej indywidualnych uktadéw wywiewnych powinny miec izolacje
termiczng i przeciwkondensacyjng o grubosci 20mm, zrealizowang w oparciu o mate lamelowg z
wetny mineralnej o gestosci co najmniej 35kg/m3 oraz normatywnych wspotczynnikach oporéw
cieplnych.

- Przewody wyrzutowe indywidualnych uktadéw wywiewnych prowadzone na zewnatrz budynku -
bez izolacji.

. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego stref pozarowych wyposazono w przeciwpozarowe klapy/zawory odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej (El), rdwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego,
przy czym jezeli sg prowadzone przez strefe pozarowag, ktdrej nie obstuguja, mogg alternatywnie by¢
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obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla klap ppoz. Obudowy
przewoddw do wymaganej klasy odpornosci ogniowej uktadu lub przewody samonos$ne o wymaganej
klasie odpornosci ogniowej winny by¢ wykonywane wedtug zasad wynikajgcych z aktualnych aprobat

technicznych dla zastosowanych systemow.

Przy przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez strefy pozarowe, ktorych nie obstuguja, nalezy zastosowac
zabezpieczenia w postaci klap ppoz. lub obudowy pozarowe]j kanatéw o odpornosci ogniowej oddzielen

pozarowych.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé w powigzaniu z podziatem obiektu na strefy pozarowe oraz

wydzielone indywidualnie obszary.

Elementy nawiewne nalezy dobraé w sposdb, zapewniajgcy utrzymanie nastepujgcych parametrow:

- predkosci powietrza na poziomie przebywania ludzi - ponizej 0,25 m/s

- rdznicy temperatur powietrza nawiewanego i temperatury powietrza w strefie przebywania ludzi
- ponizej 0,5K

- maksymalny poziom dzwieku w pomieszczeniach zgodnie z normg PN-87/B-02151/02.
Wymagania w zakresie poziomu dzwieku, odnoszg sie réwniez do indywidualnych uktadow
klimatyzacyjnych, przy czym w takich przypadkach wymagane poziomy dZwieku odnoszg sie do

wartosci srednich poziomu dzwieku generowanych przez urzadzenia.

Rewizje na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac zgodnie z CORBTI Instal Zeszyt nr 5 badz stosownie
do wytycznych firm swiadczacych ustugi w zakresie czyszczenia instalacji wentylacji (ustalenia nalezy
podja¢ na etapie projektu warsztatowego)

Instalacja wentylacji mechanicznej zostata zaprojektowana dla wskazanych pomieszczen i obszaréw, zgodnie z
wytycznymi przekazanymi przez Biuro Architektoniczne. Ogdlna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu
do pomieszczen wentylowanych odpowiedniej ilosci powietrza swiezego, wymaganej ze wzgledéw sanitarnych
badz wynikajgcych z wymagan okreslonych w wytycznych technologicznych.

Szczegdtowe ilosci powietrza podane zostaty w ponizszym zestawieniu danych charakterystycznych dla
poszczegdlnych pomieszczen.

w L [ [ ] e
, Nr. ‘ ‘ ¥ P Ukad | Uktad
Kondygnacja ’ . Nazwa pomieszczenia n n . . Uwaga
Pomieszczenia Vn Vw nawiew wywiew
(Vn) | (Vw)
m2 m m3 1/h 1/h | m3/h | m3/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Parter 1.1 Wiatrotap/szatnia 14,11 | 3,0 (42,33 | 4,0 4,0 170 170 N1 W1 -
Parter 1.2 Pom. Socjalne 6,23 | 2,5 15,6 2,5 2,5 40 40 N1 w1 -
Naptyw powietrza z
Parter 13 WC Meska 9,01 | 2,5 | 22,5 - 3,3 - 75 - W1.1 pomieszczenia sgsiadujacego
kratkg kontaktowa w drzwiach.
Naptyw powietrza z
Parter 1.4 WC Niepetnosprawnych 4,43 | 25 | 111 - 4,5 - 50 - W1.2 pomieszczenia sgsiadujacego
kratkg kontaktowa w drzwiach.
Naptyw powietrza z
Parter 1.5 WC Damska 3,69 | 2,5 9,2 - 5,4 - 50 - W1.3 pomieszczenia sgsiadujacego
kratkg kontaktowa w drzwiach.
Parter 1.6 Pom. Oczekiwania i instruktazu 29,70 | 3,0 | 89,1 6,5 6,5 580 580 N3 w3 -
Parter 17 Sterownia / punkt pierwszej 802 2552045 35 | 35 | 70 70 N2 w2 .
pomocy
Parter 18 Magazyn podreczny broni, 6,69 |2,55|17,06| 25 | 25 | 40 | 40 N2 w2 ;
amunicji i tarcz
Parter 1.9 Strzelnica 25 M 19,50 | 3,00 | 58,50 | 16,9 | 200 | 990 | 1170 | N2 w2 Wymiana powietrza okreslona
dla obszaru przebywania ludzi
Parter 1.10 Komunikacja 13,19 | 2,55 3363 | 30 | - | 100 - N1 - Bilansowanie z pomieszczeniami
sasiadujgcymi
Parter 1.11 Pom. Techniczne 2,49 (3,00 | 7,47 5,0 5,0 - 40 - wW1.4 -

Wentylacja pomieszczen w obiekcie realizowana bedzie w oparciu o instalacje wentylacji mechaniczne;.

Dla obrébki powietrza zewnetrznego, przewiduje sie wykorzystanie central wentylacyjnych nawiewno-
wywiewnych usytuowanych na dachu budynkdéw oraz w przestrzeni miedzysufitowej. W centralach
wentylacyjnych powietrze zewnetrzne bedzie poddawane obrébce stosownie do potrzeb (filtracja, ogrzewanie).
Dla ograniczenia poziomu dzwieku, uktady wentylacyjne wyposazone bedg w ttumiki dZzwieku. Szczegétowe
parametry elementdw ttumigcych nalezy okresli¢ na etapie projektu warsztatowego, stosowanie do parametréw
urzadzen przewidzianych do zabudowania przez Wykonawce. Parametry techniczne zastosowanych urzadzen
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muszg rowniez zapewniac utrzymanie na dopuszczalnym poziomie emisji hatasu wywotanego pracg urzadzen
wentylacyjnych do srodowiska, mierzona na granicy dziatki.
W zakresie ochrony akustycznej przewidziano nastepujgce wyposazenie urzadzen i instalacji:
e W centralach wentylacyjnych, na kanatach nawiewnych i wywiewnych zastosowano ttumiki akustyczne.
e Centrale wentylacyjne i wentylatory posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan.
Posadowienie central na wibroizolatorach i podktadkach ttumigcych i nieprzenoszacych drgan,
e Kanaty wentylacyjne mocowane bedg do scian i konstrukcji budowlanych za pomocg uchwytéw nie
przenoszacych drgan ( elastycznych)
e Przejscia przez sciany uszczelnione masami trwale plastycznymi
e Podtgczenia nawiewnikdéw i wywiewnikdw w pomieszczeniach kanatami elastycznymi o wysokich
wtasciwosciach ttumigcych
e Zabezpieczenie przed hatasem ttumiki hatasu montowanymi w centralach, na przewodach wentylacyjnych
gtéwnych, przy regulatorach przeptywu oraz przepustnicach
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiardw akustycznych oddziatywania systemu wentylacji na otoczenie
tak, aby w przypadku stwierdzenia przekroczen zamontowacd systemy ttumigce jak obudowy akustyczne
agregatow i kulisy ttumigce wyrzutnie i ew. czerpnie powietrza

Przygotowane w centralach powietrze, prowadzone bedzie kanatami magistralnymi do poszczegdlnych obszaréw i
wprowadzane do obstugiwanych pomieszczen za posrednictwem anemostatdw nawiewnych, kratek
wentylacyjnych oraz zaworéw wentylacyjnych. Zuzyte powietrze prowadzone bedzie do central wentylacyjnych, w
ktorych nastepowac bedzie odzysk energii.

Przewody instalacji wentylacji nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowane;j.

UKtAD N2W2;N3W3

Uktad wentylacji nawiewnej N2W2; N3W3; ma za zadanie dostarczenie Swiezego powietrza w ilosciach
higienicznych badz wynikajgcych z przepiséw prawa. Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta zostang posadowione na dachu budynku (lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg). W centralach
wentylacyjnych powietrze zewnetrzne bedzie filtrowane, ogrzewane stosownie do potrzeb. Tak przygotowane
powietrze ttoczone bedzie do kanatéw rozdzielczych prowadzonych pod stropem i wprowadzane do
obstugiwanych pomieszczen za posrednictwem nawiewnikéw ze skrzynkg rozprezng, zawordw wentylacyjnych
oraz kratek wentylacyjnych z przepustnicami i skrzynkami rozpreznymi. Zuzyte powietrze prowadzone jest do
centrali wentylacyjnej, gdzie w sekcji odzysku energii nastepuje przekazanie energii do powietrza nawiewanego.
Dla ograniczenia ucigzliwosci akustycznej w centrali wentylacyjnej przewiduje sie zabudowanie ttumikéw hatasu.
Dodatkowo zaprojektowano wyciagi powietrza z pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Wywiew powietrza z tych
pomieszczen realizowany bedzie za pomoca niezaleznych uktadéw wyciggowych. Naptyw powietrza bilansujgcego
realizowany bedzie podcisnieniowo z pomieszczen sgsiadujgcych poprzez otwory kompensacyjne w drzwiach do
poszczegdlnych pomieszczen (kratki w drzwiach, podciecie drzwi).

Centrale wentylacyjne wyposazone zostang w uktad ptynnej regulacji wydatku powietrza umozliwiajgcej
ograniczenie ilosci wymienianej powietrza wentylacyjnego poza okresem uzytkowania pomieszczenia.

Za utrzymanie wymaganej temperatury w pomieszczeniach w okresie zimnym, odpowiada instalacja centralnego
ogrzewania.

Podstawowe dane techniczne central wentylacyjnych przewidzianych do zabudowy na obiekcie zestawiono
ponizej.

Centrala wentylacyjna N2/W2:
Zabudowa: centrala stojgca na dachu budynku
Typ wykonania: wykonanie standardowe
Parametry powietrza zewnetrznego:
e lato:32°C/45%
e zima:-20°C/ 100%
Gabaryty centrali: 4250x640x1030 (LxBxH)
Masa centrali< 421 kg
Czestotliwos¢ pracy falownikow f<70Hz
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe < 60dB(A)
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Znamionowy pobdr mocy < 1,0 kW;
Nawiew:
e Sekcja ttumienia
e Sekcja filtracji: M5
e Sekcja odzysku energii: wymiennik krzyzowy
o Parametry powietrza usuwanego dla okreslenia parametréw odzysku energii:
= |ato: 24°C/50%
= zima: 20°C/ 40%
o Sprawnosc¢ odzysku energii >75%
e Sekcja wentylatorowa: Vn=1100m3/h; Ap=300Pa; moc znamionowa 0,5kW
e Nagrzewnica elektryczna: Qg= 6,0kW; temperatura nawiewu powietrza 20 st.C
e Sekcja ttumienia
Wywiew:
e Sekcja ttumienia
Sekcja filtracji: M5
Sekcja odzysku energii: wymiennik krzyzowy
Sekcja wentylatorowa: Vw=1280m3/h; Ap=300Pa; moc znamionowa 0,5kW
Sekcja ttumienia

Centrala wentylacyjna N3/W3:
Zabudowa: centrala podwieszana
Typ wykonania: wykonanie standardowe
Gabaryty centrali: 820x950x505 (LxBxH)
Masa centrali < 59 kg
Znamionowy pobdr mocy < 2,4 kW;
Nawiew:
e Sekcja wentylatorowa: Vn=580m3/h; Ap=200Pa;
e Nagrzewnica elektryczna: Qg= 2,4kW; Nel=0,5kW-centrala
Wywiew:
e Sekcja wentylatorowa: Vw=580m3/h; Ap=150Pa;

Wentylacja nawiewna pomieszczenia szatni (pom. 1.1), pomieszczenia socjalnego (pom. 1.2) oraz komunikacji
(pom. 1.10) realizowana bedzie w oparciu o uktad nawiewny N1. Uktad wentylacji ma za zadanie dostarczenie
powietrza w ilosciach zgodnych z wymaganiami technologicznymi. Elementy wykonawcze ukfadu N1 zabudowane
zostang w obszarze pomieszczenia komunikacji. Pobierane powietrze bedzie filtrowane oraz ogrzewane stosownie
do potrzeb. Tak przygotowane powietrze ttoczone bedzie za posrednictwem wentylatora N1 i wprowadzane do
pomieszczen za posrednictwem zawordw nawiewnych i kratek nawiewnych. Z obszaru jadalni powietrze usuwane
bedzie poprzez uktad wyciggowy W1.

Wentylacja przewidziana jest do pracy ciggtej w okresie catego roku.

Ukfad nawiewny N1
e Sekcja filtracji: G2
e Wentylator kanatowy: Vn=310m3/h; Ap=100Pa; Nel=0,1kW (230V)
e Nagrzewnica kanatowa elektryczna: Nel=4,0kW (230V)
e Wentylator przewidziany do pracy ciagtej.
Wentylacja wywiewna pomieszczenia szatni (pom. 1.1), pomieszczenia socjalnego (pom. 1.2) oraz komunikacji
(pom. 1.10) realizowana bedzie w oparciu o wentylator kanatowy wywiewny W1 o nastepujgcych parametrach:
Vw =310 m3/h, AP =100 Pa
Nel=0,1kW (230V)
m=2 kg
Wentylator przewidziany do pracy ciagtej.

Wentylacja toalet pom nr 1.3 realizowana bedzie w oparciu o wentylator kanatowy wywiewny W1.1 o
nastepujgcych parametrach:

Vw =75 m3/h, AP =100 Pa

Nel=0,03W (230V)

m=2 kg

Wentylator przewidziany do pracy ciagte;j.
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Naptyw powietrza bilansujgcego realizowany bedzie podcisnieniowo z pomieszczen sgsiadujgcych poprzez otwory
kompensacyjne w drzwiach do poszczegdlnych pomieszczen (kratki w drzwiach, podciecie drzwi).

Wentylacja toalet pom nr 1.4 realizowana bedzie w oparciu o wentylator osiowy wywiewny W1.2 o nastepujgcych
parametrach:

Vw =50 m3/h, AP =80 Pa

Nel=0,01W (230V)

m=2 kg

Wentylator pracujgcy okresowo, uruchamiany wraz ze swiattem. Wentylator pracujgcy z opdznieniem czasowym.

Naptyw powietrza bilansujgcego realizowany bedzie podcisnieniowo z pomieszczen sgsiadujgcych poprzez otwory
kompensacyjne w drzwiach do poszczegdlnych pomieszczen (kratki w drzwiach, podciecie drzwi).

Wentylacja toalet pom nr 1.5 realizowana bedzie w oparciu o wentylator osiowy wywiewny W1.3 o nastepujacych
parametrach:

Vw =50 m3/h, AP =80 Pa

Nel=0,01W (230V)

m=2 kg

Wentylator pracujgcy okresowo, uruchamiany wraz ze $wiattem. Wentylator pracujgcy z opéznieniem czasowym.

Naptyw powietrza bilansujgcego realizowany bedzie podcisnieniowo z pomieszczen sgsiadujgcych poprzez otwory
kompensacyjne w drzwiach do poszczegélnych pomieszczen (kratki w drzwiach, podciecie drzwi).

Wentylacja pomieszczenia technicznego (pom. 1.11) realizowana bedzie w oparciu o wentylatory osiowy
wywiewny W1.4 o nastepujgcych parametrach:

Vw =50 m3/h, AP =80 Pa

Nel=0,01kW (230V)

m=2 kg

Naptyw powietrza bilansujgcego realizowany bedzie poprzez kratki peczniejgce ppoz zabudowane w scianie o
odpornosci ogniowej 120 minut.

Wentylator przewidziany do pracy ciagte;j.

4.2 Wytyczne miedzybranzowe oraz zalecenia realizacyjne

4.2.1 Bezpieczenstwo pozarowe

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac catosciowo z pozostatymi dokumentami projektéw budowlanych w aspekcie
podziatu obiektu na strefy pozarowe oraz indywidualne strefy ochrony pozarowe;j.

Instalacja wentylacji mechanicznej ogdlnej powinna spetniac¢ nastepujgce podstawowe wymagania:

= W przewodach wentylacyjnych nie mozna prowadzi¢ innych instalacji,

= Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El), réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przy czym jezeli s3 prowadzone przez strefe
pozarowg, ktdrej nie obstugujg, mogga alternatywnie by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej
(El), wymaganej dla klap. Obudowy przewoddéw do wymaganej klasy odpornosci ogniowej uktadu lub przewody
samonosne o wymaganej klasie odpornosci ogniowej winny by¢ wykonywane wedtug zasad wynikajgcych z
aktualnych aprobat technicznych.

= Przewody wentylacyjne oraz pozostate materiaty i urzadzenia, powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

= Przewody wentylacyjne nalezy wykonad i prowadzi¢ w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych wykonac¢ z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

= W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy
odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego ewentualnego
wyzwalacza termicznego.

= (Qdlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosié¢ co
najmniej 0,5 m.
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= Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych.

= Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdéw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

= Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekraczac 0,25 m.

= W przypadku pozaru uktady wentylacyjne obstugujgce strefe pozarowg muszg by¢ bezwzglednie wytgczone

z ruchu.

4.2.2  Branzia architektoniczna oraz budowlana

Nalezy zrealizowa¢ nastepujace prace:

= Wykonac otwory dla przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody budowlane

= Wykonac konstrukcje wsporcze dla centrali wentylacyjnej.

= W obszarach higieniczno-sanitarnych oraz w obszarach, dla ktérych przewiduje sie transfer powietrza
pomiedzy pomieszczeniami, nalezy przewidzie¢ zabudowanie kratek wentylacyjnych w drzwiach lub w
przegrodach budowlanych.

4.2.3 Branza wod-kan
Nalezy odprowadzié¢ kondensat z tac ociekowych wymiennikdéw i uktadéw odzysku w centralach wentylacyjnych.

4.2.4 Branza elektryczna | AKPIA

Nalezy przewidzie¢ podtgczenie wszystkich urzagdzen wymagajacych zasilenia do instalacji elektrycznej:
- zasilenie central wentylacyjnych

- zasilenie wentylatoréw kanatowych i osiowych

Okablowanie szaf sterowniczych z poszczegdlnymi elementami wykonawczymi oraz systemu sterowania, nalezy
wykonaé na podstawie dokumentacji automatyki dostarczonej wraz z urzgdzeniami. Automatyka central powinna
zapewniac prawidtowg prace urzadzen ze sterowaniem realizujgcym funkcje okreslone w wytycznych sterowania
dla poszczegdlnych urzadzen, w tym w szczegdlnosci:

e zabezpieczenie wymiennikéw ciepta (nagrzewnica, chtodnica) przed uszkodzeniem

e funkcja rozmrozenia wymiennika ciepta

e sygnalizacje zabrudzenia filtréw

e regulacje temperatury (stosownie do rodzaju obrébki powietrza realizowanego w danym urzadzeniu),

e mozliwos¢ zmiany wydajnosci stosownie do potrzeb

e informacja o nieprawidtowe] pracy centrali,

e awaryjne zatrzymanie centrali w przypadku pozaru,

e plynne sterowanie zaworami nagrzewnic wodnej, chtodnicy

e dla utrzymania statej wydajnosci central wentylacyjnych, niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtrow,

centrale N1W1, N2W2 nalezy wyposazy¢ w czujniki przeptywu umozliwiajgce nadgznie zmiane obrotéw
wentylatora wraz ze zmiang stopnia zabrudzenia filtrow.

Dla umozliwienia regulacji wydajnosci oraz dopasowania charakterystyki wentylatoréw do charakterystyki sieci,
centrale wentylacyjne i wentylatory kanatowe, nalezy wyposazy¢ w regulatory zmiennej wydajnosci.
Indywidualne wentylatory wyciggowe powinny ponadto posiada¢ mozliwos¢ podtaczenia do centralki pozarowej.
Urzadzenia wentylacyjne w obszarach toalet podtgczy¢ do oswietlenia (zgodnie z wytycznymi ujetym i w tabeli
»Podstawowe dane techniczne urzadzen przewidzianych do zabudowy na obiekcie wraz z okresleniem sposobu

pracy”).

4.2.5 Montaz instalacji

Do montazu zastosowac materiaty oraz urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

Catosc robét nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w opracowaniu: Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych W-wa,
wrzesien 2002.
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Ponadto nalezy przestrzegaé szczegdétowych wymagan montazu wynikajgcych z DTR poszczegdlnych urzagdzen
(m.in. central wentylacyjnych, wentylatoréw kanatowych).

Instalacje wentylacji wykonaé z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych termicznie i
antyroszeniowo. Kanaty wentylacyjne muszg miec gtadkie $ciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno by¢
aerodynamiczne. Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.
Zamocowanie kanatow wykonac¢ w systemie zawierajgcym elementy wyttumiajgce drgania. Potgczenia
kotnierzowe dla montowania kanatéw nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon).
Potaczenie kanatdw z centralami klimatyzacyjnymi oraz wentylatorami zrealizowane bedzie za pomocg kréécow
elastycznych nie przenoszacych drgan.

Po uruchomieniu instalacji i wyregulowaniu przeptywéw powietrza w kanatach wentylacyjnych elementy
regulacyjne nalezy zablokowac.

Instalacje wentylacji dla pomieszczen tazienek, umywalni, wydzielonych ustepéw oraz pomieszczen
magazynowych i pomocniczych, dla ktérych przewiduje sie prace w podcisnieniu z naptywem powietrza
bilansujgcego z przestrzeni sgsiadujacych, realizowac zgodnie z wymogami prawa. Nalezy przewidzieé
doprowadzenie powietrza do obstugiwanych pomieszczen, np. przez otwory w dolnej czesci drzwi o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2.

4.2.6 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Stosowanie do zapiséw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) informuje sie, ze w trakcie prac montazowych przy realizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji wystgpié
mogg nastepujgce rodzaje prac okreslone w § 6 ww Rozporzadzenia:
1. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
W trakcie montazu elementow instalacji wentylacyjnej zlokalizowanych na dachu budynku (central
wentylacyjnych, wentylatoréw, agregatéw chtodniczych, wyrzutni, itp.), wystepowac moze
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5,0 m.
2. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw oraz roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich
elementow, ktérych masa przekracza 1,0 t.
Podczas montazu urzadzen wentylacyjnych, wystepowac bedg prace zwigzane z koniecznoscia
wykorzystania w ich trakcie urzgdzen dzwigowych. Dotyczy to w szczegdlnosci: transportu,
posadowienia i instalacji central wentylacyjnych.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowaé pracownikéw o wystepujgcych
niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz o koniecznych srodkach bezpieczenstwa,
takich jak: stosowanie pasoéw bezpieczeristwa przy pracach na wysokosci, usunieciu z obszaru wykonywania prac
0s0b niezaangazowanych w realizacje danego zakresu prac, sprawdzenia elementéw wykorzystywanych do
transportu ciezkich przedmiotéw (jakos¢ i nacigg pasdw transportowych) unikania poruszania sie pod elementami
przemieszczanymi przy uzyciu urzadzen dZzwigowych.

4.3 Uwagi koncowe

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym i w specyfikacji materiatéw umozliwiajg zapoznanie sie ze
specyfikg budynku i zastosowanych w nich rozwigzan instalacyjnych oraz wymaganymi standardami.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie” [ll], innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi
w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym,
Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg budowlang. W czasie prac nalezy zapewni¢
spetnienie wymagan przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, i innych. Wykonawca
jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich podawanych przez projektanta wymiaréw i katéw. Rozwigzanie
projektowe powinno by¢ sprawdzone przez wykonawce pod kgtem technologii i montazu. Jezeli przed
przystgpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w
dokumentacji, niezwtocznie powiadomi o tym projektanta celem ich wyjasnienia. Wszelkie zmiany, zmiany
materiatdow lub technologii zawartych w projekcie musza byé wyprzedzajgco uzgodnione i zaakceptowane przez
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inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunkach nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami pozostatych
branz przygotowujacych projekty dla tego obiektu oraz projektem gtéwnym architektoniczno-konstrukcyjnym.

Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie wymaganymi
uprawnieniami

INSTALACJA WOD.-KAN.

Instalacja wody zimnej

5.1.1 Opis instalacji

Przewiduje sie jedno projektowane przytacze instalacji wodociggowej na poziomie kondygnacji parteru
dla celéw bytowo-gospodarczych. Instalacje wody w zakresie $rednic @16-32 nalezy wykonac z rur PP.

taczenie przewoddéw wykona¢ mechanicznie poprzez zgrzewanie, zgodnie z wytycznymi producenta.
Prowadzenie instalacji przewidziano w przestrzeniach sufitu podwieszanego, istniejacych szachtach oraz w
bruzdach sciennych.

Od piondéw przewodami rozprowadzajgcymi zasilane bedg poszczegdlne grupy przyborédw sanitarnych,
socjalnych oraz technicznych. Na kazdym odejsciu od pionu oraz przed podejsciem do grup przyboréw
zamontowac zawory odcinajace. Zawory lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych.

Zawory odcinajgce poszczegdlnych przyboréw w bezposredniej lokalizacji, np. zawdr odcinajacy
podumywalkowy.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami dla przewodu z rur PP:

Srednica przewodu [mm]  Maksymalna odlegtosé

@ 16 1,20 m
@ 20 1,30 m
@ 25 1,50 m
@32 1,60 m

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ponad sufitami podwieszonymi, a piony oraz podejscia
do poszczegdlnych przyboréw w przestrzeni miedzy sciankami GK, w warstwach posadzkowych lub w wykutych
bruzdach sciennych w rurach izolacji, np. PU.

Przewody zamocowac do konstrukcji budynku za pomoca typowych uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy
przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika zastosowaé przektadki elastyczne.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w celu umozliwienia spustu wody z instalacji, w najnizszych
punktach instalacji zamontowac zawory spustowe.

Wszystkie rury jak i ksztattki dla instalacji wody zastosowane w projekcie muszg posiadac atesty PZH
i Swiadectwa sanitarne.

Na rurociggach wody zimnej w miejscach ogrzewanych zastosowac izolacje zapobiegajacy roszeniu
o grubosci 20mm.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wymagajace zabezpieczenia p.poz. nalezy zabezpieczyé
przejsciem ognioodpornym. Pozostate przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzié¢ np.
w rurach ostonowych PVC i zabezpieczy¢ przejsciem szczelnym.

5.1.2 Zapotrzebowanie wody
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Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe:

NAZWA PRZYBORU Qw ILOSC SUMA W [L/S]
Ptuczka zbiornikowa 0,07 3 0,21
Pisuar 0,3 1 0,3
Bateria umywalka 0,15 5 0,75
S= 1,26
q=0,682(zq,) **-0,14 0,1<3qn <20 /s
0,62 dm3/s 2,22 mdh
5.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej

5.3

5.2.1 Opis instalacji

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie poprzez przeptywowe podgrzewacze -elektryczne
lokalizowane w bezposredniej okolicy umywalek o mocy 3,5kW. Montaz podgrzewaczy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta jak i DTR.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.3.1 Opis instalacji

Instalacja kanalizacji sanitarnej przeznaczona jest do odprowadzenia Sciekdw z przyboréw sanitarnych.
Zasadnicza czesc¢ Sciekdw kierowana bedzie pod podtogg na gruncie do jednego gtdwnego poziomego ciggu
kanalizacji i dalej na zewnatrz do przykanalikdw i studzienek rewizyjnych, a nastepnie do sieci kanalizacyjnej
(opracowanie inst. zewnetrznych).

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami odptywowymi w zakresach srednic 40 +
110 [mm)], projektuje sie np. z rur PVC.

Prowadzenie instalacji przewidziano w szachtach oraz zabudowach GK. Podejscia do przyboréw nalezy
prowadzi¢ w Scianach (w bruzdach) oraz zabudowach gipsowo kartonowych.

Piony gtowne prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych, przy stupach konstrukcji, lub $cianach
konstrukcyjnych z wyprowadzeniem az po dach, umozliwiajagc wykonanie rur wywiewnych na dachu
oraz estetyczng zabudowe wszystkich piondw. Piony po zmontowaniu bedg omurowane lub ostoniete konstrukcja
z uzyciem ptyt gipsowo-kartonowych odpornych na wilgoé. Zakonczenia piondw kanalizacyjnych wyposazyé w rury
wywiewne @160 mm (dla pionéw @110 mm) i wyprowadzi¢ ponad dach obiektu powyzej wystajacych elementdow
konstrukcji znajdujgcych sie w bliskiej odlegtosci pionu lub zastosowaé zawory napowietrzajgce. W przypadku
obudowy zaworu nalezy zapewni¢ do niego dostep powietrza (obudowa azurowa). Stosowal zawory
napowietrzajace zgodne z normg PN-EN12380 w klasie E1.

Umywalki nalezy montowaé na wysokosci 0,75-0,8 nad posadzka, a zlewy na wysokosci 0,8-0,9 m nad
posadzka.

Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,0 %.
Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne - syfony. Zaktada
sie mocowanie przyboréw sanitarnych na konstrukcjach wsporczych. Przed przejsciem pionu spustowego
w przewdd odptywowy zastosowaé rewizje o Srednicach zgodnych ze s$rednicg pionu. Przewody nalezy
zamocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw. Obejma uchwytu powinna mocowac rure pod
kielichem. Pomiedzy obejmg a przewodem nalezy stosowaé podktadke elastyczna.

Wszystkie przewody odptywowe prowadzone w obszarze inwestycji, a takze piony podlegajace
przebudowie projektuje sie z rur PVC tgczonych kielichowo.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych i pionowych:
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Srednica przewodu Max. odlegto$¢ pomiedzy mocowaniami
[mm] Przewody poziome Przewody pionowe

@ 50 60 cm -

@75 80 cm 200 cm

@ 110 110 cm 200 cm

Ponadto nalezy wykona¢ na poziomych odcinkach kanalizacji podposadzkowej w odlegtosciach co ok. 15m
rewizje.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane wymagajgce zabezpieczenia p.poz. nalezy zabezpieczyé
przejSciem ognioodpornym. Pozostate przejScia rurociggdow przez przegrody budowlane nalezy prowadzié
np. w rurach ostonowych PVC i zabezpieczy¢ przejsciem szczelnym.

5.3.2 llosc¢ sciekédw bytowo-gospodarczych

Obliczona wedtug normy PN-92/B-01707

WEg Wzoru:
gs = Kx\/>" 4Ws
w ktérym:

K =0,5 [dm3/s] — odptyw charakterystyczny
AWs - réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego

llosé AW, On
Umywalki 5 0,5 2,5
Miska ustepowa 3 25 75
Pisuar 1 0,5 0,5
razem 10,5
K 0,5
s 1,62 dmes

gs=0,5xv10,5=1,62 dm¥s = 5,83, m¥h
5.4 Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacja odwodnienia dachu w oparciu o system dachu zielonego. Wody opadowe sptywaé beda na
grunt nie utwardzony i przenika¢ w gtgb ziemi. Odwodnienie chodnikéw odbywaé sie bedzie poprzez system
odwodnieni liniowych i dalej do kanalizacji deszczowej.( Opracowanie instalacji sanitarnej deszczowej )

llo$¢ odprowadzanych wod deszczowych wynosi:

q
=w XA X
Q=X Ax 10000

gdzie:

U — wspodtczynnik sptywu dla pozostatych dachow, ¢ =1,0

A —powierzchnia odwadniana, [m2]

g — natezenie deszczu miarodajnego zgodnie z PN, g = 300 [dm3/(s*ha)]

taczny odptyw wdd deszczowych z chodnikdéw w zakresie instalacji wewnetrzne;j:
Qp =1,2dm?3/s
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Préby szczelnosci

Wykonang instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji nalezy poddaé¢ prébom szczelnosci zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prdbe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w catosci. Przed
proba nalezy napetnic instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. Badanie szczelnosSci przewoddw i armatury
przeprowadzic¢ za pomocg préby wodnej przy ci$nieniu:

Ppréby = 1,5 X Probocze

lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotniej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych
120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas
przeprowadzanie proby szczelnosci nalezy je usungc i ponowione przeprowadzié catg probe od poczatku.
Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykonaé dwukrotnie przy napetnieniu zimng wodg oraz wodg
o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakorczeniu préob szczelnosci przewody nalezy poddac ptukaniu woda
wodociggowa. Wode z instalacji po zakonczeniu préb nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna
chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody
ponownie przeptukac¢ woda.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie
wybranych przyborédw sanitarnych. Poziomy odprowadzajace Scieki nalezy napetni¢ catkowicie wodg powyzej
kolana tgczacego pion z poziomem a nastepnie poddac obserwacji. W przypadku wystepowania nieszczelnosci
instalacje poprawic a nastepnie ponownie poddac prébie szczelnosci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej poddac prébie szczelnosci na cisnienie prébne wynoszace 50 kPa. Poziomy
kanalizacji deszczowej poddac prébie na cisSnienie 130 kPa
Wyniki préb szczelnosci odcinkdw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokétach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

Wytyczne BHP i p. poz

Projektowana instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami i normami BHP, P.POZ, SAN — HIG.
Pracownicy obstugi powinni by¢ przeszkoleni w zakresie:
- przepiséw BHP i P.POZ,
Rozruch, uruchomienie i eksploatacja powinny nastgpi¢ po opracowaniu INSTRUKCJI OBStUGI i sprawdzeniu jej
znajomosci przez obstuge.
Po dokonaniu rozruchu sporzadzi¢ nalezy stosowne protokoty, ktdre przedstawic nalezy przy odbiorze urzadzen.
Poszczegdlne urzadzenia, pompy winny by¢ eksploatowane zgodnie z DTR.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe, ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.

Zatozenia branzowe
5.8.1 Wytyczne budowlane

Wykonac:

— przebicia i otwory w stropach i $cianach pod rurociggi wodne i kanalizacyjne

— bruzdy w posadzce i $cianach pod mocowanie przewoddéw wodnych i kanalizacyjnych

— konstrukcje wsporcze pod przewody kanalizacyjne

— otwory w Scianach i sufitach podwieszanych dla zapewnienia dostepu do instalacji prowadzonych
w przestrzeni zamknietych

— drzwiczki rewizyjne dla rewizji piondw kanalizacyjnych oraz armatury odcinajgcej
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Wytyczne elektryczne

Nalezy podtaczy¢ urzadzenia wymagajace zasilenia w energie elektryczng do instalacji elektryczne;j:
- zasilanie pompy cyrkulacyjnej w pom. kottowni
- zasilenie kabli grzewczych dla instalacji kanalizacji deszczowej
- zapewnienie o$wietlenia i gniazd montazowych

0 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres Stosowanie do zapisdw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) informuje sie, ze w trakcie prac montazowych przy realizacji instalacji maszynowni wody lodowej
wystgpi¢ moga nastepujace rodzaje prac okreslone w § 6 ww Rozporzadzenia:
1. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m. W trakcie
montazu elementdw instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na dachu budynku,
wystepowacé moze niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5,0 m.
2. Roboty wykonywane przy uzyciu diwigdw oraz roboty budowlane prowadzone przy montazu
ciezkich elementdw, ktérych masa przekracza 1,0 t.
Podczas montazu urzadzen klimatyzacyjnych wystepowac beda prace zwigzane z koniecznoscia
wykorzystania w ich trakcie urzadzed dZwigowych. Dotyczy to transportu, posadowienia i instalacji
np. cwu.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowaé pracownikdw o wystepujgcych
niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz o koniecznych srodkach bezpieczenstwa,
takich jak: stosowanie pasow bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci, usunieciu z obszaru wykonywania prac
0sO0b niezaangazowanych w realizacje danego zakresu prac, sprawdzenia elementéw wykorzystywanych
do transportu ciezkich przedmiotéw (jako$¢ i nacigg pasow transportowych) unikania poruszania sie pod
elementami przemieszczanymi przy uzyciu urzgdzen dzwigowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia: Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU Nr 180/2004 poz. 1860 -
obowigzujacy, DzU Nr 116/2005 poz. 972).

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom.

Teren prac instalacyjnych zostanie wydzielony tasmg ostrzegawczg i oznakowany za pomocg tablic
ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegétowymi tablicami o zagrozeniach w trakcie realizacji rozbidrki
(praca na wysokosci). Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna.

Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz place sktadowania oraz plac postoju maszyn.

Kazdy z pracownikéw winien posiadac srodki ochrony osobistej — kaski przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez
ochronna.

W przypadku pracy w niskich temp. nalezy zastosowal czestsze przerwy w pracy np.: 15 min co 2 godz.
W ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z Zarzadcg terenu i obiektow zasady wykonywania robot
pod wzgledem czasowym.

Przy wykorzystywaniu do pracy maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych, prace nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (DzU Nr 118/2001 poz. 1263).
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Niezaleznie od powyziszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu planu BIOZ
uwzgledni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401). Kierownik budowy
zobowigzany jest réwniez zapewni¢ nadzor zgodnie z warunkami Art.

208 i 212 Kodeksu pracy.

5.11 Uwagi koncowe

Roboty ujete w niniejszym projekcie winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych” czes¢ Il rozdziat 3 oraz Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych, oraz norm PN-81/B-10 700,01,PN-81/B- 10 700,02.

Wszystkie rury nalezgce do konkretnych systeméw wytworcy nalezy ukfadaé zgodnie z Instrukcjg Montazu
wytworcy.

Izolacje termiczng i antyroszeniowg nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg wytwaorcy.

Przed oddaniem instalacji wody pitnej do eksploatacji nalezy wykonaé prébe szczelnosci i wytrzymatosci oraz
dezynfekcje rurociggdw.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane oddzielenia p.poz. nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych
stalowych i zabezpieczy¢ przejsciem ognioodpornym np. Hilti Przejscia rurociggdw przez pozostate przegrody
budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych PVC a konce rur nalezy wypetni¢ kitem silikonowo-
gumowym.

Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji jednoczes$nie.
Rysunki i cze$¢ opisowa sy dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w obu opracowaniach.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu, a wedtug wykonawcy niezbedne do prawidtowego
dziatania instalacji, nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z zobowigzujaca
procedura.

Wszystkie urzgdzenia i elementy montowac zgodnie z DTR.

Wszystkie roboty budowlano — konstrukcyjne winny byé wykonane przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych
Polskiej Normie i posiadajacych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby uprawnionej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu
z projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika budowy.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Niezbedne do wykonania projektu analizy i obliczenia dostepne sg w siedzibie firmy Air Project Sp. z o.o.
w Jaworznie.

5.12 Warunki wykonania i odbioru

Catosc robét nalezy wykonac zgodnie z:

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Czes¢ 7 - COBRTI INSTAL 2003
"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” Zeszyt 9 - COBRTI INSTAL 2003

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych",

Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni. MZiOS z 1998 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r., Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844).

Normami:

PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
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— PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

— PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.

— PN-81-B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

— PN-B-10720 1998 Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -
Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-ISO 7858-2: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej zimnej -
Wodomierze sprzezone - Wymagania instalacyjne

— PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

— PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

— PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

— PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

— PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

6 INSTALACJACOICT

6.1 Zakres opracowania

Do nowego budynku przewiduje sie zaprojektowanie systemu grzewczego sktadajgcego sie z grzejnikdw
elektrycznych oraz przemystowych promiennikéw elektrycznych.

6.2 Rozwigzanie instalacji

Dla pomieszczenia strzelnicy 1,9 przewidziano jedynie lokalne ogrzewanie stanowisk strzelniczych
promiennikami elektrycznymi. Dla pozostatej czesci przeznaczonej na staty pobyt ludzi zaprojektowano system
grzejnikdéw elektrycznych.

6.3 Zawory termostatyczne

- Grzejniki wyposazone sg w termostaty.
- Promienniki sterowane bedg przez termostaty pokojowe wspodtpracujace z czujnikiem temperatury podtogi w
obszarze dziatania promiennika.

6.4 Wytyczne branzowe
6.4.1 Woytyczne elektryczne
Nalezy zasili¢ i zabezpieczy¢ wszystkie urzadzenia zgodnie z dokumentacjg oraz wytycznymi poszczegdlnych
producentéw, a w szczegdélnosci:
- Grzejniki elektryczne
- Promienniki przemystowe elektryczne
- Termostaty pokojowe

6.5 Wytyczne eksploatacji

- Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowaé i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczonymi
wraz z urzgdzeniami.
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- Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przeglagdéw i remontéw
biezgcych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

6.6 Obliczenia instalacji grzewczych

6.6.1 Zapotrzebowanie ciepta i charakterystyka instalacji — budynek projektowany

Strata ciepta przez przenikanie: Q=3,1kw

Strata ciepta przez wentylacje: Q=0,5W

Strata ciepta przez infiltracje: Q=0,1kwW

taczna dekl. strata pom: Q=3,6 kW

Wskaznik cieplny budynku 37,3 W/m?

Ogrzewanie grzejnikowe 3,6 kW

6.6.2 Sposdb wykonania obliczen

Obliczenia strat ciepta pomieszczen wykonano zgodnie z normg wg PN-EN 12831. Obliczenia znajdujg sie w
archiwum projektantow.

6.6.3 Zestawienie wspotczynnikéw ciepta

Nazwa przegrody Typ tJW/(mZ-K)] Opis

SZ Sz 0,2 Sciana zewnetrzna

Sz w o3 NicoRtzcwane 15 29 od posoutahch oftzemanych
Dz Dz 1,3 Drzwi zewnetrzne

PG PG 0,3 Podtoga na gruncie

D SD 0,15 Dach

Oz 0] 0,9 Okna zewnetrzne
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