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OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCJI



1.

OPIS TECHNICZNY-KONSTRUKCJA

Budynek szczelnicy sportowej w Rydultowach

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

2.

Zlecenie Architekta

Wizja lokalna

Projekt czgs$ci architektonicznej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.

2351 aktualne na dzien opracowania),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.

1225 aktualne na dzien opracowania),

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, poz.

1169 aktualne na dzien opracowania),

Norm projektowych, aktualnych na dzien niniejszego opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 aktualne na dzien opracowania),

Opinii geotechniczne;.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji w ramach projektu przebudowy
,;ozbudowy 1 zmiany sposobu uzytkowania sztolni ¢wiczebnej na budynek szczelnicy
sportowej w Rydultowach.

Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej, posadowiony na ptycie fundamentowe;.
Budynek z zelbetowymi $cianami zewnetrzami oraz czeSciowo wewngetrznymi. W budynku
zaprojektowano dach w postaci stropodachu zelbetowego.

Wokét budynku zaprojektowano zelbetowe mury oporowe posadowione na wspdlnej ptycie
fundamentowe;j.



3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W celu ustalenia warunkéw gruntowo wodnych wykonana zostata

dokumentacja
geotechniczna (odwierty, badanie podfoza, opinia geotechniczna).

Celem opracowania dokumentacji geotechnicznej wykonano matosrednicowe otwory o
glebokosci dostosowanej do przedmiotowego opracowania.. Na ich podstawie sporzadzony
zostat przekrdj geotechniczny (przedstawiony w zalagczonej dokumentacji geotechnicznej).
Szczegélowe informacje zawarto w opinii geotechnicznej zalaczonej do niniejszego

opracowania.
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Rys. I Lokalizacja odwiertow

Zgodnie z opinia geotechniczna:

W rejonie posadowienia budynku wystgpuja tzw. proste warunki gruntowe - pierwsza
kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jako$ciowe okre$lenie wiasciwosci gruntow.

Podczas wykonywania odwiertéw tj. 5 m.p.p.t nie stwierdzono zwierciadta wod gruntowych.
Stwierdzone w podiozu wszystkie grunty drobnoziarniste (spoiste) i nasypowe zaliczasi¢ do
gruntéw tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasyod sprzgtu
budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktorych mogg si¢ one uplastyczniac¢ i pogarszaé
swoja nos$nos¢. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i fundamentowe prowadzone byly w
okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominigciem okresu zimowego.



Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody
opadowe 1 powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopow na dilugo przed
przystapieniem do dalszych prac. Jesli z jakich§ wzgledow nie zastosuje si¢ potrzebnej
ochrony, po wznowieniu robot nalezy z dna wykopu usunaé przemarzni¢ta lub uplastyczniong
warstwe gruntu 1 zastgpi¢ ja zageszczonym, niespoistym gruntem no$nym lub chudym
betonem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 (Dz.U. 2012 poz. 463) ,,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych™:

e Warunki geologiczno-inzynierskie okresla si¢ jako proste

e Przedmiotowy obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechniczne;j.

Budynek posadowiony na ptycie fundamentowej

Ogolne warunki:

e Przed przystapieniem do robdt fundamentowych nalezy sprawdzi¢ warunki podloza
gruntowego oraz ich zgodno$¢ z zalozeniami projektowymi oraz zalozeniami opinii
geotechniczne;j.

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porze suchej, nalezy unika¢ przemaczania i
rozmywania podioza. W przypadku nawodnienia podloza nalezy je osuszy¢ oraz
wprowadzi¢ rozwigzania zabezpieczajace (ktore nalezy uzgodni¢ z projektantem).

e Podczas prac ziemnych nalezy zachowa¢ pewne warunki:

e wykopy pod fundament wykonywa¢ w miar¢ mozliwosci w okresie bezdeszczowym,
aby nie dopusci¢ do nawodnienia wykopu,

e ze wzgledu na punktowo$¢ badan wykop budowlany powinien by¢ ,,odebrany” przez
geologa w celu potwierdzenia zalegania warstw gruntu,

e nalezy w calo$ci zdja¢ humus oraz wykona¢ nowa zasypke zgodnie z wymaganiami
opisanymi ponizej

e w przypadku zalegania gruntow plastycznych w wykopie, nalezy wybra¢ warstwe ok.
0,5 m 1 zastgpi¢ ja dobrze zageszczong warstwa piaszczysto - Zwirowa,

e Pod plyta fundamentowa budynku nalezy wykona¢ warstwe 10 cm podbudowy piaskowej
na niej warstwe 10 cm chudego betonu.

e Pod plyta fundamentowa muréw zewnetrznych nalezy wykonaé warstwe 10 cm
podbudowy piaskowej na niej warstwe 10 cm chudego betonu
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grunt rodzimy

Ze wzgledu na ogdlny charakter badan geotechnicznych oraz ograniczong ilosé odwiertow,
podczas prowadzenia robot ziemnych naleiy kontrolowaé zgodnos¢ warunkow
rzecgywistych z zatoionymi w projekcie. W razie stwierdzenia rozbieinosci naleiy fakt ten
niezwlocznie zglosié projektantowi.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1. Podstawowe rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Budynek zaprojektowano monolityczna konstrukcje przestrzenng usztywniong pozioma tarcza
w postaci zelbetowego stropodachu. Budynek posadowiono bezposrednio na plycie
fundamentowej. Sciany zelbetowe o grubosci 25; 20 oraz 15 cm..

Pozostale sciany wykonane w technologii murowanej petnia rolg $cian dzialowych. Laczone z
no$nymi za pomocg szyn systemowych. Sciany dzialowe nalezy oddylatowa¢ od elementow
nosnych stropodachu za pomocg wetny migkkiej gr. 3 cm.

1. Sciana dzialowa

2. Strop zelbetowy

3. Weha migkka TS {f
4. Uszczelnienie np. Akryl i !

Zabrania si¢ murowania Scian dzialowych na podpartych czeSciowo oraz catkowicie
stropach.

Zastosowane materiaty:
o Fundamenty
Plyta fundamentowa PF
Beton C25/30 W8
Stal zbrojeniowa A-IIIN
e Sciany zelbetowe nadziemia



Beton C25/30 W8

Stal zbrojeniowa A-11IN
Stropodach

Beton C25/30 W8

Stal zbrojeniowa A-11IN
Mury oporowe

Beton C25/30

Stal zbrojeniowa A-1T1IN



4.2. Fundamenty

Plyta fundamentowa

4.2.1. Opis ogdlny
Ptyte fundamentowa zaprojektowano jako zelbetowa o gr 30cm. Plyte zbroi¢ pretami @12 co
20cm oraz dozbrojenia —zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

4.2.2. Uwagi wykonawcze

e Naroza plyt zbroi¢ zgodnie z detalami zbrojenia narozy;
e W plytach kotwi¢ zbrojenie $cian;
e W plycie wykona¢ ukryte wienice pod §cianami;

4.3. Sciany zelbetowe

4.3.1. Opis ogolny
Sciany zelbetowe nadzienia projektuje si¢ o gruboéci odpowiednio 25; 20 oraz 15 cm. Sciany
podhuzne obiektu odlatywac od siebie. Zbrojenie $cian wykona¢ z pretéow @10 co 20cm —
zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

4.3.2. Uwagi wykonawcze

e Naroza $cian zbroi¢ zgodnie z detalami zbrojenia narozy;
e Otwory wystepujace w $cianach dozbroi¢ zgodnie z detalem;
e Na styku $ciany z ptyta fundamentowg zastosowac taSmy pgczniejace;

4.4. Plyta zelbetowa stropodachu
4.4.1. Opis ogolny

Plyty zaprojektowano jako zelbetowe krzyzowo zbrojong gr. 25cm. Plyta oparta na $cianach.
Zbrojenie $cian wykona¢ z pretow 10 co 20cm —zgodnie z czeécig rysunkowa projektu.

4.4.2. Uwagi wykonawcze

e Plyte wykona¢ jako monolityczng;

e Nalezy dozbroi¢ krawedzie swobodne zgodnie ze schematami;
e Nalezy wykona¢ dozbrojenie otworéw zgodnie z schematami;
e Plyt¢ wykona¢ w dwoch etapach;

e Na styku plyty z $cianami zastosowac tasmy pgczniejace;



4.5. Zewnetrzne mury oporowe
4.5.1. Opis ogolny

Mury oporowe wokdét budynku zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe grubosci 25 cm.
Posadowienie w postaci jednolitej ptyty fundamentowej grubosci 35cm. Sciany oporowe
zbrojone pretami @12 co 20cm —zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Na plycie fundamentowej nalezy wykona¢ spadki za pomoca podbudowy z piasku; a
nast¢pnie na warstwie piasku wykona¢ ptyt¢ betonowa zbrojona siatkami zgrzewanymi @6
co 15cm.

4.5.2. Uwagi wykonawcze

e Plyte wykona¢ jako monolityczng;
e Nalezy dozbroi¢ krawedzie swobodne zgodnie ze schematami;
e Na styku plyty z $cianami zastosowac tasmy pgczniejace;

Informacje koncowe

e  Wymiary sprawdzi¢ na budowie

e Ilos¢ poszczegdlnych elementéw sprawdzi¢ z rysunkami
e  Opis rozpatrywac facznie z czgécig rysunkowa

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j



5. ZALOZENIA I WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

5.1. Zalozenia

Zestawienia obcigzen przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami. Uwzgledniono:

Obciazenia state
Obcigzenia uzytkowe
Obcigzenia wiatrem
Obcigzenia $niegiem
Obcigzenie parciem gruntu

5.2. Wyniki obliczen statyczno-wytrzymalosciowych

W celu okreslenia sit wewnetrznych w poszezegoInych elementach konstrukeyjnych
wykonano obliczenia w programie Autodesk Robot Structural . Wyniki obliczen
przedstawiono ponize;.

Rys. 2.Widok modelu



Rys. 3Ekstremalne wartosci momentow zginajgcych w plycie fundamentowej na kierunku X

Rys. 4Ekstremalne wartosci momentow zginajgcych w plycie fundamentowej na kierunku Y



Rys. 5Ekstremalne wartosci momentow zginajgcych w scianach na kierunku X

Rys. 6Ekstremalne wartosci momentow zginajgcych w scianach na kierunku Y



Rys. 7Ekstremalne wartosci momentow zginajgcych w stropodachu na kierunku X

Rys. SEkstremalne wartosci momentow zginajgcych w stropodachu na kierunku Y



Rys. 9. Widok modelu

Rys. 10Ekstremalne wartosci momentow zginajgcych na kierunku X



Rys. 11Ekstremalne wartosci momentow zginajgcych na kierunku Y



6. OSWIDCZENIA PROJEKTANTA/SPRAWDZAJACEGO

PROJEKTANT
(Imi¢ Nazwisko)
(Nr uprawnien)

(Nr cztonkowskiej izby zawodowej)

SPRAWDZAJACY

(Imi¢ Nazwisko)
(Nr uprawnien)

(Nr cztonkowskiej izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA/OSOBY SPRAWDZAJACEJ
Zgodnie z art.41 ust. 4a pkt. 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz,U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozn. zmianami) oswiadczam ze:
Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
sztolni ¢wiczebnej na budynek strzelnicy sportowej. 44-280 Rydultowy
(J. ew. Rydultowy; obr. Rydultowy Gorne; dz. ewid. nr 637/59).

Sporzadzony w Grudniu 2022r.
Zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(pieczg¢ i podpis PROJEKTANTA) (pieczg¢ i podpis SPRAWDZAJACEGO)

7. 1ZBA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTA/SPRAWDZAJACEGO
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BUDOWRNICTWA

Zadwiadczenie
onumerze weryfikaoyjmym
SLE-1FU-U7M-BUC *

Pan Piotr Brzdek o numerze ewidencyjnym SLK/BO /564308

adres zamieszkania ul. Kopalniana 64, 44-350 Gorzyczki

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Roman Earwowski, Frzewodniczgoy Rady élqskie} Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 Ko

§ 1 Do zachowsnia elekiroriczne] formy coynnosci prawne] wystanza chodenie cewiadczenia woli w postac elektronicne] | opatrzenie go
kwzifikowarym podpsemn elektronicnym.

§ 2. Dbwimdczenie woli ziodone w formie elektronicne] jest rownowszne 2 oswisdczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosc damych w niniejszym zaswiadceniu modna sprawdzic z pomocy numeny wengfikaoyjnego zaswiadcenia ns

stronie Polskie] lzhy InZynierow Budownictwa wweopibongpl lub kortsktujzc sig z biurem wiasciwe] Okregowei lzhy Indynierow
Budownictws.
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BUDDWNICTWA

SLEQKKT131 T132/2208/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnig 15 grudmia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, indynlerdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U z 2007 r. Nr 5, poz. 42 z pddn, zm.),
art. $3 ust 1 pkt 2§ ust 2, art 14 ust 1 pkt 2 ustewy z dnig 7 lipca 1994 r. Prawo budowlans
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pddn. zm.) craz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r, w sprawie samodzieinych funkejl technicznyeh
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Mr &3, poz. 578 z pdin. zm.) w awigzku z art 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego {Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z podn. 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IE
nadaje
Panuli) Piotrowi Brzdek

Mar In2. bedownictwe
ur. dnia 06 lipea 1977 w Wodzislawiu Slaskim

UPRAWRMNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2208/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisjs Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowa) |zby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw 2 postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzZonego egzaminu,
stwierdzila, fe Pan{i) Piotr Bradek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyks zawodows
oraz uzyskalla) pozytywny wynik egzaminu - koneczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci konstrukeyjno -
budowlanej.

Szozegilowy zakres uprawmen st akradlony na odwrocle niniejsze] decyzji

Pouczenie
1.Fgodnie z arl 12 usl 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
techriczrych w Budownictwle stanowi wpis do cenfralnego rejestry Giéwnego Inspekiora Nadzor Budowlanego
oraz wpes na liste crlonkiw wlasciwej izby samorzgdu zavwodowego,
2. 0d niniejsze] decyzji sluzy odwotania do Krajowe) Komisi Kwallfikacyine| Poiskie] [zby Inzynierdw Budowniciwa
w Warszawie, za podrednictyem Okrogowe] Komisji Kwallfikacyjnel SLOIB w Katowicach w terminis 14 dmi
od dmia jej doreczenia.

Oitrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan{i) Pictr Brzcgk ’ voa
Hopainiana G4 :
44-350 Gorzyczkl Mar ini. Zbigpiew Dzi
2, Chkregawa Rada lzby i n
3. Glowny Inspekbor . . .
Nadzory Budowlanego ) Mgr inz. Bflestaw Jurkiewicz
4. ala 1

Mgr inz. Tadeusz Lipinski



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji  technicznych ~w  budownictwie  Pan(i) Piotr Brzdek jest uprawniony(a)

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

~ projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstruke]i obiektu,

— sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru auterskiego,

—  kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestarskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia  uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.
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mgr inz. Zbigniew Dzie@
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Zaswiadczenie
o numerse weryfikaoyjngm:

SLK-3Q3-JF-113 *

Pan Tadeusz Gara o numerze ewidencyjnym SLE/BO/1715/04

adres zamieszkania ul. Stalmacha 7/10, 44-100 Gliwice

jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowskl, Preewodniczacy Rady élqsti:e} Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektroniczoym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
ei=ktroniczne] opatrzone berpisconym podpizem eleltronicrym weryficowanym proy pomooy wainezo kwaifibowa negn certyfilat =5

* Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym zaswisdozeniu modna sprawczic za pomocy numery weryfikacyjnepn zadwiadcenia na
stronie Polskie] lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujzc sie z biurem wiziciwe] Dkregowe] lzby Indynizrow
Budownictwa.

8. SPIS RYSUNKOW



Spis rysunkow

Ip. [ Nazwa rysunku

KT-

01 | Gabaryt konstrukgji

KT-

02 | Zbrojenie ptyty fundamentowe;j

KT-

03 | Zbrojenie scian zelbetowych

KT-

04 | Zbrojenie scian zelbetowych przekroj A1-Al
KT-

05 | Zbrojenie scian zelbetowych przekréj B1-B1
KT-

06 | Detale dozbrojenia otworéw drzwiowych w scianach zelbetowych

07 | Zbrojenie ptyty stropodachu - Etap |

08 | Zbrojenie ptyty stropodachu - Etap Il

09 | Detale dozbrojenia otworéw w stropodachu

10 a | Mury oporowe - rzut

10 b | Fundament muréw oporowych F-1 zbrojenie dotem i gérg

10 ¢ | Fundament muréw oporowych F-2 zbrojenie dotem i gorg

11 | Mur M-1
KT-

12 | Mur M-2.1
KT-

13 | Mur M-2.2
KT-

14 | Mur M-2.3
KT-

15 | Mur M-3
KT-

16 | MurM-4
KT-

17 | Mur M-5.1
KT-

18 | Mur M-5.2







