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.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. Podstawg opracowania jest umowa z
Miastem Ryduttowy, wytyczne ztozone przez Inwestora, przepisy Prawa Budowlanego
i Warunki Techniczne. Podstawg projektowg sg zapisy Planu Miejscowego dla miasta
Ryduttowy, Uchwata NR 42.415.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. Zakresem
zamierzenia budowlanego jest budowa przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania dawnej sztolni ¢wiczebnej Szybu Leon Il na potrzeby strzelnicy
sportowej. Przytgcza do budynku sg poza zakresem opracowania. Tematem
opracowania jest rowniez zagospodarowanie terenu dla wyzej wymienionej inwestycji.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Na terenie dziatki nr
637/59 planowanej pod inwestycje- o symbolu 2MWU w Planie Miejscowym o
przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudowg ustugows.
Na dziatce znajduje sie obecnie budynek podziemny bytej sztolni cwiczebnej
znajdujgcy sie w potudniowo- wschodniej czesci dziatki. Na dziatce znajduje sie zielen
wysoka oraz niska. Teren posiada droge utwardzong od strony potudniowej dziatki.
Terenie stanowigcy dojscie do budynku jest niezorganizowany, obecnie znajdujg sie
fragmenty elementow budowlanych ( ptyty betonowe resztki elementéw torowisk).
Obszar objety opracowaniem jest niezorganizowany z zielenig niskg i wysoka.
Inwestor przeznaczyt pod inwestycje rowniez dziatke 639/37, lecz dziatka ta nie
bedzie objeta opracowaniem. Od strony pétnocno-wschodniej nieruchomosci znajdujg
sie dziatki nr 628/37, 332/59- kolejowe. Od strony potudniowo-wschodniej znajduje sie
dziatka 2562/95 stanowigca pozostatg czes¢ dawnego Szybu Leon IlI.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Teren wokot obiektu zostat
zaprojektowany zgodnie z przeznaczeniem. W zakresie opracowania przewiduje sie
zmiany w zagospodarowaniu terenu. Zaprojektowano budynek podziemny bedacy
przebudowg i rozbudowg dotychczasowej sztolni ¢wiczebnej. Obiekt posiadaé bedzie
gtébwne wejscie od strony potudniowo-wschodniej. Dojazd do nieruchomosci
znajdowac sie bedzie od strony potudniowo-wschodniej na dziatce 637/59 poprzez
planowang droge dojazdowg zaprojektowang na dziatce nr 2562/95. Dojscie do
budynku zaplanowano od strony potudniowo-wschodniej projektowanym chodnikiem
przebiegajgcym wzdtuz potudniowej granicy budynku. Dojscie poprowadzone jest od
obecnego wejscia do sztolni. Zaprojektowano dojscie komunikujgce planowang
strzelnice z miejscami parkingowymi zaplanowanymi od strony potudniowej ( miejsca
parkingowe wraz z catym nowym uktadem komunikacyjnym realizowane bedg
osobnym projektem i postepowaniem administracyjnym. Z drogi zapewniono rowniez
dojazd do miejsc parkingowych przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych, oraz
miejsca gromadzenia odpaddw statych. Dla powierzchni ustugowej sportu i rekreacii
zaprojektowano 9 stanowisk parkingowych. Zaplanowano droge dojazdowg wraz z
chodnikiem stanowigcg komunikacje do zabudowy mieszkaniowej. Droga powyzsza
wraz z catym uktadem komunikacyjnym bedzie docelowo réwniez obstugiwata obiekt
strzelnicy i pozostatej czesci sztolni ¢wiczebnej. Inwestycja drogowa ( pod nazwg
Zagospodarowanie terenow poprzemystowych na terenie bytego szybu Leon Il pod
budowe osiedla mieszkaniowego) realizowana bedzie osobnym projektem i trybem
postepowania administracyjnego. Zaprojektowano uktad muréw oporowych wzdtuz
potudniowej elewacji obudowujgcych dojscie - chodnik do budynku strzelnicy.
Zaprojektowano takze zieleh niskg nasadzang na obsypanej skarpie wzdtuz
potudniowej i wschodniej elewacji budynku. Budynek zasilany bedzie w energie
elektryczna, wode biezgca, kanalizacje sanitarng. Na dachu tzw odwréconym
zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng dla potrzeb strzelnicy. Na terenie
zaplanowano instalacje elektryczng oswietlenia zewnetrznego oswietlajgcg chodnik i
obiekt. Wszystkie przytgcza sg poza zakresem niniejszego opracowania i realizowane
bedg w osobnym opracowaniu i trybie postepowania administracyjnego. Catos¢



PROJEKT BUDOWLANY TERENU BUDYNKU WIELORODZINNEGO W LIMANOWEJ 3

inwestyciji przeprowadzona zostanie na dziatce nr 637/59. Zaprojektowano obiekt
wraz z catym zagospodarowaniem terenu w sposob nie zagrazajgcy istniejgcym
wartosciom przyrodniczo — krajobrazowym.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi. Na terenie
nieruchomosci przewiduje sie urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu,
a takze dojscia, mury oporowe, gabiony, ogrodzony teren pod panele fotowoltaiczne i
plac pod smietnik. Jednak wszystkie przytacza sg objete osobnym projektem i
opracowaniem, oraz trybem postepowania.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Sciany projektowane

4.1.1 Sciany zewnetrzne. Sciany zewnetrzne, zelbetowe gr 25cm.

Dla okfadziny sciany zewnetrznej- hydroizolacja oraz izolowane termiczne
styropianem.

2.1.2 Sciany wewnetrzne. Sciany konstrukcyjne zelbetowe gr. 20cm. Pomieszczenia
wydzielone z bloczkow z betonu komorkowego gr 12cm.

2.1.3 Sciany bloczkéw gazobetonowych. Sciany klasy 20 oznaczone na rys
wykonaé na zaprawie do cienkich spoin.

2.2. Slusarka budowlana. Elementy stalowe zastosowane we wnetrzu profile stalowe
winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg warsztatowg piaskowane
zabezpieczane przeciw rdzy, a nastepnie malowane na kolor zgodny z nadzorem
autorskim. Szczegotowe rozwigzania przedstawione zostaty w projekcie. Wszystkie
obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grO,7mm.

2.3.Stolarka budowlana. W projektowanych otworach drzwiowych zaprojektowano
stolarke stalowa. Stolarka do kabin toalet wykonane z HPL. Drzwi zewnetrzne,
aluminiowe. Stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa ocynkowana. Szczegotowe
zestawienie stolarki okreslone zostato w dokumentacji w czesci rysunkowe;.

2.4. Rodzaje posadzek i podiég. Zaprojektowano posadzki betonowe. Zastosowano
posadzke wykonang z betonu szlifowanego w pozostatych pomieszczeniach nalezy
wykonac posadzki betonowe zgodnie z rysunkiem technicznym i wykonawczym
posadzek.

2.4.1 Podloze betonowe. Powinno by¢ wykonane zgodnie z normami budowlanymi.
Powierzchnia betonu powinna by¢ mocna, sucha (powierzchniowa wilgotnosc¢ < 5 %),
rowna, czysta, lekko chropowata, o otwartych porach. Wszelkie zanieczyszczenia
takie jak: mleczko cementowe, pyly, zaolejenia, slady tluszczu, luzne, niezwigzane lub
stabo zwigzane z podtozem fragmenty betonu — nalezy usung¢. Wymagane spadki
powinny by¢ uksztattowane w podtozu betonowym. Nierownosci podtoza nalezy skuc
lub zeszlifowaC¢, a ubytki naprawi¢. Nalezy przestrzegaC wymaganych czasow
dojrzewania betonu oraz materiatdw naprawczych. Przed aplikacjg materiatu podtoze
betonowe nalezy doktadnie odpyli¢ i odkurzy¢,a nastepnie zagruntowa¢ odpowiednim
materiatem gruntujgcym. Pod wszystkie zaprojektowane posadzki nalezy zastosowac
samopoziomujgce cementowe masy wyrownujgce.

2.5 Sufity. Sufity podwieszane. Zaprojektowano dwa rodzaje sufitow. Dominujgcy
jest sufit tynkowany i malowany. W kilku pomieszczeniach zastosowano sufity
podwieszane. Wszystkie sufity wykonane w technologii GK modutowe podwieszane
sg na ruszcie stalowym ocynkowanym. Miejsca narazone na dziatanie wilgoci ptyta
GKBI.

2.6. Tynki i okladziny scienne. Dla oktadziny sciany wewnetrznej cienkowarstwowy
gipsowy malowany farbg akrylowa.
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2.6.1 Prace malarskie. Przygotowanie do malowania. Podtoze powinno by¢ mocne,
suche i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢. Dlatego chtonne podtoze
nalezy zagruntowac jednokrotnie preparatem. Malowanie tynkow za pomocg farby
akrylowej moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Do malowania
pomieszczen przewidziano farbe akrylowg. Pomieszczenia malowane farbg o
kolorystyce przedstawionej na rysunkach wykonawczych.

3. 1Z0LACJE

3.1. l1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. Dla izolacji wewnatrz obiektu
Scian narazonych na dziatanie wody, przy zastosowaniu bloczkéw betonowych w
miejscach narazonych na staty kontakt z wodg nalezy zastosowac izolacje folie w
ptynie. Dla izolacji wewnatrz obiektu scian narazonych na dziatanie wody, przy
zastosowaniu pustaka w miejscach silnie narazonych na staty kontakt z wodg nalezy
zastosowac izolacje w postaci wodoodpornej ptyty. Szczegotowe rozwigzania
okreslone zostato w dokumentacji w czesci rysunkowej wykonawczej. Dla izolacji
poziomej toalet zaprojektowano folie wyttaczang PP z dwustronng widkning. Dla
izolacji pionowej $cian fundamentowych zastosowano izolacje systemowa. Sciany
zewnetrzne izolujemy podktadem gruntujgcym, nastepnie powtoka hydroizolacyjna z
masy kauczukowo- bitumicznej, oraz mata drenujgca. Dla ptyty parteru nalezy
wykonac izolacje poziomg w postaci przepony folii LD-PE.

3.2 Izolacje termiczne. Dla docieplenia stropodachu nad ptytg zelbetowg dachu
przewiduje sie zastosowanie styropianu o parametrze A=0,032 W/(m-K) grubosci
15cm- dla pomieszczen ogrzewanych. Wszystkie warstwy szczegotowo
przedstawione zostaty rysunkach budowlanych i wykonawczych projektowanych
przekroi obiektu.



