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Przebudowa, Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania sztolni ¢wiczebnej na budynek strzelnicy

sportowej44-280 Ryduttowy (j. ew. Ryduttowy; obr. Ryduttowy Gérne; dz. ewid. Nr 637/59)
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

1. Projekt instalacji zewnetrznych wod-kan - PZT-1
2. Profile instalacji wodociggowej - PZT-2
3. Profile instalacji kanalizacji sanitarnej wew. prowadzonej na zewnatrz - PZT-3
4. Profile instalacji kanalizacji sanitarnej przytacze - PZT-4
5. Profile instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej - PZT-5
6. Profile instalacji kanalizacji deszczowej - PZT-6
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu technicznego
Przytgcza wod-kan.

Instalacja zewnetrzna wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Branza sanitarna

1. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujgcych uzgodnien i warunkéw realizacji
aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajgcemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy
od daty przekazania opracowania Zamawiajgcemu, wymagaé bedzie aktualizacji przyjetych w
projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych Polskich
Norm i innych przepiséw, oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie zumowg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
stuzy.

Jakos¢ sciekdw odprowadzanych z projektowanego obiektu do kanalizacji sanitarnej
odpowiada wymaganiom zawartym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. (Dz.U. 2019, poz. 1311).

Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, specyfikacje techniczne,
przedmiary, kosztorysy itp., stanowig catos¢ dokumentacji projektowej a elementy, wymagania

czy informacje zawarte w choéby jednym z nich, s3 obowigzujgce dla catosci opracowania tak
jakby byty zawarte w catej dokumentac;ji.

2. STAN ISTNIEJACY

Instalacje zewnetrzne:

Instalacje wody:
- Brak

Przytgcza kanalizacyjne:
- Brak

Instalacja kanalizacji deszczowej:
- Brak
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3. DANE WYJSCIOWE

3.1 Charakterystyka ogdlna

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji zewnetrznych
oraz sieci kanalizacji sanitarnej wramach ,Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania sztolni ¢éwiczebnej na budynek strzelnicy sportowej. 44-280 Ryduftowy (J. ew.
Ryduttowy; obr. Ryduttowy Gérne; dz. ewid. Nr 637/59)”

3.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Umowa i zlecenie

- Podkfady architektoniczno-budowlane

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Inwentaryzacja terenowa

- Obowigzujace normy, normatywy i przepisy szczegétowe dotyczgce instalacji wod. — kan.

3.3 Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

a) przytacze wody ¢40 PEHD100 SDR11 PN16 i instalacja zewnetrzna wody zasilajaca
projektowany budynek

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej KS, obejmujaca instalacje wew. prowadzong na zewnatrz,
przytgcze i instalacje zewnetrzng

¢) Instalacja kanalizacji deszczowej KD, obejmujgca odprowadzanie wdd opadowych z
projektowanego budynku

4. PRZYtACZA WOD-KAN
4.1 Zapotrzebowanie wody, bilans sciekdw sanitarnych

Sumaryczne zapotrzebowanie wody dla obiektu Strzelnicy w Ryduttowach wynosi:
Qumax [M3/h] 0,12
Qusr [m3/d] 0,34

Scieki odprowadzane z obiektu beda miaty gtéwnie charakter éciekéw bytowo gospodarczych.

llos¢ odprowadzanych sciekow:
— Scieki bytowo gospodarcze Qs=0,32 m3/d

4.2 Przytacze wody
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4.2.1 Przytgcze wody

Dla Strzelnicy projektuje sie przytacze wody o Srednicy &40 PE100 SDR11 PN16, Zrodtem
wody bedzie projektowane podejscie z projektowanej instalacji hydrantowej. Przytgcze
wodociggowe bedzie biegto wzdtuz drogi nastepnie zmieni kierunek i przez parking przechodzi
do pomieszczenia przytgczy ( technicznego) skad zasila instalacje wodociggowg w budynku na
cele bytowo-gospodarcze zgodnie z opracowaniem graficznym. Przejscia wodociggu przez Sciane
wykonaé za pomocg przejs$é szczelnych.

Ze wzgleddw eksploatacyjnych zawdr pierwszenstwa zabudowany zostanie bezpos$rednio
za wejsciem instalacji do budynku, w pomieszczeniu technicznym .

Obliczeniowy przeptyw wody przyjeto na podstawie PN-92/B-01706, a w szczegdlnosci:

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe:

NAZWA PRZYBORU Qu ILOSC | SUMA W [L/S]
Ptuczka zbiornikowa 0,07 3 0,21
Pisuar 0,3 1 0,3
Bateria umywalka 0,15 5 0,75
3= 1,26

q=0,682 (2q.) ***-0,14
0,62 dm3/s

0,1<3qn <201/s
2,22 m3/h

4.2.2 Pomiar zuzycia wody

Dla obiektu przewiduje sie podfgczenie instalacji wodociggowej do projektowanego
przytacza D40 PE zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym.

W pomieszczeniu technicznym bedzie jeden zestaw wodomierzowy do celéw socjalno-
bytowych Wodomierz DN20 wraz z zasuwami odcinajgcymi przed i za wodomierzem. Ze wzgledu
na zabezpieczenie sieci przed wtérnym skazeniem wody za wodomierzem nalezy zabudowaé
zawor antyskazeniowy typu EA DN32.

Przejscia wodociggu przez sciane wykonac za pomocg przejs¢ szczelnych.

4.2.2.1 Dobér wodomierzy
Na podstawie wyzej obliczonych przeptywéw sekundowych w instalacji dobrano wodomierz:

— do celéw socjalno-bytowych wodomierz skrzydetkowy DN20 Q3=2,5 m3/h
4.2.3 Sprawdzenie przepustowosci przytacza

Obliczenia predkosci i strat ciSnienia na przytaczu wykonano przy pomocy kalkulatora
oporow przeptywa dla parametrow rurociggu wykonanego z PE.

Nazwa Przeptyw Dtugos¢ Srednica Predkos¢ Strata jedn | Strata catk | Chrop.
odcinka [dm3/s] [m] [mm] [m/s] [%0] [m SW] [mm]
IW 0,62 77,0 40 0,72 22,07 1,7 0,01
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4.2.4 Wymagane cisnienie wody

— Parter budynku -rzedna 272,82 m.n.p.m.
— llo$¢ kondygnacji nadziemnych -1

— Strata ci$nienia zestawu wodomierzowego = 30 kPa

— Wymagane cis$nienie gospodarcze wody dla obiektu wynosi =180 kPa

W przypadku nie osiaggniecia zaktadanego cisnienia wody w sieci nalezy przewidzie¢ zestaw
podnoszenia cisnienia.

4.3 Przytacze kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie nowy odcinek kanalizacji sanitarnej wewnetrznej prowadzonej na zewnatrz,
przytacza i kanalizacji zewnetrznej zaczynajacy sie od projektowanej studzienki S6 a koriczgcym
sie wigczeniem instalacji KS do studzienki S1 zgodnie z opracowaniem graficznym.
Zaprojektowano przytgcze kanalizacyjne budynku z rury $160 PVC-U kl. S SDR 34, a pozostata
czesé projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl. S SDR 34 o $rednicy $160-200.
Studzienki w oparciu o systemowe rozwigzania betonowe o Srednicy J800-1200 z kpl.
wyposazeniem i wtazami zeliwnymi kl. D400

4.3.1 llos¢ odprowadzanych sciekow sanitarnych

Odptyw z budynku KW PSP w Katowicach:

NAZWA PRZYBORU AWS ILOSC SUMA W [L/S]
Umywalki 0,5 5 2,5
Miska ustepowa 2,5 3 7,5
Pisuar 0,5 1 0,5
2= 10,5
gs=0,5x+/10,5=1,62 dm3/s

qs =5,83 m3/h
4.3.2 Sprawdzenie przepustowosci przytqcza kanalizacji sanitarnej

Obliczenia predkosci i strat cisSnienia na przytagczu wykonano przy pomocy programu -
Dobdr rurociggdéw wersja 1.4.

Nazwa odcinka Przeptyw Spadek |Srednica Wypetn. Predkosé¢ | Przeptyw Predkosé¢ | Chrop.
[dm3/s]  [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]
[dm3/s]  [m/s]
KS 1,62 4 160 27,7 0,4 12,34 0,69 0,25

4.4 Przytacze kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wdd opadowych z dachu obiektu zaprojektowana poprzez system

rynnowy otwarty trzema

rurami

spustowymi

7

do

istniejgcych

studzienek kanalizacji
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ogoblnosptawnej znajdujgcych sie na terenie dziatki inwestora zgodnie z opracowaniem
graficznym.

4.4.1 llos¢ odprowadzanych wod deszczowych

Miarodajne natezenie deszczu przyjeto na podstawie wzoru Bfaszczyka uwzgledniajgcego
charakterystyke opaddw dla danego terenu oraz aktualne wytyczne w zakresie pojawiajgcych sie
coraz czesciej opadow o zwiekszonym natezeniu.

q_6,631-~°</H2-c

0,667

t

Qobl = 1,2 dm?/s.

4.4.2 Zlewnia. Dach wraz z terenem utwardzonym

WSPOLCZYNNIK SPLYWU POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA ZR
() ha ha
Chodnik 0,85 0,0075 0,006
Dach 0,1 0,033 0,003
POWIERZCHNIA ZREDUKOWANA 0,009

Powierzchnia: 0,04 ha
Powierzchnia zredukowana: 0,010 ha

4.5 Uzbrojenie

Przewody instalacji wodociggowej projektuje sie z rur z PE100 SDR11 ®40 PN16 poprzez
wigczenie do nowoprojektowanej instalacji hydrantowej. Wtaczenie to nalezy dostosowaé do
warunkéw jakie bedg po realizacji projektowanej instalacji hydrantowej. Instalacje kanalizacji
sanitarnej i deszczowej projektuje sie z rur PVC-U kl. S SDR34. Dodatkowo instalacje zewnetrzna
kanalizacji sanitarnej i deszczowej zaizolowaé keramzytem gdy gtebokos¢ jej prowadzenie jest
mniejsza niz 120cm. Przy witgczeniu kanatu do studni kanalizacyjnej powyzej 50 cm nalezy
wykonacd kaskade zewnetrzna.

W obszarze instalacji wewnetrznych prowadzonych na zewnatrz przewidziano studzienki
z tworzywa sztucznego w oparciu o systemowe rozwigzania PP i PE o $rednicy 600 z kpl.
wyposazeniem oraz studzienki betonowe @600-800 z kpl. wyposazeniem. Wszystkie studzienki
wyposazy¢ w przejécia szczelne stosowne do materiatu rurociggéw. Scieki sanitarne
odprowadzane bedg z budynku do studzienek rewizyjnych przewodem ¢160 z rury PVCkl. S SDR
34. Instalacje kanalizacji sanitarnej przewidziano studzienki betonowe(@1200 z kpl. wyposazenia
i wlazami zeliwnymi kl. D400.

Instalacje wewnetrzna kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U/ w zakresach
$rednic 50 + 110 mm.
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5. WARUNKI GEOLOGICZNE

Wszelkie prace nalezy wykonaé z uwzglednienie zalecen w Opinii Geotechnicznej.

6. WARUNKI WYKONANIA
6.1 Roboty ziemne

Projektowane przytgcza nalezy uktada¢ w odeskowanym wykopie waskoprzestrzennym,
o écianach pionowych zgodnie z norma branzowa Instytutu Ksztattowania Srodowiska BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Zgodnie z warunkami przygotowanie podtoza w wykopie pod rurociggi wodociggowe
nalezy wykonac z podsypki piaskowej, dla rurociggdw kanalizacji sanitarnej i deszczowej podsypki
zwirowo piaskowej. Minimalna grubos¢ podsypki i obsypki po zageszczeniu w zakresie 95% stopni
Proctora powinna wynosi¢:

podsypka

- dla wodociggu 200 mm

- dla kanalizacji sanitarnej 200 mm

obsypka

- dla wodociggu 300 mm

- dla kanalizacji sanitarnej 300 mm

Ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie wysokiego poziom wdd gruntowych w miejscach
podtopien warstwy podsypki oraz obsypki wraz z rurociggiem nalezy zabezpieczy¢ przed
infiltracjg geowtdkning. Maty geosyntetyczne nalezy uktadaé z zaktadem nie mniejszym niz 0,5
m. Geowtdknina spetnia jednoczesnie role petnej podwaliny, obudowy i wzmocnienia strefy
rurociggu.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skrzyzowan przytaczy z innym uzbrojeniem terenu
nalezy wykonac¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia. W miejscach kolizji projektowanych
przyfaczy z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia
potozenia przewoddéw.

Przejscia przewodow przez fundamenty oraz $ciany fundamentowe wykonaé¢ w rurach
ochronnych stalowych wg PN wg PN-79/H-74244 o $rednicy 1,5 x Dprzewonu zabezpieczonych
fabrycznie przeciwkorozyjng powtoka polietylenowg. Korice rur ochronnych uszczelni¢ pianka
poliuretanowg, catos$¢ nalezy zabezpieczy za pomocg przejs¢ szczelnych majacych szczegdine
zastosowanie przy:

- zabezpieczeniu przed przedostawaniem sie cieczy, gazow i dymu,

- przejsciach rurociggéw w rurach ostonowych,

- wejsciach rur do zbiornikéw betonowych, basendéw, budowli hydrotechnicznych itp.,
- ochronie katodowej lub protektorowej rurociggow,

- ttumieniu drgan rurociggdéw i hatasu,

- utrzymaniu aseptycznosci pomieszczen,

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na przejscia przewodow przytgczy kanalizacji
deszczowej z budynkéw w okolicy fundamentéow. W celu identyfikacji bezposrednio nad
rurociggiem sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ linke stalowa o przekroju 1,5 mm?2. Na
wysokosci okoto 30 cm nad wierzchem przewodu potozy¢ tasme znakujaca z PVC z wkiadka
metalowg w kolorze:

- niebieskim dla wodociggu
- brazowym dla kanalizacji
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6.2 Montaz urzqdzen
6.2.1 Warunki posadowienia urzqdzen

Urzadzenia posadowione na gruntach nosnych nie wymagaja przygotowania specjalnego
fundamentu. Podbudowa musi spetniaé¢ warunki statyczne, powinna byé wypoziomowana oraz
wieksza od podstawy zbiornika o 30 cm. W przypadku wystgpienia przenikania gruntéw nosnych
z nieno$nymi nalezy dokona¢ wymiany gruntu i odpowiednio zagesci¢. Na odpowiednio
przygotowanym podtozu, nalezy ustawi¢ korpus urzadzenia, podfaczy¢ rury, zamontowad
niezbedne kregi nadbudowy, a nastepnie zasypac wykop starannie zageszczajgc. Obsypanie rur i
zageszczenie gruntu nalezy wykonaé ostroznie nie dopuszczajgc do uszkodzenia potgczen rur.
Utozenie przepompowni i separatoréw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzen oraz wytycznymi konstruktora.

Przewody przytagcza wodociggowego projektuje sie z rur PE1I00 SDR11 PN16 fgczonych
poprzez mufy elektrooporowe lub zgrzewanie doczotowe, a przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur
PVC S SDR 34. Przy wiaczeniu kanatu do studni kanalizacyjnej powyzej 50 cm nalezy wykonad
kaskade zewnetrzna.

6.2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zewnetrzne powierzchnie betonowe urzgdzen (studzienek) nalezy pomalowac
dwukrotnie abizolem R+P. W celu zabezpieczenia zbiornikdw przepompowni, separatorow
zgodnie z wytycznymi producenta przewidziano odporne na obcigzenia powtoki.

6.3 Proby szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci przewoddéw, nalezy przeprowadzié préby
szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonac dla kazdego odbieranego odcinka osobno, ale na
zadanie Inwestora nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacji. W czasie proby
przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a powierzchnia nie moze mie¢ temperatury ponizej 1°C.

W celu sprawdzenia szczelnosci kanalizacji przeprowadza sie prdbe szczelnosci na
eksfiltracje. Probe przeprowadza sie odcinkami po ok. 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Wszystkie otwory badanego odcinka kanatu muszg by¢ na czas proby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem na ci$nienie wody.

Napetnienie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu
wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokos$¢ 0,5 m ponad
gorng krawedz otworu wlotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony
odcinek kanatu pozostawic przez 1 godzine w celu odpowietrzenia. Czas trwania préby powinien
wynosi¢ 30 min. Na ztaczach kielichowych nie powinny ukazywaé sie krople wody. Kanat uwaza
sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania préby nie wynosi wiecej
niz 0,02 dm3/m? zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego zfgcza
kielichowego rury potfaczenie nalezy wymienié, a probe powtodrzyé.

Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczelnosci wodociggu nalezy stosowaé metode préby
hydraulicznej. Dla préby hydraulicznej niezaleznie od S$rednicy przewodu ci$nienie na
manometrze pp — 1,5 pr. nie mniejsze niz 1,0 MPa nie moze spas¢ w ciggu 30 minut ponizej
wartosci pp. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw nalezy spisa¢ protokot.
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6.4 Ptukanie i dezynfekcja

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu czystg wodg,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych.
Wode wodociggowa po zakonczeniu préb nalezy poddaé badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potrzebe dezynfekcji, nalezy przeprowadzi¢ ja
roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po
zakonczeniu dezynfekcji, nalezy przewdd ponownie przeptukad.
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6.5 Informacja BIOZ

Spis tresci

1. Dane ogdlne.

1.1. Cel i zakres opracowania.

1.2. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

4. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

6. Instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas wykonywania
robot

budowlanych.

1. Dane ogdlne.
1.1. Cel i zakres opracowania.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120,
poz.1126./

Czesc opisowa, ktéra powinna okreslac:

1) zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow;

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych;

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /BIOZ”/ uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robodt
budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/ “BIOZ”/ sporzadzi¢ zgodnie z Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./

1.2. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

[1]. Projekt budowlany przytaczy i instalacji zewnetrznych wod kan.

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. Nr
120/03, poz.1126./
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[3]. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 169/03 poz.1650/

[4].Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higienypracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

[5.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych./Dz.U. Nr 118/01 po0z.1263/

[6].PN-B-06050:1999 ; Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania ogdlne.

[7]. PN-B-10736:1999; Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki

techniczne wykonania.

[8]. PN-EN 1610:2002 : Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

2.0. Zakres robdt i kolejnosc realizacji

Projekt przytaczy i instalacji zewnetrznych wod kan.
Cata infrastruktura techniczna zaliczana jest do obiektow budowlanych liniowych
zlokalizowanych pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielania terenu .

3.0. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane to :

- kable elektryczne
- stupy oswietleniowe
- przewody wodociggowe

4.0. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren, na ktérym projektuje sie budowe przytaczy wod kan jest terenem uzbrojonym, w ktdrym
podstawowym zagrozeniem jest praca w otwartym wykopie, w poblizu przewoddéw
elektrycznych.

5.0. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Projektowana inwestycja, polegajgca na budowie nowych przytgczy wod kan ze wzgledu na
specyfike prowadzonych robét, stwarza szczegdlnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci:

® przysypania ziemia

e wystepowania dziatania substancji chemicznych,

e istnienie w obrebie prowadzonych robét przewoddéw wysokiego napiecia,

* mozliwosci utoniecia pracownika,

® prowadzenia robdt pod ziemig i tunelach.

Zgodnie z §6. Rozporzadzenia do robdét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zalicza sie :

a) wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

b) wykonywanie prac budowlanych pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
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- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15 kV,

Roboty ziemne bedg wykonywane mechanicznie , sciany wykopdw umocnione, ziemia na odktad

dla

sieci wodociggowej oraz wywieziona dla kanalizacji sciekowej i deszczowej.

Przewody wodociggowe posadowione na gtebokosci 1,4 -1,5 m bedg wykonywane mechanicznie,

bez umocnien o bezpiecznym nachyleniu scian wykopdw.

Jedynym potencjalnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikow bedzie prowadzenie prac

ziemnych w poblizu istniejgcych kabli energetycznych oraz montazowych na dnie wykopu.

Dlatego tez nalezy

bezwzglednie przestrzega¢ zalecen zawartych w normie PN-B/06050:1999; Oznaczenie

powierzchni

wtasciwej gleby. Wymagania ogdlne i PN-B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

6.0. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

7.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas wykonywania
robot budowlanych.

1. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych
wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej
przewiduje sie wykonywanie robdt budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktdrej planowany zakres robét przekracza
500 osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspodtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

4. Bezposredni nadzdr nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

5. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa,
jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;.

6. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
7.1.Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych roboét.

7.2. Bezpieczng odlegtos$é wykonywania roboét, o ktdorych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wfasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

7.3. W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

7.4. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
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8. 1. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy

tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic

balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

8.2. Porecze balustrad, o ktérych mowa w ust. 1, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad

terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

8.3. Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktérych mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych

wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwiajgcy

wpadniecie do wykopu.

8.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w ust. 3, teren robét

mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz

wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

9. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca

robot powinien zapewnié staty jego dozor.

10.1. Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢

wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie

nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

10.2. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna

wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno inzynierska.

10.3. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

10.4. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

11. W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z

przepisami

odrebnymi, nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej

gtebokosci wykopu, wykonac spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od

wykopu;

2) likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzad stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

12. W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe

wyltgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem

wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

13.1. Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie

(wejscie) do wykopu.

13.2. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

13.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0séb

urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

14. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarp.

15.1. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednocze$nie z transportem

urobku,

wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

15.2. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.

16. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
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17. Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

17. 1. W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

17.2. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

18.W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.

18.1. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m
poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

18.2. Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

19. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

20. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi
lub obudowag prefabrykowana.

6.6 Warunki wykonania i odbioru
Catosé¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

— Warunkami przytgcza dotyczaca sieci i przytacza wodociggowej wydana przez PGK Sp. z o0.0.
w Przyszowicach

— Warunkami przytgcza dotyczaca sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej wydana przez PGK Sp.
z 0.0. W Przyszowicach

— Przed przystgpieniem do prac ziemnych na trasie przytgczy oraz w miejscach posadowienia
zbiornikdw, separatoréw, przepompowni wykonaé badania potwierdzajgce warunki
hydrogeologiczne gruntu. Zastosowa¢ odwodnienie wykopdw oraz wymiane gruntu do
zasypu

— Zabezpieczy¢ wykopy przed naptywem wadd gruntowych szczelnymi grodziami

— Posadowienie i uruchomienie przepompowni, separatoréw zgodnie z wymaganiami i DTR
producenta urzadzen

— Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy uwazaé na istniejgc uzbrojenie podziemne
(energetyka, kanat, woda). Nalezy wykonac¢ odkrywki sprawdzajgce w miejscach skrzyzowan,
w przypadku zaistnienia potrzeby dopuszcza sie minimalng korekte gtebokosci posadowienia
rurociggu. W przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy
wykonaé zabezpieczenie przez zatozenie na kable rur ochronnych typu AROT

— W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne

— "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Czes¢ 7 - COBRTI
INSTAL 2003

— "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” Zeszyt 9 - COBRTI INSTAL
2003

— "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z tworzyw sztucznych",

— Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni. MZiOS z 1998 r.
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia
15.06.2002 r., Nr 75, poz. 690).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844).

— Normami:

— PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

— PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

— PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.

— PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

— PN-81-B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

— PN-B-10720 1998 Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-ISO 7858-2: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej
zimnej - Wodomierze sprzezone - Wymagania instalacyjne

— PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

— PN-EN  12056-1:2002 Systemy kanalizacji  grawitacyjnej wewnatrz  budynku.
Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

— PN-EN  12056-2:2002 Systemy kanalizacji  grawitacyjnej wewnatrz  budynku.
Czesc¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

— PN-EN  12056-3:2002 Systemy kanalizacji  grawitacyjnej wewnatrz  budynku.
Czes$¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie ukfadu i obliczenia.

— PN-EN  12056-5:2002 Systemy kanalizacji  grawitacyjnej wewnatrz  budynku.
Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

— Instrukcjami montazowymi poszczegdlnych producentow
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