WA

12 cm | piyta betonowa
zbrojona dotem siatka fiemm
oczko 150x150mm
izolacja hydrofobowa

33 cm | piach ubijany warstwami
I 35 cm | ptyta betonowa C25/30 W8
izolacja hydrofobowa
i 10 cm | chudy beton 8/10
10 cm | podsypka piaskowa Ps 1s=0,98

W2

145,5 Al 25¢cm $ciana betonowa

izolacja hydrofobowa bitumiczna
folia kubetkowa

V2 grunt nasypowy
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tasma peczniejgca NO - nisze na oprawy o$wietleniowe
(lokalizacja na rysunku nr AT 08)

Uwaga: gtebokos¢ posadownienia fundamentowania zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi

temat:  Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy
i zmiany sposobu uzytkowania sztolni éwiczebnej na budynek
strzelnicy sportowej 44-280 Ryduttowy
(J. ew. Ryduttowy; obr. Ryduttowy Gérne; dz. ewid. nr 637/59)
inwestor:  Miasto Ryduttowy
44-280 Ryduttowy ul. Ofiar Terroru 36

ambient

rys. &
Sciana oporowa Nrupr. | Podpis

przekroj D1-D1
data:  |Wykonak: mgr inz. arch. P. Gara 11/03/

studio projektowe

gliwice, glowackiego 5g

IARP SL-0904 Uprawnienia budowlane w specjalnosci SLOKK
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

sprawdzit: qr inz. arch. Z. Sasiadek
IARP SL-0244 Uprawnienia budowlane w specjalnosci| 674/01
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

skala: [projektowat: mgr inz. arch. P. Gara 11/03/
1:25 IARP SL-0904 Uprawnienia budowlane w specjalnosci SLOKK

architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nrrys.

12.2022

z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielnie

oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy




