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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych ogrodzeniem z siatki przy remoncie placu i boisk
przyszkolnych przy hali ,Energia” w Betchatowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizowaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robo6t zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki dla
remontowanego boiska sportowego.

Wyodrebnié nalezy:

- wykonanie robot ziemnych pod fundamenty stupkéw ogrodzenia;
- zabetonowanie stupow ogrodzenia;

- montaz siatki ogrodzeniowej;

- montaz furtek w ogrodzeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu (ptéciennym,
skosnym), pleciona z ptaskich i okraggtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana
(harfowa, petlowa, potpetlowa) o réznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajgca - réwnomiernie skrecone splotki z drutu okrggtego tworzgce
line stalowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w
ST- Wymagania ogolne, punkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w ST ,Wymagania ogdlne”
p.2.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu wg w/w ustalen.Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejszg SST, sa:
- Siatka stalowa pleciona i powlekana
- Stupki metalowe i elementy metalowe potgczeniowe,
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- Stal zbrojeniowa,
- Materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”.

Fundamenty do osadzenia w gruncie stupkéw - beton C12/15. Zaprojektowane
ogrodzenie winno spetnia¢ wymogi dotyczgce zachowania odpornosci na obcigzenia
dynamiczne od pitki noznej/recznej, siatkowki i koszykowki, bez potrzeby montazu
dodatkowych pitkochwytow ttumigcych uderzenia.

3.SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotycz 3ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3

Sprzet przeznaczony do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Mieszanie betonu nalezy wykona¢ mechanicznie w betoniarkach.
Zalecane jest wykonanie zageszczenia betonu wibratorem butawowym. Pozostate prace
zostang wykonane przy uzyciu recznych narzedzi.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogollne wymagania dotycz gce transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontraktem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p. 5
5.2. Wymagania wykonania rob6t budowlanych.

Projektuje sie ogrodzenie boiska odporne na odksztatcenia od obcigzen dynamicznych o
wysokosci nadziemnej 4 m oraz 6m w przypadku fragmentéw za bramkami. Rdzen
ogrodzenia stanowig stupy stalowe powlekane wykonane z rury @48 mm oraz rygle rygla
gorne z rury @48 mm. Wypetienie ogrodzenia stanowi¢ bedzie siatka ogrodzeniowa
Slimakowa z drutu ocynkowanego i powlekanego PCV o oczkach 50x50 mm. Pomiedzy
stupami i kratg zalecane zastosowanie specjalnych gumowych amortyzatorow majgcych
zadanie wyeliminowanie drgan metalowej konstrukcji i hatasu.

Montaz ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach stupéw
w blokach fundamentowych wym. @35 cm betonem B-15. Do stupOw mocuje sie siatke za
pomocg liny stalowej jednozwitej z drutu ocynkowanego. Ogrodzenie montowac zgodnie z
instrukcjg producenta.



5.3. Wykonanie dotoéw pod stupki.

Jesdli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny miec
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow stupka, a gtebokosé¢ 0,8 m.

5.4. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundament 6w betonowych pod stupki.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszanka
betonowg. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé. Fundament betonowy
wykonany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii,
a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny
mie¢ zaspawany gorny otwor rury lub systemowe zaslepki. Stupki kohcowe, narozne oraz
stojgce na zatamaniach wygrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed
wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia
pod katem okoto 30 do 45°. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do
umocowania na nich linek usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub
otworéw do zaczepow i hakéw metalowych. Stupki koncowe lub narozne powinny byé
dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki (np. przez przymocowanie do
nich preta stalowego).

5.6. Rozpiecie siatki.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy rozwiesi¢ linki (druty) usztywniajgce
przymocowujgc je do stupkow. Do stupkéw kohcowych i naroznych linki muszg byé
starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiete do tytlu na okoto 10 cm i
okrecone na biezgcym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty
przesuwac¢ sie i wywieraé nacisku na stupki narozne, a w przypadku zerwania sie
zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie wyciggarkami, wzglednie ztgczami
rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez
Inspektora.

Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne.
Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkdéw koncowych i naroznych za pomoca pretéw
ptaskich lub

zaokrgglonych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora. Siatke napina sie w
spos6b podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego
drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gorng krawedz siatki metalowej nalezy tgczy¢ z linkg
zaginajagc na niej poszczegolne druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak
tak, aby nie znieksztalciC jej oczek.

5.7. Wykonanie prz eset.

Zaleca sie wykonanie jednakowych odlegtosci miedzy stupkami, w celu zachowania
mozliwie jednego wymiaru przesta. Krotsze ramy mona wykonac przy naroznikach. Gorne
krawedzie ram powinny by¢ zawsze poziome. Przeswity miedzy przestem, a stupkiem nie
powinny by¢ wieksze niz 8 do 10 cm. Przesta ogrodzenia umieszcza sie miedzy stupkami i
przymocowuje do stupkébw w spos6b zgodny z dokumentacjg projektowg. W celu
unikniecia wydtuzenia lub kurczenia sie ram pod wplywem temperatury zaleca sie
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mocowacé przesta metalowe do stupkdédw za pomocg $rub i ptaskownikdédw z otworami
podtuznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.6

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot przy wykonywaniu ogrodzenh polega na:

- ocenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

- ocenie wizualnej jednorodnosci betonu,

- rownosci goérnej powierzchni betonu, powierzchnia powinna by¢ rowna, gtadka bez
rakowin i wytuszczen,

- ocenie utrzymania jednakowej wysokosci i linii prostej ustawienia ogrodzenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie szczegbtowego obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz ryczatltowo, na zasadach okreslonych w
Umowie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8

8.1 Odbioru robét nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogélnych Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

4. PN-EN-197-1;2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu

powszechnego uSytku

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

6. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe.
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