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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych utozeniem trawiastej nawierzchni syntetycznej przy
remoncie placu i boisk przyszkolnych przy hali ,Energia” w Betchatowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizowaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy
syntetycznej dla remontowanego boiska sportowego.

Wyodrebnié nalezy:

- odbior dostarczonej trawy syntetycznej w aspekcie jej autoryzacji i zgodnosci z
projektem;

- utozenie i montaz trawy na uprzednio przygotowanym podtozu wykonczonym obrzezem
betonowym 8x30 cm;

- klejenie brytow trawy;

- zasypanie powierzchni trawy warstwg dociskowg piasku i granulatu gumowego SBR.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

nawierzchnia syntetyczna — elastyczna warstwa uzytkowa wykonywana z kompozycji
zawierajgcej spoiwo zywiczne, utwardzacz, wypetniacz gumowy oraz srodki pomocnicze,
stosowana na zewnatrz lub wewnatrz obiektéw sportowych — wykonywana bezposrednio
na placu budowy lub tez bedgca gotowym elementem w postaci maty.

nawierzchnia z trawy syntetycznej — nawierzchnia sportowa sktadajgca sie z wykfadziny o
kepkowej, tkanej lub wyplatanej budowie, ktorej wios ma imitowac wyglad naturalnej trawy.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét.

Ogo6lne wymagania dotyczagce rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w
ST- Wymagania ogolne, punkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w ST ,Wymagania ogolne”
p.2.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu wg w/w ustalen.Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Oznaczenia materiatéw i elementdéw niezbednych do wykonania nawierzchni powinny by¢
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zgodne z normami wyrobdéw, w ktérych podany jest wymagany zakres oznakowania, lub
powinny zawiera¢ np. dane identyfikacyjne:

- okreslenie producenta (nazwe i znak firmy),

- petng nazwe wyrobu, ewentualnie nazwe handlowa,

- symbol handlowy wyrobu,

- date produkcji,

- okres gwarancji — np. w przypadku komponentow poliuretanowych, przy czym okres prac
powinien sie konczy¢ przed okresem gwarancji wyrobu,

- zakres i warunki stosowania — np. w przypadku komponentéw poliuretanowych do jakich
warstw nawierzchni sg przeznaczone,

- warunki sktadowania i transportu, np. temperatura , warunki wilgotnosciowe.

Nalezy sprawdzi¢ czy ilo§¢ dostarczonych materiatdow jest zgodna ze zuzyciem
okreslonym w karcie technicznej Producenta wyrobu.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Niedopuszczalne jest przechowywanie ich z narazeniem na bezposrednie
oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej:

Spod z widékna monofilowego. Widkno trawy w 100 % polietylen. Gestos¢ min. 97.000
widkien/m2. W celu wzmocnienia i ustabilizowania nawierzchni wykona¢ zasypke piaskiem
kwarcowym z granulatem gumowym SBR. Waga wypetnienia i frakcje zgodna z kartg
techniczng producenta. Catkowita grubos¢ warstwy réwna 60 mm. Kolorystyke
nawierzchni ustala¢ z Zamawiajgcym po uprzednim zaprezentowaniu wzornikdw i
probnikéw materiatu.

Produkt powinien posiada¢ nastepujgce dokumenty:

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3. Badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 15330-1:2008 lub rekomendacja techniczna bgdz
aprobata techniczna ITB. Dopuszcza sie rowniez wynik badan specjalistycznego
laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe.

3.SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotycz 3ace sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3

Nawierzchnie syntetyczne wykonuje sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
bezposrednio na placu budowy. Roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone
przez odpowiednio wykwalifikowany personel i wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw pod
nadzorem inwestorskim i autorskim.

Przyktadowy sprzet jaki powinien zastosowa¢ Wykonawca:
- ciggniki jednoosiowe;

- rowniarki rotacyjne;

- rozrzutniki granulatu;

- zamiatarka z pojemnikiem;
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- szczotki wyczesujace;
- brany aktywne;
- drobny sprzet pomocniczy do prac recznych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym
kontraktem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5
5.2. Warunki wst epne.

Warunki przygotowywania poszczegolnych wyroboéw do aplikacji oraz wytyczne ich
stosowania powinna okresla¢ instrukcja wykonywania nawierzchni sportowych
opracowana przez Producenta. Nawierzchnie sportowe powinny by¢ wykonywane zgodnie
z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym
wymagania polskich przepisow budowlanych oraz wiasciwosci techniczno-uzytkowe
wyrobow.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaé warunkow bezpiecznego stosowania
wyrobow podanych przez Producenta w kartach charakterystyki wyrobdw, opracowanych
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego [12].

5.3. Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji nawierzchni.

- Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotnosé
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wigksza o
co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy. Konieczne jest
state  monitorowanie warunkéw atmosferycznych i odnotowywanie ich w dzienniku
budowy.

- Podbudowa nawierzchni syntetycznej powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana spadkami
podiuznymi i poprzecznymi. Dopuszczalne odchyiki okres$la projekt techniczno-
architektoniczny,

- Podloze powinno by¢ suche, wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, biota,
piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

5.4. Sktadowanie.

Po roztadunku rolki powinny pozostaé¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej
I czyste] powierzchni. Mogg by¢ uktadane jedna na drugg, do wysokosci 3-4 rolek, stykac
powinny sie ze sobg na catej szerokosci rolek, aby unikngé zagiec i zataman.

- nalezy maksymalnie skroci¢ czas skladowania do momentu rozpoczecia montazu.
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- najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w
miejscach ich pézniejszego montazu.

5.5. Monta z.

Trawa syntetyczna:

Przed roztozeniem rolki, dokladanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary. Nalezy zaznaczy¢
punkty utozenia brytéw trawy przed ich roziadowaniem. Pierwsza rolka powinna byc¢
roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne ukftadane roéwnolegle z 5 cm zakiadka.
Ciecie sagsiadujgcych brytow trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wyktadziny. Ciecia
nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadza¢ tgczenia splotow, co powoduje
mniejsze zniszczenie wiokien. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone
tego samego dnia. Bryty trawy mogg by¢ klejone wytgcznie na tasmach tgczeniowych o
szer.16 cm klejem zalecanym przez producenta trawy wg. instrukcji producenta kleju.
Proces klejenia wykonuje sie recznie lub maszynowo na suchej tasmie i trawie w
temperaturze min. 10°C. Podczas przytozenia do sklejenia brytéw do tasmy nalezy bardzo
doktadnie sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy tgczeniowe,;.

Najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy tgczeniowej. Podczas
klejenia bryty winny by¢ bezposrednio po przytozeniu docisniete do tasmy do czasu kiedy
nastepuje polimeryzacja kleju. Klej po docisnieciu musi wypetnié w catosci porowatosc
podtoza trawy.

Linie boiskowe:

Linie boisk o szer. 5 cm sg zaznaczone na boisku przez wklejanie trawy w kolorze zoéttym.
Linie wycinane sg nozem o dwoOch ostrzach (rozsuwanie umozliwia dobdr wiasciwej
szerokosci ciecia). W przypadku linii nalezy zastosowaé szerszg tasme tgczeniowg
(25cm).

5.6. Zasypywanie piaskiem i granulatem gumowym.

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym frakcji
0,2-0,8 mm. Po rownomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowa¢, aby mogh
penetrowa¢ w gtgb widkien trawy. Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w trzech
partiach. Dopuszcza sie szczotkowanie reczne lub mechaniczne. Zabiegi powyzsze
powinny by¢ dokonywane w miare mozliwosci przy suchej trawie i z zastosowaniem
suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze utrudnia¢ penetracje piasku w trawie). Jezel
producent trawy zaleci zasypanie innymi frakcjami piasku i/lub granulatu gumowego, ww.
wielkosci mozna zmienic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

Badania kontrolne obejmuja:

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci,

- sprawdzenie skutecznosci potgczen klejonych,

- sprawdzenie zgodnosci wklejenia linii z projektem,

- sprawdzenie prawidtowosci mocowania trawy ( ilosci i proporcji zasypki), sprawdzenie
estetyki wykonania.

6.1. Kontrola mi edzyoperacyjna.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowaé sprawdzenie:
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- grubosci poszczegoélnych warstw za pomocg niwelatora lub grubosciomierza - powinny
by¢ zgodne z zaleceniami Producenta okreslonymi w karcie technicznej wyrobu oraz z
projektem technicznym,

- zgodnosci spadkow podtuznych i poprzecznych z projektem technicznym,

- prawidtowego uwatowania warstw — brak wykruszania sie warstwy gornej.

6.2. Kontrola ko ncowa.

Kontrola koncowa wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej powinna obejmowac
sprawdzenie:
- stanu podtoza na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych;
- jakosci materiatow na podstawie dokumentacji dostarczonej przez dostawcow;
- zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg (przez ogledziny i pomiary),
- prawidtowosci wykonania przez wizualng ocene z wysokosci 1m w rozproszonym swietle
dziennym i ocene:
- Stanu czystosci - nie powinny wystepowac zabrudzenia klejem ani pozostatosci po
zakonczonych pracach,
- Poprawnosci utozenia - brak pofalowahn nawierzchni i odstajgcych bagdz
niedoklejonych brzegdéw,
- Wielkosci | rozmieszczenia miejsc potgczen — spoiny powinny by¢é niewidoczne i
nie naruszac estetyki wykonanej nawierzchni,
- prawidtowos¢é wykonania nawierzchni poprzez dokonanie pomiarow:
- Réwnosci - dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny poziomej nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych wg PN-EN 15330-1:2008
- Catkowite] wysokosci wypetnienia — pomiaru dokona¢ suwmiarkg lub innym
przymiarem w kilkunastu roztozonych symetrycznie miejscach boiska; wysoko$¢
wypetnienia powinna odpowiada¢ wartosciom przypisanym dla odpowiedniego
rodzaju sportu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie szczegdtowego obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz ryczaltowo, na zasadach okreslonych w
Umowie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8

8.1 Odbioru robot nalezy dokonaé¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogélnych Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 15330-1:2008
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