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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych podbudowg boiska wraz z obrzezami przy remoncie
placu i boisk przyszkolnych przy hali ,Energia” w Belchatowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizowaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy i obrzezy dla
remontowanego boiska sportowego.

Wyszczegolni¢ nalezy nastepujgcy zakres robot:

- wykonanie korytowania pod podbudowe boiska;

- wykopy pod bloki fundamentowe stupéw ogrodzenia boiska;

- wykopy pod tawy fundamentowe obrzezy betonowych;

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod ptyte boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

- Stabilizacja _mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

- Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne, lub inne powierzchnie od terendéw nie przeznaczonych
do komunikaciji.

- Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

- Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

- Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

- Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

- Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.
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- Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét.

Ogo6lne wymagania dotyczagce rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robo6t podano w
ST- Wymagania ogolne, punkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w ST ,Wymagania ogdlne”
p.2.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu wg w/w ustalen.Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.2.  Wymagania dotycz gce materiatow i wyrobéw dla poszczegodlnych
rodzajow robot obj etych ST.

2.2.1. Materiaty zastosowane do wykonania robot:

Kruszywa do podbudowy:

Materiatami do wykonania podbudowy sg kruszywa tamane, sortowane wyprodukowane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren
zwiru wiekszych od 5 mm. Kruszywo powinno byc¢ jednorodne, bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa o nastepujgcych parametrach
technicznych:

- podsypka piaskowa z piasku filtracyjnego o uziarnieniu 8 =16 mm;

- warstwa dolna podbudowy — mieszanka kruszywa tamanego 0-63 mm;

- warstwa gorna podbudowy — mieszanka kruszywa tamanego 0-31,5 mm;

- warstwa wyréwnawcza podbudowy — miat kamienny 0-4 mm;

Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

- zawartosc zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

- zawartosc¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

- Scieralnos¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42;
- nasigkliwo$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

- odpornos¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy - wg BN-8931-0.

Obrzeza betonowe:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80.6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
- zwir lub piasek do wykonania taw

- cement wg PN-B-19701
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- piasek do zapraw wg PN-B-06711

Dopuszczalne odchyiki wymiarow obrzezy:
Gatunek |

- dlugos$é £ 8 mm

- szerokosc¢ i wysokos¢ + 3 mm

Gatunek Il

- dtugos¢ = 12 mm

- szerokosc¢ i wysokos¢ + 3 mm

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

- Sktadowanie:

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
uktadac z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢é minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

3.SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3

Do robot ziemnych wykonawca zastosuje nastepujgcy sprzet:
- koparke podsiebierng

- koparko-spycharke;

- tadowarke;

- ubijaki ptytowe;

- walec statyczny, wibracyjny lub ptyty wibracyjne;

- drobny sprzet pomocniczy do recznego ustawiania obrzezy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot.

Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym

kontraktem.
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4.2. Transport kruszyw do podbudowy.

Uzyte do wykonania robot srodki transportowe winny by¢ przystosowane do transportu
materiatdw sypkich, zapewniajgce szczelnos¢ przewozonych na nich materiatbw w czasie
transportu (od rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym na drogach po ktorych
odbywac¢ sie bedzie przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopow zgodne z
wymaganiami okresla Wykonawca.

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzyw  a sztucznego i wkazéw
kanatowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5
5.2. Wykopy.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu i osi poziomych z danymi podanymi w projekcie oraz wykona¢ przekopy kontrolne
w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu pod boiskiem. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od projektu Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, w
przypadku gdy dalsze prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub
robét. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia poszczegolnych elementéw. W przypadku
przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia, nalezy porozumie¢ sie z inspektorem nadzoru celem
podjecia dalszych decyzji. Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg:

+ 15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢c do jego zageszczenia.
Zageszczenie podioza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie
niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do+20%. Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane
bezposrednio po zakonczeniu ich wykonania. Przed rozpoczeciem zasypywania dno
wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatdbw budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami co 25 cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

5.3. Podbudowa.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;
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- wyznaczeniem krawedzi i zataman;

- niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu;

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikalnie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Przed zageszczeniem rozscielane o jednakowej grubosci
kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w
dokumentacji Projektowe,;.

W czasie profilowania podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w
projekcie, odpowiednim sprzetem przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci. Zageszczanie
podbudowy powinno byé réwnomierne na catej szerokosci. Wszystkie warstwy po
wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi byc¢
wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa
powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nos$noscig, zageszczeniem oraz
rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. ROwWnos¢ warstwy wierzchniej
podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 6mm. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-

77/8931-12 [29] powinien odpowiadaC przyjetemu poziomowi wskaznika nosSnosci
podbudowy. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadacé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Jako$¢ kruszywa winna byc¢
zgodna z projektem technicznym oraz PN-B-06714-15. Jezeli po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed zmianami stopnia wilgotnosci.

5.4. Obrze za chodnikowe.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego/oddzielanej
powierzchni) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci
1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.6
6.1. Zakres bada n i pomiarow robét ziemnych.

Szeroko$¢ koryta ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg i z dopuszczalng tolerancjg wymiarowg. Osie gtdwne boiska w
rzucie wyniesione w terenie nie mogg by¢ przesuniete w stosunku do wymiaréw osi
projektowanej o wiecej niz + 1 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu stanowigcy podtoze pod
warstwy projektowanej nawierzchni winien by¢ zgodny z BN-77/8931-12 i wynosic 0,95.

6.2. Podbudowa pod nawierzchni e.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przediozy¢ atesty na wbudowane
kruszywa i w razie potrzeby wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot
powinny obejmowaé w szczegdlnosci:
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- sprawdzenie zgodnosci rodzaju wykonanych warstw z dokumentacjg techniczng
(rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora nadzoru);

- wilgotnosci podtoza;

- kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;

- kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy;

- kontrola szerokosci podbudowy;

- kontrola rownosci podtoza - do 6 mm mierzona fatg o dtugosci 4 metréw;

- kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowang (spadki boiska powinny
by¢ w granicach 0,7-1,0 % - maksymalna odlegto$¢ pomiedzy najwyzszym i najnizszym
punktem 35 cm);

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania potwierdzajg zachowanie
obowigzujgcej tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodnosc¢ jakosci i rodzaju
wbudowanych kruszyw.

6.3. Obrzeza betonowe.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztaltu i
wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach
elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac
wszystkie wkasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod tawe

b) tawy na ktorej bedzie ustawiane obrzeze chodnikowe

Cc) ustawienia betonowego obrzeza - przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

- wypeltnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac¢ catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie szczegdtowego obmiaru. Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz ryczaltowo, na zasadach okreslonych w
Umowie.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8

8.1 Odbioru robét nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowig zapisy zawarte w ustaleniach ogélnych Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podbudowy:
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania prébek gruntu

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Obrzeza betonowe:

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni droég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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