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wymiary So 1800 1800 1500 1500 1200 1800 1500 1800 800 800 800 7700
w Swietle [mm]
muru Ho 1800 1800+50 1800 1800 1500 600 600 1800 1800 1800 1400 1800
[mm]
piwnica - - - - - 17 4 - - - -
parter 14 4 - 4 - - - - 3} - - -
pietro - - 10 2 4 - - 2 - 2 - 1
RAZEM 14 4 10 6 4 17 4 2 3 2 1 -
DRZWI
NR D1 D2 D3 D4A D4B D4C D5 D6 UWAGILI:
I t — t I t I _ — t - 1. PODANE ILOSCI I WIELKOSCI OKIEN I DRZWI SPRAWDZIC
Zzewnetrzne - arewniane Zzewnetrzne - darewniane Zewnetrzne - drewniane garazowe - aluminiowe Zewnetrzne - stalowe
przeszklone przeszklone przeszklone ocieplone ocieplone ZE STANEM ISTNIEJACYM NA BUDOWIE
2. PRZED WYKONANIEM OKIEN I DRZWI PRODUCENT
ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC NA BUDOWIE FAKTYCZNE
WYMIARY OSCIEZY I ZWERYFIKOWAC WYMAGANA PRZEZ
NIEGO SZEROKOSC MONTAZOWA.
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SCHEMAT N N / | \\\ /// | T q\ ‘ \ h « P OKNA:
h MY | : g | | | | ! | N 7 Drewno klejone wielowarstwowo - profil 88 lub 92 mm
}ﬂ ] | g 2 | | | 1 <ﬁf Pakiet 3 szybowy Ug=0,6 W/m2K , technologia ,cieplej ramki”
N | S . | | | % N Drewno najwyzsza jako$¢ elementow konstrukcyjnych w kazdej warstwie
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y y \ .~ ) S | ‘ . N\ Lakierowanie-technologia elektrostatyczna zapewniajaca rownomierna aplikacje lakieru
/ / Il - /\J | | g N ,obwiedniowe okucia rozwierno-uchylne w kazdym skrzydle
*********** ,zaczep antywywazeniowy w standardzie
DRZWI:
Konstrukcja skrzydla na profilu o grubosci 88 mm lub grubsza wykonana z drewna klejonego.
Warstwe zewnetrzna stanowi wodoodporna sklejka i okleina naturalna.

: Oscieznica PRACOWNIA PROJEKTOWA
wymiary So 1200 1700 2600 2800 2700 2600 1200 95 o oo plytowa. *ARCHITEKT" 4
w Swietle [m m] Wypelnienie skrzydla w zaleznosci od modelu : wodoodporna sklejka z wkladem termoizolacyjnym mgr inz.arch. Janusz Rotko
muru Ho 2400 2400 2650 2550 2550 2550 2100 2100 &‘;g;i‘;;’ii";?jf;iﬁ‘;:‘;;3:;‘;?*‘"“ szybowym Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

[mm] Prog aluminiowy NADLESNICTWA TUSZYMA
wymiary So 1000 1000 90+60+90 2800 2700 2600 1000 80 Zawiasy . DZ.NR 2935/8, 2935/9
w Swietle [mm] Trojplaszczyznowa regulacja ( luz boczny, docisk, wysokosé ) e azwarys.
7liwosé i bez iecznosci zdei i - STAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
o$cieznicy Ho 2000+400 2000+400 2000+600/naswietle/ 2550 2550 2550 2000 2000 e gt e Komiecanosel zdcjmonants skezydia | DRZWIOWEJ ZEWNETRZNE
[m m] Technika lozysk slizgowych bez konserwacji WF Inwestor:
rodzaj skrzyd’ra L P L P L P Podnoszone tamane. L P L P Ldoda.tkov;r(}fléllizgowy pierScien z tworzywa sztucznego na lozysku zapewnia dlugotrwala prace zawiasu ) Paristwowe Gospodarstwo Lesne
) zawiasy kotkowe Lasy Panistwowe Nadle$nictwo Tuszyma
. naped elektryczny i reczny Zamek 39-321 Tuszyma 147
piwnica - - - - - - 1 1 3 1 - - 1 Zamek listwowy
3-punktowe ryglowanie Temat :
rt 1 1 1 2 masywne rygle zawierajace stalowa wkladke chroniaca przed przepilowaniem REMONT BUDYNKU
parter - - - - - - - B B B Szczelna skrzynka zamka ADMINISTRACYJINEGO
Optymalna ochrona antykorozyjna dzieki zastosowaniu galwanicznej powloki ferGU
pietro 1 - - - - - - - - - - - - Felc antywywazeniowy PROJEKTANT Podpis
Do drzwi otwieranych na zewnatrz dostepne zabezpieczenie czopa przed wybiciem .
Energooszczednosé mgr inz.arch. Janusz Rotko
RAZEM 1 1 1 1 1 1 3 1 1 Izolacja cieplna zapewniona przez pianke termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego lub pakiet szybowy 63-2001
Wspolczynnik przenikania ciepla niewiecej niz 0,9 W/m2K.
Skala: 4. Data Rys.
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