I A 25.0cm PLYTA WARSTWOWA DACHOWA 7 RDZENIEM Z WELNY MINERALNEJ GR. 24cm,
L | 2574 ; I Ol
H 9.0x24.0cm  PLATWIE DREWNIANE KLEJONE WARSTWOWO W GRUBQSCI DZWIGARGW

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA MAX 0,15 W/mZK
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RURA SPUSTOWA ‘ ‘ ‘ : ‘ ‘ RYNNA STALOWA $150 | RURA SPUSTOWA ‘ D2 - DACH

STALOWA ¢12 ‘ | STALOWA ¢12 25.0cm PLYTA WARSTWOWA DACHOWA Z RDZENIEM Z WELNY MINERALNEJ GR. 24cm,

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA MAX 0,15 W/m2K
WIAZAR KRATOWY + PLATWIE WG. BRANZY KONSTRUKCYINEJ
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INSTRUKCJE | UWAGI :

1. DRZWI — NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC,
CZYLI SWIATLO PRZEJSCIA.

\

\

\

\

| 3. OKNA — NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY,

! CZYLI QTWORY W MURZE

\ 4. WYSOKOSC OTWORGW DLA DRZWI WEWNATRZ LOKALOWYCH MIERZONA

\ OD POSADZKI WYKONCZONEJ 210cm.

| 5. WYMIARY PODANG W CM, RZEDNE POZIOMOW PODANE W M, SPADKI W %
| 6. OTWORY W SCIANACH KOORDYNOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

| 7. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI; PRZEKROJOW,
| ORAZ ELEWACJI, ZALCENIAMI P.POZ.
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8. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
9. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.
10. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY PROJ.

BRANZOWYMI, SKONSULTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM.
11. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM. WSZYSTKIE

| ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONSULTOWAC Z PROJEKTEM.

e

A%F —

@ @
|
/545

12. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM.

R e T b

Jr
I
|

X 13. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE
V 14. 1ZOLACJE, PRZECIWNWODNA WYKONAC ZE SZCZEGOLNA STARANNOSCIA, ZGODNIH
Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA,

290,5]

-
N |
7

-
|
|
|
-l
puu}
T
|
I
I
I
ar—
I
[
I
A
B
|
|
|
|
|
e

| . — . L WSZYSTKE PRZEJSCIA PRZEZ W/W WYKONAC W SPOSOB SZCZELNY.
-, 15. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH ROZNYCH
‘Dl/ STREF POZAROWYCH WYKONAC ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POZ
— @\ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
\ 16. PRZEJSCIA PIONOW WOD—KAN, WENT GRAW. ITP. NALEZY USZCZELNIC
PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPOZAROWG,

ZGODNIE Z KLASYFIKACJA OGNIOWA PRZEGROD WYTYCZNYMI P.POZ.
17. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA,

| ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPEENIAC WSZYSTKIE ZAt OZONE
‘ W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO—PRAWNE,
[ A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE
| GP, INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA
| 18. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU,
DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO
| UZGODNIONYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEtNEJ
[ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
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RURA SPUSTOWA RYNNA STALOWA $150
STALDWA 80x80
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19. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA,
ATESTY | CERTYFIKATY

20. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEtNA OPOWIEDZIALNOSC ZA DZIAtANIE
SYSTEMU(PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)

21. JEZELI W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZESC SYSTEMU
POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI,
e NIE SPECNIA STAWIANYCH IM WYMAGAN FUNKCJOLNALNYCH, WYKONAWCA POWINIE|
NATYCHMIAST POINFORMOWAC ~ ARCHITEKTA | OCZEKIWAC NA INSTRUKCJE

PRZED WYKONANIEM PRACY
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