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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO - ORLIK
2012" W SIECHNICACH

1.1 INWESTOR
GMINA SIECHNICE, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

1.2. LOKALIZACJA
Adres inwestycji:
Ul. Jesionowa b/n, 55-011 Siechnice

DZIALKA NR 370 AM_1, OBREB SIECHNICE, GMINA SIECHNICE, POWIAT WROCLAWSKI

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-uzytkowy,

Podktad sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500,

Obowigzujace normy i przepisy,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna, inwentaryzacja obiektu

Miejscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego czesci obrebu Siechnice — Centrum III,
gmina Siechnice ETAP Il- Uchwata Nr LXXIX/701/24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 11
stycznia 2024r.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.1065 z
pozn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z
2010 r. nr 109 poz. 719 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722 z
pozn. zm),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z p6znh. zm).
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1.4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje boisko -
Orlik 2012” przy ul. Jesionowej w Siechnicach wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczna,
ktorych celem jest poszerzenie mozliwosci uprawiania sportu i aktywnej rekreaciji oraz
wypoczynku na terenie miejscowosci Siechnice dla mieszkancow oraz dzieci i mtodziezy
szkolnej.

Zadanie polega na wykonaniu :

1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej - demontaz i utylizacja starej nawierzchni i
wypetnienia, wyrownanie istniejacej podbudowy, dostawa i montaz trawy sztucznej bez
zasypowej na podkiadzie elastycznym (mata elastyczna tzw. ,,shock pad”)

2) wymiana siatki ogrodzeniowej stalowej na istniejacych stupach wokét boiska wraz z wymiang
bram i furtek wejsciowych - nowa siatka stalowa ocynkowana ogniowo (niepowlekana).

3) wymiany siatek dwoch pitkochwytow - nowa siatka pitkochwytéow polipropylenowa
bezweziowa.

4) wymiany bramek do pitki noznej - nowe bramki o rozmiarach 5,0x2,0 m osadzone w tulejach
zabetonowanych w podtozu

5) modernizacji oswietlenia plyty boiska - wymiana istniejacych zrédet sSwiatta MH
(metalohalogenkowe) na nowe oswietlenie LED energooszczedne - dotyczy tylko boiska do
koszykowki.

6) modernizacji oswietlenia komunikacji - wymiana kompletnych opraw z sodowych na LED na
terenie w obrebie obiektu.

7) odmalowaniu linii na boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowe;j.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2.1 Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu

Istniejacy teren potozony jest w miejscowosci Siechnice przy ul. Jesionowej. Czes¢ terenu dziatki nr 370
objetej opracowaniem jest ptaska o Sredniej rzednej 121,50 m n.p.m. (Kronsztadt).

2.2 Istniejaca zabudowa

Czes¢ dziatki nr 370 objetej opracowaniem (obreb Siechnice) jest zabudowana budynkiem oS$wiaty
Szkoty Podstawowej nr 1.

W pdtnocnym fragmencie obszaru objetym opracowaniem znajduije sie boisko o powierzchni z trawy
syntetycznej oraz poliuretanowej objete modernizacjg, w czesci centralnej teren utwardzony wraz z
szatnig sportowg oraz w czesci potudniowej znajduje sie budynek szkoty. W czesci zachodniej znajduje
sie sciezka nawierzchni z kostki brukowej.
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W zakresie infrastruktury podziemnej, na dziatce znajdujg sie, przewidziane do zachowania: sie¢
drenazu istniejacego boiska i sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
oraz podziemna sie¢ energetyczna zasilajaca oswietlenie boisk sportowych oraz $ciezek.

Planuje sie¢ przebudowe fragmentu sieci energetycznej wraz z montazem oswietlenia boisk wg branzy
elektrycznej.

2.3 Istniejace uksztattowanie terendw zielonych

Na fragmencie dziatki objetej opracowaniem znajduje si¢ trawnik, a w czesci wokdt boiska czesciowo
przy ogrodzeniu zywoptot.

Od strony zachodniej i potnocnej teren poro$niety jest pojedynczymi mtodymi drzewami oraz
przechodzacym potudnikowo szpalerem drzew. Drzewa przeznacza si¢ do zachowania.

2.4 Istniejacy uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywac si¢ bedzie na dotychczasowych zasadach poprzez ulice
Jesionowg dziatke nr 645/2 oznaczong symbolem dr. Istniejacy wjazd jest utwardzony i zakonczony
bramg wjazdowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.A urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi,

Projekt obejmuje modernizacje boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz wymiane opraw
o$wietleniowych sodowych na LED-owe, wymiane ogrodzenia oraz bram i furtek wejsciowych,
pitkochwytow oraz bramek do pitki noznej.

Planuje sie przebudowe fragmentu sieci energetycznej wraz z montazem o$wietlenia boisk wg branzy
elektrycznej.

3.B sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,
W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie wytwarzania $ciekdw.

3.C uktad komunikacyjny,

Na terenie dziatki 370 objetej opracowaniem nie planuje sie komunikacji kotowej. Zjazd na teren dziatki
od strony potnocnej przez dziatke 645/2 pozostaje bez zmian.

3.D spos6b dostepu do drogi publicznej,

Teren dziatki przylega do drogi publicznej, ulicy Jesionowej (dziatka nr 645/2), oznaczonej symbolem dr.

3.E parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Na terenie dziatki istniejg elementy infrastruktury technicznej — sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢
drenazu boisk, sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej i sie¢ energetyczna zasilajgca oSwietlenie.

3.F terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;
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Na dziatce w cze$ci pdtnocnej znajduje sie boisko sportowe o nawierzchni sztucznej trawiastej, szatnia
sportowa, boiska do koszykowki nawierzchni poliuretanowej, uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem .
Od strony zachodniej i pétnocnej, teren zadarniony porosniety jest pojedynczymi drzewami. Cato$¢
terenu pozostaje ogrodzona.

4. ZESTAWIENIE - BILANS TERENU Bilans fragmentu terenu dziatki nr 370

Nawierzchnia/przeznaczenie projektowane | Udziat % nawierzchni
m2 w powierzchni dziatki
Teren dziatki oznaczony symbolem 4UO- teren ustug o$wiaty 2731,00 100
sportu, rekreacji z urzadzeniami towarzyszacymi objety opracowaniem
Powierzchnia utwardzona dziatki 2731,00m?
- modernizacja boiska
w tym: 1860,00 m?
- 0 nawierzchni z trawy syntetycznej — boisko treningowe do pitki nozne;
przeznaczone do wymiany nawierzchni 618,00 m?
- 0 nawierzchni poliuretanowej EPDM - boiska do koszykowki
- bez zmian
- teren utwardzony z kostki brukowej — bez zmian 253,00 m?
Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem- razem 2731,00 100%

5) INFORMACJE | DANE:
A) ZGODNOSC INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Teren projektowanej modernizacji boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach jest objety - Miejscowym

Planem Zagospodarowanie Przestrzennego czesci obrebu Siechnice — Centrum IIl, gmina Siechnice
ETAP Il- Uchwata Nr LXXIX/701/24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 11 stycznia 2024r..

Inwestycja nie narusza zadnych parametrow w/w planu, projektowana modernizacja boisk przy ul.
Sportowe] spetnia zapisy w/w planu i  bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i
zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce tzn. 1 UO - teren ustug o$wiaty.

Boiska funkcjonujg w ramach urzadzen sportowych Szkoty Podstawowej nr 2 w Siechnicach.

Analiza zapisow planu miejscowego

Zapis planu miejscowego § 19. Analiza
1 - PRZEZNACZENIE TERENU: Ustalenia szczegotowe 1) przeznaczenie podstawowe — zgodne: modernizacja
1UO - przeznaczenie podstawowe — tereny ustug w boisk w ramach dziatalno$ci o$wiatowej Szkoty
zakresie , sportu i rekreacji, ziele urzadzona podstawowej nr 2 w Siechnicach petnia funkcje
?- Przeénac;epig dc.)pl:cszctza:(r][e: ochnicane sportowo-rekreacyjna w ramach zaje¢ fizycznych dla
2; :;Zrainzg?.ma i sieci infrastruktury technicznej; dzieci | miodzi e.iy szkoln e!'; |
3) zielen urzadzona 2) przeznaczenia uzupetniajgce — zgodne :
Planowana infrastruktura techniczna , zielen, obiekty
matej architektury beda zwiazane z funkcjg wiodacq

B) OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU INWESTYCJI
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Dziatka nie jest potozona w gminnej ewidencji rejestru zabytkow. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie obejmuje budowy budynkdw i ogranicza sie do utwardzenia nawierzchni
pod tereny rekreacyjno — sportowe.

Zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami w
przypadku odnalezienia na terenie dziatki obiektéw co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze mogg by¢
reliktami archeologicznymi kierownik budowy wstrzyma budowe oraz powiadomi odpowiednie stuzby
konserwatorskie o znalezisku. W przypadku wystapienia zabytkéw i obiektéw archeologicznych
wymagane jest podjecie ratowniczych badan wykopaliskowych na koszt inwestora, za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

C) GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE (W TYM TERENOW GORNICZYCH, ZAGROZONYCH POWODZIA,
OSUWISK):

Teren projektowanej modernizaciji boiska przy ul. Jesionowej nie lezy na terenie gorniczym i tym
samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robdt gémiczych zaktadu gériczego, w tym
na osuwanie sie mas ziemnych. Nie przewiduje sie ingerencji w uksztattowanie terenu dziatki.

D) INFORMACJA | DANE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Modernizacja boiska przy ul. Jesionowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg nie spowoduje
zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikbw oraz otoczenia wokdt obiektu.
Oddziatywanie zwigzane z inwestycjg zamknie sie na dziatce nr 370, obreb Siechnice. Projektowana
modernizacja boisk przy ul. Jesionowej nie zalicza sie¢ do przedsiewzieC majacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzadzenia raportu oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko zgodnie z RM z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U.2004 r
nr 257, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami). Projektowana modernizacja boiska przy ul. Jesionowej nie
powoduje powstawania $ciekow produkcyjnych ani odpadéw mogacych znaczaco oddziatywaC na
Srodowisko.

6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY_PRZECIWP02AROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Parametry techniczne ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 17
wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe, projektowana budowa szatni sportowej
wraz z towarzyszacq infrastrukturg techniczng nie wymaga uzgodnienia w kwestii dotyczacej ochrony
przeciwpozarowej na podstawie.

Parametry techniczne drég pozarowych
Modernizacja boiska przy ul. Jesionowej nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;
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7.B. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z TERENU

Wody deszczowe w catosci zostang zagospodarowane na dziatce 370. Woda opadowa
odprowadzona do kanalizacji deszczowej systemu drenazy bez zmian . Nachylenia oraz spadki
nawierzchni nie powodujg sptywu wéd na dziatki sasiednie.

7.C MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Miejsce gromadzenia odpadow statych bedzie odbywato sie w ramach dziatan gminy,
zZlokalizowane w obrebie dziatki kosze na $mieci bedg oprdzniane zgodnie z regulaminem utrzymania
czysto$ci i porzadku na terenie Gminy Siechnice.

7.0 OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Modernizacja boiska przy ul. Jesionowej nie pozbawi dostepu do drogi publicznej oséb
trzecich.

Modernizacja boiska przy ul. Jesionowej spetnia wymagania okre$lone w §13 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, stosownie do przepisow §4 i §5 tego rozporzadzenia.

Modernizacja boiska przy ul. Jesionowej:

1. nie generuje hatasu, ani zadnej innej ucigzliwosci (wibracje, zaktocenia elekiryczne i
promieniowanie, nie wprowadza do powietrza, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska.

2. nie jest zrodtem sztucznych pdl elektromagnetycznych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska.
3. nie wptywa na jakos¢ powietrza pozwalajac na utrzymanie w nim poziomow substancji ponizej

dopuszczalnych dla nich poziomow, ktdre zostaty ustalone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 3 marca 2008 w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu, nie
wptywa tez na jakos¢ wdd i pozwala na utrzymywanie jej na poziomie wymaganym w
przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne oraz nie pogarsza
standardéw jakosci gleby okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia
2002 r w sprawie standarddw jako$ci gleby oraz standardow jakosci ziemi

4. nie powoduje powstawania S$ciekow produkcyjnych ani odpadéw mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Obszar oddziatywania inwestycji na Srodowisko zamknie sie w granicy dziatki nr 370, obreb Siechnice.

Modernizacja boiska przy ul. Jesionowe] spetnia zapisy warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania modernizacji boiska przy ul. Jesionowej nie przekroczy granicy dziatki
nr 549/244, obreb Siechnice i nie powoduje objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem
oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane. Zakres
oddziatywania inwestycji wyznaczono w oparciu o: §12, 271-273, Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz 1333 z 2020 roku z p6zn,. zmianami).

arquitecta Matgorzata Czaban

nr. Upr. W/31/2010
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Instalacja elektryczna

W obrebie planowanej modernizacji boisk z wraz z infrastrukturg towarzyszaca, planuje si¢ wymiane
opraw o$wietleniowych w obrebie boiska sportowego wg branzy rysunkowe.

W obrebie boiska wielofunkcyjnego do koszykdwki planuje sie wymiane 8 opraw oswietleniowych na
LED-owe (oraz utylizacje opraw MH) .

W obrebie o$wietlenia komunikacji planuje sie wymiane opraw o$wietleniowych 5 stupow
o$wietleniowych na LED-owe (oraz utylizacie SODOWYCH) .

a) Boisko mniejsze (koszykdwka, siatkowka zewnetrzna)

Wymagania:
Klasa Rodzai rozare iR E. [ix . tﬁ
oswietlenia ) FOZgryw ] 1
' - 70
g g = 60
—————————————— ‘E I}—_________
~ | Rekreacyjne oraz
I boiska szkolne 75 0.5 55 60
I

Minimalne wymagania wg normy PN-EN 12193:2018

W obrebie projektowanego terenu przewiduje sie wymiane 8 istniejacych opraw MH na LED
Wymagania dla opraw:

- naswietlacze i oprawy w technologii LED,

- klasa szczelnosci IP 66 (nie mniej niz IP54)

- moc max. 500Wat

- materiat stupa stal ocynkowana ogniowo, malowana,

- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (Il strefa)

W przypadku wykorzystania istniejacych stanowisk stupowych bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢
ekspertyze stanu i wykonac obliczenia konstrukcyjne uwzgledniajac ciezar zastosowanych opraw i site
parcia wiatru.

Konkretne rozwigzanie latarni nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wyniki obliczen fotometrycznych dla boiska (dla referencyjnych projektorow LED 468W, 55 700 Im na
wysokosci 10m — 4 szt.) :
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Obszar zewnetrzny 3 (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 82.21x >75.01x v WP2
Us (g1) 0.76 >0.50 v WP2
Wielkosci zuzycia® Zuzycie 0.00 kWh/a maks. 14950 kWh/a v
Zakres Charakterystyczna 0.00 W/m? -

wartos¢ potaczenia

0.00 W/m?*100 Ix -

estrzeni prostokgtne] 28.056 m x 15190 m i SHR 0.25

b) Chodniki

W obrebie projektowanego terenu przewiduje si¢ wymiane 5 istniejgcych opraw MH na LED
Wymagania dla opraw:

- oprawy w technologii LED,

- klasa szczelnosci IP 66 (nie mniej niz IP54)

- moc max. 50Wat

- materiat stupa stal ocynkowana ogniowo, malowana,

- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (Il strefa)

W przypadku wykorzystania istniejacych stanowisk stupowych bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢

ekspertyze stanu i wykonac obliczenia konstrukcyjne uwzgledniajac ciezar zastosowanych opraw i site
parcia wiatru.

Konkretne rozwigzanie latami nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wyniki obliczen fotometrycznych dla chodnikow (dla referencyjnych opraw LED 49W, 5600 Im na
wysoko$ci 10m — 1 szt.; LED 25W, 3200 Im na wysoko$ci 6m — 4 szt ) :
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Obszar zewnetrzny 5 (Scena swietlna 1)
Podsumowanie
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Obszar zewnetrzny 5 (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnoid  Indeks
Plaszcryzna pracy Erinnows 122 1x = 500 kx v
2.61 Wim* [E4 -
Wielkodel zubycia® Zun 138 kwh/a maks v’
Zakres 21 Wim* -
W -
Lista opraw
SIt. Producent Mumer artykule  Mazwa artykulo Rug P Lo Skutecznodd dwietlna
2 - 2t Im 128.0 /W
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Obszar zewnetrzny 6 (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
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Obszar zewnetrzny 6 (Scena $wietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Loodnosd Indeks
Plaszczyzna pracy S— B25 Ik = 5.00 b W
0.25 =025 e
Charakterystyczna 027 Wim* -
I olgrzen
3 m= -
Wielkodci zukycia?) Zuycie 867 kWhia maks. 18150 kwWh/'a
Zakres Charakt m* -

Lista opraw

Szt Producent Mumer artykuty  MNazwa artykulu Ruc P Lo Shkutecznoic Swietlna

Sterowanie o$wietleniem przewidziano za pomoca przyciskéw, zlokalizowanych w istniejacej
tablicy TSO.

W zakresie zadania nalezy wykonac¢ pomiary istniejacych kabli od istniejacej rozdzielnicy TP-2
w poszczegolnych obwodach. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci dokona¢ naprawy
lub wymiany odcinka kabla. Wg dokumentacji archiwalnej stanowiska oSwietleniowe boisko sg
zasilane kablem YKY 5x10 mm2. Obwdd zabezpieczony wytgcznikiem 16A. Wg danych dla
referencyjnych opraw dla zabezpieczenia 16A dopuszcza sie maksymalnie 2 oprawy na
obwodzie. W zwigzku z powyzszym zaleca sie zasilanie opraw nr 1 z fazy L1, nr 2 z fazy L2, nr
3 zfazy L3, nr 4 z fazy L3. Po zatwierdzeniu typu opraw sprawdzi¢ zalecenia producenta ws
maksymalnej iloéci opraw na obwodzie ze wzgledu na prad rozruchowy.

dr inz. Marek Kopec LBS/0008/POOE/06
LBS/IE/0171/06
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l. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO — ORLIK 2012" W
SIECHNICACH
KATEGORIA obiektu V — obiekty sportu i rekreacji

1.1 INWESTOR

GMINA SIECHNICE, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

1.2. LOKALIZACJA

Adres inwestycji:

Ul. Jesionowa b/n, 55-011 Siechnice

DZIALKA NR 370 AM_1, OBREB SIECHNICE, GMINA SIECHNICE, POWIAT WROCLAWSKI

1.4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja kompleksu sportowego ,Moje boisko — Orlik
2012” przy ul. Jesionowej w Siechnicach wraz z towarzyszacq infrastrukturg techniczna, ktorych celem
jest poszerzenie mozliwo$ci uprawiania sportu i aktywnej rekreacji oraz wypoczynku na terenie
miejscowosci Siechnice.

Projekt przewiduje:

Zadanie polega na wykonaniu :

1) wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej - demontaz i utylizacja starej nawierzchni i
wypetnienia, wyréwnanie istniejacej podbudowy, dostawa i montaz trawy sztucznej na
podktadzie elastycznym (mata elastyczna tzw. ,shock pad”) bezzasypowej — powierzchnia
catkowita 1860m?2.

2) wymiana siatki ogrodzeniowej stalowej na istniejacych stupach wokét boiska wraz z wymiang
bram i furtek wejsciowych — nowa siatka stalowa ocynkowana ogniowo (niepowlekana) dtugos$¢
catkowita 258mb.

3) wymiany siatek dwoch pitkochwytow - nowa siatka pitkochwytéow polipropylenowa
bezwezlowa o wysokosci 8m - diugos¢ catkowita 58mb.

4) wymiany bramek do pitki noznej - nowe bramki o rozmiarach 5,0x2,0 m osadzone w tulejach
zabetonowanych w podtozu - 2 sztuki

5) modernizacji oswietlenia plyty boiska - wymiana istniejacych zrédet sSwiatta MH
(metalohalogenkowe) na nowe oswietlenie LED energooszczedne - dotyczy tylko boiska do
koszykowki.

6) modernizacji oswietlenia komunikacji - wymiana kompletnych opraw z sodowych na LED na
terenie w obrebie obiektu.
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7) odmalowaniu linii na boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowe;j.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Modernizacja boisk przy ul. Jesionowej w Siechnicach wraz z towarzyszacq infrastrukturg
techniczng, ktérych celem jest poszerzenie mozliwosci uprawiania sportu i aktywnej rekreacji oraz
wypoczynku na terenie miejscowo$ci Siechnice w ramach placéwki o$wiatowej Szkoty Podstawowej nr
2

W ramach projektu planuje sie zlokalizowanie w obrebie modernizowanych boisk:
- boiska pitkarskiego — 0 murawie ze syntetycznej trawy — wg zapisow STWOIR, wraz z pasem
zewnetrznym wg czesci rysunkoweyj;
- elementow matej architektury, ogrodzenia obiektu i furtek wejSciowych, montaz pitkochwytow
Poza pracami zwigzanymi z modernizacjg boisk planuje sie prace dodatkowe obejmujace:
— demontaz i utylizacje istniejacej nawierzchni boiska o nawierzchni z trawy syntetyczne;
— wymiane opraw o$wietlenia boiska do koszykdwki oraz $ciezek przy boisku na LEDowe wg
branzy elektrycznej

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Teren modernizowanych boisk przygotowano strefowanie pol gier wedtug czesci rysunkowe;.
W ramach obiektu planowana jest wymiana ogrodzenia z furtkami, pitkochwytéw, wyposazenia statego
boisk etc.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1 MODERNIZOWANE BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Modernizowane boisko o powierzchni 1860m2 wraz z pasem nabiegowym do pitki noznej
o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie mineralnej wraz drenazem.

Przy boisku przewiduje sie¢ montaz pitko chwytow, bramek, oraz wymiane ogrodzenia,
bramek i furtek.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BOISKA DO PILKI NOZNEJ:

Zaprojektowano boisko treningowe do gry w pitke nozng o wymiarach 30,00 x 62,00 m o
nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 1860,00m?

— powierzchnia boiska wraz z pasem o szerokosci 2m i 3m dla rozgrzewki zawodnikow —
pas wokét boiska z trawy syntetyczne;j

Na obwodzie boiska krawezniki bezpieczne — z kraweznika betonowego zaimpregnowanego
oraz zabezpieczonego zewnetrzng warstwg poliuretanowg o gr. 35mm utozone na tawie
betonowej zwyktej. Wokdt boiska zamontowaé pitko chwyty o wys. 6m jak w czesSci
rysunkowej.

Boisko ze sztucznym oswietleniem wzdtuz dtuzszych bokow w ilosci sztuk 6, oswietlenie
sterowane , umozliwiajgce trening oraz przeprowadzanie zawodow sportowych.
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Boisko powinno by¢ wyposazone w oznakowanie liniami zgodnie z przepisami dotyczacymi
rozgrywek sportowych w poszczegolnych dyscyplinach sportowych.

Zastosowane urzgdzenia sportowe wg. czesci rysunkowej:
1. Bramki do pitki noznej wraz z siatkg o grubosci splotu 4mm — 2 szt

2. Pitko chwyty wys. 8m — stupki stalowe 80x80x3 ocynkowane malowane proszkowo, siatka
PE4mm oczko 10x10 kolor zielony polipropylenowa bezweziowa o wysokosci 8m — dtugos¢
catkowita 58mb.

3. Wymiana siatki ogrodzeniowej stalowej na istniejgcych stupach wokét boiska wraz z
wymiang bram i furtek wejSciowych — nowa siatka stalowa ocynkowana ogniowo
(niepowlekana) dtugos¢ catkowita 258mb.

4. Wymiana bramek do pitki noznej — nowe bramki o rozmiarach 5,0x2,0 m osadzone w
tulejach zabetonowanych w podtozu — 2 sztuki

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie trawy syntetycznej zasypowej wg parametrow
STWOIRB.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BOISKA DO KOSZYKOWKI:

Na istniejgcym boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni EPDM planuje sie oznakowanie liniami
zgodnie z przepisami dotyczacymi rozgrywek sportowych w poszczegodlnych dyscyplinach
sportowych.

Na boisku planuje sie ogrodzenie siatkg o wysokosci 4.0 m, przed ogrodzeniem zamontowac
pitko chwyty o wys. 8m jak w czesci rysunkowej. Boiska ze sztucznym oswietleniem wzdtuz
diuzszych bokow w ilosci sztuk 6, oswietlenie sterowane , umozliwiajgce trening oraz
przeprowadzanie zawodow sportowych.

Zastosowane urzgdzenia wg. czesci rysunkowe; :

Stojaki do koszykowki
Pitko chwyty wys. 6m
Ogrodzenie wys. 4m

Boisko ze sztucznym oswietleniem wzdtuz dtuzszych bokéw w ilosci sztuk 4, oswietlenie
sterowane typu LED, umozliwiajgce trening oraz przeprowadzanie zawoddw sportowych.

Boisko powinno by¢ wyposazone w oznakowanie liniami zgodnie z przepisami dotyczacymi
rozgrywek sportowych w poszczegdlnych dyscyplinach sportowych.

Zastosowane urzadzenia sportowe wg. czesci rysunkowej:
1. Kosze do koszykéwki — 2 szt (BEZ ZMIAN)

2. Pitko chwyty wys. 8m — stupki stalowe 80x80x3 ocynkowane malowane proszkowo, siatka
PE4mm oczko 10x10 kolor zielony polipropylenowa bezweziowa o wysokosci 8m — dtugos¢
catkowita 58mb. (DEMONTAZ | MONTAZ NOWEJ SIATKI PILKOCHWYTOW)

3. Wymiana siatki ogrodzeniowej stalowej na istniejgcych stupach wokét boiska wraz z
wymiang bram i furtek wejSciowych — nowa siatka stalowa ocynkowana ogniowo
(niepowlekana) dlugo$é catkowita 258mb. (DEMONTAZ | MONTAZ NOWEJ SIATKI
OGRODZENIOWEJ)
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5. Oznakowanie liniami zgodnie z przepisami dotyczgcymi rozgrywek sportowych w
poszczegodlnych dyscyplinach sportowych (ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO
BOISKA)

4.8 OSWIETLENIE

Na terenie opracowania przewiduje sie oSwietlenie (wg. branzy elektrycznej w czesci
technicznej). Wzo6r opraw oswietleniowych wg czesci rysunkowej w projekcie technicznym.
1. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto,
Nie dotyczy.

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

Nie dotyczy.
b) dostepne nosniki energii,
Nie dotyczy.

c) wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo - systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego,

Nie dotyczy.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
Nie dotyczy.

e) wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.

7. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608);

Nie dotyczy.

8, Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

W obrebie obiektu planowane jest o$wietlenie oraz punkty monitoringu wg branzy elektrycznej i
teletechnicznej w projekcie technicznym.

9. Przystosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
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Obiekt w petni przystosowany do obstugi 0séb niepetnosprawnych.
10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

19. UWAGI

W razie watpliwo$ci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowacC sie z jednostkg projektowa. Elementy Dokumentacji Projektowej — projekt budowlany i
wykonawczy wielobranzowy, specyfikacje techniczne i przedmiary stanowig facznie kompletng
Dokumentacje. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Gtéwnego Projektanta o zauwazonych
roznicach w poszczegdlnych elementach Dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegoinych
elementach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania robét zawartych w Dokumentacii
Projektowej lub jednym z jej elementow.

Wszystkie zmiany nalezy konsultowa¢ z projektantem i konstruktorem.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg
ustaleniom projektowym i wymaganiom technicznym oraz sporzadzi¢ prébki poszczegdlnych materiatéw
do akceptaciji przez gtbwnego projektanta opracowania.

Przy wykonywaniu wszelkich rob6t betonowych nalezy postepowac zgodnie z zasadami wykonywania
robot Zzelbetowych, okres$lonych m. in. w instrukcji ITB nr 156/87 oraz PN-63/B06251 i PN-84/B-03264.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie pod
wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t na budowie muszg
by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, Swiadectwa
préb, badan itp., bedg przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

Nie planuje sie posadowienia projektowanych obiektow matej architektury, latami, przeszkdd
terenowych w miejscu istniejacej infrastruktury. W przypadku obiektu nie ma elementéw
zagospodarowania dziatki stwarzajgcych szczegélne zagrozenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu
rob6t ziemnych, nalezy pamietac¢, by w miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury wykopy
wykonywac recznie.
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7 . o
cpraconaria. TOM V ategorc ot
INFORMACIA DOTYCZACA rekreadji
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
Zakres: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO -
ORLIK 2012” W SIECHNICACH
Adres ul. Jesionowa b/n, 55-011 Siechnice
inwestycji:
DZIALKA NR 370 AM_1, OBREB SIECHNICE, GMINA SIECHNICE, POWIAT
WROCLAWSKI
Nr. Identyfikacyjny 022308_4.0001.370
Inwestor:  GMINA SIECHNICE, ul. Jana Pawla II 12, 55-011 Siechnice
Jed'_“cl’(sttka _ Sinergia Urbana Matgorzata Czaban
PTOJEITOWE: UL, Ztotowska 4, 51-126 Wroctaw
tel. 730 850 881 / sinergia.urb@gmail.com
Branza/specjalnos¢ projektanci nr uprawnienia podpis
nr zaswiadczenia
ARCHITEKTURA
Projektant arquitecta Matgorzata Czaban W/31/2010
DS-1379
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1. Podstawy formalne sporzadzenia informacii:
- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz.
1126/ - zlecenie inwestora

2. Dane ogdlne o inwestycji:
Stan istniejacy opisano w wielobranzowym opisie technicznym.
3. Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia:

alZakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

roboty przygotowawcze- zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie,
roboty ziemne - zdjecie humusu, wykopy niwelacja terenu oraz zageszczenie gruntu do Is -0,98 pod
wzmocnienie gruntu, niwelacja terenu pod $ciezki, boiska

roboty ciesielskie - deskowanie taw i $cian fundamentowych masztow oSwietleniowych ,

roboty betonowe -wg czesci konstrukcyjnej, konstrukcyjne elementy monolityczne,

roboty zbrojarskie - jw.

montaz elementow prefabrykowanych — montaz gotowych modutow rowerowego parku umiejetno$ci
wykonanie izolacji - w fazie poczatkowej izolacje przeciwwilgociowe,

roboty montazowe — montaz elementéw stalowych

roboty tynkowe i oktadzinowe, roboty posadzkarskie,

roboty malarskie i impregnacyjne,

przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

b/Na terenie dziatki nie istniejg elementy zabudowy. Na dziatce od strony pétnocnej przebiega
podziemna sie¢ wodociggowa, energetyczna, i kanalizacji deszczowej podczas prac budowlanych
wykopy w rejonie sieci wykonywac recznie.

¢/ W przypadku tego obiektu nie ma elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajacych szczegélne
zagrozenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robét ziemnych, , nalezy pamieta¢, by w miejscach
zblizen do istniejace;j infrastruktury wykopy wykonywac recznie. W wykopach wykonanych
mechanicznie prowadzi¢ prace po sprawdzeniu stanu $cian wykopu oraz elementdw rozpierajgcych i
przy wzajemnej asekuracji.

d/ Ryzyko upadku z wysokosci pow. 8,0 m wystapi przy wykonywaniu robot zwigzanych z wykonaniem
ogrodzenia i montazu pitkochwytow;

el Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa, posiada¢
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz do$wiadczenie zawodowe. Obowigzkiem
kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz
sprawdzenie kwalifikacji pracownikdéw wykonujacych roboty specjalistyczne.

Na Kierowniku Budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych
zagrozen.
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